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6. Čištění vstupních filtrů 
Obvykle dochází k jejich ucpání v prvních dnech provozu zařízení, PŘEDEVŠÍM VŠAK V PŘÍPADĚ NOVÝCH VODOVODNÍCH INSTALACÍ. 
Uvolněte hadici a vyčistěte jí pod tekoucím vodovodním kohoutkem.  

7. Kontrola úniku vody
Kdykoliv budete zasahovat do zařízení zkontrolujte všechny vodní přípojky, stav svorek a hadic, abyste zabránili únikům poškozeníma a vytopení. 

KVALITA VODY A ZÁRUKA 
V oblastech s tvrdostí vody mimo rozsah od 15ºF do 40ºF bude třeba chránit stroj na výrobu ledu nainstalováním filtrů nebo odvápňovacích systémů. Záruka výrobce se nevztahuje 
na případy, kdy výše uvedená ochranná opatření nebyla v případě potřeby nainstalována. 

TÜRKÇE

MAKİNANIN TESLİM ALINMASI
Dış ambalajını kontrol edin. Eğer yırtık veya hasarlı ise KARGO GÖREVLİSİNE DURUMU BELİRTİN. Makinanın hasarı kanıtlayabilmek için KARGO 
GÖREVLİSİNİN YANINDA AMBALAJI AÇIN ve teslimat formuna veya ayrı bir yere makinanın gördüğü hasarın detaylarını yazın. Her zaman makinanın 
numarasını ve modelini belirtin. Bu numarayı üç yerde bulabilirsiniz:
Ambalaj
Dışında fabrikasyon numarasının yazıldığı bir etiket bulunmaktadır.
Cihazın Dış Bölümünde
Arka bölümünde, bir öncekinde belirtilen etiketin aynısı.
Özellikler Plakasında
Makinanın arka bölümünde.
Makinanın iç bölümünde bulunan kurulum KİTİ’nin orada olup olmadığını kontrol edin. Bu KİT;Buz küreği, 3/4 gaz bağlantısı, 22mm boşaltım hortumu, iki filtre ve kullanım kılavuzu ve
DİKKAT: AMBALAJIN HİÇBİR PARÇASI (plastik torbalar, karton kutular ve tahta parçaları) TEHLİKE OLUŞTURABİLECEĞİNDEN ÇOCUKLARIN ERİŞEBİLECEĞİ YERLERDE 
BIRAKILMAMALIDIR.

KURULUM
CİHAZIN YERLEŞTİRİLECEĞİ YERİN KOŞULLARI
BU DONDURUCU YURTDIŞI ÇALIŞMAK İÇİN TASARLANMAMIŞTIR

Ekipmanın hatalı kurulumu cihazın sorumluluğunda olmayarak insanlara, hayvanlara veya eşyalara zarar gelmesine neden olabilir. 
DİKKAT:
Makinalar 10°C (50ºF) ve 43°C (109.10ºF) arası dış ortam ve 5°C (41ºF) ve 35°C (95ºF) arası su sıcaklığında çalışmak üzere ayarlanmıştır. 
Belirtilen minimum sıcaklığın altına düşülmesi buz küplerinin çıkması ile ilgili zorluklarla yaratabilir. Belirtilen maksimum sıcaklığın üstüne çıkılması kompresörün ömrünü kısaltır ve 
üretimi belirgin şekilde azaltır.
Havayla yoğunlaştırılmış makinelerde hava akışı ön kısımda sağ taraftan girip sol taraftan çıkan bir ön ızgara yoluyla sağlanır. Ayrıca arka kısımda da bir 
havalandırma deliği bulunmaktadır. Ön ızgaraya herhangi bir şey koymayınız.
Ünite, daha az verim alınarak gömülü şekilde de çalışmaktadır.
Eğer önden yetersiz şekilde hava alırsa çıkış tamamen veya kısmen bloke olur. Konumu gereği başka bir aparattan sıcak hava alacaksa ve eğer makinayı 
başka bir yere koyma imkanınız yoksa SU İLE KONDANSE OLAN MAKİNAYI KURMANIZI tavsiye ederiz. 
 BUZ ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI İÇİN SU BAĞLANTISI BORULARININ SICAK NOKTALARDAN VEYA YAKINLARINDAN GEÇMEMESİ ÖNEMLİDİR. 
Makineler deliklerden dışarıya çıkması gereken ve birikmemesi gereken sıcak havayı dışarıya atarlar. Bu durum, özellikle makinelerin arka kısmından atılan 
hava için önemlidir: Makinenin buz üretme kapasitesini düşürebilecek ve hatta aşırı ısınmaya karşı koruma sistemini tetikleyip makinenin durmasına 
sebep olabilecek sıcak hava kabarcıklarının oluşmasını engellemek amacıyla havanın arkadan çıkması ve devridaimi için, duvar ile makine arasında en az 
10 cm ayrım olmalıdır.
SABİT VE DEVAMLI ŞEKİLDE KALACAK MAKİNALARDA AYAKLAR MAKİNANIN TABANINA SABİTLENMELİ VE UYGUN YÜKSEKLİKTE OLMASI İÇİN EKİPMANIN YÜKSEKLİĞİ 
AYARLANMALIDIR.

Duvar ve makinenin arka tarafı arasındaki hava çıkışı/devridaimi öngörülmelidir
Su ve boşaltım
Suyun kalitesi buzun görünümü, dayanıklılığını ve tadını ve sui le kondensa olanlarda kondensadörlerin ömrünü önemli derecede 
etkiler.

Su tesisatına bağlama
Makina ile birlikte temin edilen iki filtre ile (1.3m uzunluğunda) esnek bağlantıyı kullanın. Suyun ağa geri dönüşünü engellemek 
için kural ve mevzuatlara uygun cihazları bulundurunuz. 

Basınç 0,1 MPa ve 0.6 Mpa (1-6 BAR) arasında tutulmalıdır.
Eğer basınç bu değerleri karşılamıyorsa gerekli parçaları takınız. 
Boşaltım Sistemine Bağlama
Boşaltım sistemi en az 150 mm olmak üzere makinadan daha aşağıda bulunmalıdır. 
Boşaltım borusu 30 mm’lik içsel çap ve her metre için 3 cm’lik diklik ile uyarlanmalıdır.(figüre bakınız)

Elektriğe Bağlama
BU CİHAZ KESİNLİKLE ZEMİNE BAĞLANMALIDIR.İnsanlara veya cihaza gelebilecek zararları önlemek için yerel ve/veya ulusal norm ve yasal düzenlemelere göre zemine 
bağlama işlemi yapılmalıdır.ZEMİNE YANLIŞ ŞEKİLDE KURULMASI SONUCU MEYDANA GELEBİLECEK ZARARLARDAN CİHAZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Uyarılar:
•	 Cihaz, elektrik şebekesi zarar görmeyecek ya da kısıtlanmayacak şekilde yerleştirilmelidir.
•	 Cihazın arka kısmına birden fazla taşınabilir priz ya da başka taşınabilir güç kaynağı kurulmamalıdır.
Makina ile birlikte 1,5 m. uzunluğunda bir kablo temin edilmektedir. Eğer besleme kablosu hasarlı ise cihaz temin edilirken veya satış sonrasında elde edebileceğiniz başka bir kablo 
talep edin. Bu talebi yetkili servislere bildirmeniz gerekmektedir.
Risksiz ve rahat bir şekilde kablonun bağlantı noktasını makinaya bağlayabilmek için makina ile duvar arasında ufak bir boşluk bırakın.
Ana fişin uygun yerde olduğuna önceden dikkat edin.
Her halükarda yerel ve/veya ulusal mevzuat uyarınca bir elektrik düğmesi ile uygun elektrik emniyet unsurlarının takılması gerekmektedir.
Voltaj ve gerilim değerleri özellikler plakasında ve bu kullanım kılavuzunun teknik sayfalarında belirtilmiştir. Plakada belirtilen voltaj değerinin %10 üzerine çıkması makinanın 
çalışması sekteye uğrayabilir ve bozulmasına sebep olabilir.

ÇALIŞTIRMA
Önceden kontrol etmeniz gerekenler
a)Makina uygun yükseklikte mi?
b)Voltaj ve frekans plakada belirtilen değerde mi?
c)Boşaltım boruları bağlı mı ve çalışıyor mu?
d)**Eğer hava ile kondanse ise: Hava sirkülasyonu ve yerel sıcaklık uygun değerlerde mi?**Suyun basıncı uygun değerde mi?

DIŞ ORTAM                    SU BASINCI UYGUN DEĞERDE MI
MAKSİMUM 43ºC / 109ºF 35ºC / 95ºF MAKSİMUM 0.1 MPa (1 Bar)
MİNİMUM 10ºC / 43º F 5ºC / 35ºF MİNİMUM 0.6 MPa (6 Bar)

NOT: Eğer su girişinin basıncı 6 Bar’dan yüksekse basınç redüktörü kullanın, ASLA BAĞLANTI MUSLUĞUNUN BASINCI GİDERİLMEMELİDİR. 

ÇALIŞTIRMA
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Kurulum talimatlarını yerine getirdikten sonra (vantilasyon, yerel koşullar, sıcaklık, suyun kalitesi, vs.) şu şekilde devam etmelisiniz:
1.	 İçilebilir su ağına bağlayın. Suyun geçtiği anahtarı açın. Sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
2.	 Kapıyı açın ve perdede bulunan kutulanmış koruma parçalarını çıkarın.
3.	 Makinayı elektrik tesisatına bağlayın.
4.	 Makinanın ön kısmına kurulmuş olan akım kesiciye (mavi) basın.
5.	 Sürtünen veya titreyen herhangi bir parça olup olmadığını kontrol edin.
6.	 Perdenin rahatça hareket edip etmediğine bakın.
7.	 Makinede üretim döngüsü için su yüklemesini sağlayan ve makineyi çalıştıran bir zamanlayıcı bulunmaktadır.
8.	 Enjektörlerin suyu buharlaştırıcıya doğru yönde gönderip göndermediğini kontrol  edin(tekdüzen fanlar)
9.	 İki döngüden sonra buz küplerini kontrol edip hepsinin aynı olduğundan emin olunuz. Düzgün çıkmazsa ya da ünitede buzlanma yoksa yetkili teknik servisi arayınız.
10.	 Ünite, içerisinde bulunan durdurma sensörü sayesinde küp dolana kadar buz üretmektedir. Küpten buz çıkarıldıktan sonra ünite yeniden buz üretmeye devam etmektedir.

BAKIM VE TEMİZLİKLE İLGİLİ TALİMATLAR
DİKKAT: Sizin tarafınızdan yapılan bakım ve temizlik ve meydana gelen arızalar: garanti kapsamına girmez.
Ancak doğru şekilde bakımı yapılırsa makina kaliteli buz üretmeye devam eder ve arıza yaratmaz.
Bakım ve temizlik yapmanın sıklığı makinanın yerleştirildiği yere ve suyun kalitesine bağlıdır.
DİKKAT: En az altı ayda bir revizyon ve temizlik yapılmalıdır.
Tozlu yerlerde kondensadör her ay temizlenmelidir.

BAKIM VE TEMİZLİĞİN PROSEDÜRLERİ
**DİKKAT: Tüm bakım ve temizlik işlemleri için: makinayı elektrik akımından kesin. 
Su Kondensadörü
1.	 Makinayı fişten çekin.
2.	 Su girişinin bağlatısını kesin veya musluğu kapatın.
3.	 Kondesadörün su girişinin ve çıkışının bağlantısını kesin. 
4.	 %50 fosforik asid ve distil veya mineralsiz su ile bir solüsyon hazırlayın. 
5.	 Kondensadör etrafına dökün. (Karışım sıcakken daha etkilidir- 35°-40°C arası)

HİDROKLORİK ASİT KULLANMAYIN.
Hava Kondensadörü
1.	 Makinayı fişten çekin.
2.	 Su girişinin bağlatısını kesin veya musluğu kapatın.
Kanatlı bölgeyi fıçalı bir aspirator, metal olmayan bir fırça veya düşük basınçlı hava yardımıyla temizleyin.

Küp Stoğu ve Dış Temizlik.
1.	 Makinayı fişten çekin, suyu kapatın ve buz küpleri stoğunu boşaltın.
2.	 Mutfak bezi ve sabun kullanın.

Manifolt ve Enjektör
1.	 Perdeyi çıkarın. (Çıkardığınız perdeyi fosforik asid ile temizleyin ve musluğun altına tutarak durulayın).
2.	 Buzun düştüğü ızgarayı çıkarın. (Izgarayı da perdeyi temizlediğiniz gibi temizleyebilirsiniz.)
3.	 BASINCA MONTE EDİLMİŞ OLAN MANİFOLDU YUKARI DOĞRU ÇIKARIN.
4.	 Enjektörü ve manifoltun kapaklarını demonte edin ve temizleyin.
5.	 Ana filtrenin başını demonte edip temizleyin. (BASINCA MONTE EDİLMİŞ)
6.	 Filtreyi, enjektörleri ve manifoldu monte edin.
UYARI: MANİFOLDU VE ENJEKTÖRLERİ ESKİSİ GİBİ DÜZGÜN BİR BİÇİMDE YERİNE KOYMAK ÇOK ÖNEMLİDİR. EĞER YAMUK ŞEKİLDE KONULURSA HAZIRLANAN BUZ KÜPLERİ 
MAKİNANIN İÇİNDE KALIR.

Giriş filtrelerinin temizliği
Makinanın çalıştırıldığı ilk günler genelde problem yaratırlar, ÖZELLİKLE DE YENİ TESİSAT TESİSAT KURULUMLARINDA.
Hortumu çıkarın ve musluğun altında su ile yıkayın.

Su sızıntısı kontrolü
Kırılmaları ve su birikintilerini engellemek için her zaman makinaya bağlı olan su bağlantılarını, kenetleyicilerin durumunu ve en son olarak hortumları gözden geçiriniz.

SU KALİTESİ & GARANTİ
Su sertliği 15ºF ve 40ºF aralığında olmayan bölgelerde, makineyi buzdan korumak için filtre veya su yumuşatıcı sistemlere ihtiyaç duyulacaktır. Belirtilen koruyucu önlemler gerekli 
olduğunda kurulmamışsa, üretici garantisi uygulanmayacaktır. 

 .هذا الدليل التوجيهي هو جزء من المنتج. إحرص على قراءته بعناية من أجل الاستخدام السليم والصيانة الجيدة للجهاز
.حافظ عليه من أجل الحصول عند الضرورة على المزيد من المعلومات الممكنة

تحذيرات
 يصلح هذا الجهاز للاستخدام في الاستعمالات المحلية وما شابه ذلك، مثل مناطق المطبخ والموظفين في المحلات التجارية وفي المكاتب وفضاءات عمل أخرى وفي الإقامات السياحية القروية

 .ومن طرف الزبائن في الفنادق والموتيلات وغيرها من الفضاءات السكنية القائمة على المبيت والإفطار، وفي المطاعم واستعمالات مماثلة بالجُملة
.يجب أن يتم تثبيت هذا الجهاز بواسطة خدمة المساعدة الفنية

ل .عند وضع الجهاز، يجب التأكد من أن كابل التيار الكهربائي غير محاصَر أو معطَّ
.لا يجب وضع المقابس المحمولة والمتعددة أو أي مصادر محمولة للطاقة في الجزء الخلفي من الجهاز

.يجب أن يكون قابس الطاقة في مكان يمكن الوصول إليه
.قم بفصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة

.أي تعديل ضروري يطرأ على التركيب الكهربائي »الأسلاك الكهربائية" من أجل إتصال مثالي بالجهاز يجب أن يتم ذلك على وجه الحصر من قبل موظفين مؤهلين ومن ذوي الإختصاص
.أي استخدام لإنتاج المكعبات ولا يتعلق الأمر بإنتاج الثلج، من خلال استخدام مياه الشرب، يعتبر غير مناسب
.تعديل أو محاولة تعديل هذا الجهاز، بالإضافة إلى إلغاء أي شكل من أشكال الضمان ، يعتبر أمر خطير للغاية

 هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل أشخاص )بما في ذلك الأطفال( الذين تقل قدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة ، ما لم يكن لديهم إشراف أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز من
.قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. . يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز

.يجب ألا يستخدم في الهواء الطلق أو يكون عرضة للمطر
.إحرص على ربطه فقط مع شبكة مياه الشرب. أنظر الفقرة 3 من هذا الدليل  

.يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل الطاقة المرفق به. ليس المقصود أن يكون متصل بخط ربط ثابت
.هذا الجهاز يستخدم غاز التبريد القابل للاشتعال )البروبان( المخزن في نظام التبريد الخاص بالوحدة

:لهذا السبب ، يجب مراعاة التحذيرات التالية
.لا يجب إعاقة فتحات التهوية سواء في الغلاف المحيط بالجهاز أو في أثاث الطمر

.لا ختستدم اجلأهزة ایملکیناکةی أو وئاسل أخرى ستلرعی إزاةل التجميد ، قفط إستخدم لتك ايتل أوصت بها اشلرکة اةعنصمل •
.لا تلحق أضرار بدائرة التبريد •

.لا تستخدم اهجلأزة الكهرئابية داخل حجيرة الطاعم ، ما لم يكن هذا الأمر موصى به من قبل الشركة المصنعة •
.لا يجب تخزين مواد متفجرة في هذا الجهاز، مثل الهباء الجوي )الأيروسول( الذي يحتوي على مواد قابلة للاشتعال •

:في حالة تسرب مادة التبريد
.لا تقم بإشعال النار بالقرب من الجهاز •

.لا قتم یغشتبل / إاقیف یغشتل مفاتيح التبديل أو تویصل / صفل اباقلس يف نمطةق ااھجلز •
.لا تستخدم لهب مباشر •

.قم بتهوية منطقة الجهاز على الفور من خلال فتح الأبواب والنوافذ •
.اتصل بخدمة فنية معتمدة •

يجب أن يكون هذا الجهاز متصلا بحافة الأرض
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.لتجنب التصريفات المحتملة على الأشخاص أو تلف الجهاز، يجب أن يكون الجهاز متصلا بحافة الأرض وفقًا للأنظمة والتشريعات المحلية و / أو الوطنية الخاصة بكل حالة
.لن تعتبر الشركة المصنعة مسئولة عن الأضرار الناجمة عن الفشل في تثبيت الجهاز على الأرض

.أنظر الفقرة 4 من هذا الدليل
.لضمان كفاءة هذا الجهاز وتشغيله الصحيح، من الضروري الالتزام بتعليمات الشركة الصانعة، كل ما يتعلق بالصيانة وعمليات التنظيف بشكل خاص، والتي يجب أن يقوم بها في معظم الحالات موظفون مؤهلون

:تنبيه
.لا تحاول إصلاحه بنفسك. إن تدخل الأشخاص غير المهرة ، إلى جانب كون الأمر خطير ، يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة. في حالة الأعطال، اتصل بالموزع الذي باعك الجهاز. نوصيك دائمًا بطلب قطع الغيار الأصلية

.قم تنفيذ تفريغ والتخلص  من المواد أو المخلفات على أساس الأحكام الوطنية المعمول بها في هذه المسألة

استقبال الجهاز
 إحرص على فحص التغليف الخارجي إذا لاحظت وجود كسور أو تلف، ثم قم بطلب شركة النقل المكلفة. لتحديد ما إذا كان الجهاز قد تضرر أم لا ، قم بفك التغليف في حضور موظف شركة النقل وقم بتسجيل أو توثيق

الأضرار التي قد يكون عليها اللجهاز في وثيقة الاستلام ، أو في وثيقة منفصلة  . وجبت الإشارة الى أنه منذ 1 مايو 1998 قد صدرت اللوائح الأوروبية بشأن إدارة نفايات التعبئة والتغليف

:لا تنسى دائما ذكر رقم الجهاز والطراز. هذا الرقم مطبوع في ثلاثة أماكن

التغليف الذي يحيط بالجهاز .1
من الناحية الخارجية ، هناك ملصق يحمل رقم التصنيع

خارج الجهاز .2
على الظهر ، يوجد ملصق مشابه للسابقه

لوحة الخاصيات .3
.على الجزء الخلفي من الجهاز

، تحقق من أنه داخل الجهاز يوجد كامل طقم التركيب
:مكون من

.مجرفة الثلج ، أنبوب الغاز3/4  ، خرطوم الصرف 22 مم ،  فلتر واحد ودليل توجيهي

.ھیبنت: جیب عدم ترك عیمج صانعر اةئبعتل )العلب ایتسلابلکةی ، وعلب الکارتون والبالتات اخلشبية( في متناول الأطافل لکوھنا صمدرًا لاًمتحم خللطر

التركيب

شروط موقع وضع الجهاز .1
.هذا الجهاز صانع الثلج لم يتم تصميمه للعمل في الخارج

.التثبيت غير الصحيح للجهاز يمكن أن يسبب ضرراً للناس أو الحيوانات أو الأشياء، الشيء الذي لن تتحمل مسؤوليته أو تبعاته الشركة المصنعة
 تنبيه: تم تصميم الجهاز ليعمل في درجات حرارة محيطة تتراوح بين 10 درجات مئوية )50 درجة فهرنهايت( و 43 درجة مئوية )109.40 درجة فهرنهايت( ، ودرجات حرارة دخول المياه بين 5 درجات مئوية )41

.(درجة فهرنهايت( و 35 درجة مئوية )95 درجة فهرنهايت
.تحت درجات الحرارة الدنيا قد يكون هناك صعوبات في خلع المكعبات. أعلى من الحد الأقصى مدة صلاحية ضاغط الهواء تتقلص وينخفض الإنتاج إلى حد كبير

 يدخل تدفق الهواء في الآلات من خلال مكثف الهواء عبر الشبكة الأمامية ، ويدخل على الجانب الأيمن ويخرج من الجانب الأمامي الأيسر. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي على فتحات تهوية خلفية. لا تضع أي شيء على الشبكة
.الأمامية

.الوحدة تسمح بإستخدامها بشكل مجوف غير ظاهري، ما يتيح تقليص الإنتاج
 إذا كانت كمية الهواء الأمامية غير كافية ، فإن المخرج يتم إعاقته كليًا أو جزئيًا ، أو من خلال موضع الجهاز فإنه سوف يتلقى الهواء الساخن من جهاز آخر ، فإننا ننصحك بشدة ، في حالة عدم القدرة على تغيير موقع

.الماكينة. قم بتثبيت مكثف تبريد الماء. من المهم أن أنابيب توصيل المياه لا تمر بجوار أو بالقرب من البؤر الحرارية حتى لا تفقد إنتاج الثلج
 تقوم الآلات بإخراج الهواء الساخن عبر الشبكات لكيلا يتراكم في داخلها. وهذا شيء مهم بشكل خاص عندما يخرج الهواء من الجزء الخلفي للجهاز: يجب ترك مساحة 10 سم كحد أدنى حتى الحائط، بهدف السماح للهواء

 بالتدفق في الجانب الخلفي وتوفير مخرج له حتى يتجدد، وهكذا يتم تجنب تشكيل جيوب هواء ساخن في تلك المنطقة، الشيء الذي قد يسبب خفض إنتاج الثلج في الجهاز، بل قد يؤدي إلى تفعيل حمايته ضد الحرارة المفرطة
.وبالتالي توقيفه

قم بوضع القواعد البلاستيكية )المخصصة ليتم وضعها تحت الجهاز( على قاعدة الماكينة في الأماكن المُزودة لمثل هذه الغاية و قم بضبط ارتفاعها حتى يصبح الجهاز مستوي بشكل كامل

الماء والصرف .2
، لجودة المياه تأثير كبير على جودة الثلج وصلابته وطعمه

.وعلى مكثف الماء ، فضلا عن العمر الإنتاجي للمكثف 

الاتصال بشبكة المياه .3
.اختسدم الأنبوب املرن )طول 1.3 تمر.( عم إثنين من جوانات مرشحات املزودین مع املاکةنی. يجب إعداد الأجهزة اللازمة وفقا للأنظمة أو اللوائح الجاري بها العمل لتجنب عودة المياه إلى الشبكة

.(يجب أن يكون الضغط بين 0.1 ميجا باسكال و 0.6 ميجا باسكال )1 إلى 6 بار
.إذا تجاوزت الضغوط هذه القيم ؛ قم تثبيت العناصر التصحيحية اللازمة

الاتصال بالتصريف .4
.يجب أن يتم التصريف أسفل من الجهاز، على الأقل 150 مم

.(يجب أن يكون قطر أنبوب التصريف بقطر داخلي يبلغ 30 ملم. ومع درجة إنحدار دنيا  تبلغ 3 سم لكل متر. )انظر الشكل
 

الربط الكهربائي .4
يجب أن يكون هذا الجهاز متصلا بحافة الأرض

.لتجنب التصريفات المحتملة على الأشخاص أو تلف الجهاز، يجب يكون أن الجهاز متصلا بحافة الأرض وفقًا للأنظمة والتشريعات المحلية و / أو الوطنية الخاصة بكل حالة
.لن تعتبر الشركة المصنعة مسئولة عن الأضرار الناجمة عن الفشل في تثبيت الجهاز على الأرض

:تحذيرات
.جیب أن مضین موعض ااھجلز أن الربط الكهربائي غير تالف أو مخنوق •

لا قتم بتثبيت منفاذ طةقا محموةل متعددة أو إمدادات طةقا أخرى محموةل ىلع الجزء الخيفل من الجهاز •
 يتم تزويد الماكينة بكابل طوله 1.5 متر.  في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب استبداله بكبل أو مجموعة خاصة يتم توريدها من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع. يجب إجراء الاستبدال المذكور بواسطة الخدمة الفنية

.المؤهلة
.يجب وضع الماكينة بطريقة بحيث يتم ترك مساحة صغيرة بين الخلف والجدار للسماح بإمكانية الوصول إلى قابس الكابل بطريقة مريحة وخالية من المخاطر

.تنبيه خاص بقاعدة القابسات المناسبة
.من المناسب تثبيت مفتاح التبديل وعناصر السلامة الكهربائية المناسبة ، وفقًا للوائح المحلية و / أو الوطنية الخاصة بكل حالة

 يتم وضع علامة الجهد والتيار على لوحة التصنيف وفي أوراق البيانات التقنية من هذا الدليل. يمكن أن تؤدي الاختلافات في الجهد الكهربائي الأعلى من ٪10 من ذلك المشار إليه على اللوحة إلى حدوث أعطال أو عدم
.تشغيل الماكينة

	البدء في التشغيل  يجب التحقق مسبقا من الآتي .1
أ( هل الآلة مستوية؟

ب( هل يعادل مستوى الجهد الكهربائي والتردد الكهربائي ما هو مكتوب على لوحة الدوائر الكهربية للآلة؟
ت( هل مصارف المياه متصلة وتعمل؟

ث( ** إذا تم تكثيفها بالهواء: هل تدفق الهواء ودرجة حرارة الغرفة مناسبين؟

”الهواء “الجو الماء هل ضغط الماء مناسب 

الحد الأقصى  ةجرد 109 / ةيوئم ةجرد 43
تياهنرهف

 ةجرد 95 / ةيوئم ةجرد 35
تياهنرهف (ميجاباسكال )6 بار) الحد الأدنى

الحد الأدنى  ةجرد 43 / ةيوئم ةجرد 10
تياهنرهف

 ةجر35 / ةيوئم ةجرد 5
تياهنرهف (ميجاباسكال )1 بار) الحد الأقصى

.ملاحظة: إذا كان ضغط مدخل المياه أعلى من 0.6 ميجا باسكال )6 بار(، فقم بتثبيت مخفض الضغط

1.	 البدء في تشغيل الجهاز
:بمجرد اتباع تعليمات التركيب )التهوية، وظروف الغرفة "المكان"، ودرجات الحرارة، ونوعية المياه، وما إلى ذلك(، استمر على النحو التالي

3

4
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افتح صنبور الماء. تأكد من عدم وجود تسرب. أربط بشبكة المياه الصالحة للشرب (1
.افتح الباب وأزل عناصر الحماية المضمنة في ستارة الهواء (2

.قم بتوصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية (3
.اضغط على مفتاح الطاقة المثبت على الجزء الأمامي من الجهاز (4

.تأكد من عدم وجود عنصر يتسبب في الإحتكاك أو إهتزازات (5
.تأكد من أن ستارة الهواء تتحرك بحرية (6

.يحتوي الجهاز على جهاز توقيت لبدء التشغيل ، مما يسمح بإعادة شحن المياه من أجل دورة الإنتاج (7
.(تأكد من أن الكباسات ترسل الماء إلى المبخر في الاتجاه الصحيح )مراوح موحدة (8

.افحص المكعبات بعد دورتين ، يجب أن تكون متجانسة. إذا لم تخرج بشكل صحيح ، أو أن الوحدة لا تنتج الثلج ، فعليك حينها الإتصال بخدمة فنية معتمدة (9
.تقوم الوحدة بإنتاج الثلج وتتوقف عند إكتمال عملية الملء عن آخرها ، عبر جهاز استشعار توقف. عندما تتم إزالة الثلج من الوعاء ، ستقوم الوحدة بإنتاج الثلج مرة أخرى (10

:تنبيه                                                               
إحرص على تزويد المستخدم بكل المعلومات والتعليمات المتعلقة بالصيانة، من المفيد أن تعرف أن عمليات الصيانة والنظافة والأضرار الناجمة عن إغفالك وسوء تقديرك للأمور غير مضمنة في الضمان 

تعليمات وإجراءات للصيانة والتنظيف

.تنبيه: عمليات الصيانة والتنظيف ، والأضرار الناجمة عن إغفالها: لا يتم تضمينها في الضمان
.فقط إذا تم إجراء صيانة جيدة ، ستستمر الماكينة في إنتاج نوعية جيدة من الثلج وستكون  في منأى عن التلف

.ترتبط فترات الصيانة والتنظيف بظروف موقع جودة المياه

.تنبيه: يجب إجراء فحص وتنظيف واحد على الأقل كل ستة أشهر
.في الأماكن شديدة الغبار، قد يكون تنظيف المكثف ضروريًا كل شهر

لاجراءات الخاصة بالصيانة والنظافة
.تحذير: لجميع عمليات التنظيف والصيانة: افصل الجهاز عن التيار الكهربائي **

"مكثف تبريد الماء "قطعة مكونة للجهاز .1
.افصل الجهاز (1

.افصل مدخل الماء أو أغلق الصنبور (2
.افصل مدخل ومخرج ماء المكثف (3

.قم بتحضير محلول 50 ٪ من حمض الفوسفوريك والماء المقطر أو منزوع المعادن (4
((اجعله يدور من خلال المكثف. )الخليط هو الأكثر فعالية ، بين 35 درجة مئوية )95 درجة فهرنهايت( و 40 درجة مئوية )104 فهرنهايت (5

لا تستخدم حمض الهيدروكلوريك

مكثف الهواء .2
افصل الجهاز (1

.نظف المنطقة الزعنفية بمساعدة مكنسة كهربائية مزودة بفرشاة أو فرشاة غير معدنية أو هواء بضغط منخفض (2

.تنظيف الخزان و المنطقة الخارجية .3
.افصل الجهاز، أغلق الماء وقم بتفريغ مخزون المكعبات (1

استخدم منشفة مطبخ مع إستعمال الكثير من الصابون والماء (2

 تنظيف أنبوب التجميع و الكباسات .4
 أو بعض المنتجات غير الضارة، ثم قم بتشطيفها، وتنظيفها عبر استخدام مواد التبييض Calklin  قم بإزالة ستارة الهواء. )لتنظيفها إحرص على استخدام (1

.(كما أنه يجب تشطيفها تحت الصنبور
.(قم بإزالة فتحة سقوط الثلج. )إحرص على تنظيفها مثل ستارة الهواء (2

(إسحب نحو أعلى أنبوب التجميع )مثبت بالضغط (3
.قم بتفكيك الكباسات وأغطية أنبوب التجميع، ثم قم بتنظيفها (4

(قم بتفكيك وتنظيف فلتر الشفط الرئيسي للمضخة. )مثبت بالضغط (5
.قم بتركيب الفلتر، الكباسات وأنبوب التجميع (6

 
	ستارة هواء 1
	شبكة تفريغ 2
	كباسة 3
	أنبوب تجميع 4
	مرشح أو فلتر مضخة 5

 تنبيه: من المهم للغاية، عند إعادة وضع أنبوب التجميع يجب أن تكون الكباسات في وضعية عمودية بشكل موازي ومقابل  لأنبوب التجميع. لأنه إذا كانت
.الكباسات في وضعية منحنية أو ملتوية فقد يتسبب ذلك في أن تبقى مكعبات الأطراف بدون ماء

تنظيف مرشحات أو فلترات الإدخال .5
.عادة ما يتم انسدادها في الأيام الأولى من تشغيل الماكينة، خاصة مع تتبيث سباكات جديدة

.قم بتحرير خرطوم مياه وإحرص على تنظيفه أسفل صنبور الماء

التحكم في تسرب المياه .6
.عند تتبيث الجهاز، تحقق من جميع وصلات المياه وحالة المشابك والخراطيم حتى لا تتسرب وبالتالي تمنع حدوث كسور وتسربات مائية

جودة المياه والضمان
 يصبح من اللازم استعمال فلاتر أو أنظمة إزالة الترسبات الكلسية لحماية آلة صنع الثلج. ولن يُطبَّق ضمان الشركة المصنعة إذا لم يتم تثبيت تدابير الحماية ،ºFإلى ºF 40في المناطق ذات الماء العسر خارج نطاق 15

.المذكورة أعلاه عند الحاجة

ءاوه ةراتس 1

غيرفت ةكبش 2

ةسابك 3

عيمجت بوبنأ 4

ةخضم رتلف وأ حشرم 5
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