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SAF ETY INSTRUCTIONS  

CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL. If instructions are not followed, 
there is a risk of injury, damage of the appliance and loss of the right to free warranty 
service.  
The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe 
the instructions contained in this manual.  
We recommend to keep the Instruction manual the whole time you have the appliance.  
When you sell the appliance pass the Instruction manual to the new owner of the 
appliance. 

ï Do not cover the ventilation holes at the top and on the sides of the 
appliance. 

ï Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the 
appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. 

ï If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, 
manufacturer service agent or a similarly qualified  person, in order to avoid a 
hazard. 

ï Disposal of the appliance should be according to national rules. 
ï Do not damage the appliance refrigeration system.  It contains the refrigerant 

gas R600a.  If the refrigeration system is damaged: 
Å Do not use any open flame.  
Å Avoid sparks ˈ do not turn on any electrical appliances or lighting 

fixtures. 
Å Immediately ventilate the room. 
Å Air the room in which the appliance is placed for a few minutes (the 

size of the room for a product containing isobuthane / R600a must 
be at least 4 m3) to avoid damage to the cooling system. 

Å Once the appliance is unpacked, make sure that it is complete, that the body 
and the electrical cord arenôt damaged. It is forbidden to use a technically 
damaged appliance. 

  CONNECTION TO THE MAINS 
ï The appliance should only be connected to an earthed socket installed in 

accordance with the regulations. Make sure that the supply voltage 
corresponds with the voltage marked on the rating label. This product 
complies with all binding CE labelling directives. The earthed electrical socket 

GB  
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by which the appliance is connected to the mains should be in an accessible 
place. It is a legal requirement that the appliance is properly earthed. The 
manufacturer will not be held liable for any damage or injury which may result 
from the failure to fulfil this requirement. 

ï To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only 
by the manufacturer, by our customer service or by qualified person and with 
a cable of the same type. 

ï DO NOT USE extension cords or connectors (adapters), or hubs. 
ï The frequency and power of the electricity supply must conform to the 

general data parameters of the appliance as it is shown in the product label. 
ï When positioning the appliance, be careful that the electrical cord isnôt 

squeezed in order to avoid  its damage.  Do not store heavy objects such as 
cooling devices, furniture or other devices next the appliance in such a way 
that they could squeeze and damage the electrical cord. This can cause a 
short circuit and a fire. 

ï Make sure that the plug of the electrical cord is not squeezed by the back 
wall of the appliance or otherwise damaged.  A damaged plug can be the 
cause of a fire! 

Å If the appliance is unplugged (for cleaning, moving to another place, etc.), IT 
MAY BE REPEATEDLY SWITCHED ON AFTER 15 MIN. 
Å The appliance should be used only for storing foodstuffs. 
Å This appliance is not designed for the storage of explosive substances such as 

aerosol cans with a flammable propellant. 
Å It is prohibited to store petrol and other flammable liquids near the appliance. 
Å The appliance canôt be disposed of by burning.   
Å Do not place any switched on electrical devices (such as microwave ovens, 

hair dryers, irons, electric kettles or other electrical devices) on top of the 
appliance because this may cause ignition of plastic parts. 
Å Do not place any dishes with liquids on top of the appliance and do not keep 

flowers in vases or other liquid-filled vessels on the appliance. 
Å Do not climb on or sit on the appliance, do not lean on or hang on the 

appliance doors and do not allow children to do this. 

IF THE APPLIANCE IS OUT OF ORDER AND IT IS NOT POSSIBLE TO 
REPAIR IT BY MEANS OF GIVEN RECOMMENDATIONS, UNPLUG IT, 
OPEN THE DOORS AND CALL THE SERVICE EXPERT. ONLY A 
SERVICE REPRESENTATIVE CAN REMEDY ALL TECHNICAL OR 
CONSTRUCTION FAULTS. 
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TRANSPORT  

THE MANUFACTURER WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE OF THE 
APPLIANCE THAT RESULTS FROM NON-COMPLIANCE WITH THE INSTRUCTIONS 
FOR TRANSPORTATION. 

Å The appliance should be transported only in the vertical position.  
Å When being transported, the appliance should be protected from atmospheric 

conditions (rain, snow, dampness). 
Å The appliance should be firmly secured in place while being transported, to avoid 

slippage or any shocks in the transport vehicle. 
Å If the appliance  was transported not vertically, it may be connected to the 

mains after 4 hours at least. If this is not done, the appliance compressor 
may fail . 

ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION  

If the appliance is no longer in use, cut the connecting cable off the u sed 
equipment before its scrapping. Also, remove the appliance lock or render it 
useless so that the appliance presents no danger to children while being 
stored for di - sposal. This appliance is marked with a symbol of the crossed 
out waste container in conformance with the European Directive 2002/96/EC. 

Such marking informs that the equipment may not be kept together with other waste 
coming from the household after the period of its use. The user is obliged to dispose of 
the appliance at the waste collection point. The local waste collection points, shops and 
communal units form an appropriate system enabling the disposal of the equipment.  
Handling the used electrical and electronic equipment properly contributes to the 
avoidance of consequences harmful to the human health and natural environment, 
resulting from the presence of hazardous substances and improper storage and 
processing of such equipment. 

GENERAL INFORMATION  

The appliance is a vertical display cooler with glass doors and with a fan and is designed 
for storage of foodstuffs and for chilling of drinks and for a short -term storage of them. 
This appliance is intended for commercial use!  

THE APPLIANCE IS ECOLOGICALLY CLEAN, CONTAINING NO MATERIALS HARMFUL TO 
THE OZONE LAYER: the refrigerant used is R600a, the foaming agent used for the 
appliance insulation is cyclopentane C5H10. 

THE MANUFACTURER GUARANTEES RELIABLE OPERATION OF THE REFRIGERATOR 
WHEN THE AMBIENT TEMPERATURE IS +16 TO +32 DEGREES CELSIUS AND THE 

RELATIVE AIR HUMIDITY NOT GREATER THAN 60 PER CENT.  

The appliance climate class is 3 .  

Product temperature class ï S. 
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Product data sheet  

Model  ADN 221, ADN 221/2 ADN221 C 

Total gross volume, L 480 

Refrigerator net volume , L                         455 

External overall dimensions (HxWxD), 
cm:  
                for installation with the shield 

            for installation without the shield 
                                               for service 

 
 

-  
202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
 

202,5 x 60 x 75,5 
-  

202,5 x 65,5 x 125 

Shelf area, dm2  125 

Products temperature ranges, ÁC (In 
accordance with EU standard ISO 23953-
2:2015,  p .4.2.2) 

From +2 to +14 

Rated current, A 1,6 

Mass, kg 90 

Rated supply voltage 220 ï 240 V /50 HZ 

Rated power input, W 265 

Noise level, dB (A) 60 

Door opening area, mĮ 0,84 

General product exposure area, mĮ: 
                   without the promotional shield                      
                        with the promotional shield 

 
0,67 

-  

 
-  

0,61 

Quantity of bottles, pcs.:   0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l cans 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

Maximum loading, kg 60 

Energy consumption at ambient 
temperature +25 ÁC, kWh / year  

  

At switched on lighting: 
With the promotional shield  

 
-  

 
1241 

Without the promotional shield 1139 

At switched off lighting 730 

Nominal imput of luminaire, W 36 

Rated power of the promotional shield,W -  14 

 

NOTE. The manufacturer reserves the right to make future changes to technical parameters and 
specifications. 
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THE APPLIANCE  BASIC PARTS (see page 1. fig. 1)  

 

2 ɶ THERMOSTAT KNOB. The temperature is controlled using the thermostat knob by 
turning it to one side or the other . 

3 ɶ BLOWER SWITCH. Opening the door, the blower 1  switches off. 

4 ɶ ON / OFF SWITCH FOR LIGHT. By pressing the button of the double switch 4  with 
the arrow Ădownwardñ, the luminaire 9  may be switched on. By pressing the other 
button with the arrow ñupwardsò the luminaire of the promotional shield may be 
switched on. 

INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS OF THE 

APPLIANCE  

Preparing the appliance for operation  

It  is recommended to prepare the appliance for operation with a helper.  
Remove boards of foamed polystyrene from the top and the bottom of the appliance. 
They are intended for transportation only. Remove adhesive tapes and open the door.  
In case of moving th e appliance to another place, lift its front in such a way that its 

supports couldnôt touch the floor. 

Take out the plug with the supply cord 10  from the water tray 11  (see page 1, 
fig. 1) which is placed under a compressor (this is intended for transport ation 
only. When the appliance  is running, the cord canôt be in the tray. The 
appliance should not be connected to the mains  until all packing and 

transport materials arenôt removed. Suitably dispose the 
packaging material 
 

t Take out two supports 1  from a 

bag and screw them by screws 2  into 
marked places at the back of a 

appliance. 

Take out the cover 1 from the bag and 
insert the cover into the grid 2  placed 
under the door.u 

t It is permissible the conversion of the shelf 2 . 

Maximum conversion of the shelves is obtained by 
lowering front holders 1  by five step. 

If the appliance is brought in from the cold (temperature is not higher than +12 
ÁC), you should wait for two hours  before connecting it to the mains.  

1 Blower 6 Adjustable height shelves 

2 Thermostat knob 7 Thaw water channel cleaner 

3 Blower switch 8 Advertising panel  (ADN221 C) 

4 Double switch -(ON/OFF) 9 Interior light  

5 Thermometer  10  Supply cord 

  11  Thaw water drip tray  
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Positioning  

Å Place the appliance in a dry, well ventilated room.  

WARNING! The appliance should not be operated in an unheated room or 
porch. Place the appliance away from heat sources such as kitchen 
stove/oven, radiators, or direct sunlight.  

WARNING! The appliance must not touch any pipes for heating, gas or 
water supply or any other electrical devices. 

Å Do not cover the ventilation ho les at the top of the appliance  ï it must be a good air 
circulation around the appliance. There should be a gap of at least 10 cm between 
the top of the appliance bo dy and any furniture that may be above it. If this 
requirement is not followed, the appliance consumes more electrical energy and its 
compressor may overheat. 

Å If the appliance is placed in a corner, a gap of at le ast 3 cm must be left between the 
appliance body and the wall. Overall space required for use of the refrigerator. 
Overall dimensions for installation of the refrigerator - see page 1, fig.  2 . 

Å The appliance must stand on a level surface and must not touch the wall.  If 
necessary, regulate the height of the appliance by adjusting the levelling feet: by 
turning them clockwise ï the front of the appliance rises, by turning them counter 
clockwise ï it comes down.  If the appliance is tilted slightly backward ï the doors will 
close by themselves.                             

TEMPERATURE REGULATION  

The temperature in the refrigerator compartment is controlled using the thermostat knob 2 
(see page 1, fig. 1) by turning it to one side or the other. The temperature indication in digits 
is shown beside the thermostat knob.  

The temperature is regulated on the scale of five digits.  
0  = Compressor is switched off WARNING ! Electric current is not switched off.  
1  = highest temperature (lowest cooling)  
5  = lowest temperature (highest cooling)  

If foodstuffs are too  cold, set the thermostat knob to 1, 2 or 3.  If foodstuffs are being 
chilled not sufficiently, set the thermostat knob to 4 or 5. Please set the desired temperature 
in the appliance according to your own requirements.  

THE TEMPERATURE IN THE REFRIGERATOR COMPARTMENT MAY VARY DEPENDING 
ON AMBIENT TEMPERATURE, THE AMOUNT OF FOODSTUFFS, THE TEMPERATURE 
OF THE FOODSTUFFS AND HOW OFTEN THE APPLIANCE DOORS ARE OPENED AND 
CLOSED.  

IF A ROOM IS COOL, THE APPLIANCE COOLS LESS. THE TEMPERATURE IN THE APPLIANCE 
MAY THEREFORE RISE. Use the thermostat wheel to set a lower temperature.  

DEFROSTING , CLEANING AND CARE  

THE REFRIGERATOR COMPARTMENT DEFROSTS AUTOMATICALLY. Drops of ice that form on the 
back wall of the refrigerator compartment thaw during the time the compres sor is not working and 
the thaw water runs down the thaw water runoff channel to the tray on top of the compressor, 
where it evaporates. 

REGULARLY CLEAN THE APPLIANCE. 
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Remember that when cleaning the appliance you must disconnect the appliance 
from the el ectrical energy supply socket by pulling the plug out of the electricity 
outlet.  

Å Protect the appliance inner surfaces and plastic parts from fats, acids and sauces.  In case of 
accidental spills ï immediately clean with warm soapy water or dishwashing dete rgent.  Wipe 
dry. 

Å Regularly clean the hermetic gaskets of the doors. Wipe dry. 
Å REGULARLY CLEAN THE THAW WATER CHANNEL SPACE WITH A SPECIAL CLEANER 7  FOR 

THAT PURPOSE (Fig. 1).  
Å At least once a year clean dust away from the back part of the appliance body a nd the 

compressor.  A soft brush, electrostatic cloth or vacuum cleaner may be used for cleaning.  
Å DO NOT use detergents containing abrasive particles, acid, alcohol or benzene for cleaning the 

appliance inner and outer surfaces. DO NOT use for cleaning cloths or sponges that have coarse 
surfaces intended for scrubbing. Outer of the doors ï glass ï clean with agents intended for 
glass cleaning. 

Å IF THE APPLIANCE IS TO BE LEFT SWITCHED OFF FOR AN EXTENDED PERIOD, LEAVE ITS 
DOORS OPEN. 

CHANGE OF THE LAMP OF  TH E PROMOTIONAL SHIELD  

Model  ADN221  C  (See page 1, fig. 3 ) 

WARNING ! Turn off the appliance and pull the plug out of the electricity supply socket.  
Unscrew four screws 1 . Remove the cover 2 . Take out the lamp 3  from lamp fixing holders 4 . 
Remove lamp holders from the lamp ends.  Change the lamp. Assemble everything in reverse 
order. REMARK.  During putting the cover, the cable fixing bushing  6  must be inserted  into the 
hole 7 of the cover.  

CHANGING THE INTERIOR LIGHT BULB   

See page 2,  fig.  4  

 
WARNING ! Turn off the appliance and pull the plug out of the electricity supply socket.  
Å Unscrew the screw 1 and unlink the back wall of the cover 2  from the metal bracket 3 along all 

cover length in the direction D (fig. a ). 
Å Starting from the cover bottom and pushing the cover wall from inside in the direction E, turn 

the cover acc. to the arrow F and thus unlink the front cover part (fig. b).  
Å Remove the cover, turn the lamp by 90 0 clockwise and remove the lamp 4.  
Å After changing the lamp, insert the cover as it is shown in fig. c, pushing it to the direction G up 

to the support and then, turning the cover to the direction H, hang its back wall on the bracket 
along all cover length and then screw it.  

CHANGING THE OPENING DIRE CTION OF THE DOORS  

It is recommended that changing the opening direction of the doors should be done with a helper. 
You will need two spanners No. 8 and No. 10 and a Philips head screwdriver. 

When changing the opening direction of the doors, YOU CAN NOT lay the appliance horizontally. 

Do the actions below in the order they are listed  (see page 3,  fig. 5): 
WARNING ! Turn off the appliance and pull the plug out of the electricity supply socket.  
1. In the back part unscrew four screws  21, remove the cover 22 an d disconnect the supply plug 

23 of the connection cable;  
2. Unscrew four fixing screws 3 of the promotional shield and remove the promotional shield;  

1 screws 2 cover 3 bracket 4 luminescent lamp 
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3. Unscrew  three  fixing screws 6 of the upper door hanging bracket 7 and remove  the bracket 
together with the  axle 10;  

4. Raising upwards, remove the door 11; 
5. Unscrew fixing screws 14 of the bottom grid 19 and remove the grid by unlinking grid hooks 

from the cabinet. The lock cam 17 must be in a horizontal position;  
6. Remove the cover 18 on the left of the grid to th e opposite side; 
7. Unscrew four fixing screws 16 of the bottom door bracket 15 and two fixing screws 16 of door 

holding bracket 20. Remove brackets together with screws and washers. 
8. Screw the axle 13 of the bottom door bracket into another threaded hole symm etrically to a 

present position; 
9. Screw brackets 15 and 20 counterchanging them; 
10. Reverse the door by 180Á and drill four holes (ß 2,8 +0,1) mm for fixing of the promotional 

shield; Hang the door on the left side;  
11. Turn the bracket 7 by 180Á  (before that unscrewing the axle 10 with the spring washer), 

screw the axle to the opposite bracket side;   
12. Fix the bracket 7 to opposite cabinet side symmetrically to initial position;  
13. Put connection wires together with holders to another side of the cabinet, fix them an d 

connect the connection cable of the promotional shield.  

OPERATI ON PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS 

(TROUBLESHOOTING) . What if é 

Å The appliance is plugged in to the mains but it does not work.  Check if your house 
electricity supply installations are in order.  Check if the plug is correctly inserted into the 
electricity supply socket. 

Å The noise has become louder.  Check if the appliance is standing stable, on a level 
place. To make it level, regulate the front feet. Check if the applianc e is not touching any 
furniture and if  no part of the refrigeration system at the back part of the appliance body 
is touching the wall.  Pull the appliance away from any  furniture or walls.  Check if  the 
cause of increased noise isnôt due to bottles, cans in the appliance that might be touching 
each other. 

Å Water has appeared at the bottom of the refrigerator compartment.  Check 
whether a thaw water channel space isnôt blocked.  Clean the thaw water channel space 
with a cleaner intended for that purpose.  

Å When the appliance door i s opened, the rubber sealing gasket pulls out. The 
gasket is smeared with sticky foodstuffs (fat, syrup).  Clean the sealing gasket and the 
groove for it with warm water containing soap or dishwashing detergent and wipe dry.  
Put the rubber sealing gasket back into the place. 

Å High temperature in appliance, the compressor operation pauses are short.  
Ascertain whether the appliance door/doors are shutting tightly, whether the door wasnôt 
kept open longer than necessary when taking out or putting in foodstuff s or whether a 
large amount of warm food was placed in the appliance.  

Å The top of the appliance has condensation on it. The ambient relative air humidity is 
above 60 %.  Ventilate the room where the appliance stands and if possible remove the 
cause of the humidity.  

WARRANTY SERVICE  

IF YOUR APPLIANCE IS NOT WORKING PROPERLY, ASCERTAIN WHETHER YOU CAN REMEDY THE 
CAUSE OF THE FAULTY FUNCTIONING OF THE APPLIANCE YOURSELF.  If you cannot solve the 
problem yourself, contact the nearest refrigerator service representative by telephone or in writing.  
When making contact necessarily indicate the refrigerator model and number.  You will find this 
data on the product label, which is glued to the wall of the refrigerator compartment.  
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INSTRUCţIUNI DE SIGURANţŃ 

CITIŝI CU ATENŝIE MANUALUL DE INSTRUCŝIUNI. DacŁ instrucŞiunile nu 
sunt urmate, existŁ riscul producerii de accidente, defecŞiuni la aparaturŁ ĸi 
pierderea dreptului de service gratuit ce intrŁ ´n condiŞiile de garanŞie.  
RecomandŁm pŁstrarea manualului de instrucŞiuni at©ta timp c©t deŞineŞi 
aparatul.  La v©nzarea aparatului, ´nm©naŞi manualul de instrucŞiuni noului 
proprietar. 

ï AsiguraŞi-vŁ cŁ toate orificiile de ventilaŞie din interiorul sau exteriorul 
aparatului nu sunt astupate sau blocate. 

ï Nu folosiŞi aparate electrice ´n interiorul compartimentelor de depozitare a 
alimentelor dec©t dacŁ acestea sunt din clasa recomandatŁ de producŁtor.            

ï Nu deterioraŞi sistemul frigorific al aparatului.  ConŞine agent refrigerant 
R600a.  DacŁ sistemul frigorific este defect: 

Å Nu folosiŞi foc deschis.  
Å EvitaŞi sc©nteile ï nu porniŞi nici un aparat electric sau instalaŞii 

de iluminat. 
Å AerisiŞi imediat ´ncŁperea.  

Å DupŁ dezambalarea aparatului, asiguraŞi-vŁ cŁ acesta este complet ĸi cŁ 
prelungitorul ĸi carcasa nu sunt defecte.  

Å Este interzisŁ utilizarea unui aparat defect din punct de vedere tehnic. 

  RACORDAREA LA REŝEAUA DE ALIMENTARE  
ï Aparatul va fi conectat la o prizŁ cu ´mpŁm©ntare. Priza de curent electric 
´mpŁm©ntatŁ, prin intermediul cŁreia aparatul este racordat la reŞeaua de 
alimentare, trebuie sŁ se afle ´ntr-un loc accesibil.   

ï DACŀ APARATUL ESTE FURNIZAT ĊMPREUNŀ CU UN CABLU SPECIAL 
DE ALIMENTARE, ACESTA POATE FI ĊNLOCUIT DOAR CU ACELAķI 
CABLU DE ALIMENTARE FURNIZAT DE CŀTRE PRODUCŀTOR. 

ï Pentru eliminarea pericolelor, cordoanele de alimentare deteriorate trebuie 
´nlocuite doar de cŁtre producŁtor, de un tehnician de ´ntreŞinere  sau de 
persoane cu calificare echivalentŁ. 

ï NU UTILIZAŝI prelungitoare sau adaptoare ori conectoare. 
ï FrecvenŞa ĸi puterea energiei electrice furnizate trebuie sŁ respecte 
parametri de date generale ale aparatului, dupŁ cum reiese din eticheta 
produsului. 

RO 
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ï Pentru a evita defecŞiunile la amplasarea aparatului aveŞi grijŁ sŁ nu ´ndoiŞi 
cablul. Nu depozitaŞi obiecte grele cum ar fi dispozitive de rŁcire, mobilŁ sau 
electrocasnice l©ngŁ aparat astfel ´nc©t acestea sŁ poatŁ  ´ndoi sau avaria 
cablul de alimentare. Aceasta poate cauza un scurtcircuit sau un incendiu. 

ï AsiguraŞi-vŁ ca fiĸa cablului nu este prinsŁ de partea posterioarŁ a aparatului 
sau nu este deterioratŁ.  Fiĸele defecte pot cauza incendii! 

Å DacŁ aparatul este scos din prizŁ (pentru curŁŞare, mutare ´n alt loc etc.), el 
poate fi pornit ´n mod repetat dupŁ 15 minute. 
Å Aparatul va fi folosit doar pentru stocarea alimentelor. 
Å Acest aparat nu este destinat depozitŁrii substanŞelor inflamabile, cum ar fi 

flacoanele cu aerosoli, cu agent de propulsare inflamabil. 
Å Este interzisŁ depozitarea benzinei ĸi a altor lichide inflamabile ´n vecinŁtatea 

aparatului. 
Å Aparatul nu poate fi distrus prin ardere.   
Å Nu puneŞi niciun dispozitiv electric pornit pe aparat (cum ar fi cuptoare cu 
microunde, uscŁtoare de pŁr, fier de cŁlcat, fierbŁtor electric sau alte 
dispozitive electrice) deoarece acestea pot cauza arderea componentelor din 
plastic. 
Å Nu vŁ urcaŞi sau nu vŁ aĸezaŞi pe aparat, nu vŁ sprijiniŞi de uĸile aparatului ĸi 
nu permiteŞi copiilor sŁ facŁ toate acestea. 

DACŀ APARATUL ESTE DEFECT ķI NU ESTE POSIBILŀ REPARAREA 
LUI DUPŀ RECOMANDŀRILE PRIMITE, SCOATEŝI-L DIN PRIZŀ, 
DESCHIDEŝI UķILE ķI CHEMAŝI UN SPECIALIST DE ĊNTREŝINERE. 
DOAR UN AGENT DE ĊNTREŝINERE POATE REPARA TOATE 
DEFECŝIUNILE TEHNICE ķI DE MONTAJ. 

INFORMAţII GENERALE 

Acest aparat este o vitrinŁ frigorificŁ cu uĸi de sticlŁ ĸi ventilator, destinatŁ rŁcirii, 
expunerii ĸi depozitŁrii produselor alimentare ĸi bŁuturilor. Acest aparat este de uz 
comercial!  

ACEST APARAT ESTE CURAT DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC ķI NU CONŝINE 

MATERIALE DŀUNŀTOARE STRATULUI DE OZON: agentul refrigerent este R600a, 
spumantul utilizat la izolaŞie este ciclopentanul C5H10. 

PRODUCŀTORUL GARANTEAZŀ FIABILITATEA VITRINEI FRIGORIFICE ĊN CONDIŝIILE 
ĊN CARE TEMPERATURA AMBIANTŀ ESTE DE +16 PĄNŀ LA +32 GRADE CELSIUS IAR 
UNMIDITATEA RELATIVŀ A AERULUI NU DEPŀķEķTE 60 LA SUTŀ.  

Clasa climaticŁ a aparatului este  3 .  Categoria temperaturii de produse ï S  
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Foaie DE DATE TEHNICE  

Model  
ADN 221  

ADN 221/2  
ADN2 21  C 

Volumul brut total, L 480 

Volumul net al vitrinei 455 

Gabaritul (Ċ x l x A), cm: :  
         pentru instalare cu panou de publicitar 

        pentru instalare fŁrŁ panou publicitar 
                                            pentru service 

 
-  

202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
202,5 x 60 x 75,5 

-  
202,5 x 65,5 x 125 

SuprafaŞa rafturilor, dm2 125 

Gama de temperaturi de produse, ÁC (Ċn 
conformitate cu standardul UE ISO 23953-2: 
2015, p. 4.2.2) 

de la +2 la +14 

Curentul nominal, A 1,6 

Greutatea, kg 90 

Tensiunea nominalŁ de alimentare 220 ï 240 V /50 HZ 

Puterea de alimentare, W 265 

Nivelul de zgomot, dB (A) 60 

SuprafaŞa de deschidere a uĸii, mĮ 0,84 

SuprafaŞa generalŁ de expunere a 
produselor, mĮ:            fŁrŁ ecranul publicitar 

cu ecranul publicitar 

 
0,67 

-  

 
-  

0,61 

Cantitatea de sticle, buc.:   0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l cutii 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

Capacitatea maximŁ, kg 60 

Consumul de energie la temperatura 
ambiantŁ de +25 ÁC, kWh / an 

  

Cu lumina aprinsŁ: 
Cu ecranul publicitar  

 
-  

 
1241 

FŁrŁ ecranul publicitar 1139 

Cu lumina stinsŁ 730 

Puterea nominalŁ a sistemului de iluminat, 
W 

36 

Puterea nominalŁ a ecranului publicitar,W -  14 

 
OBSERVAŝIE: 
 ProducŁtorul ´ĸi rezervŁ dreptul de a face modificŁri ulterioare la parametrii ĸi specificaŞiile tehnice. 
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DESCRIEREA APARATULUI, COMPONENTE DE BAZŃ  

vezi  pagina  1,  Fig.  1  

 

2 -   BUTONUL TERMOSTATULUI. La introducerea ĸtecherului aparatului ´n prizŁ ĸi la setarea 
butonului termostatului 2 ´n orice poziŞie cu excepŞia poziŞiei Ă0ò, aparatul ´ncepe sŁ 
rŁceascŁ (pornesc compresorul ĸi suflanta). Prin rŁsucirea butonului termostatului ´n 
sensul acelor de ceasornic temperatura din interiorul acestuia scade. 

3 -   COMUTATORUL SUFLANTEI. Prin deschiderea uĸii suflanta 1 se opreĸte. 

4 -   COMUTATORUL PORNIT / OPRIT AL LUMINII. Prin apŁsarea butonului comutatorului 
dublu 4 cu sŁgeata ´ndreptatŁ Ă´n josò, lampa 9 se aprinde. Prin apŁsarea celuilalt buton 
cu sŁgeata Ă´n susò lampa panoului publicitar se aprinde. 

PREGŃTIREA APARATULUI PENTRU PUNEREA ċN FUNCţIUNE 

Se recomandŁ ca pregŁtirea pentru punerea ´n funcŞiune a aparatului sŁ se facŁ ´mpreunŁ cu 
un ajutor.  
Se ´ndepŁrteazŁ foile de polistiren expandat de la partea superioarŁ ĸi inferioarŁ a aparatului. 
Acestea sunt folosite doar ´n timpul transportului. Se ´ndepŁrteazŁ benzile de lipit ĸi se 
deschide uĸa. Ċn cazul ´n care se schimbŁ locul ´n care este amplasat aparatul, partea din faŞŁ 
a acestuia trebuie ridicatŁ astfel ´nc©t suporturile sŁ nu atingŁ podeaua 

Se ia cordonul de alimentare 10  cu ĸtecherul din tava de apŁ 11 (fig. 1)  care se 
gŁseĸte sub compresor (este pus acolo doar pe durata transportului). Atunci c ©nd 
aparatul funcŞioneazŁ cordonul nu poate sŁ se afle ´n tavŁ. Aparatul nu se va 
racorda la reŞeaua de alimentare cu electricitate dec©t dupŁ ´ndepŁrtarea 
elementelor de ´mpachetare ĸi transport. DistrugeŞi ´n mod corespunzŁtor 
ambalajul. 

£ Se iau din pungŁ cele douŁ suporturi 1 ĸi se fixeazŁ cu 
ĸuruburile 2 ´n locurile marcate din spatele aparatului. 

Se scoate capacul 1 din pungŁ ĸi se introduce 
´n grŁtarul 2 de sub uĸŁ.¤ 

£ Se poate ĸi schimba poziŞia raftului 2. 
Schimbare cea mai amplŁ a poziŞiei rafturilor 
se poate obŞine prin cobor©rea suporturilor 1 
cu cinci trepte. 
DacŁ aparatul este adus de la rece 
(temperaturŁ ce nu depŁĸeĸte +12Á C), aĸteptaŞi 2 ore 
´nainte de a-l conecta la reŞeaua de alimentare. 

1 Suflanta 6 Rafturi cu ´nŁlŞime reglabilŁ 

2 Butonul termostatului  7 
Canal de scurgere a apei de 
dezgheŞ 

3 Butonul suflantei 8 Ecranul publicitar (ADN221 C) 

4 
Comutator dublu (PORNIT / 
OPRIT) 

9 Lumina interioarŁ 

5 Termometru 10  Cordon de alimentare 

  11  
TavŁ de scurgere a apei de 
dezgheŞ 
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POZIţIONARE 

Å AmplasaŞi aparatul ´ntr-o ´ncŁpere uscatŁ, bine aerisitŁ. 

ATENŝIE! Aparatul nu trebuie pus ´n funcŞiune ´ntr-o ´ncŁpere ne´ncŁlzitŁ 
sau ´n balcon.  AmplasaŞi aparatul departe de surse de cŁldurŁ cum ar fi 
sobe/cuptoare, radiatoare sau departe de razele soarelui.  

ATENŝIE! Aparatul nu trebuie sŁ atingŁ nicio conductŁ de ´ncŁlzire, gaz 
sau de alimentare cu apŁ, sau orice alte aparate electrice. 

Å Nu acoperiŞi gurile de aerisire din partea superioarŁ a aparatului - trebuie sŁ existe o 
bunŁ circulaŞie a aerului ´n jurul lui. Ċntre partea superioarŁ a carcasei aparatului ĸi 
mobilierul ce poate fi suspendat deasupra, trebuie sŁ existe o distanŞŁ de cel puŞin 10 
cm. DacŁ aceastŁ cerinŞŁ nu este respectatŁ, aparatul va consuma mai multŁ energie 
electricŁ ĸi compresorul se poate supra´ncŁlzi. 

Å DacŁ aparatul este instalat ´ntr-un colŞ, ´ntre acesta ĸi perete trebuie lŁsat un spaŞiu 
liber de cel puŞin 3 cm. SpaŞiul total necesar vitrinei frigorifice. Dimensiunile 
de gabarit necesare instalŁrii vitrinei frigorifice (vezi pagina 1, fig. 2).  

Å Aparatul trebuie sŁ stea pe o suprafaŞŁ planŁ ĸi sŁ nu atingŁ peretele.  DacŁ este 
necesar reglaŞi ´nŁlŞimea aparatului prin reglarea picioarelor  ´nv©rtindu-le ´n sensul 
acelor de ceas - partea superioarŁ a aparatului se ridicŁ, iar ´nv©rtindu-le ´n sens opus 
acelor de ceas - coboarŁ.  DacŁ aparatul este ´nclinat cŁtre spate ï uĸile se vor 
´nchide singure. 

REGLAREA TEMPERATURII  

Ċn compartimentul frigider temperatura este reglatŁ prin rotirea discului termostatului 2  
(vezi fig.1) ´n ambele direcŞii.  Indicatorul digital al temperaturii este vizibil pe discul 
termostatului.    

Temperatura este reglatŁ pe o scalŁ cu cinci trepte. 
0  = Compresorul este oprit!   ATENŝIE!  Curentul electric nu este oprit.  
1  = temperatura cea mai ridicatŁ (rŁcirea cea mai slabŁ) 
5  = temperatura cea mai scŁzutŁ  (rŁcirea cea mai puternicŁ) 

DacŁ alimentele din compartimentul frigider sunt prea reci, reglaŞi discul termostatului 
´ntre 1  ĸi 3. DacŁ alimentele din compartimentul frigider nu sunt rŁcite suficient, reglaŞi 
discul termostatului ´ntre 4  ĸi 5 . VŁ rugŁm sŁ reglaŞi temperatura doritŁ ´n funcŞie de 
propriile necesitŁŞi. 

TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER POATE VARIA ĊN FUNCŝIE DE 
TEMPERATURA DIN EXTERIOR, CANTITATEA ALIMENTELOR, TEMPERATURA 
ALIMENTELOR ķI CĄT DE DES AU FOST ĊNCHISE ķI DESCHISE UķILE 
APARATULUI.  

DACŀ ĊNCŀPEREA ESTE RŀCOROASŀ, APARATUL VA RŀCI MAI PUŝIN. Altfel, 
temperatura in interiorul aparatului poate creĸte. FolosiŞi discul termostatului pentru a 
regla o temperaturŁ mai scŁzutŁ. 

DEZGHEţAREA. CURŃţAREA ĹI ċNTREţINEREA 

COMPARTIMENTUL FRIGIDER SE DEZGHEAŝŀ AUTOMAT.  GheaŞa care se depune ´n 
partea din spate a compartimentului refrigeratorului se topeĸte atunci c©nd compresorul 
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nu funcŞioneazŁ, apa rezultatŁ scurg©ndu-se prin canalul special pentru aceasta ´n tava 
situatŁ sub compresor, de unde se evaporŁ. 

CURŀŝAŝI APARATUL LA INTERVALE REGULATE. 

ReŞineŞi cŁ ´nainte de curŁŞarea trebuie sŁ deconectaŞi aparatul de la 
sursa de alimentare cu energie electricŁ prin scoaterea fiĸei din prizŁ. 

Å FeriŞi suprafaŞa interioarŁ a aparatului ĸi componentele de plastic de grŁsimi, acizi ĸi sosuri.  
Ċn caz de vŁrsare neintenŞionatŁ - curŁŞaŞi imediat cu apŁ caldŁ cu sŁpun 
sau detergent de spŁlat vase.  ķtergeŞi cu o c©rpŁ uscatŁ. 

Å CurŁŞaŞi la intervale regulate garniturile de etanĸare ale uĸilor. ķtergeŞi 
cu o c©rpŁ uscatŁ. 

Å CURŀŝAŝI LA INTERVALE REGULATE SPAŝIUL CANALULUI PENTRU APA 
REZULTATŀ DIN DEZGHEŝARE 7 (vezi Fig.1) CU UN DETERGENT 
SPECIAL PENTRU ASTFEL DE CURŀŝARE. 

Å Cel puŞin o datŁ pe an, ĸtergeŞi praful de pe partea din spate a carcasei 
aparatului ĸi compresor.  La curŁŞare se poate folosi o perie  moale, o 
ŞesŁturŁ electrostaticŁ sau un aspirator.   

Å NU FOLOSIŝI c©rpe sau bureŞi care au suprafeŞe speciale pentru frecare. Partea exterioarŁ 
a uĸilor ï din sticlŁ ï se curŁŞŁ cu agenŞi de curŁŞare speciali pentru sticlŁ. 

Å DACŀ APARATUL VA FI OPRIT PENTRU O PERIOADŀ MAI LUNGŀ, LŀSAŝI-I UķILE 
DESCHISE. 

SCHIMBAREA CORPULUI DE ILUMINAT AL PANOULUI DE 

RECLAMŃ 

Model ADN2 21  C  (vezi pagina 1, fig. 3 ) 

AVERTISMENT! Se opreĸte aparatul ĸi se scoate ĸtecherul din prizŁ. DeĸurubaŞi 
patru ĸuruburi notate cu 1. DemontaŞi plafoniera notatŁ cu 2. ScoateŞi corpul de iluminat 3 
din suportul de fixare a corpului de iluminat 4. DemontaŞi suporturile corpului de iluminat de 
pe ambele capete ale lui. ĊnlocuiŞi corpul de iluminat cu altul nou ĸi efectuaŞi operaŞiile ´n 
ordinea inversŁ  demontŁrii. 
MenŞiuni: Ċn timpul montŁrii plafonierei butucul de fixare  6  a cablului trebuie aĸezat ´n 
orificiul notat cu 7 al plafonierei.  

SCHIMBAREA BECULUI INTERIOR  

Vezi pagina 2, fig . 4  

 

Å Se opreĸte aparatul ĸi se scoate ĸtecherul din prizŁ 
Å Se desface ĸurubul 1 ĸi se scoate panoul posterior 2 din suportul metalic 3 pe toatŁ 
lungimea capacului, ´n direcŞia D (fig. a).  
Å Ċncep©nd din partea de jos a capacului ĸi ´mping©nd panoul capacului din interiorul 
aparatului ´n direcŞia E se rŁsuceĸte capacul ´n sensul sŁgeŞii F desfŁc©ndu-se ´n acest fel 
partea frontalŁ a capacului (fig. b). 
Å Se scoate capacul, se rŁsuceĸte lampa cu 900 ´n sensul acelor de ceasornic ĸi se scoate 

lampa 4.  

1 ĸuruburi 2 capac 3 monturŁ 4 lampŁ 
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Å DupŁ schimbarea lŁmpii, se introduce capacul aĸa cum se aratŁ ´n fig. c, ´mping©ndu-l ´n 
direcŞia G p©nŁ ´n dreptul suportului, dupŁ care se rŁsuceĸte capacul ´n sensul H, se prinde 
partea din spate ´n montura aflatŁ de-a lungul capacului dupŁ care se prinde ´n ĸuruburi. 

MODIFICAREA S ENSULUI DE DESCHIDERE A UĹILOR  

Se recomandŁ ca modificarea sensului de deschidere a uĸilor sŁ se facŁ doar cu ajutorul unei 
a doua persoane. Sunt necesare douŁ chei nr. 8 ĸi nr. 10 ĸi o ĸurubelniŞŁ ´n cruce. 
La modificarea modificarea sensului de deschidere a uĸilor aparatul NU TREBUIE culcat pe 
orizontalŁ. 
OperaŞiile de mai jos trebuie executate ´n ordinea descrisŁ (vezi pagina  3,  fig. 5): 
AVERTISMENT! Se opreĸte aparatul ĸi se scoate ĸtecherul din prizŁ. 
1. Se desfac cele patru ĸuruburi 2 ale panoului publicitar 1 ĸi se scoate panoul; 
2. Se desfac cele douŁ ĸuruburi 4 de la suporturile 5 ale cordonului de alimentare a 
panoului, din partea din faŞŁ; 

3. Ċn partea din spate se desfac cele patru ĸuruburi 21, se scoate capacul 22 ĸi se 
deconecteazŁ ĸtecherul 23 al cordonului de alimentare; 

4. Se desfac cele patru ĸuruburi 3 ale panoului publicitar ĸi se scoate panoul publicitar; 
5. Se desfac cele trei ĸuruburi 6 ale balamalei 7 a uĸii superioare ĸi se scoate balamaua ĸi 
bolŞul 10;  

6. Se scoate uĸa 11 ridic©nd-o ´n sus; 
7. Se desfac ĸuruburile 14 ale grŁtarului inferior 19 ĸi se scoate grŁtarul desprinz©nd 
c©rligele care ´l prind de dulap. Cama de blocare 17 trebuie sŁ fie ´n poziŞie orizontalŁ; 

8. Se scoate capacul 18 de la capacul din st©nga, trŁg©ndu-l ´n direcŞia opusŁ; 
9. Se desfac cele patru ĸuruburi 16 ale balamalei 15 a uĸii inferioare ĸi cele douŁ ĸuruburi 
16 ale balamalei 20. Se scot balamalele cu tot cu ĸuruburi ĸi ĸaibe. 

10. Se ´nĸurubeazŁ bolŞul 13 al balamalei uĸii inferioare ´n cealaltŁ gaurŁ filetatŁ situatŁ 
simetric faŞŁ de poziŞia anterioarŁ; 

11. Se prind ´n ĸuruburi balamalele 15 ĸi 20, schimb©ndu-le poziŞiile ´ntre ele; 
12. Se ´ntoarce uĸa cu 180Á ĸi se dau patru gŁuri cu (ß 2,8 +0,1) mm pentru prinderea 

panoului publicitar;  Se prinde uĸa ´n partea st©ngŁ; 
13. Balamaua 7 se rŁsuceĸte cu 180Á (mai ´nainte se scoate bolŞul 10 ĸi ĸaiba Grower), apoi 
se ´nĸurubeazŁ bolŞul ´n balamaua din partea opusŁ;   

14. Se fixeazŁ balamaua 7 ´n partea opusŁ a dulapului, simetric faŞŁ de poziŞia iniŞialŁ; 
15. Se prinde grŁtarul inferior ´n ĸuruburi ĸi se fixeazŁ panoul publicitar pe uĸŁ; 
16. Cablurile de conexiune ĸi suporturile acestora se monteazŁ ´n partea cealaltŁ a dulapului, 
se fixeazŁ ĸi se conecteazŁ cordonul panoului publicitar. 

PROBLEME DE FUNCţIONARE ĹI SOLUţIILE ACESTORA 

(REMEDIERE DEFECTE) . Ce se ´nt©mplń dacń ... 

Å Aparatul este conectat la reŞeaua de alimentare, dar nu funcŞioneazŁ.  AsiguraŞi-
vŁ cŁ instalaŞiile de alimentare la sursa de curent electric funcŞioneazŁ.  AsiguraŞi-vŁ ca fiĸa 
sŁ fie corect introdusŁ ´n prizŁ. 

Å Zgomotul se intensificŁ. AsiguraŞi-vŁ ca aparatul sŁ aibŁ o poziŞie stabilŁ ĸi sŁ stea pe o 
suprafaŞŁ netedŁ. Pentru aducerea la nivel, reglaŞi piciorul din faŞŁ. AsiguraŞi-vŁ cŁ 
aparatul nu atinge nicio piesŁ de mobilier, ĸi cŁ nicio parte a sistemului frigorific din spatele 
carcasei aparatului nu atinge peretele.  ĊndepŁrtaŞi aparatul de orice piesŁ de mobilier sau 
de perete.  VerificaŞi dacŁ zgomotul nu s-a intensificat din cauza unor sticle, conserve sau 
vase din aparat care se pot atinge unele de altele. 
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Å La baza compartimentului frigiderului este apŁ. VerificaŞi dacŁ nu e blocat vreun 
spaŞiu al canalului pentru evacuarea apei rezultatŁ din dezgheŞare.  CurŁŞaŞi spaŞiul 
canalului pentru apŁ cu un detergent special.  

Å Sub aparat este apŁ.  Tava de colectare a apei dezgheŞate a alunecat de pe compresor.  
PuneŞi tava pe compresor. 

Å C©nd uĸa aparatului se deschide, iese garnitura de etanĸare din cauciuc. 
Garnitura este murdarŁ cu alimente lipicioase (grŁsimi, siropuri).  CurŁŞaŞi garnitura de 
etanĸare ĸi ghidajul acesteia cu apŁ caldŁ ĸi sŁpun sau detergent de vase ĸi apoi ĸtergeŞi 
cu o c©rpŁ uscatŁ.   MontaŞi ´napoi garnitura de etanĸare de cauciuc. 

Å O temperaturŁ ridicatŁ ´n frigider indicŁ faptul cŁ compresorul funcŞioneazŁ 
pentru perioad e lungi sau ne´ntrerupt. VerificaŞi dacŁ uĸa aparatului se ´nchide bine, 
dacŁ uĸa nu a fost deschisŁ mai mult dec©t necesar sau dacŁ ´n aparat a fost introdusŁ o 
cantitate mare de alimente calde. 

Å Partea de sus a aparatului are condens.  Umiditatea relativŁ a mediului ambiental este 
peste 60 %.  AerisiŞi ´ncŁperea ´n care se aflŁ aparatul, ĸi, dacŁ este posibil, ´nlŁturaŞi 
cauza umiditŁŞii. 

TRANSPORT  

PRODUCŀTORUL NU ĊķI ASUMŀ NICI UN FEL DE RŀSPUNDERE DACŀ APAR 
DEFECŝIUNI LA APARAT CAUZATE DE NERESPECTAREA INSTRUCŝIUNILOR DE 
TRANSPORT. 

Å Aparatul se transportŁ doar ´n poziŞie verticalŁ! 
Å Ċn timpul transportului, aparatul trebuie protejat ´mpotriva condiŞiilor atmosferice ca 
ploaie, ninsoare, umezealŁ. 

Å Aparatul trebuie sŁ fie fixat foarte bine ´n timpul transportului, pentru a ´mpiedica 
posibilele alunecŁri sau orice ĸocuri ´n vehiculul care efectueazŁ transportul. 

Å DacŁ aparatul nu a fost transportat ´n poziŞie verticalŁ, el poate fi conectat 
la reŞeaua de alimentare dupŁ minim 4 ore de aĸteptare. Nerespectarea 
acestei instrucŞiuni poate duce la defectarea compresorului. 

INFORMAţII PRIVIND PROTECţIA MEDIULUI 

Acest simbol indicŁ faptul cŁ aparatul, odatŁ ce nu mai este folosit, nu poate fi distrus 
´mpreunŁ cu alte deĸeuri menajere. Este necesarŁ colectarea ĸi distrugerea separatŁ a 
acestuia, de exemplu ´n containere av©nd marcaje speciale cu acest simbol din zonele de 
mari dimensiuni de colectare a gunoiului.  
Toate informaŞiile privind locul de depozitare ´n siguranŞŁ a aparatelor scoase din uz pot 

fi obŞinute de la autoritŁŞi, de la magazinul de unde s-a achiziŞionat aparatul sau de la 
reprezentanŞii producŁtorului. 
DacŁ vŁ hotŁr©Şi sŁ distrugeŞi aparatul, faceŞi imposibilŁ folosirea sa ulterioarŁ pentru a evita orice 
posibil accident. DeconectaŞi aparatul de la reŞeaua electricŁ ĸi apoi, tŁiaŞi cablul de alimentare.  
RupeŞi garnitura de etanĸare.  DistrugeŞi ´ncuietorile de pe uĸŁ, dacŁ existŁ.  
Nu demontaŞi aparatul ´n lipsa unui specialist.  ApelaŞi la o firmŁ de reciclare. 

SERVICE  GARANţIE 

DACŀ APARATUL  ESTE DEFECT, VERIFICAŝI DACŀ DUMNEAVOASTRŀ ĊNķIVŀ PUTEŝI Sŀ 
REMEDIAŝI FUNCŝIONAREA DEFECTUOASŀ A APARATULUI.  DacŁ nu reuĸiŞi sŁ rezolvaŞi 
problema, apelaŞi, telefonic sau ´n scris, la cel mai apropiat service de frigidere.  La contactarea 
acestora, menŞionaŞi modelul frigiderului ĸi numŁrul. VeŞi gŁsi aceste informaŞii pe eticheta 
produsului care este lipitŁ pe peretele din dreapta al compartimentului frigider. 
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šRODKI OSTROŭNOšCI 

PROSIMY DOKĞADNIE PRZECZYTAĹ INSTRUKCJŇ UŧYTKOWANIA. W 
przypadku nieprzestrzegania zaleceŒ zawartych w instrukcji istnieje 
niebezpieczeŒstwo skaleczenia siň, uszkodzenia urzŃdzenia oraz utraty prawa 
do bezpğatnego serwisu gwarancyjnego.  
Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za szkody wynikğe z nieprzestrzegania 
zasad umieszczonych w niniejszej instrukcji. 
Instrukcjň naleŨy zachowaĺ przez cağy okres uŨytkowania urzŃdzenia 
chğodniczego. W przypadku sprzedaŨy urzŃdzenia nowemu wğaŜcicielowi naleŨy 
przekazaĺ takŨe instrukcjň. 

ï Nie zakrywaĺ otwor·w wentylacyjnych znajdujŃcych w g·rnej czňŜci i po 
bokach chğodziarki. 

ï W przedziağach urzŃdzenia przeznaczonych do przechowywania ŨywnoŜci 
nie naleŨy umieszczaĺ urzŃdzeŒ elektrycznych, chyba, Ũe naleŨŃ do typu 
zalecanego przez producenta. 

ï W przypadku uszkodzenia kabla zasilajŃcego jego wymianň naleŨy, w celu 
unikniňcia zagroŨeŒ, zleciĺ producentowi, przedstawicielowi serwisowemu 
producenta lub osobie o podobnych kwalifikacjach. 

ï Utylizacjň urzŃdzenia naleŨy prowadziĺ zgodnie z krajowymi przepisami. 
ï Nie dopuszczaĺ do uszkodzenia ukğadu chğodniczego. W przypadku 
uszkodzenia ukğadu chğodniczego: 

Å Nie uŨywaĺ otwartego ognia 
Å Nie uŨywaĺ urzŃdzeŒ iskrzŃcych - nie wğŃczaĺ sprzňtu elektrycznego 
i oŜwietleniowego. 
Å Niezwğocznie przewietrzyĺ pomieszczenie. 
Å NaleŨy przewietrzyĺ przez kilka minut pomieszczenie, w kt·rym 
znajduje siň urzŃdzenie (pomieszczenie to musi mieĺ przynajmniej 4 
m3; dla wyrobu z izobutanem/ R600a) w przypadku uszkodzenia 
ukğadu chğodniczego. 

ï Po rozpakowaniu urzŃdzenia naleŨy upewniĺ siň, czy zawiera ono peğne 
wyposaŨenie, czy nie ma uszkodzeŒ obudowy ani przewodu zasilajŃcego. 
Zabrania siň uŨytkowania urzŃdzenia niesprawnego technicznie. 

 
 

 

PL  
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  PODĞłCZENIE DO SIECI ZASILAJłCEJUWAGA 
ï UrzŃdzenie chğodnicze naleŨy koniecznie podğŃczyĺ do gniazdka z 

uziemieniem. Gniazdko z uziemieniem do podğŃczenia urzŃdzenia do sieci 
zasilajŃcej powinno znajdowaĺ siň w dostňpnym miejscu.   

ï W celu unikniňcia szk·d na zdrowiu lub mieniu uszkodzony przew·d 
zasilajŃcy naleŨy niezwğocznie wymieniĺ na takiego samego typu przew·d 
nieuszkodzony, zalecany przez producenta urzŃdzenia. 

ï W celu unikniňcia zagroŨeŒ wymianň zasilaczy naleŨy zlecaĺ producentowi, 
technikowi serwisowemu lub osobie o r·wnowaŨnych kwalifikacjach. 

ï NIE WOLNO uŨywaĺ przedğuŨaczy, ğŃcznik·w ani koncentrator·w. 
ï CzňstotliwoŜĺ i moc energii elektrycznej mieszkaniu powinny odpowiadaĺ 
parametrom podanym na tabliczce znamionowej chğodziarki. 

ï NaleŨy uwaŨaĺ, aby przy stawianiu chğodziarki nie przycisnŃĺ przewodu 
zasilajŃcego, co moŨe spowodowaĺ jego uszkodzenie. Na przewodzie 
zasilajŃcym nie stawiaĺ ciňŨkich przedmiot·w, np. samego urzŃdzenia 
chğodniczego, mebli, sprzňt·w gospodarstwa domowego, gdyŨ mogŃ 
uszkodziĺ przew·d. Grozi to zwarciem oraz poŨarem. 

ï Upewniĺ siň, Ũe wtyczka przewodu zasilajŃcego chğodziarki nie zostağa 
przyciŜniňta przez Ŝcianň tylnŃ chğodziarki lub w inny spos·b uszkodzona. 
Nie przyciskaĺ wtyczki przewodu zasilajŃcego tylnŃ ŜcianŃ lod·wki. 
Uszkodzona wtyczka moŨe byĺ przyczynŃ poŨaru! 

Å Lod·wkň odğŃczonŃ od sieci (czyszczenie, przesuwanie na inne miejsce itp.) 
Ponownie moŨna wğŃczyĺ do sieci po upğywie, co najmniej 15 min. 
Å UrzŃdzenie nie jest zaprojektowane do przechowywania substancji o 
wğaŜciwoŜciach wybuchowych, takich jak pojemniki z aerozolem zawierajŃce 
ğatwopalny propelent. 
Å Zabronione jest przechowywanie w urzŃdzeniu benzyny lub innych pğyn·w 
ğatwopalnych. 
Å UrzŃdzenia nie powinno siň utylizowaĺ poprzez spalanie.   
Å Na urzŃdzeniu nie stawiaĺ wğŃczonych urzŃdzeŒ elektrycznych: kuchenek 
mikrofalowych, suszarek do wğos·w, Ũelazek, czajnik·w elektrycznych i innych 
urzŃdzeŒ elektrycznych ï mogŃ one uszkodziĺ elementy z tworzywa 
sztucznego. 
Å Nie stawiaĺ na urzŃdzeniu chğodniczym naczyŒ z pğynami, kwiat·w w 
wazonach ani innych naczyniach wypeğnionych pğynem. 

JEDYNIE PERSONEL SERWISU JEST UPRAWNIONY DO USUWANIA 
WSZELKICH USTEREK TECHNICZNYCH I KONSTRUKCYJNYCH. 
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TRANSPORT  

 PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOśCI ZA USZKODZENIA POWSTAĞE 
W WYNIKU PRZEWOŧENIA URZłDZENIA BEZ PRZESTRZEGANIA WARUNKčW 
TRANSPORTU. 

Å UrzŃdzenie chğodnicze naleŨy przewoziĺ tylko w pozycji pionowej. 
Å PrzewoŨone urzŃdzenie naleŨy chroniĺ przed dziağaniem czynnik·w atmosferycznych 
(deszcz, Ŝnieg, wilgoĺ). 

Å PrzewoŨone urzŃdzenie naleŨy zabezpieczyĺ przed przesuwaniem siň lub jakimikolwiek 
uderzeniami w pojeŦdzie. 

Å JeŨeli urzŃdzenie byğo przewoŨone w pozycji innej niŨ pionowa, przed 
wğŃczeniem do sieci zasilajŃcej naleŨy odczekaĺ co najmniej 4 godziny. W 
przeciwnym wypadku sprňŨarka chğodziarki moŨe ulec uszkodzeniu. 

INFORMACJE DOTYCZŅCE OCHRONY šRODOWISKA 

Szczeg·ğowe informacje na temat utylizacji zuŨytego urzŃdzenia moŨna 
uzyskaĺ w lokalnych urzňdach, w sklepie, w kt·rym urzŃdzenie zostağo JeŨeli 
nie bňdziemy wiňcej uŨytkowaĺ wyrobu, to przed zğomowaniem ze zuŨytego 
sprzňtu naleŨy odciŃĺ przew·d przyğŃczeniowy. 
To urzŃdzenie jest oznaczone zgodnie z DyrektywŃ EuropejskŃ 2002/96/WE 

oraz polskŃ UstawŃ o zuŨytym sprzňcie elektrycznym i elektronicznym symbolem 
przekreŜlonego kontenera na odpady. 
Takie oznakowanie informuje, Ũe sprzňt ten, po okresie jego uŨytkowania nie moŨe byĺ 
umieszczany ğŃcznie z innymi odpadami pochodzŃcymi z gospodarstwa domowego. 
UŨytkownik jest zobowiŃzany do oddania go prowadzŃcym zbieranie zuŨytego sprzňtu 
elektrycznego i elektronicznego. ProwadzŃcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbi·rki, 
sklepy oraz gminne jednostki, tworzŃ odpowiedni system umoŨliwiajŃcy oddanie tego 
sprzňtu. 
WğaŜciwe postňpowanie ze zuŨytym sprzňtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia 
siň do unikniňcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Ŝrodowiska naturalnego konsekwencji, 
wynikajŃcych z obecnoŜci skğadnik·w niebezpiecznych oraz niewğaŜciwego skğadowania i 
przetwarzania takiego sprzňtu. 

DANE OGĎLNE 

Instrukcja dotyczy pionowej witryny chğodniczej z drzwiami szklanymi i wentylatorem, 
przeznaczonej do chğodzenia, eksponowania i przechowywania ŨywnoŜci oraz napoj·w. 
Te przyr zŃdy chğodnicze jest przeznaczony dla komercyjnego korzystania! 

URZłDZENIE CHĞODNICZE JEST NIESZKODLIWE DLA śRODOWISKA, NIE ZAWIERA 

SUBSTANCJI NISZCZłCYCH POWĞOKŇ OZONOWł. Zawiera czynnik chğodzŃcy R600a, 
natomiast izolacja urzŃdzenia jest wykonana z cyklopentanu C5H10 

PRODUCENT GWARANTUJE NIEZAWODNł PRACŇ URZłDZENIA W TEMPERATURZE 
OTOCZENIA OD +16 DO +32 ÁC ORAZ PRZY WILGOTNOśCI WZGLŇDNEJ DO 60 
PROCENT.  
Klasa klimatyczna urzŃdzenia wynosi 3.  
 Klasa temperaturowa produktu ï S. 
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Karta produktu  

Model  
ADN 221  

ADN 221/2  
ADN2 21  C 

PojemnoŜĺ cağkowita brutto, L 480 

PojemnoŜĺ netto chğodziarki, L                         455 

Cağkowite wymiary zewnňtrzne (WxSxG)cm:  
             dla instalacji z osğonŃ 
       dla instalacji bez osğony 

                                                dla obsğugi 

 
-  

202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
202,5 x 60 x 75,5 

-  
202,5 x 65,5 x 125 

Powierzchnia p·ğek, dm2  125 

Zakres temperatur produkt·w,ÁC (Zgodnie z 
wymaganiami normy ES ISO 23953-2: 
2015, p .4.2.2) 

od +2 do +14 

PrŃd znamionowy, A 1,6 

Masa, kg 90 

Napiňcie zasilania 220 ï 240 V /50 HZ 

Moc znamionowa, W 265 

Poziom hağasu, dB (A) 60 

Powierzchnia otworu drzwiowego 0,84 

Powierzchnia ekspozycyjna produktu, mĮ: 
                             bez osğony promocyjnej                      

                  z osğonŃ promocyjnŃ 

 
0,67 

-  

 
-  

0,61 

IloŜĺ butelek, sztuki:   0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l puszki 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

ObciŃŨenie maksymalne, kg 60 

ZuŨycie energii dla temperatur otoczenia 
+25 ÁC, kWh / rok 

  

Przy wğŃczonym oŜwietleniu: 
Z osğonŃ promocyjnŃ  

 
-  

 
1241 

Bez osğony promocyjnej 1139 

Przy wyğŃczonym oŜwietleniu 730 

Nominalna moc oŜwietlenia, W 36 

Moc znamionowa osğony promocyjnej, W -  14 

UWAGA. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametr·w, kt·rych nie wykazano w 
instrukcji  
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OPIS URZŅDZENIA, PODSTAWOWE CZŊšCI (patrz str. 1,  Rys. 1)  

 

2 -  POKRŇTĞO TERMOSTATU. Temperatura jest regulowana za pomocŃ pokrňtğa 
termostatu poprzez jego obr·t w jednŃ lub drugŃ stronň.  

3 -  WYĞłCZNIK DMUCHAWY. Po otwarciu drzwi dmuchawa 1  zostaje wyğŃczona. 

4 -  WĞłCZNIK/WYĞłCZNIK OśWIETLENIA. Po naciŜniňciu przeğŃcznika podw·jnego 4  
oznaczonego strzağkŃ Ăw d·ğò moŨna wğŃczyĺ oŜwietlenie 9.  Po naciŜniňciu 
przeğŃcznika oznaczonego strzağkŃ Ădo g·ryò moŨna wğŃczyĺ oŜwietlenie osğony 
promocyjnej. 

INSTALACJA I WARUNKI PRACY URZŅDZENIA 

Przygotowanie urzņdzenia do pracy 

Zaleca siň przygotowaĺ urzŃdzenie do pracy przy pomocy drugiej osoby. 

ZdjŃĺ osğony polistyrenowe z g·rnej i dolnej czňŜci urzŃdzenia. SŃ one przeznaczone 
wyğŃcznie do transportu. ZdjŃĺ taŜmň klejŃcŃ i otworzyĺ drzwi. W przypadku 
przenoszenia urzŃdzenia w inne miejsce, naleŨy przedniŃ czňŜĺ urzŃdzenia podnieŜĺ w 

taki spos·b, aby wsporniki nie dotykağy podğogi. 

WyjŃĺ wtyczkň z przewodem zasilajŃcym 10  z tacy na wodň 11  (patrz str. 1,  
Rys. 1) umieszczonej pod sprňŨarkŃ (jest to pozycja transportowa przewodu). 
Gdy urzŃdzenie pracuje, przew·d zasilajŃcy nie moŨe znajdowaĺ siň na 
tacy na wodň. Przed wğŃczeniem urzŃdzenia chğodniczego do sieci 
zasilajŃcej naleŨy usunŃĺ opakowanie i wszelkie i materiağy 
transportowe . Materiağy z opakowania odpowiednio zutylizowaĺ. 

 

t  WyjŃĺ z worka dwa wsporniki 1  i 
przykrňciĺ je za pomocŃ Ŝrub 2  do 
zaznaczonych otwor·w w tylnej czňŜci 
urzŃdzenia. 

WyjŃĺ z worka osğonň 1 i wğoŨyĺ jŃ na 
siatkň 2  umieszczonŃ pod drzwiami.u 

t Istnieje moŨliwoŜĺ nachylenia p·ğki 2 . Maksymalne 

nachylenie p·ğki moŨna uzyskaĺ poprzez obniŨenie 
uchwyt·w przednich 1  o piňĺ pozycji. 

 

Po wniesieniu urzŃdzenia chğodniczego z zimnego otoczenia (o temperaturze do 
+12 ÁC) przed wğŃczeniem do sieci zasilajŃcej naleŨy odczekaĺ dwie godziny . 

1 Dmuchawa 6 P·ğki z regulacjŃ wysokoŜci 

2 Pokrňtğo termostatu 7 
Filtr kanağu odprowadzania wody 
powstağej po rozmroŨeniu  

3 WyğŃcznik dmuchawy 8 Osğona promocyjna (ADN221 C) 

4 WğŃcznik / WyğŃcznik (ON/OFF) 9 OŜwietlenie wewnňtrzne 

5 Termometr  10  Przew·d zasilajŃcy 

  11  
Taca do odprowadzania wody powstağej 
po rozmroŨeniu 
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Instalowanie   

Å Chğodziarkň ustawiĺ w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. 

UWAGA! Chğodziarki nie uŨytkowaĺ w pomieszczeniu nieogrzewanym lub 
na balkonie. Ustawiĺ chğodziarkň z dala od Ŧr·değ ciepğa ï kuchenek, 
kaloryfer·w, bezpoŜrednich promieni sğonecznych.  

UWAGA! Chğodziarka nie moŨe stykaĺ siň z instalacjŃ grzewczŃ, gazowŃ, 
wodociŃgowŃ, a takŨe nie naleŨy jej stawiaĺ obok urzŃdzeŒ 
elektrycznych. 

Å JeŜli urzŃdzenie jest umieszczane w kŃcie, naleŨy pozostawiĺ przeŜwit r·wny przynajmniej 3 cm 
pomiňdzy obudowŃ urzŃdzenia a Ŝcianami. Cağkowita przestrzeŒ wymagana do montaŨu 
chğodziarki. Wymiary cağkowite chğodziarki (patrz str. 1,  Rys. 2). 

Å Chğodziarka powinna staĺ na r·wnym podğoŨu, nie moŨna jej opieraĺ o Ŝcianň. W razie potrzeby 
wysokoŜĺ chğodziarki naleŨy wyregulowaĺ przy uŨyciu n·Ũek: obracajŃc n·Ũki w kierunku 
zgodnym z ruchem wskaz·wek zegara podnosimy prz·d chğodziarki do g·ry, a obracajŃc w 
przeciwnym kierunku opuszczamy go na d·ğ. Drzwi chğodziarki ustawionej w pozycji nieco 
odchylonej do tyğu bňdŃ zamykaĺ siň samoczynnie. 

REGULACJA TEMPERATURY  

Temperatura w komorze chğodziarki jest regulowana za pomocŃ pokrňtğa termostatu 2  (patrz str. 
1, Rys. 1) poprzez jego obr·t w jednŃ lub drugŃ stronň. Przekrňcanie pokrňtğa termostatu w lewo 
powoduje obniŨenie temperatury chğodzenia. WartoŜĺ temperatury jest oznaczona liczbami na 
pokrňtle termostatu. 
Temperatura moŨe byĺ regulowana w piňciu pozycjach. 
0  = sprňŨarka wyğŃczona UWAGA! Napiňcie nie jest odğŃczone. 
1  = najwyŨsza temperatura (chğodzenie minimalne) 
5  = najniŨsza temperatura (chğodzenie maksymalne) 

JeŨeli produkty spoŨywcze w komorze chğodziarki sŃ zbyt schğodzone, pokrňtğo termostatu naleŨy 
ustawiĺ w pozycji 1 - 3. JeŨeli produkty spoŨywcze w komorze chğodziarki sŃ niedostatecznie 
schğodzone, pokrňtğo termostatu naleŨy ustawiĺ w pozycji 4 - 5 . Prosimy o samodzielne ustawienie 
temperatury w chğodziarce w zaleŨnoŜci od potrzeb. 

TEMPERATURA W KOMORZE CHĞODZIARKI MOŧE ULEC ZMIANIE POD WPĞYWEM 
TEMPERATURY OTOCZENIA, W ZALEŧNOśCI OD ILOśCI PRODUKTčW SPOŧYWCZYCH, 
ICH TEMPERATURY ORAZ CZŇSTOTLIWOśCI OTWIERANIA DRZWI CHĞODZIARKI.  

W ZIMNYM POMIESZCZENIU CHĞODZIARKA CHĞODZI W MNIEJSZYM STOPNIU, CO MOŧE 
BYĹ PRZYCZYNł WZROSTU TEMPERATURY W CHĞODZIARCE. Pokrňtğem termostatu naleŨy 
ustawiĺ niŨszŃ temperaturň.  

ODSZRANIANIE. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA  

ODSZRANIANIE KOMORY CHĞODZIARKI PRZEBIEGA W SPOSčB AUTOMATYCZNY. L·d 
tworzŃcy siň na tylnej Ŝcianie komory chğodzŃcej ulega rozmraŨaniu, gdy nie dziağa 
sprňŨarka, a powstajŃca w ten spos·b woda jest odprowadzana kanağem na tacň 
znajdujŃcŃ siň pod sprňŨarkŃ, gdzie ulega procesowi parowania. 

CHĞODZIARKŇ NALEŧY CZYśCIĹ REGULARNIE. 

NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe przed odszranianiem naleŨy wyğŃczyĺ chğodziarkň z 
sieci zasilajŃcej poprzez wyciŃgniňcie wtyczki przewodu zasilajŃcego z 
gniazdka.  
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Å Powierzchnie wewnňtrzne i czňŜci z tworzyw sztucznych naleŨy chroniĺ przed dziağaniem 
tğuszczy, kwas·w, sos·w. W przypadku rozlania wyŨej wymienionych substancji, 
powierzchniň naleŨy niezwğocznie zmyĺ ciepğŃ wodŃ z mydğem lub pğynem do mycia 
naczyŒ. MoŨna takŨe uŨywaĺ pğynu do mycia naczyŒ. 

Å NaleŨy regularnie czyŜciĺ uszczelkň drzwi. Wytrzeĺ do sucha. 
Å REGULARNIE CZYśCIĹ OTWčR KANAĞU SPUSTOWEGO WODY PRZY 
UŧYCIU SPECJALNEGO DOSTARCZONEGO URZłDZENIA DO 
CZYSZCZENIA 7 (rys. 1).  

Å Co najmniej raz w roku naleŨy usunŃĺ kurz z tylnej czňŜci obudowy 
chğodziarki. Do odkurzania moŨna uŨywaĺ miňkkiej szczotki, serwetek 
elektrostatycznych lub odkurzacza.  

Å Do czyszczenia wnňtrza i powierzchni zewnňtrznych chğodziarki NIE 
MOŧNA uŨywaĺ Ŝrodk·w czyszczŃcych zawierajŃcych materiağy Ŝcierne, kwasy, alkohol, 
benzynň. Do czyszczenia NIE UŧYWAĹ Ŝcierek lub gŃbek z warstwŃ ŜciernŃ. ZewnňtrznŃ, 
oszklonŃ powierzchniň drzwi naleŨy czyŜciĺ za pomocŃ detergent·w przeznaczonych do 
mycia szyb. 

Å PRZY DĞUŧSZYM WYĞłCZENIU URZłDZENIA NALEŧY POZOSTAWIĹ DRZWI OTWARTE. 

WYMIANA LAMPY OSĠONY PROMOCYJNEJ 

Model ADN2 21  C (Patrz str. 1,  Rys. 3 ) 

OSTRZEŧENIE! WyğŃczyĺ urzŃdzenie i wyjŃĺ wtyczkň z gniazdka elektrycznego. Odkrňciĺ 
cztery Ŝruby 1. ZdjŃĺ osğonň 2 .  WyjŃĺ lampň 3  z uchwyt·w przytrzymujŃcych 4. ZdjŃĺ uchwyty z 
koŒc·wek lampy.  Wymieniĺ lampň. Aby zamontowaĺ lampň, powyŨsze czynnoŜci naleŨy powt·rzyĺ 
w odwrotnej kolejnoŜci. UWAGA. Podczas zakğadania osğony, tuleja mocujŃca 6  dla przewodu 
zasilajŃcego musi zostaĺ wğoŨona do otworu 7 w osğonie. 

WYMIANA ŭARĎWKI OšWIETLENIA WEWNŊTRZNEGO 

Patrz str. 2,  Rys. 4  

 

Å WyğŃczyĺ urzŃdzenie i wyjŃĺ wtyczkň z gniazdka elektrycznego 
Å Odkrňciĺ Ŝrubň 1 I odğŃczyĺ Ŝcianň tylnŃ osğony 2  od metalowych zacisk·w 3 wzdğuŨ cağej 
dğugoŜci osğony w kierunku D (Rys. a). 
Å RozpoczynajŃc od dolnej czňŜci osğony i naciskajŃc na Ŝcianň od wewnŃtrz w kierunku E, obr·ciĺ 
osğonň zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzağkň F i tym samym odğŃczyĺ przedniŃ 
czňŜĺ osğony (Rys. b). ZdjŃĺ osğonň, przekrňciĺ lampň o 900 zgodnie z ruchem wskaz·wek zegara, 
a nastňpnie wyjŃĺ lampň 4.  
Å Po zağoŨeniu nowej lampy zağoŨyĺ osğonň w spos·b pokazany na Rys. c,  wciskajŃc jŃ w kierunku 

G do wspornika, a nastňpnie przekrňciĺ osğonň w kierunku H,  powiesiĺ jej tylnŃ Ŝcianň na zacisku 
wzdğuŨ wszystkich dğugoŜci osğony i na zakoŒczenie dokrňciĺ Ŝruby. 

ZMIANA KIERUNK U OTWIERANIA DRZWI   

Zaleca siň, aby czynnoŜĺ zmiany kierunku otwierania drzwi wykonywaĺ wraz z pomocnikiem. Do 
wykonania tej czynnoŜci potrzebne bňdŃ dwa klucze pğaskie Nr 8 i Nr 10 oraz Ŝrubokrňt typu 
Philips. 

Podczas zmiany kierunku otwierania drzwi NIE MOŧNA ustawiaĺ urzŃdzenia w pozycji poziomej. 
Opisane poniŨej czynnoŜci naleŨy wykonywaĺ w dokğadnie wskazanej kolejnoŜci (patrz str. 3, Rys. 
5). 

1 śruby; 2 Osğona; 3  Zacisk; 4  lampa luminescencyjna; 
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OSTRZEŧENIE! WyğŃczyĺ urzŃdzenie i wyjŃĺ wtyczkň z gniazdka elektrycznego. 
1. Odkrňciĺ cztery Ŝruby 2 z osğony promocyjnej 1 i zdjŃĺ osğonň; 
2. W przedniej czňŜci odkrňciĺ dwie Ŝruby mocujŃce 4 uchwyt·w 5 przewodu ğŃczŃcego osğonň 
promocyjnŃ; W tylnej czňŜci odkrňciĺ cztery Ŝruby 21; zdjŃĺ osğonň 22 i odğŃczyĺ wtyczkň 
zasilajŃcŃ 23 przewodu zasilania; 

3. Odkrňciĺ cztery Ŝruby 3 z osğony promocyjnej i zdjŃĺ osğonň promocyjnŃ; 
4. Odkrňciĺ Ŝruby mocujŃce 6 g·rnego zawiasu 7 i zdjŃĺ zawias wraz z osiŃ 10.  
5. PodnoszŃc do g·ry, zdjŃĺ drzwi 11; 
6. Odkrňciĺ Ŝruby mocujŃce 14 siatki dolnej 19 i zdjŃĺ siatkň odğŃczajŃ haczyki siatki od szafki. 
Blokada 17 musi znajdowaĺ siň w poğoŨeniu poziomym; 

7. ZdjŃĺ osğonň 18 po lewej stronie siatki i zağoŨyĺ na przeciwnŃ stronň; 
8. Odkrňciĺ cztery Ŝruby mocujŃce 16 zawiasu dolnego 15 oraz dwie Ŝruby mocujŃce 16 zawiasu 
drzwi 20. ZdjŃĺ zawiasy wraz ze Ŝrubami i nakrňtkami. 

9. Przykrňciĺ oŜ 13 zawiasu dolnego do kolejnego otworu gwintowanego w spos·b symetryczny 
do obecnej pozycji. Przykrňciĺ zaciski 15 i 20. Odwr·ciĺ drzwi o 180Á i wywierciĺ cztery otwory 
(ß 2,8 +0,1) mm do montaŨu osğony promocyjnej; Powiesiĺ drzwi po lewej stronie;  

10. Obr·ciĺ zacisk 7 o 180Á (odkrňcajŃc przedtem oŜ 10 wraz z nakrňtkŃ), przykrňciĺ oŜ do 
przeciwnej strony zacisku; Zamontowaĺ zacisk 7 po przeciwnej stronie szafy w spos·b 
symetryczny do pozycji poczŃtkowej. 

11. Przykrňciĺ kratkň dolnŃ i zamontowaĺ osğonň promocyjnŃ do drzwi; 
12. PodğŃczyĺ przewody ğŃczŃce uchwyty do przeciwnej strony szafy; zamontowaĺ je i podğŃczyĺ 
przew·d ğŃczŃcy osğony promocyjnej 

USTERKI I ICH USUWANIE . JeŮeli... 

Å Chğodziarka wğŃczona do gniazdka zasilajŃcego nie dziağa. Sprawdziĺ, czy instalacja 
elektryczna w PaŒstwa mieszkaniu jest sprawna. Sprawdziĺ, czy kabel zasilajŃcy jest prawidğowo 
podğŃczony do gniazdka. 

Å UrzŃdzenie pracuje zbyt gğoŜno. Sprawdziĺ, czy chğodziarka jest stabilna i stoi na r·wnej 
powierzchni. W celu wypoziomowania naleŨy wyregulowaĺ przednie n·Ũki. Sprawdziĺ, czy 
chğodziarka nie styka siň z meblami lub czňŜci ukğadu chğodzŃcego w tylnej czňŜci obudowy nie 
stykajŃ siň ze ŜcianŃ. OdsunŃĺ chğodziarkň od mebli lub Ŝciany. Sprawdziĺ, czy hağasu nie 
wywoğujŃ butelki, konserwy, naczynia wewnŃtrz chğodziarki, czy przedmioty nie stykajŃ siň. 

Å Na dnie komory chğodziarki zbiera siň woda. Sprawdziĺ, czy otw·r rynienki spustowej 
wody z rozmraŨania nie jest zatkany. OczyŜciĺ otw·r rynienki spustowej wody przy uŨyciu 
doğŃczonego oczyszczacza. 

Å Przy otwieraniu drzwi chğodziarki odstaje gumowa taŜma uszczelniajŃca. TaŜma jest 
zabrudzona lepkimi produktami spoŨywczymi (tğuszczem, syropem). TaŜmň uszczelniajŃcŃ i 
rowki oczyŜciĺ ciepğŃ wodŃ z mydğem lub pğynem do mycia naczyŒ, nastňpnie wytrzeĺ do sucha. 
TaŜmň uszczelniajŃca wstawiĺ na miejsce. 

Å Temperatura w chğodziarce jest zbyt wysoka, przerwy w pracy sprňŨarki sŃ zbyt 
kr·tkie. Sprawdziĺ, czy drzwi sŃ dobrze domkniňte, czy przy wyjmowaniu i wkğadaniu 
produkt·w drzwi nie byğy otwarte dğuŨej niŨ jest to potrzebne, czy nie umieszczono w 
chğodziarce wielu ciepğych produkt·w spoŨywczych. 

Å Na powierzchni chğodziarki zbiera siň rosa. WilgotnoŜĺ wzglňdna powietrza w 
pomieszczeniu przekracza 60 proc. NaleŨy przewietrzyĺ pomieszczenie, w kt·rym stoi 
chğodziarka i jeŨeli jest to moŨliwe, usunŃĺ przyczynň zawilgocenia. 

SERWIS GWARANCYJNY  

W PRZYPADKU USTEREK W PRACY CHĞODZIARKI NALEŧY UPEWNIĹ SIŇ, CZY NIE MA 
MOŧLIWOśCI USUNIŇCIA PRZYCZYN USTEREK WE WĞASNYM ZAKRESIE. JeŨeli nie ma moŨliwoŜci 
usuniňcia usterek we wğasnym zakresie, naleŨy telefonicznie lub pisemnie skontaktowaĺ siň z 
przedstawicielem serwisu. Koniecznie naleŨy podaĺ model i numer chğodziarki. Dane te sŃ 
umieszczone na etykiecie produktu, przyklejonej na Ŝciance komory chğodziarki. 
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BEZPEĽNOSTN£ POKYNY 

NĆVOD NA OBSLUHU SI STAROSTLIVO PREĠTUDUJTE. Ak jeho pokyny nebud¼ 
dodrģan®, hroz² riziko ¼razu, poġkodenia spotrebiļa a straty pr§va na bezplatnĨ z§ruļnĨ 
servis. VĨrobca nenesie zodpovednosŠ za ġkody vzniknut® z nedodrģiavania z§sad 
umiestenĨch v tomto n§vode.  
Odpor¼ļame v§m uschovaŠ si n§vod po cel¼ dobu pouģ²vania spotrebiļa. Pri Ņalġom 
predaji spotrebiļa odovzdajte n§vod na pouģitie nov®mu vlastn²kovi spotrebiļa. 

ï Ģiadne vetracie otvory vn¼tri spotrebiļa ani vonku nesm¼ byŠ akokoŎvek 
upchan®. 

ï Nepouģ²vajte na urĨchlenie rozmrazovania mechanick® pom¹cky ani in® 
prostriedky. 

ï Nepouģ²vajte elektrick® spotrebiļe inĨch ako vĨrobcom odpor¼ļanĨch typov 
vn¼tri priestorov na uchov§vanie potrav²n v spotrebiļi. 

ï  Nepoġkodzujte chladiaci syst®m spotrebiļa. Pri poġkoden² chladiaceho 
syst®mu: 

Å Nepouģ²vajte ģiadny otvorenĨ plameŔ. 
Å Vystr²hajte sa iskier ˈ nezap²najte ģiadne elektrick® spotrebiļe ani 
osvetŎovacie teles§. 
Å Priestor okamģite vyvetrajte. 
Å V pr²pade poġkodenia chladiaceho okruhu je potreba na niekoŎko 
min¼t vyvetraŠ miestnosŠ, v ktorej sa nach§dza spotrebiļ (t§to 
miestnosŠ mus² maŠ aspoŔ 4 mį; pre spotrebiļ s izobut§nom 
/R600a).  

ï Po vybalen² spotrebiļa sa presvedļite, ģe je kompletnĨ, ģe nie je poġkoden® 
jeho teleso ani elektrickĨ k§bel. Je zak§zan® pouģ²vaŠ spotrebiļ technicky 
poġkodenĨ. 

  PRIPOJENIE K SIETI 
ï Spotrebiļ mus² byŠ pripojenĨ k uzemnenej sieŠovej elektrickej z§suvke. 
Uzemnen§ elektrick§ z§suvka, ktorou je spotrebiļ pripojenĨ k sieŠov®mu 
napªtiu, sa mus² nach§dzaŠ na pr²stupnom mieste.   

ï Ak sa spotrebiļ vyr§ba s osobitnĨm pr²vodnĨm sieŠovĨm k§blom, m¹ģete ho 
vymeniŠ iba za rovnakĨ sieŠovĨ k§bel dod§vanĨ vĨrobcom. 

ï Frekvencia a vĨkonov® parametre pr²vodu elektriny vo vaġej dom§cnosti 
mus² zodpovedaŠ technickĨm parametrom spotrebiļa. Tieto ¼daje n§jdete na 
ġt²tku vĨrobku. 

SK  
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ï Pri inġtalovan² spotrebiļa postupujte opatrne, aby sa nap§jac² k§bel 
nepritlaļil a aby sa vyl¼ļilo jeho poġkodenie. Neskladujte v bezprostrednej 
bl²zkosti spotrebiļa ģiadne Šaģk® predmety, napr. chladiace zariadenia, 
n§bytok ani in® dom§ce zariadenia, ak by mohli st§ļaŠ elektrickĨ k§bel. 
Mohlo by to sp¹sobiŠ kr§tke spojenie a poģiar. 

ï Presvedļite sa, ģe nap§jac² k§bel nie je stlaļenĨ zadnou stenou spotrebiļa 
ani inak poġkodenĨ. Poġkoden§ vidlica m¹ģe sp¹sobiŠ poģiar! 

Å AK JE SPOTREBIĻ ODPOJENħ ZO ZĆSUVKY (PRI ĻISTENĉ, PRESĐVANĉ 
NA IN£ MIESTO ATń.), MĎĢE SA ZNOVA ZAPNĐş AĢ PO 15 MIN. 

Å Spotrebiļ sa mus² pouģ²vaŠ iba na uchov§vanie potrav²n. 
Å Pred ļisten²m spotrebiļ vypnite a vidlicu nap§jacieho elektrick®ho k§bla 

odpojte od elektrickej z§suvky.  
Å Tento spotrebiļ sa nesmie likvidovaŠ spaŎovan²m.  
Å Neukladajte na spotrebiļ ģiadne zapnut® elektrick® pr²stroje (ako s¼ 
mikrovlnn® r¼ry, f®ny, ģehliļky, elektrick® kanvice ani in® elektrick® 
zariadenia), pretoģe by mohli sp¹sobiŠ vznietenie plastovĨch dielcov. 

Å Neukladajte na spotrebiļ misky s tekutinami a neklaŅte na spotrebiļ kvety vo 
v§zach ani in® n§doby naplnen® tekutinou. 

Å Nepouģ²vajte na zrĨchlenie rozmrazovania pri ļisten² mraziaceho priestoru 
ģiadne mechanick® prostriedky ani elektrick® zariadenia. 

Å Nevyliezajte a nesadajte si na spotrebiļ, neopierajte sa a neveġajte sa na 
dvere spotrebiļa. NedovoŎte to ani deŠom. 

Ak sa porucha spotrebiļa ned§ opraviŠ podŎa tu uvedenĨch odpor¼ļan², 
odpojte ho od siete, otvorte dvere a zavolajte servis. Technick® alebo 
konġtrukļn® poruchy m¹ģe odstraŔovaŠ iba pracovn²k servisu. 

VĢEOBECN£ INFORMćCIE 

Zariadenie je vertik§lna chladiaca vitr²na so sklenenĨmi dverami a vetr§kom urļen§ na 
chladenie, vystavovanie a skladovanie potrav²n a n§pojov. Toto zaria denie je urļen® 
na komerļn® pouģitie! 

ZARIADENIE JE EKOLOGICKY ĻIST£ A NEOBSAHUJE ĢIADNE MATERIĆLY 

POĠKODZUJĐCE OZčNOVĐ VRSTVU: pouģit® chladivo je R600a, penidlo pouģit® 
v zariaden² je cyclopent§n C5H10. 

VħROBCA ZARUĻUJE SPOōAHLIVĐ PREVĆDZKU CHLADNIĻKY PRI IZBOVħCH 
TEPLOTĆCH +16 AĢ +32 STUPœOV CELZIA A RELATĉVNEJ VZDUĠNEJ VLHKOSTI 
MAXIMĆLNE 60 PERCENT.  

Klimatick§ trieda zariadenia je 3 .   

Trieda vn¼tornej teploty ï S  



30 

 

Informaļn² list 

Model  
ADN 221  

ADN 221/2  
ADN2 21  C 

CelkovĨ hrubĨ objem, l 480 

ĻistĨ objem chladniļky, l                         455 

Celkov® vonkajġie rozmery (V x Ġ x H), cm:  
             Pre inġtal§ciu so ġt²tom 

                               Pre inġtal§ciu bez ġt²tu  
                                            Pre prev§dzku 

 
-  

202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
202,5 x 60 x 75,5 

-  
202,5 x 65,5 x 125 

Plocha pol²c, dm2  125 

Rozsah produktu teploty,ÁC (V s¼lade s 
normou EĐ ISO 23953-2: 2015, punkt 
.4.2.2) 

od +2  do +14 

MenovitĨ pr¼d, A 1,6 

HmotnosŠ, kg 90 

Menovit® napªtie 220 ï 240 V /50 HZ 

MenovitĨ pr²kon, W 265 

HluļnosŠ, dB (A) 60 

Priestor na otv§ranie dver², mĮ 0,84 

Celkov§ vĨstavn§ plocha na vĨrobky, mĮ: 
             Bez reklamn®ho ġt²tu                      

                  S reklamnĨm ġt²tom 

 
0,67 

-  

 
-  

0,61 

Poļet fliaġ, ks:   0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l plechovky 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

Maxim§lna z§Šaģ, kg 60 

Spotreba energie pri izbovej teplote +25 ÁC, 
kWh / rok 

  

So zapnutĨm osvetlen²m: 
S reklamnĨm ġt²tom  

 
-  

 
1241 

Bez reklamn®ho ġt²tu 1139 

S vypnutĨm osvetlen²m 730 

MenovitĨ pr²kon osvetlenia, W 36 

MenovitĨ vĨkon reklamn®ho ġt²tu, W -  14 

 
POZNĆMKA. VĨrobca si vyhradzuje pr§vo na zmeny technickĨch parametrov a ġpecifik§ci² v 
bud¼cnosti. 
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POPIS SPOTREBIĽA, ZćKLADN£ ĽASTI, pozri stranu 1, obr. 1  

 

2 ɶ  GOMBĉK TERMOSTATU. Teplota sa reguluje ot§ļan²m kolieska termostatu 
niektorĨm smerom. 

3 ɶ  VYPĉNAĻ DĐCHADLA. Pri otvoren² dver² sa d¼chadlo 1  vypne. 

4 ɶ VYPĉNAĻ OSVETLENIA. Stlaļen²m tlaļidla hlavn®ho vyp²naļa 4  so ġ²pkou Ădoluñ, 
m¹ģete rozsvietiŠ svetlo 9 . Stlaļen²m in®ho vyp²naļa s ġ²pkou Ăhoreñ sa d§ svetlo 
reklamn®ho ġt²tu zhasn¼Š. 

INĢTALćCIA A PREVćDZKOV£ PODMIENKY SPOTREBIĽA 

Pr²prava spotrebiľa na uvedenie do prev§dzky  

Odpor¼ļame v§m, aby ste pri pr²prave spotrebiļa na uvedenie do prev§dzky vyuģili 
pomoc pomocn²ka. 
Z hornej a dolnej strany zariadenia odstr§Ŕte dosky z penov®ho polystyr®nu. S¼ urļen® 
iba na dopravu. Odstr§Ŕte lepiace p§sky a otvorte dvere.  V pr²pade pres¼vania 
zariadenia na in® miesto ho zdv²hajte z prednej strany tak, aby sa podloģky nedotĨkali 
zeme. 

Vytiahnite z§strļku nap§jacieho k§bla 10  z misky na vodu 11  (pozri stranu 1, obr. 
1), ktor§ sa nach§dza pod kompresorom (s¼ urļen® iba na dopravu). PokiaŎ je 
zariadenie v  prev§dzke, nem¹ģe byŠ k§bel na t§cke. Spotrebiļ sa nesmie 
prip§jaŠ k sieŠov®mu napªtiu sk¹r, ako bud¼ odstr§nen® vġetky baliace 
a prepravn® materi§ly ObalovĨ materi§l zlikvidujte vhodnĨm sp¹sobom. 

£Z vrecka vytiahnite dve podloģky 1  a priskrutkujte ich 

skrutkami 2  na oznaļen® miesta na zadnej strane 
zariadenia. 
 

Z vrecka vytiahnite kryt 1 a zasuŔte ho 
do mrieģky 2  pod dverami.¤ 

 
£ Poliļky 2  je moģn® umiestniŠ pod 

sklonom. Maxim§lny povolenĨ sklon dosiahnete spusten²m 
prednĨch drģiakov 1  o pªŠ dielikov. 
  

Ak sa spotrebiļ pren§ġa zo studen®ho priestoru (s teplotou niģġou ako +12 ÁC), 
pred pripojen²m k sieti mus²te poļkaŠ dve hodiny. 

 

1 D¼chadlo 6 Poliļky s nastaviteŎnou vĨġkou 

2 Gomb²k termostatu 7 Ļistiļ kan§la odmrazenej vody 

3 Vyp²naļ d¼chadla 8 ReklamnĨ ġt²t (ADN221/1C) 

4 HlavnĨ vyp²naļ -(ON / OFF) 9 Vn¼torn® osvetlenie 

5 Teplomer  10  Nap§jac² k§bel 

  11  Miska na odmrazen¼ vodu 
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Umiestnenie  

Å Spotrebiļ umiestnite v suchom, dobre vetranom priestore. 

Å VAROVANIE! Spotrebiļ sa nesmie prev§dzkovaŠ v nevykurovanej 
miestnosti alebo v predsieni. Spotrebiļ neumiestŔujte do bl²zkosti 
tepelnĨch zdrojov, ako je kuchynskĨ spor§k a r¼ra, radi§tory, ani na 
priamom slneļnom svetle. 

Å VAROVANIE! Spotrebiļ sa nesmie dotĨkaŠ potrub² k¼renia, pr²vodu 
plynu alebo vody, ani inĨch elektrickĨch zariaden². 

Å PokiaŎ je zariadenie umiestnen® do rohu, je treba medzi telesom zariadenia a stenou 
nechaŠ medzeru aspoŔ 3 cm. CelkovĨ potrebnĨ priestor na pouģitie chladniļky. 
Celkov® rozmery na inġtal§ciu chladniļky - pozri stranu 1, obr. 2 . 

Å NezakrĨvajte vetracie otvory vo vrchnej ļasti spotrebiļov ï mus² byŠ zabezpeļen§ 

dobr§ cirkul§cia vzduchu okolo spotrebiļa. Medzi hornĨm okrajom telesa spotrebiļa 
a akĨmkoŎvek n§bytkom, ktorĨ sa m¹ģe nach§dzaŠ nad spotrebiļom, mus² byŠ 
ponechanĨ odstup najmenej 10 cm. Ak t§to poģiadavka nie je splnen§, spotrebiļ 
spotrebuje viac elektrickej energie a jeho kompresor sa m¹ģe prehriaŠ. 

Å Spotrebiļ mus² st§Š na rovnom povrchu a nesmie sa dotĨkaŠ steny. V pr²pade potreby 
nastavte vĨġku spotrebiļa prestaven²m noģiļky na vyrovnanie do vodov§hy: ot§ļanie 
v smere pohybu hodinovĨch ruļiļiek ï predn§ ļasŠ spotrebiļa sa zdv²ha, ot§ļanie 
proti smeru pohybu hodinovĨch ruļiļiek ï kles§. Ak je spotrebiļ naklonenĨ mierne 
dozadu ï dvere sa bud¼ zatv§raŠ sami. 

REGULćCIA TEPLOTY 

Teplota v chladiacom priestore sa reguluje ot§ļan²m kolieska termostatu 2  (pozri stranu 
1, obr. 1) niektorĨm smerom. Otoļen²m gomb²ku termostatu proti smeru hodinovĨch 
ruļiļiek sa zniģuje teplota zariadenia. 

Teplota sa reguluje na stupnici s piatimi ļ²slicami. 
0  = Kompresor je vypnutĨ. VAROVANIE ! elektrickĨ pr¼d nie je vypnutĨ. 
1  = najvyġġia teplota (najslabġie chladenie) 
5  = najniģġia teplota (najsilnejġie chladenie) 

Ak s¼ potraviny v chladiacom priestore pr²liġ studen®, nastavte koliesko termostatu 
medzi 1  a 3. Ak s¼ potraviny v chladiacom priestore nedostatoļne vychladen®, nastavte 
koliesko termostatu medzi 3  a 5.Poģadovan¼ teplotu si v spotrebiļi nastavte podŎa 
vlastnej potreby.  

TEPLOTA V CHLADIACOM PRIESTORE ZĆVISĉ OD OKOLITEJ TEPLOTY, 
MNOĢSTVA POTRAVĉN, TEPLOTY POTRAVĉN A OD TOHO, AKO ĻASTO SA 
OTVĆRAJĐ A ZATVĆRAJĐ DVERE SPOTREBIĻA. 

AK JE MIESTNOSş CHLADNEJĠIA, SPOTREBIĻ CHLADĉ SLABĠIE. Teplota 
v spotrebiļi sa preto m¹ģe zvĨġiŠ. Kolieskom termostatu nastavte niģġiu teplotu. 

ODMRAZOVANI E,  ĽISTENIE A STAROSTLIVOSť 

CHLADIACI PRIESTOR SA ODMRAZUJE AUTOMATICKY. Kvapky Ŏadu, ktor® sa vytv§raj¼ 
na zadnej strane chladniļky, sa odmrazia, keŅ kompresor nebeģ², a odmrazen§ vody 
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stek§ dolu do odtokov®ho kan§la na odmrazen¼ vodu a do misky, ktor§ sa nach§dza 
pod kompresorom, kde sa odparuje. 

SPOTREBIĻ PRAVIDELNE ĻISTITE. 

Nezab¼dajte, ģe pred ļisten²m mus²te spotrebiļ odpojiŠ od sieŠovej 
elektrickej z§suvky vytiahnut²m vidlice zo sieŠovej z§suvky. 

Å Vn¼torn® povrchy a plastov® diely spotrebiļa chr§Ŕte pred tukmi, 
kyselinami a om§ļkami. V pr²pade n§hodn®ho rozliatia ï okamģite 
vyļistite teplou mydlovou vodou alebo prostriedkom na umĨvanie 
riadu. Utrite dosucha. 

Å Pravidelne ļistite tesnenia dver². Vyutierajte ich dosucha. 
Å PRAVIDELNE ĻISTITE PRIESTOR KANĆLIKA NA ROZTOPENĐ VODU 
OSOBITNħM ĻISTIĻOM URĻENħM NA TENTO ĐĻEL 7  (obr.  1).Ʒ 

Å Najmenej raz za rok vyļistite od prachu zadn¼ ļasŠ telesa spotrebiļa 
a kompresor. Na ļistenie moģno pouģiŠ mªkk¼ kefku, elektrostatick¼ 
handriļku alebo vys§vaļ. 

Å NEPOUĢĉVAJTE na ļistenie vn¼tornĨch a vonkajġ²ch povrchov spotrebiļa ļistiace 
pr²pravky obsahuj¼ce drsn® ļastice, kyselinu, lieh ani benz®n. 

Å NEPOUĢĉVAJTE na ļistenie handriļky ani ġpongie s drsnĨm povrchom urļen® na 
drhnutie. Vonkajġiu stranu dver² ï sklo ï ļistite s pomocou ļistiacich prostriedkov na 
sklo. 

Å AK SA SPOTREBIĻ MĆ VYPNĐş NA DLHĠIE OBDOBIE, NECHAJTE JEHO DVERE 
OTVOREN£. 

VĩMENA ĤIAROVKY V REKLAMNOM ĢTĊTE 

Model ADN221 /1C  (Pozri stranu 1, obr. 3 ) 

VAROVANIE ! Zariadenie vypnite a  z§strļku vytiahnite z elektrickej z§suvky. 

Odskrutkujte skrutky 1 . Demontujte kryt 2 .  Vytiahnite ģiarovku 3  z drģiaka ģiarovky 4 . 
Z koncov ģiarovky demontujte drģiaky ģiarovky.  VymeŔte ģiarovku. Vġetko namontujte 
v opaļnom porad². 
POZNĆMKA. V priebehu nasadzovania krytu je treba priechodku upevnenia k§bla 6  
zasun¼Š do otvoru 7 v kryte.  

VĩMENA ĤIAROVKY VNĒTORN£HO OSVETLENIA  

Pozri stranu 2, obr. 4  

 

Å VAROVANIE ! Zariadenie vypnite a  z§strļku vytiahnite z elektrickej z§suvky 
Å Odskrutkujte skrutku 1 a  vytiahnite zadn¼ stenu krytu 2 z kovovej svorky 3 po celej 
dŌģke krytu v  smere D (obr. a).   Z dolnej strany tlaļte stenu krytu zvn¼tra smerom E, 
kryt otoļte podŎa smeru ġ²pky F a potom vytiahnite predn¼ ļasŠ krytu (obr. b). 

Å Kryt demontujte, ģiarovku otoļte o 900 v smere hodinovĨch ruļiļiek a demontujte ju 
4. 

Å Po vĨmene ģiarovky nasaŅte kryt podŎa n§kresu na obr. c tak, ģe ho zatlaļ²te v smere 
G aģ na podloģku a potom otoļ²te kryt v smere H, zasuniete jeho zadn¼ stenu do 
svorky po celej dŌģke a potom ho zaskrutkujete.  

1 Skrutky; 2 Kryt; 3 Svorka; 4 luminiscenļn§ ģiarovka; 
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ZMENA SMERU OTVćRANIE DVERĊ 

Zmenu smeru otv§rania dver² odpor¼ļame realizovaŠ s pomocn²kom. Budete potrebovaŠ 
dva kŎ¼ļe ļ. 8 a ļ. 10 a skrutkovaļ s kr²ģovou hlavou. 

Pri zmene smeru otv§rania dver² NESMIETE zariadenie poloģiŠ do horizont§lnej polohy. 

Niģġie uveden® kroky realizujte v danom porad² (Pozri stranu 3, obr. 5): 
VAROVANIE ! Zariadenie vypnite a  z§strļku vytiahnite z elektrickej z§suvky. 
1. Odskrutkujte ġtyri upevŔuj¼ce skrutky 2 reklamn®ho ġt²tu 1 a ġt²t demontujte; 
2. Na prednej strane odskrutkujte dve upevŔuj¼ce skrutky 4 drģiakov 5 spojovacieho k§bla 

reklamn®ho ġt²tu; 
3. Na zadnej strane odskrutkujte ġtyri upevŔuj¼ce skrutky 21, demontujte kryt 22 a odpojte 
nap§jaciu z§strļku 23 zo spojovacieho k§bla; 

4. Odskrutkujte ġtyri upevŔuj¼ce skrutky 3 reklamn®ho ġt²tu 1 a reklamnĨ ġt²t demontujte;  
5. Odskrutkujte tri upevŔuj¼ce skrutky 6 horn®ho z§vesn®ho p§ntu dver² 7 a demontujte 
p§nt spolu s n§pravou 10;  

6. Dvere vytiahnite smerom nahor 11;  
7. Odskrutkujte upevŔuj¼ce skrutky 14 dolnej mrieģky 19 a mrieģku odstr§Ŕte vytiahnut²m 
h§kov  mrieģky zo skrine. Poistn§ vaļka 17 mus² byŠ v horizont§lnej polohe; 

8. Odstr§Ŕte kryt 18 na Ŏavej strane mrieģky v opaļnom smere; 
9. Odskrutkujte ġtyri upevŔuj¼ce skrutky 16 doln®ho p§ntu dver² 15 a dve upevŔuj¼ce 
skrutky 16 upevŔuj¼cej svorky dver² 20. Svorky demontujte spolu so skrutkami a 
podloģkami. 

10. N§pravu 13 priskrutkujte do doln®ho p§ntu dver² do Ņalġieho otvoru vyvŘtan®ho 
symetricky voļi aktu§lnej polohe; 

11. P§nty 15 a 20 vymeŔte a priskrutkujte ich;  
12. Otoļte dvere o 180Á a vyvŘtajte ġtyri otvory (ß 2,8 +0,1) mm na upevnenie reklamn®ho 
ġt²tu; Zaveste dvere na Ŏavej strane; 

13. P§nt 7 otoļte o 180Á  (pred tĨm odskrutkujte n§pravu 10 s pruģinovou podloģkou), 
n§pravu priskrutkujte na stranu opaļn®ho p§ntu;   

14. P§nt 7 priskrutkujte na opaļn¼ stranu skrine symetricky voļi p¹vodnej polohe; 
15. Priskrutkujte doln¼ mrieģku a upevnite reklamnĨ ġt²t na dvere; 
16. Spojovacie k§ble umiestnite do drģiakov na opaļnej strane skrine, upevnite ich a zapojte 
spojovac² k§bel reklamn®ho ġt²tu. 

PROBL£MY PRI PREVćDZKE A ICH RIEĢENIE (RIEĢENIE 

PROBL£MOV) Ľo robiŦ ak é 

Å Spotrebiļ je pripojenĨ k sieti, nefunguje vġak. Skontrolujte, ļi m§te v poriadku 
elektroinġtal§ciu. Skontrolujte, ļi je vidlica spr§vne zasunut§ do elektrickej nap§jacej 
z§suvky. 

Å Hluk sa zosilnil. Skontrolujte, ļi je spotrebiļ postavenĨ stabilne na rovnom 

mieste. Do vodorovnej polohy sa vyrovn§va nastaven²m prednĨch noģiļiek. 
Skontrolujte, ļi sa spotrebiļ nedotĨka n§bytku a ļi sa ģiadny diel chladiaceho syst®mu 
na zadnej ļasti telesa spotrebiļa nedotĨka steny. Spotrebiļ odtiahnite od n§bytku 
alebo od steny. Skontrolujte, ļi pr²ļinou zvĨġenej hluļnosti nie s¼ navz§jom sa 
dotĨkaj¼ce fŎaġe, konzervy alebo misky v spotrebiļi. 

Å V spodnej ļasti chladiaceho priestoru sa objavila voda. Skontrolujte, ļi kan§lik 
na topiacu sa vodu nie je upchanĨ. Pravidelne ļistite priestor kan§lika na roztopen¼ 
vodu ļistiļom urļenĨm na tento ¼ļel. 
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Å Pri otv§ran² dver² spotrebiļa sa vyŠahuje gumov® tesnenie. Tesnenie je 
zneļisten® lepivĨmi potravinami (tuk, sirup). Tesnenie a dr§ģku pre tesnenie vyļistite 
vlaģnou vodou s mydlom alebo ļistiacim pr²pravkom a utrite dosucha. ZasuŔte 

gumov® tesnenie spªŠ na miesto. 
Å Vysok§ teplota v chladniļke znamen§, ģe kompresor je v ļinnosti po dlhĨ 
ļas alebo s nezastavuje. Presvedļite sa, ļi sa dvere spotrebiļa spoŎahlivo 
zatv§raj¼, ļi dvere pri vyberan² alebo vkladan² potrav²n nezostali otvoren® dlhġie ako 
je potrebn®, alebo ļi do spotrebiļa nebolo vloģen® veŎk® mnoģstvo teplĨch potrav²n. 

Å Na vrchnej ļasti spotrebiļa sa nach§dza kondenzovan§ voda. Relat²vna 
vlhkosŠ okolit®ho vzduchu je vyġġia ako 60 %. Vyvetrajte miestnosŠ, v ktorej stoj² 
spotrebiļ. PodŎa moģnosti odstr§Ŕte pr²ļinu vlhkosti. 

PREPRAVA  

VħROBCA NEZODPOVEDĆ ZA POĠKODENIE SPOTREBIĻA SPĎSOBEN£ 

NEDODRĢIAVANĉM PREPRAVNħCH POKYNOV. 
Å Spotrebiļ sa mus² prepravovaŠ iba v zvislej polohe. 
Å Pri preprave mus² byŠ spotrebiļ chr§nenĨ pred poveternostnĨmi vplyvmi (d§ģŅ, 
sneģenie, vlhkosŠ). 

Å Pri preprave mus² byŠ spotrebiļ spoŎahlivo upevnenĨ na urļenom mieste, aby sa 
vyl¼ļila moģnosŠ jeho posunutia alebo otrasov vo vozidle. 

Å Ak bol spotrebiļ prepravovanĨ v inej ako zvislej polohe, k  sieŠov®mu 
nap§janiu sa m¹ģe pripojiŠ najmenej po 4 hodin§ch. Ak toto pravidlo 
nedodrģ²te, m¹ģe sa poġkodiŠ kompresor spotrebiļa.  

INFORMćCIE O OCHRANE ĤIVOTN£HO PROSTREDIA 

PokĨm uģ nebudeme pouģ²vaŠ spotrebiļ, tak je potreba opotreben®mu zariadeniu pred 
zoġrotovan²m odrezaŠ pripojuj¼ci k§bel.  
VĨmena nap§jacieho kabelu ï pripojenie typu Y.  
Akģe pripojuj¼ci k§bel bude poġkodenĨ, tak mus² byŠ vymenenĨ. NeodpojiteŎnĨ 
pripojuj¼ci k§bel m¹ģe byŠ vymenenĨ v ġpecializovanom servise alebo kvalifikovanĨm 
pracovn²kom. Je treba tieģ odstr§niŠ lebo spraviŠ nepouģiteŎnĨm z§mok opotreben®ho 

zariadenia, aby sa deti nemohli sam® zatvoriŠ v starom spotrebiļi.  
Tento spotrebiļ je oznaļenĨ podŎa eur·pskej smernice 2002/96/ES. Tak®to oznaļenie n§s 
informuje, ģe tento spotrebiļ po obdobiu jeho pouģ²vania nem¹ģe byŠ vyhodenĨ s inĨm dom§cim 
odpadom. Pouģ²vateŎ je povinnĨ odovzdaŠ ho v sieti zbernĨch miest. SieŠ zbernĨch miest vr§tane 
lok§lnych zbernĨch dvorov vytv§raj¼ vhodnĨ syst®m umoģŔuj¼ci odovzdanie tĨchto spotrebiļov.  
Vhodn® zach§dzanie s opotrebenĨmi elektrickĨmi a elektronickĨmi spotrebiļmi prispieva k 
zamedzeniu nepriaznivĨch d¹sledkov pre zdravie Ŏud² a ģivotn® prostredie, vyplĨvaj¼cich z 
pr²tomnosti nebezpeļnĨch zloģiek ako aj nevhodn®ho skladovania a zuģitkovania takĨchto 
spotrebiļov. 

ZćRUĽNĩ SERVIS 

V PRĉPADE PORUCHY VĆĠHO SPOTREBIĻA SA PRESVEDĻITE, ĻI NEDOKĆĢETE ODSTRĆNIş 
PRĉĻINU CHYBNEJ FUNKCIE SPOTREBIĻA SVOJPOMOCNE. Ak probl®m nedok§ģete vyrieġiŠ sami, 
obr§Šte sa telefonicky alebo poġtou na najbliģġie servisn® zast¼penie na chladniļky. Pri kontakte 
uv§dzajte model chladniļky a jej vĨrobn® ļ²slo. Tieto ¼daje n§jdete na ġt²tku vĨrobku, ktorĨ je 
nalepenĨ na stene chladiaceho priestoru. 
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PRECAUTIONS AVANT LõEMPLOI 

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE MODE 
DôEMPLOI.  Respectez scrupuleusement ces instructions afin dô®viter tout risque de 
blessure, dôendommagement de lôappareil.  

Le fabricant nôassume aucune responsabilit® pour des dommages caus®s par 
une utilisation non conforme aux instructions.  
Nous vous conseillons de conserver ce Mode dôemploi durant toute la dur®e dôutilisation 
de lôappareil. Si vous vendez lôappareil, faites parvenir le Mode dôemploi au nouveau 

propri®taire. 

- Ne couvrez pas les grilles de ventilation situ®es sur la partie sup®rieure et les 
c¹t®s de lôappareil. 

- Nôutilisez pas dôappareils ®lectriques dans le compartiment de conservation. 

- Si le c©ble d'alimentation est endommag®, il doit °tre remplac® par le 
fabricant, son service apr¯s vente ou des personnes de qualification similaire 
afin d'®viter un danger. 

- La mise au rebut de lôappareil doit se faire dans le respect de la 
r®glementation nationale. 

- Nôendommagez pas le circuit de r®frig®ration de lôappareil.  Il contient le gaz 
r®frig®rant R600a. Si le syst¯me de r®frig®ration est endommag®: 

Å Nôutilisez pas de flamme pr¯s de lôappareil. 
Å Evitez les ®tincelles ï nôallumez pas dôappareil ®lectrique ou de 
lampe ®lectrique. 
Å Ventilez imm®diatement la pi¯ce. 
Å Au cas dôune panne du circuit frigorifique, a®rez la pi¯ce o½ se 
trouve lôappareil pendant quelques minutes (la pi¯ce doit °tre au 
moins de 4m3 pour le produit du m®thylpropane m/R600).  

- C et appareil nôest pas con­u pour la conservation des liquides explosifs tels 
que les a®rosols ¨ gaz propulseur. 

- Cet appareil doit °tre uniquement utilise pour entreposer les denr®es 
alimentaires. 

  BRANCHEMENT AU R£SEAU ELECTRIQUE 

- C et appareil doit °tre branch® sur une prise de terre conforme aux normes 
en vigueur. Assurezïvous que la tension sur le r®seau de votre habitation 
coµncide avec les indications fournies sur la fi che signal®tique de lôappareil. 
Cet appareil r®pond aux normes de s®curit® CE en vigueur. La prise 

FR 
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®lectrique reli®e ¨ la terre par laquelle l'appareil est branch® sur le secteur 

devrait °tre dans un endroit accessible.  

- La fr®quence et la puissance de lôinstallation ®lectrique de votre domicile 
doivent °tre conforme aux param¯tres g®n®raux de lôappareil comme il est 
®crit dans le. 

- N e pas brancher cet appareil sur un transformateur, ni sur une rallonge avec 
dôautres appareils ®lectriques 

- ATTENTION! SI L'APPAREIL EST PRODUIT LE CORDON 
D'ALIMENTATION SP£CIAL il peut °tre ®chang® SEULEMENT PAR LE 
CORDON D'ALIMENTATION SP£CIAL MąME fournies par le fabricant. 

-  Assurez-vous que la prise du c©ble nôest pas ®cras®e entre lôarri¯re de 
lôappareil et le mur, ou endommag®e pour quelque autre raison. Une prise 
endommag®e peut °tre ¨ lôorigine dôun incendie!  

- Lorsque vous positionnez lôappareil, prenez garde ¨ ne pas ®craser et 
endommager le c©ble ®lectrique. Si vous entreposez des objets lourds tels 
quôappareils rafra´chissants ou ®lectrom®nagers pr¯s du r®frig®rateur, 
assurez-vous quôils ne risquent pas dô®craser ou dôendommager le c©ble 
®lectrique. Cela pourrait cr®er un court-circuit et faire prendre feu au c©ble. 

Å SI LôAPPAREIL A ETE DEBRANCHE (POUR LE NETTOYER, LE DEPLACER 
ETC.) IL FAUDRA PEUT-ETRE LE BRANCHER APRES 15 MINUTES. 

Å Cet appareil ne peut pas °tre br¾l® pour sa mise au rebut.   
Å Ne placez aucun appareil ®lectrique en fonctionnement (four micro ondes, 
bouilloire ®lectriqueé) sur lôappareil, cela pourrait faire fondre les composants 
en plastique. 

Å Ne placez pas dôassiette remplie de liquide, de vase de fleurs remplis dôeau ou 
tout autre r®cipient contenant du liquide sur lôappareil. 

Å Une fois lôappareil d®ball®, assurez-vous quôil est complet, que la structure et 
les c©bles de branchement ne sont pas endommag®s.  
Å Il est interdit dôutiliser un appareil techniquement endommag®. 

Si lôappareil ne marche pas et quôil nôest pas possible de le reparer a lôaide 
de ce mode dôemploi, debranchez-le, ouvrez les portes, et appelez un 
service specialise seul un operateur du service apres-vente peut remedier 
a tous les problemes techniques ou de construction. 
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TRANSPORT  

LE FABRICANT NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE 
CAUSE PAR LE NON-RESPECTT DES INSTRUCTIONS CONCERNANT LE 
TRANSPORT. 

Å Lôappareil doit °tre transport® en position verticale. 
Å Pendant le transport, mettez lôappareil ¨ lôabri des conditions atmosph®riques (pluie, 
neige, humidit®). 
Å Pendant le transport, lôappareil doit °tre solidement attach®, afin dô®viter glissements 

et chocs.  
Å Si lôappareil nôa pas ®t® transport® en position verticale, vous devez 
attendre 4 heures minimum avant de le brancher. Si cette pr®caution nôest 
pas respect®e, le compresseur de lôappareil pourrait ne pas fonctionner 
correctement.  

MISE AU REBUT  

En cas dôarr°t de lôexploitation du produit, il convient de couper le cordon 
dôalimentation avant la mise ¨ la ferraille de lôappareil us®.  
Il convient aussi dô®liminer ou de rendre impossible lôusage de la serrure de 
lôappareil us® afin que les enfants ne puissent pas sôenfermer dans la vieille 

installation.  
Conform®ment ¨ la Directive Europ®enne 2002/96/EC. Une telle d®signation informe 
que, cet appareil apr¯s la p®riode de son exploitation ne peut pas °tre rang® ensemble 
avec dôautres d®chets provenants du m®nage. Lôusager est oblig® de le remettre ¨ un 
centre de collecte s®lective des d®chets ®lectriques et ®lectroniques. Les menants la 
collecte dont les centres locaux de collecte, les boutiques et lôunit®s communales 
doivent mettre en marche un syst¯me convenable permettant la remise de cet 

appareillage.  
La proc®dure ad®quate concernant les d®chets ®lectriques et ®lectroniques contribue ¨ 
®viter les cons®quences nuisibles ¨ la sant® des personnes, de lôenvironnement naturel 
r®sultant de la pr®sence des constituants dangereux ainsi que lôemmagasinement et le 
traitement inappropri® et de tel sorte dôappareillage. 

INFORMATIONS GENERALES  

Le r®frig®rateur côest un r®frig®rateur vitr® commercial destin® au refroidissement, 
exposition et conservation des produits alimentaires et des boissons. Ces appareils 
sont destin®s ¨ des fins commerciales! 

CET APPAREIL EST ECOLOGIQUEMENT COMPATIBLE, IL NE CONTIENT AUCUN 
MATERIAU SUSCEPTIBLE DôENDOMMAGER LA COUCHE DôOZONE: le circuit de 

r®frig®ration contient du R600a, et le cyclopentane C5H10 est utilis® pour lôisolation faite 
¨ partir de mousse polyur®thanne. 

LE FABRICANT GARANTIT UN BON FONCTIONNEMENT DU REFRIGERATEUR LORSQUE 
LA TEMPERATURE AMBIANTE EST COMPRISE ENTRE 16 ET 32 DEGRES CELSIUS QUE 
LôHUMIDITE DE LôAIR ENVIRONNANT NE DEPASSE PAS LES 60 %.  

La classe du climat 3 . Classe de temp®rature du produit ï S  
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Fiche technique du produit  
 

Mod¯le ADN 221, ADN 221/2 ADN221 C 

Volume total brut, L 480 

Volume net du r®frig®rateur, L                         455 

Dimensions ext®rieures totales (HxLxP), 
mm:  

pour installation avec panneau 
pour installation sans panneau 

                                 pour le service 

 
 

-  
202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
 

202,5 x 60 x 75,5 
-  

202,5 x 65,5 x 125 

Surface des ®tag¯res, dm2  125 

Plages de temp®rature des produits, ÁC 
(conform®ment ¨ la norme UE ISO 23953-
2:2015, p .4.2.2) 

de +2 ¨ +14 

Courant nominal, A 1,6 

Masse, kg 90 

Tension dôalimentation nominale 220 ï 240 V /50 HZ 

Puissance dôentr®e nominale, W 265 

Niveau de bruit, dB (A) 60 

Surface dôouverture de la porte, mĮ 0,84 

Surface dôexposition g®n®rale des produits, 
mĮ: 

         sans panneau publicitaire  
         avec panneau publicitaire 

 
 

0,67 
-  

 
 
-  

0,61 

Nombre de bouteilles, unit®s : 0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l canettes 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

Charge maximale, kg 60 

Consommation dô®nergie ¨ temp®rature 
ambiante de +25 ÁC, kWh / an 

  

£clairage allum® : 
Avec panneau publicitaire  

 
-  

 
1241 

Sans panneau publicitaire 1139 

£clairage ®teint 730 

Entr®e nominale de la lampe, W 36 

Puissance nominale du panneau 
publicitaire, W 

-  14 

 

NOTE. Le fabricant se r®serve le droit dôapporter dans le futur des modifications aux 
caract®ristiques techniques et aux sp®cificit®s de lôappareil. 
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DESCRIPTION DE LõAPPAREIL, ELEMENTS DE B ASE  

cf. Page  1,  Fig.1  

 

2 -   ROULETTE A LôECHELLE. Lors de la mise de la fiche dôalimentation dans le r®seau et 
positionnement la roulette (2)  de thermor®gulateur sur nôimporte quelle position sauf 
ñ0ò, le r®frig®rateur commence ¨ refroidir (le compresseur et ventilateur se mettent en 
marche).  

3 -   INTERRUPTEUR DE VENTILATEUR. Lors de lôouverture de la porte le ventilateur sôarr°te. 

4 -   DOUBLE INTERRUPTEUR. En appuyant sur le bouton, marqu® de lôaiguille ñqò, de double 
interrupteur (4)  vous pouvez allumer le plafonnier (5). ê lôaide de deuxi¯me bouton, 
marqu® de lôaiguille ñ¶ò, vous pouvez allumer le tube dô®clairage du panneau publicitaire. 

INSTALLATION ET COND ITIONS DE FONCTIONNE MENT DE 

LõAPPAREIL 

Pr®paration de lõappareil 

Il est recommand® dôeffectuer ces op®rations avec lôaide dôune autre personne. 
Enlevez les panneaux en polystyr¯ne expans®, destin®s ¨ la transportation du r®frig®rateur, 
du haut de r®frig®rateur et retirez-les dôen bas de lôappareil. Enlevez le ruban adh®sif et 
ouvrez la porte. Lors de d®placement de r®frig®rateur, soulevez sa partie avant dôune 
mani¯re que les pieds ne touchent pas au sol. 

Du bac de recueil des eaux (11)  (Fig. 1) qui se trouve au -dessous de compresseur 
retirez la fiche avec le fil dôalimentation (10)  (cela ®tait destin® uniquement ¨ la 
transportation). Lorsque le r®frig®rateur est branch® le fil ne peut pas se 
trouver dans le bac . Lôappareil ne doit pas °tre branch® avant que tout 
lôemballage et le mat®riel de transport nôaient ®t® enlev®s. Jetez lôemballage de 
fa­on appropri®e. 

t Du sac retirez deux pieds (1) (Fig. 2) et ¨ lôaide des vis (2) 
vissez sur les endroits marqu®s dans la partie arri¯re du 
r®frig®rateur. 

 Dôun sac sortez le couvercle (1) et mettez dans 
la grille (2) situ®e ¨ gauche au-dessous de la 
porte.u 

t Lôinclinaison de lô®tag¯re (2) permise. 
Lôinclinaison de lô®tag¯re maximale se fait par 
lôabaissement des soutiens avant de cinq pas. 

Si lôappareil a ®t® expos® au froid (¨ moins de 12 ÁC), 
attend ez deux heures avant de le brancher.  

1 Ventilateur 6 £tag¯res 

2 Roulette ¨ lô®chelle 7 Liquide nettoyant du drain dô®coulement 

3 Interrupteur de ventilateur  8 Panneau publicitaire (ADN221 C) 

4 Double interrupteur  9 Plafonnier 

5 Thermom¯tre 10  Fil dôalimentation 

  11  Bac de recueil des eaux 
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Positionnement  

Å Placez lôappareil dans une pi¯ce s¯che et bien a®r®e. 

ATTENTION!  Lôappareil ne doit pas °tre mis en fonctionnement dans une 
pi¯ce non chauff®e ou en ext®rieur. Placez toujours lôappareil loin de 
sources de chaleur comme les fours, les radiateurs, et ®vitez toute 
exposition directe aux rayons du soleil.  

ATTENTION! Lôappareil ne doit pas °tre en contact de tuyau de 
chauffage, de gaz, ou dô®vacuation dôeau, ni tout autre appareil ®lectrique. 

Å Ne recouvrez pas les grilles dôa®ration sur le dessus de lôappareil ï et assurez-vous que lôair 
puisse circuler librement tout autour de celui -ci. Il doit y avoir un espace dôau moins 10 cm entre 
le haut de lôappareil et tout autre appareil (ou meuble) ®ventuellement situ® au-dessus de celui-
ci. Si cette pr®caution nôest pas respect®e, lôappareil consomme plus dô®nergie et son 
compresseur pourrait surchauffer. 

Å Si lôappareil est plac® dans un angle, il doit y avoir un espace dôau moins 3 cm entre la paroi de 
lôappareil et le mur. O Surface utile. Les dimensions  du gabarit dóinstallation - cf. Page  
1, Fig.  2. 

Å Lôappareil doit °tre plac® sur une surface plane, et ne doit pas °tre en contact avec le mur. Si 
n®cessaire, r®glez la hauteur de lôappareil en ajustant les pieds de mise de niveau: si vous les 
tournez dans le sens des aiguilles dôune montre lôappareil se soul¯ve, dans le sens contraire il se 
baisse. Si lôappareil est tr¯s l®g¯rement pench® vers lôarri¯re, les portes se refermeront toutes 
seules.         

COMMENT REGL ER LA TEMPERATURE  

Vous pouvez r®gler la temp®rature du compartiment r®frig®rant ¨ lôaide du roulette ¨ lô®chelle 2  
(fig. 1)  en le tournant dôun c¹t® ou de lôautre. Vous pouvez r®gler la temp®rature sur cinqui¯me 
graduations. 
0  = Le compresseur est ®teint. ATTENTION  ! Le courant ®lectrique nôest pas enlev®. 
1  = temp®rature maximale (refroidissement minimum) 
5  = temp®rature minimale (refroidissement maximum) 

Si les aliments entrepos®s dans le compartiment r®frig®rant sont trop froids, placez le bouton de 
contr¹le du thermostat sur 1 , 2  ou 3. Si au contraire les aliments plac®s dans le compartiment 
r®frig®rant nôont pas ®t® suffisamment refroidis, positionnez le thermostat sur 4  ou 5 . R®glez la 
temp®rature de lôappareil en fonction de vos besoins. 

LA TEMPERATURE A LôINTERIEUR DE LôAPPAREIL PEUT VARIER EN FONCTION DE LA 
TEMPERATURE AMBIANTE, DE LA QUANTITE DôALIMENTS ENTREPOSES A LôINTERIEUR 
DE LôAPPAREIL, ET DE LA FREQUENCE DôOUVERTURE DES PORTES.  

SI LA PIECE OU SE TROUVE LôAPPAREIL EST FRAICHE, CELUI-CI REFROIDIRA MOINS. LA 
TEMPERATURE INTERIEURE DE LôAPPAREIL POURRAIT DONC AUGMENTER. R®glez dans 
ce cas le thermostat sur une temp®rature plus basse. 

D£GIVRAGE. NETTOYAGE ET ENTRETIEN  

LE DEGIVRAGE DU COMPARTIMENT REFRIGERANT EST ENTIEREMENT AUTOMATIQUE.. Les 
gouttes de glace qui se forment sur la paroi arri¯re du compartiment de d®givrage du r®frig®rateur 
fondent lorsque le compresseur ne fonctionne pas et lôeau de d®givrage coule dans le conduit 
dô®coulement des eaux de d®givrage vers le bac situ® sous le compresseur o½ elle sô®vapore. 

NETTOYEZ REGULIEREMENT LôAPPAREIL ! 
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Nous vous rappelons quôavant dôeffectuer le nettoyage de la partie 
post®rieure de lôappareil vous devez le d®connecter du circuit 
®lectrique en d®branchant la prise de courant. 

Å Evitez que les surfaces et les parties en plastique soient en contact avec les sauces, la graisse ou 
des aliments acides. Si cela se produit accidentellement ï nettoyez-les imm®diatement avec de 
lôeau chaude savonneuse ou du produit vaisselle. Essuyez soigneusement les superficies internes 
et externes. 

Å Nettoyez r®guli¯rement les joints herm®tiques des portes. Essuyez soigneusement. 
Å NETTOYEZ REGULIEREMENT LE DRAIN DôECOULEMENT DE LôEAU DU 

DEGIVRAGE AVEC LE NETTOYANT PREVU A CET EFFET (Fig. 1).  
Å Otez au moins une fois par an la poussi¯re accumul®e dans la partie 
post®rieure de lôappareil et le compresseur. Utilisez pour cela une brosse 
douce, un tissu ®lectrostatique ou un aspirateur.  

Å NôUTILISEZ PAS de d®tergents contenant des produits abrasifs, de lôacide, de 
lôalcool ou de lôessence pour nettoyer les superficies internes et externes. 
NôUTILISEZ PAS dô®ponges ou mat®riaux abrasifs. Nettoyer lôext®rieur de la 
porte vitr®e avec des produits destin®s au nettoyage du verre. 
Å SI VOUS LAISSEZ LôAPPAREIL ETEINT PENDANT UNE LONGUE PERIODE, 

LAISSEZ LES PORTES OUVERTES. 

CHANGEMENT DE LA LAM PE DU PANNEAU PUBLIC ITAIRE  

Mod¯le ADN221  C (cf. Page  1, Fig.  3. ) 

AVERTISSEMENT! £teindre lôappareil et retirer la fiche de la prise dôalimentation ®lectrique. 
D®visser les quatre vis 1 . Retirer le couvercle 2 .  Enlever la lampe 3 de ses supports de fixation 4 . 
Retirer les supports des extr®mit®s de la lampe.  Changer la lampe. Assembler tout dans lôordre 
inverse. REMARQUE. Lorsque lôon remet le couvercle, la bague de fixation du c©ble 6  doit °tre 
ins®r®e dans le trou 7 du couvercle. 

REMPLACEMENT DE LA L AMPE DE PLAFONNIER  

cf. Page 2, Fig. 4.  

 
Å £teindre lôappareil et retirer la fiche de la prise dôalimentation ®lectrique. 
Å D®vissez le vis (1) et d®crochez la paroi arri¯re de plafonnier (2)  du support (3)  le long du 
plafonnier dans la direction de lôaiguille (D) (Fig. a). 
Å En commen­ant par le bas de plafonnier et en poussant la paroi de plafonnier de lôint®rieur dans 
la direction de lôaiguille (E) , en tournant le plafonnier dans le sens de lôaiguille (F)  d®crochez la 
partie avant de plafonnier (Fig. b). 
Å Une fois le plafonnier enlev®, tournez la lampe de 90o dans le sens de lôaiguille de la montre et 

enlevez la lampe (4) . 
Å Apr¯s le remplacement de la lampe mettez le plafonnier dans sa place de la mani¯re montr®e 
dans la (fig. c), et notamment en poussant dans la direction de lôaiguille (G)  jusquôau support et 
ensuite en tournant le plafonnier dans le sens de lôaiguille (H) , le long de la paroi de plafonnier 
accrochez-la sur les supports et vissez les vis. 

COMMENT CHANGER LE S ENS DõOUVERTURE DES PORTES  

Il est recommand® dôeffectuer le changement de sens dôouverture des portes avec lôaide dôune 
autre personne. Vous aurez besoin dôune cl® de 8 et de 12, ainsi que dôun tournevis cruciforme 
Philips. Pendant lôop®ration VOUS NE DEVEZ PAS mettre lôappareil ¨ lôhorizontale. 

1 Vis ; 2 Plafonnier ;  3  Support ; 4  Lampe ; 
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Effectuez les op®rations d®crites dans lôordre indiqu® (cf. Page 3, Fig. 5.): 
AVERTISSEMENT ! £teindre lôappareil et retirer la fiche de la prise dôalimentation 
®lectrique. 
1. D®visser les quatre vis de fixation 2 du panneau publicitaire 1 et retirer le panneau ; 
2. Sur la partie avant, d®visser les deux vis de fixation 4 des supports 5 du c©ble de connexion du 

panneau publicitaire ;  
3. Sur la partie arri¯re, d®visser les quatre vis 21, retirer le couvercle 22 et d®connecter la fiche 
dôalimentation 23 du c©ble de connexion ; 

4. D®visser les quatre vis de fixation 3 du panneau publicitaire et retirer le panneau publicitaire ; 
5. D®visser les trois vis de fixation 6 du support de fixation sup®rieur de la porte 7 et retirer le 
support avec lôaxe 10 ; 

6. En soulevant vers le haut, enlever la porte 11 ; 
7. D®visser les vis de fixation 14 de la grille du bas 19 et retirer la grille en s®parant les crochets 
de la grille de lôarmoire. La came de verrouillage 17 doit °tre en position horizontale ; 

8. Retirer le couvercle 18 ¨ gauche de la grille vers le c¹t® oppos® ; 
9. D®visser les quatre vis de fixation 16 du support de fixation du bas de la porte 15 et les deux 

vis de fixation 16 de la fixation  de retenue de la porte 20. Retirer les fixations avec les vis et 
les rondelles ; 

10. Visser lôaxe 13 du support de fixation du bas de la porte dans lôautre trou filet® sym®triquement 
¨ la position actuelle ; Visser les fixations 15 et 20 en les interchangeant ; 

11. Retourner la porte ¨ 180Á et percer quatre trous (ß 2,8 +0,1 mm) pour fixer le panneau 
publicitaire ; Accrocher la porte sur le c¹t® gauche ; 

12. Tourner la fixation 7 ¨ 180Á (avant de d®visser lôaxe 10 avec la rondelle ressort), visser lôaxe 
sur le c¹t® oppos® de la fixation ;  

13. Fixer la fixation 7 sur le c¹t® oppos® de lôarmoire sym®triquement ¨ la position initiale ; 
14. Visser la grille du bas et fixer le panneau publicitaire sur la porte ; 
15. Mettre les fils de connexion avec les supports de lôautre c¹t® de lôarmoire, les fixer et connecter 
le c©ble de connexion du panneau publicitaire. 

PROBLEMES DE FONCTIO NNEMENT ET SOLUTIONS . Que faire si é 

Å Lôappareil est branch® mais il ne marche pas. V®rifiez que lôinstallation ®lectrique de la 
maison fonctionne normalement. V®rifiez que la prise est correctement branch®e. 

Å Le bruit est devenu beaucoup plus fort. V®rifiez que lôappareil est stable, sur une surface 
plane. Pour le stabiliser, r®glez les pieds avant. V®rifiez que lôappareil ne touche aucun autre 
meuble, ou que la partie post®rieure ne soit pas en contact avec le mur. D®tachez lôappareil des 
autres meubles et du mur. V®rifiez que le bruit nôest pas d¾ ¨ des bouteilles, des cannettes ou 
de la vaisselle qui sôentrechoquent. 

Å Il y a de lôeau sur le haut du compartiment r®frig®rant. V®rifiez que le drain dô®coulement 
nôest pas bouch®. Nettoyez le drain dô®coulement de lôeau du d®givrage avec le produit pr®vu ¨ 
cet effet.  

Å Quand on ouvre la porte, le joint de porte en caoutchouc sôarrache. Le joint est enduit 
de substances poisseuses (graisse, sirop...). Nettoyez le joint avec de lôeau chaude savonneuse 
ou contenant du produit vaisselle puis essuyez-le soigneusement. Remettez en place le joint de 
porte. 

Å La temp®rature de lôappareil est ®lev®e, et le compresseur fait des pauses tr¯s 
br¯ves. Assurez-vous que la porte de lôappareil soit correctement ferm®e, quôelle nôait pas ®t® 
laiss®e ouverte plus longtemps que n®cessaire, ou quôune grande quantit® de nourriture chaude 
nôait pas ®t® entrepos®e dans lôappareil. 

Å Il y a de la co ndensation sur le haut de lôappareil. Lôair ambiant a une humidit® sup®rieure 
¨ 60 %. Ventilez la pi¯ce o½ est plac® lôappareil, et si possible ®liminez les causes dôhumidit®. 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI! Se non si seguono 
le istruzioni cô¯ il rischio di infortunio, danneggiamento dellôapparecchio e perdita 
del diritto al servizio di garanzia gratuito. Si raccomanda di conservare il 
Manuale di istruzioni durante lôintero periodo di utilizzo dellôapparecchio. In caso 
di vendita dellôapparecchio si prega di passare il Manuale di istruzioni al nuovo 
proprietario. 

ï Non coprire le aperture di ventilazione sulla parte superiore e ai lati 
dellôapparecchio. 

ï Non utilizzare strumenti meccanici o dispositivi elettrici per accelerare il 
processo di sbrinamento durante la pulizia del reparto.. 

ï In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, onde evitare rischi, la 
sostituzione dovr¨ essere effettuata dalla casa di costruzione, da un suo 
addetto alla manutenzione o da una persona qualificata. 

ï Lo smaltimento dellôapparecchio dovr¨ essere effettuato in conformit¨ con le 
norme nazionali. 

ï Non danneggiare il sistema di refrigerazione dellôapparecchio. Contiene il gas      
refrigerante R600a.  In caso di danneggiamento del sistema di refrigerazione: 

V Non utilizzare fiamme aperte 
V Evitare le scintille ï non accendere apparecchi elettrici o dispositivi 

di illuminazione. 
V Arieggiare immediatamente la stanza. 

ï Q uesto apparecchio non ¯ adatto alla conservazione di sostanze esplosive 
come per esempio bombolette aerosol con propellenti infi ammabili. 

ï Lôapparecchio dovrebbe essere utilizzato solo conservare generi alimentari. 
ï Una volta disimballato lôapparecchio, assicurarsi che sia completo, che il 

corpo e il cavo elettrico non siano danneggiati.  
ï Ĉ proibito utilizzare un apparecchio tecnicamente danneggiato. 

  COLLEGAMENTO ELETTRICO 
ï L ôapparecchio deve essere collegato esclusivamente ad una presa di 

corrente con messa a terra, installata a norma di legge. Assicuratevi che la 
tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta 
portadati. Questo prodotto ¯ conforme alle direttive vincolanti per 
lôetichettatura CE. 

IT  
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ï Lôapparecchio deve essere collegato ad una presa con massa a terra. La 
presa con massa a terra attraverso cui lôapparecchio ¯ collegato alla corrente 
dovrebbe essere collocata in un luogo accessibile. 

ï SE LôAPPARECCHIO Ĉ DOTATO DELLO SPECIALE CAVO DI 
ALIMENTAZIONE, QUESTO PUď ESSERE SOSTITUITO SOLO CON LO 
STESSO CAVO DI ALIMENTAZIONE FORNITO DAL PRODUTTORE. 

ï La frequenza e la potenza dellôalimentazione elettrica della vostra casa deve 
essere conforme ai parametri generali dellôapparecchio indicati sullôetichetta 
del prodotto. 

ï Nel posizionare lôapparecchio fare attenzione che il cavo elettrico non venga 
schiacciato, in modo da evitarne il danneggiamento.  Non collocare oggetti 
pesanti come impianti di refrigerazione, mobili o altri elettrodomestici in 
prossimit¨ allôapparecchio, in modo che non possano schiacciare o 
danneggiare il cavo elettrico. Ci¸ potrebbe causare un corto circuito e un 
incendio. 

ï Assicurarsi che la spina del cavo elettrico non venga schiacciata dalla parete 
posteriore dellôapparecchio o che non venga danneggiata in altro modo.  Una 
spina danneggiata potrebbe essere causa di incendio! 

ï N on mettete in funzione lôapparecchio utilizzando convertitori di corrente o 
insieme a altri apparecchi elettrici collegati da cavi di prolunga. 

Å Se lôapparecchio ¯ stato scollegato (per essere pulito, spostato, etc.) PUď 
ESSERE RIPETUTAMENTE ACCESO DOPO 15 MIN. 
Å Lôapparecchio non pu¸ essere smaltito per mezzo del fuoco.   
Å Non collocare dispositivi elettrici in funzione (forni a microonde, asciugacapelli, 

ferri da stiro, bollitori o altri dispositivi elettrici) sulla parte superiore 
dellôapparecchio: ci¸ potrebbe causare lôincendio dei componenti in plastica. 
Å Non collocare piatti contenenti liquidi sulla parte superiore dellôapparecchio e non 
tenere vasi di fiori o altri contenitori di liquidi sullôapparecchio. 

Se lôapparecchio non funziona e non ¯ possibile ripararlo secondo le 
raccomandazioni fornite, scollegarlo, aprire gli sportelli e chiamare un 
esperto di assistenza. Solo un rappresentante dellôassistenza pu¸ 
risolvere qualsiasi difetto tecnico o di fabbricazione. 

INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DELLõAMBIENTE 

Questo simbolo indica che se non si dovesse pi½ aver bisogno 
dellôapparecchio, questo non pu¸ essere smaltito assieme agli altri rifiuti 
urbani generici. Dovrebbe essere raccolto ed eliminato separatamente, ovvero 
in containers specificatamente contrassegnati da questo simbolo, in centri di 
raccolta rifiuti ingombranti.  
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Informazioni complete su dove consegnare in modo sicuro il vecchio apparecchio 
possono essere fornite dalle autorit¨ locali, dal negozio in cui ¯ stato acquistato 
lôapparecchio o dai rappresentanti della casa costruttrice. 

Se si decide di rottamare lôapparecchio se ne dovr¨ rendere impossibile lôutilizzo, in 
modo da prevenire possibili inconvenienti. Estrarre la spina dalla presa elettrica e 
tagliare via il cavo. Staccare la guarnizione. Rompere la chiusura di sicurezza dello 
sportello, in caso fosse presente.  
Non smontare lôapparecchio autonomamente, consegnarlo a unôimpresa di 
riciclaggio.  

TRASPORTO  

 LA CASA COSTRUTTRICE NON Ĉ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI 
ALLôAPPARECCHIO CHE DERIVINO DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE 
ISTRUZIONI DI TRASPORTO. 

Å Lôapparecchio dovrebbe essere trasportato solo in posizione verticale! 
Å Durante il trasporto, lôapparecchio dovrebbe essere protetto dagli agenti atmosferici 
(pioggia, neve, umidit¨). 
Å Nel veicolo di trasporto Lôapparecchio dovrebbe essere assicurato saldamente e in 

posizione corretta, onde evitare che scivoli o che subisca colpi. 
Å Se lôapparecchio non fosse stato trasportato in posizione verticale, potr¨ 

essere collegato alla corrente dopo almeno 4 ore. I n caso contrario il 
compressore dellôapparecchio potrebbe rimanere danneggiato. 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Il dispositivo ¯ una vetrina frigorifera verticale con porte in vetro e con un ventilatore ed 

¯ progettato per conservare alimenti e per raffreddare bevande e per conservarle a 
breve termine. Il dispositivo ¯ idoneo ad utilizzo commerciale! 

LôAPPARECCHIO Ĉ ECOLOGICO E NON CONTIENE MATERIALI DANNOSI PER LO 
STRATO DI OZONO: il refrigerante utilizzato ¯ lôR600a, lôagente schiumogeno per 
lôisolamento dellôapparecchio ¯ il ciclopentano C5H10. 

LA CASA COSTRUTTRICE GARANTISCE UN FUNZIONAMENTO AFFIDABILE DEL 
FRIGORIFERO QUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTALE Ĉ COMPRESA TRA I +16 E I 
+32 GRADI CELSIUS E LôUMIDITê RELATIVA DELLôARIA NON Ĉ SUPERIORE AL 60 PER 
CENTO.   
La classe climatica dellôapparecchio ¯ 3 .  
Classe di temperatura del prodotto ï S  
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Scheda tecnica del prodotto  

Modello  
ADN 221, ADN 

221/2 
ADN221 C 

Volume lordo totale, L 480 

Volume netto, L 455 

Dimensioni dôingombro (A x L x P) in cm: 
         Con lo scudo promozionale 

Senza lo scudo promozionale  
                                      for service 

 
-  

202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
202,5 x 60 x 75,5 

-  
202,5 x 65,5 x 125 

Area mensola , dm2 125 

Intervalli di temperatura del prodotto in ÁC (in 
conformit¨ con lo standard EU ISO 23953-
2:2015,  p .4.2.2) 

compresa tra +2  e i +14 

Corrente,  A 1,6 

Peso, kg 90 

Tensione usata 220 ï 240 V /50 HZ 

Ingresso, W 265 

Area di apertura della porta , mĮ 0,84 

Area di esposizione del prodotto generale,mĮ 
Senza lo scudo promozionale 

Con lo scudo promozionale 

 
0,67 

-  

 
-  

0,61 

Caricamento del frigorifero (quantit¨ di 
bottiglie), pz.:                                                                             

0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l lattine 

 
301 
252 
150 
150 
110 
616 

Caricamento massimo di una mensola , kg 60 

Consumo di energia in kWh/anno                                                 

Con lampadina accesa: 
Avec panneau publicitaire  

 
-  

 
1241 

Sans panneau publicitaire 1139 

Con lampadina spenta 730 

Entr®e nominale de la lampe, W 36 

Puissance nominale du panneau publicitaire, W -  14 

 

NOTA. Il produttore si riserva il diritto di apportare future modifiche ai parametri e alle specifiche 
tecniche. 
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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO PARTI DI BASE  

vedere Fig. 1, pagina 1  

1 Ventola 6 Mensole ad altezza regolabile 

2 Manopola del termostato 7 Pulitore del canale dell'acqua di scongelamento 

3 Interruttore della ventola  8 Pannello promozionale (ADN221/1C) 

4 Interruttore di accensione  
/spegnimento per la luce  

9 Blocco luci interne 

5 Termometro 10  Cavo di alimentazione 

  11  Cassetto raccoglitore dell'acqua di sbrinamento 

 
2 - MANOPOLA DEL TERMOSTATO. Il termostato si spegne quando c'¯ uno zero (0) nello 

spazio indicatore del termostato. Girando la manopola del termostato in senso orario la 
temperatura all'interno diminuisce. 

3 - INTERRUTTORE DELLA VENTOLA. Aprendo la porta, il vent ole 1  si spegne. 

4  - INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTOPER LA LUCE. Premendo il pulsante 
del doppio interruttore 4  con la freccia "in basso", l'apparecchio 9  pu¸ essere 
acceso. Premendo l'altro tasto con la freccia "verso l'alto" si pu¸ accendere 
l'apparecchio di illuminazione dello schermo promozionale 8 . 

PREPARARE LõAPPARECCHIO AL FUNZIONAMENTO 

Si consiglia di rivolgersi ad un collaboratore per la preparazione dell'apparecchio al 
funzionamento. 
Å Togliete l'imballaggio. Spostate l'apparecchio dalla base della schiuma di polistirolo. 

Strappate i nastri adesivi, sono destinati unicamente al trasporto del prodotto. 
Togliete il divisorio inserito tra le porte.  Posizionando l'apparecchio di refrigerazione 
al posto stabilito, inclinate leggermente la parte frontale indietro ï grazie alle rotelle ¯ 
facile posizionarlo al posto desiderato. 

Dal cassetto raccoglitore dell'acqua di sbrinamento 11 (vedi img. 1) togliete del 
tutto il cavo elettrico con il connettore 10 . Il cassetto raccoglitore dell'acqua di 
sbrinamento va posizionato sotto l'apparecchio. L'apparecchio di refrigerazione 
pu¸ essere attaccato alla rete elettrica solo dopo aver tolto DEL TUTTO il cavo 
elettrico con il connettore dal cassetto raccoglitore dell'acqua di sbrinamento. 

t Togliete dal sacchetto i due supporti  1 ed avvitate con viti 
2 nei punti indicati della parte posteriore dell'apparecchio di 
refrigerazione. 
Togliete dal sacchetto il coperchietto 1  e 
posizionatelo nello spazio della griglia 
ripiano 2 , che si trova sulla sinistra sotto la 
porta. u 

t Gli sportelli dell'apparecchio possono 

essere inclinati nella scala di 5 passi. Abbassate le parti di 
fissaggio frontali 1 da destra e d a sinistra di passo 
desiderato. 
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Å Se l'apparecchio arriva da un ambiente freddo (temperatura non superiore 
a +12 oC) non attaccatelo alla rete elettrica per almeno due ore.  

POSIZIONAMENTO  

Å Mettere il dispositivo in un luogo asciutto  e ben ventilato. 

AVVERTENZA! Il dispositivo non deve essere utilizzato in un luogo non 
riscaldato.  Mettere il dispositivo lontano da fonti di calore come 
cucine/forni, radiatori o luce solare diretta.  

AVVERTENZA! Il dispositivo non deve toccare nessuna tubatura di 
riscaldamento, gas o acqua o altro dispositivo elettrico. 

Å Non coprire i fori di ventilazione sopra i dispositivi ï deve esserci una buona 
circolazione dell'aria intorno al dispositivo. Deve esserci uno spazio di almeno 10 cm 
tra la parte superiore del dispositivo e qualsiasi mobile che ¯ sopra. Se non viene 
rispettata questa regola, il dispositivo consuma pi½ elettricit¨ e il compressore 
potrebbe surriscaldarsi 

Å Se posizionate l'apparecchio di refrigerazione in un angolo, tra la parete e il resto 
dell'apparecchio, lasciate uno spazio di almeno 3 cm. Nell'immagine ï schema dello 
spazio necessario per il funzionamento  - vedere Fig. 2, pagina 1 . 

Å Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie piana e non deve toccare la 
parete.  Se necessario, regolare l'altezza del dispositivo regolando i piedi di 
regolazione: girandoli in senso orario, il lato frontale del dispositivo si solleva, 
girandoli in senso antiorario, si abbassa.  Se il dispositivo ¯ inclinato leggermente 
indietro le porte di chi uderanno da sole. 

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA  

La temperatura nel vano del frigorifero ¯ controllato usando la manopola del termostato 
2  (vedere Fig. 1) girandola verso un lato o l'altro. L'indicazione della temperatura in 
cifre compare accanto alla manopola del termostato  

La temperatura ¯ regolata sulla scala di cinque cifre. 
0   = Il compressore ¯ spento AVVISO! La corrente elettrica non ¯ disattivata. 
1   = temperatura pi½ alta (raffreddamento minimo) 
5   = temperatura pi½ bassa (raffreddamento massimo) 

Se gli alimenti nel vano del frigorifero sono troppo freddi, impostare la manopola del 
termostato su 1 , 2  o 3 .  Se gli alimenti del vano frigorifero non sono sufficientemente 
raffreddati, impostare la manopola del termostato su 4  o 5 . Impostare la temperatu ra 
desiderata nel dispositivo secondo le proprie esigenze. 

LA TEMPERATURA DEL VANO FRIGORIFERO PUď VARIARE IN BASE ALLA 
TEMPERATURA DELL'AMBIENTE, LA QUANTITê DI ALIMENTI, LA TEMPERATURA 
DI ALIMENTI E SULLA FREQUENZA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE PORTE 
DEL DISPOSITIVO.  

SE LA STANZA Ĉ FRESCA, IL DISPOSITIVO SI RAFFREDDA DI MENO. LA TEMPERATURA 
NEL DISPOSITIVO PUď AUMENTARE. Usare la rotella del termostato per impostare una 
temperatura pi½ bassa.  
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SCONGELAMENTO . PULIZIA E MANUTENZIONE  

IL VANO FRIGORIFERO SI SCONGELA AUTOMATICAMENTE. Le gocce di ghiaccio che si 
formano sulla parete posteriore del vano frigorifero si scongelano durante il periodo in 
cui il compressore non funziona e l'acqua scongelata scorre nel canale di drenaggio 
dell'acqua fino al vassoio sopra. 

PULIRE REGOLARMENTE IL DISPOSITIVO. 

Ricordarsi che prima di pulire la parte posteriore del dispositivo ¯ 
necessario scollegarlo dall'alimentazione di corrente tirando la spina 
dalla presa elettrica . 

Å Proteggere le superficie interne del dispositivo e le parti in plastica da 
grassi, acidi e salse.  Nel caso di fuoriuscita accidentale ï pulire 
immediatamente con acqua insaponata o detersivo per la 
lavastoviglie. Asciugare le superfici interne ed esterne. 

Å Pulire regolarmente le guarnizioni di tenuta delle porte. Asciugare. 

Å PULIRE REGOLARMENTE IL CANALE DELL'ACQUA DI 
SCONGELAMENTO CON UN DETERSIVO SPECIALE 7  A TALE SCOPO 
(Fig. 1). ¤ 

Å Almeno una volta l'anno pulire la polvere dalla parte posteriore del 
dispositivo e dal compressore.  Per pulire usare una spazzola morbida, un panno 
elettrostatico o aspiratore.  

Å NON usare detergenti contenenti particelle abrasive, acido, alcool o benzene per 
pulire le superfici interne ed esterne del dispositivo. NON usare panni o spugne con 
superficie ruvida adatte a lavaggio energico. Pulire le porte in vetro con detersivi per 
la pulizia del vetro.  

Å SE IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE SPENTO PER LUNGO PERIODO, LASCIARE LE 
PORTE APERTE. 

Note sul rumore di funzionamento del dispositivo. Quando il dispositivo 
funziona e passa al ciclo di scongelamento, sono emessi diversi rumori.  Questo ¯ 
normale e non ¯ u7n segno di malfunzionamento. 

Å Quando il refrigerante circola nel sistema di refrigerazione, causa rumori come 
mormorii, formazione di bollicine o fruscii.  Rumori soffusi possono essere sentiti per 
breve tempo quando il compressore del refrigeratore si accende. 

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA DEL PANNELL 

PUBBLICITARIO  

Modello ADN221  C (vedere Fig. 3, pagina 1)  

ATTENZIONE!  Spegnete il frigorifero ï staccate il connettore del cavo 
elettrico dalla presa elettrica .  Svitate quattro viti 1 . Togliete il coperchio 2 . Togliete 
la lampada 3  dai supporti fissaggio della lampada 4 . Togliete i portalampada 5  dal 
fondo della lampada. Sostituite la lampada. Ricomponete tutto in ordine contrario.  
NOTA. Mettendo il coperchio, l'ancorante fissaggio del cavo 6 deve essere posizionato 
nel foro del coperchio. 
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SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA DELL'ILLUMINAZIONE INTERNA  

Vedere Fig.   4, pagina 2     

1  ï viti;  2  ï coperchio; 3  ï supporto; 4  ï  lampadina. 

 ATTENZIONE!   Spegnete il frigorifero ï togliete il connettore del cavo 
elettrico dalla presa elettrica.  
Å Svitate la vite 1 e sganciate la parete posteriore del coperchio 2 dal supporto 

metallico 3 su tutta la lunghezza del coperchio in direzione D (a);  
Å Partendo dalla parte inferiore del coperchio e spingendo la parete del coperchio 

dall'interno in direzione E, girando il coperchio in direzione F e in tal modo sganciando 
la parte anteriore del coperchio (b);  

Å Dopo aver tolto il coperchio, girate la lampadina di 90o in se nso orario e togliete la 
lampadina 4. 

Å Dopo aver sostituito la lampadina, posizionate il coperchio come mostrato 
nell'immagine c, spingendo in direzione di G fino all'appoggio e dopo, girando il 
supporto in direzione H, su tutta la lunghezza agganciate la parete del coperchio al 
supporto e avvitate le viti.   

CAMBIO DIREZIONE APERTURA DELLA PORTA  

Consigliamo di eseguire il cambio direzione dell'apertura della porta assistiti da un 
tecnico. Vi occorre:  chiave inglese N. 8 e N. 10, cacciavite. Per il cambio direzione 
dell'apertura della porta ¯ instaurata una molla aggiuntiva. Nel cambiare direzione 
dell'apertura della porta ¯ VIETATO posizionare il frigorifero orizzontalmente. 
Eseguite le azioni indicate in ordine seguente (vedere Fig. 5, pagina 3): 
ATTENZION E!  Spegnete il frigorifero ï staccate il connettore del cavo 
elettrico dalla presa elettrica.  
Å Svitate quattro viti di fissaggio 2 del coperchio 1 del pannello pubblicitario e togliete il 

coperchio; 
Å Svitate due viti di fissaggio 4 dei supporti del cavo ombelicale 5 del pannello pubblicitario 

situati nella parte anteriore;  
Å Nella parte posteriore del frigorifero svitate quattro viti 21 , togliete il coperchio 22 e 

staccate la spina del cavo ombelicale del pannello pubblicitario 23 ; 
Å Svitate quattro viti del fi ssaggio pannello pubblicitario 3, togliete il pannello pubblicitario;  
Å Togliete il coperchio del dado 8, svitate il dado 9 dall'asse del meccanismo della chiusura 

automatica della porta 10 ; 
Å Svitate tre viti 6 del supporto fissaggio della porta superiore 7 e il supporto insieme alle viti 

e alle rondelle avvitate dall'altra parte dell'armadio girando prima il supporto di 180 o; 
Å Sollevando togliete le porte 11 ;  
Å Svitate viti di fissaggio 14 della griglia ripiano inferiore 19 e togliete la griglia ripiano 

staccando i gancetti dall'armadio che si trovano in basso alla griglia ripiano. La linguetta 
dell'armadio 17  deve essere in posizione orizzontale; 
Å Spostate dall'altra parte il coperchietto 18  situato dalla parte sinistra della griglia ripiano;  
Å Svitate quattro vit i di fissaggio 16 del supporto per attaccare la porta inferiore 15  e due viti 

di fissaggio 20  del supporto per tenere la porta 16. Togliete i supporti insieme alle viti e 
alle rondelle. 
Å Girate l'asse del supporto per attaccare la porta inferiore 13  nel altro foro filettato, in modo 

simmetrico alla posizione attuale. Avvitate i supporti 15  e 20 , scambiateli di posto; 
Å Togliete dalle porte il meccanismo della chiusura automatica 10 e sostituite la molla, 

inserendo la molla 24, che si trova nel pacchetto dei pezzi complessivi; 
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Å Girate le porte di 180o e per la fissazione del pannello pubblicitario forate quattro fori (ß 2,8 
+0,1) mm;  
Å Appendete la porta dalla parte sinistra, prima cambiando di posto il meccanismo della 

chiusura automatica della porta 10 con 12 , che si trova in basso della porta;  
Å Avvitate la griglia ripiano inferiore e fissate dalla porta il pannello pubblicitario;  
Passate i cavi del pannello pubblicitario insieme ai supporti dall'altra parte dell'armadio, 
fissateli e attaccate il cavo ombelicale del pannello pubblicitario 
 

PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO E SOLUZIONI (RISOLUZIONE 

DEI GUASTI). Cosa fare se ...  

Å Il dispositivo ¯ collegato alla corrente elettrica ma non funziona.  Controllare 
che le installazioni di alimentazione elettrica domestica siano a posto.  Controllare che 
la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente. 

Å Il rumore ¯ aumentato.  Controllare che il dispositivo sia posizionato su una 
superficie stabile e piana. Per renderla piana, regolare i piedi anteriori. Controllare se 

il dispositivo non tocca nessun mobile, e che nessuna parte del sistema del frigorifero 
sul lato posteriore del dispositivo tocchi la parete.  Tirare il dispositivo lontano da 
mobili o pareti.  Controllare che la causa dell'aumento di rumore non sia dovuta a 
bottiglie, lattine o piatti nel dispositivo che possono toccarsi gli uni con gli altri.  

Å Si ¯ formata dell'acqua alla base del vano del frigorifero.  Controllare se il 
canale dell'acqua di scongelamento non ¯ bloccato.  Pulire il canale dell'acqua di 
scongelamento con un detersivo per tale scopo.  

Å Si ¯ formata dell'acqua sotto il dispositivo.  Il vassoio di raccolta dell'acqua di 
scongelamento ¯ finito sotto il compressore.  Mettere il vassoio sopra il compressore. 

Å Quando la porta del dispositivo ¯ aperta, le guarnizioni di tenuta in gomma 
escono fuori. La guarnizione ¯ sporca con alimenti appiccicosi (grasso, sciroppo).  
Pulire le guarnizioni di tenuta e passarvi sopra acqua calda insaponata e asciugare.  
Mettere nuovamente le guarnizioni di tenuta in gomma a  posto. 

Å Alta temperatura nel dispositivo, le pause di funzionamento del 
compressore sono brevi.  Accertarsi che la porta/porte del dispositivo siano chiuse, 
che la porta non ¯ stata tenuta aperta pi½ del necessario quando si prendono o 
inseriscono alimenti e che non sono stati messi troppi alimenti caldi nel dispositivo.  

Å La parte superiore del dispositivo presenta condensa. L'umidit¨ relativa 
dell'aria ¯ superiore a 60 %.  Far ventilare la zona in cui vi ¯ il dispositivo e se 
possibile togliere la causa di umidit¨. 

SERVIZIO DI GARANZIA  

SE IL DISPOSITIVO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, CONTROLLARE SE Ĉ 
POSSIBILE RIMEDIARE ALLA CAUSA DEL GUASTO DEL DISPOSITIVO.  Se non ¯ 
possibile risolvere il problema, contattare il rappresentate di assistenza del frigorifero 
pi½ vicino telefonicamente o per iscritto.  Quando si contatta il servizio assistenza 
indicare il modello del frigorifero  e il numero.  Questi dati sono presenti sull'etichetta 
del prodotto che ¯ incollata sulla parete del vano frigorife . 
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BEZPEĽNOSTNĊ POKYNY 

POZORNŉ SI PřEĻTŉTE NĆVOD K OBSLUZE. PŚi nedodrģen² pokynŢ hroz² riziko 
¼razu, poġkozen² spotŚebiļe a ztr§ty n§roku na bezplatnĨ z§ruļn² servis.  
WĨrobce nenese odpovŊdnost za ġkody vznikl® nedodrģov§n²m z§sad obsaģenĨch v 
tomto n§vodu.  
Doporuļujeme, abyste tento n§vod k obsluze uschov§vali po celou dobu, kdy spotŚebiļ 
vlastn²te. Kdyģ spotŚebiļ prod§v§te, pŚedejte n§vod k obsluze nov®mu majiteli. 

- D§vejte pozor na to, aby nedoġlo k zablokov§n² ļi ucp§n² kter®hokoli 
vŊtrac²ho otvoru uvnitŚ i zvenļ² spotŚebiļe. 

- K urychlen² odmrazov§n² nepouģ²vejte ģ§dn§ mechanick§ zaŚ²zen² ani jin® 
prostŚedky. 

- UvnitŚ prostoru pro skladov§n² potravin nepouģ²vejte ģ§dn® elektrick® 
spotŚebiļe, nejedn§-li se o typ doporuļenĨ vĨrobcem.            

- SpotŚebiļ se mus² likvidovat podle st§tn²ch pŚedpisŢ. 

- NepoġkoŅte chladic² syst®m spotŚebiļe. Je-li chladic² syst®m poġkozenĨ: 
Å Nepracujte s otevŚenĨm plamenem.  
Å Vyvarujte se vzniku jisker - nezap²nejte ģ§dn® elektrick® spotŚebiļe 
nebo sv²tidla. 
Å Ihned vyvŊtrejte m²stnost. 
Å V pŚ²padŊ poġkozen² chladic²ho okruhu je tŚeba na nŊkolik minut 
vyvŊtrat m²stnost, ve kter® se nach§z² spotŚebiļ (tato m²stnost mus² 
m²t alespoŔ 4 mį; pro spotŚebiļ s izobutanem /R600a).  

- SpotŚebiļ se mus² pouģ²vat pouze k skladov§n² potravin.  

- Tento spotŚebiļ nen² urļen pro skladov§n² vĨbuġnĨch l§tek, jako jsou 
aerosolov® plechovky s hoŚlavĨm pohonnĨm plynem. 

- Je zak§z§no ukl§dat benzin a jin® hoŚlav® kapaliny v bl²zkosti spotŚebiļe.  

PřIPOJENĉ K SĉTI 

- SpotŚebiļ mus² bĨt zapojen do uzemnŊn® s²Šov® z§suvky. UzemnŊn§ 
elektrick§ z§suvka, do kter® se m§ spotŚebiļ zapojit, mus² bĨt na pŚ²stupn®m 
m²stŊ.  

- Je-li spotŚebiļ vyroben se speci§ln²m nap§jec²m kabelem, lze ho nahradit 
pouze stejnĨm speci§ln²m kabelem dodanĨm vĨrobcem. 
Nezap²nejte chladic² zaŚ²zen² do elektrick® s²ti pŚedt²m, neģ kompletnŊ 
odstran²te nap§jec² kabel a z§strļku z misky pro odtok vody.  

CZ  



54 

 

- Pro zamezen² rizikŢm by poġkozen® nap§jec² kabely mŊl vymŊŔovat pouze 
vĨrobce, ¼drģbovĨ technik nebo osoba s ekvivalentn² kvalifikac².  

- NEPOUĢĉVEJTE prodluģovac² ġŔŢry ani konektory (adapt®ry) nebo spojky. 

- Frekvence a vĨkon elektrick® instalace ve vaġem domŊ mus² odpov²dat 
vġeobecnĨm parametrŢm spotŚebiļe, jak je uvedeno v typov®m ġt²tku 
vĨrobku. 

- PŚi umisŠov§n² spotŚebiļe d§vejte pozor, abyste nepŚitiskli elektrickĨ kabel; 
pŚedejdete tak jeho poġkozen². NeumisŠujte vedle spotŚebiļe tŊģk® pŚedmŊty, 
napŚ²klad chladic² jednotky, n§bytek nebo jin§ zaŚ²zen² v dom§cnosti, 
takovĨm zpŢsobem, ģe by mohly stisknout a poġkodit elektrickĨ kabel. To by 
mohlo zpŢsobit zkrat a poģ§r. 

- UjistŊte se, ģe z§strļka elektrick®ho kabelu nen² pŚitisknuta zadn² stŊnou 

spotŚebiļe nebo jinak poġkozen§. Poġkozen§ z§strļka mŢģe zpŢsobit poģ§r! 

Å JE-LI SPOTřEBIĻ ODPOJEN OD SĉTŉ (PřI ĻIĠTŉNĉ, PřEMISşOVĆNĉ 
ATD.), LZE HO ZNOVU ZAPNOUT PO PATNćCTI MINUTĆCH. 
Å Je zak§z§no pouģ²vat technicky poġkozenĨ spotŚebiļ.  
Å SpotŚebiļ nelze likvidovat spalov§n²m.  
Å Nepokl§dejte na spotŚebiļ ģ§dn® m²sy s tekutinami a nenech§vejte na nŊm 
v§zy s kvŊtinami ani jin® n§doby naplnŊn® tekutinami. 
Å SpotŚebiļ se nesm² bĨt um²stŊna u ģ§dn®ho topn®ho, plynov®ho nebo 
vodovodn²ho potrub² ani ģ§dnĨch jinĨch elektrickĨch spotŚebiļŢ. Dalġ² 
podrobnosti se dozv²te v ļ§sti nazvan® Kam spotŚebiļ um²stit. 

JE-LI SPOTřEBIĻ POROUCHANħ A NENĉ MOĢN£ HO OPRAVIT 
PODLE UVEDENħCH DOPORUĻENĉ, ODPOJTE HO OD SĉTŉ, 
OTEVřETE DVEřE A ZAVOLEJTE SERVISNĉHO ODBORNĉKA. 
VEĠKER£ TECHNICK£ NEBO KONSTRUKĻNĉ ZĆVADY MšĢE 
OPRAVOVAT POUZE SERVISNĉ ZĆSTUPCE. 

VĢEOBECN£ INFORMACE 

Tento spotŚebiļ je komerļni chladniļka - vitrina urļena k ochlazovani potravin a napojŢ, 
se sklenŊnĨmi dveŚmi. Tento spotŚebiļ je urļen pro komerļn² vyuģit²! 

SPOTřEBIĻ JE EKOLOGICKY NEZĆVADNħ, NEOBSAHUJE ĢĆDN£ MATERIĆLY 
POĠKOZUJĉCĉ OZčNOVOU VRSTVU: jako chladivo se pouģ²v§ R600a, jako pŊnidlo 
k izolaci spotŚebiļe se pouģ²v§ C5H10 cyklopentan. 

VħROBCE ZARUĻUJE SPOLEHLIVħ PROVOZ SPOTřEBIĻE PřI OKOLNĉCH TEPLOTĆCH 
OD +16 ÁC DO +32 ÁC A RELATIVNĉ VLHKOSTI VZDUCHU NEPřEKRAĻUJĉCĉ 60 %.   

SpotŚebiļ patŚi do klimaticke tŚidy 3 .  
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Informaļn² list 

IdentifikaĽn² znaĽka modelu 
ADN 221  

ADN 221/2 
ADN221 C 

CelkovĨ hrubĨ objem, l 480 

UģitnĨ objem, l 455 

Celkov® rozmŊry v cm: 
         S reklamn²m panelem 
Bez reklamn²ho panelu 

ʆʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ 

 
-  

202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
202,5 x 60 x 75,5 

-  
202,5 x 65,5 x 125 

PloġnĨ obsah poliļek, dm2 125 

TŚida produktu teploty (V souladu s normou EU 
ISO 23953-2: 2015, p .4.2.2) 

S (+2  -  +14) 

JmenovitĨ proud, A 1,6 

Hmotnost, kg 90 

S²Šov® napŊt s²ti 220 ï 240 V /50 HZ 

JmenovitĨ vĨkon, W 265 

Oblast otev²r§n² dveŚ² , mĮ 0,84 

Area di esposizione del prodotto generale,mĮ 
:Senza lo scudo promozionale 

Con lo scudo promozionale 

 
0,67 

-  

 
-  

0,61 

Poļet lahv², ks.:     0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l lattine 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

Maxim§ln² zat²ģen² z jedn® police, kg 60 

SpotŚeba el. energie , kWh/ rok   

OsvŊtlen² zapnuto: 
S reklamn²m panelem  

 
-  

 
1241 

Bez reklamn²ho panelu  1139 

OsvŊtlen² vypnuto 730 

JmenovitĨ vĨkon osvŊtlen², W 36 

JmenovitĨ vĨkon svŊteln®ho ġt²tu ģ§rovky, W -  14 

 

POZNĆMKA. VĨrobce si vyhrazuje pr§vo prov§dŊt v budoucnosti zmŊny technickĨch parametrŢ a 
specifikac². 
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POPIS SPOTşEBIĽE, ZćKLADNĊ SOUĽćSTI 

viz str. 1, obr. 1  

 
4 ɶ SPĉNAĻ OSVŉTLENĉ. Stisknut²m tlaļ²tka 4, nad kterĨm je smŊrnice Ădoluñ, lze  zapnout 
sv²tidlo 9 .  

2 ɶ KOLEĻKO TERMOSTATU. PŚi zapnut² z§strļky do z§suvky a nastaven² regul§toru teploty 2  v 
libovoln® poloze s vĨjimkou Ă0ñ,  chladniļka zaļne fungovat (funguje kompresor a ventil§tor).  
PŚi otevŚen² dveŚ² se ventil§tor vypne Pokud je v mezeŚe indik§toru termostatu nula (0), je 
termostat vypnutĨ- elek trickĨ proud nen² vypnutĨ!  Ot§ļen²m koleļka termostatu ve smŊru 
hodinovĨch ruļiļek se teplota v prostoru mraz§ku sniģuje. 

PşĊPRAVA SPOTşEBIĽE K PROVOZU  

Doporuļuje se pŚipravovat spotŚebiļ k provozu s pomocn²kem. 
Å OdstraŔte obalovĨ materi§l. ZdvihnŊte chladniļku ze z§kladny z pŊnov®ho polystyr®nu. 
OdtrhnŊte lepic² p§sky. OdstraŔte vġechny ļerven® souļ§sti. PŚi umisŠov§n² na zvolen® m²sto se 
bude chladniļka mnohem snadnŊji pŚemisŠovat, jestliģe ji vpŚedu trochu zvednete a naklon²te ji 
dozadu, takģe bude moci jet po koleļk§ch. 

Ze odtokov®ho, kterĨ je um²stŊn pod kompresorem,  vyt§hnŊte z§strļku se 
s²tovĨm kabelem (to je urļeno jenom pro dopravu. BŊhem provozu kabel nesm² 
bĨt v odtokov®m ģl§bku.) Nezap²nejte chladic² zaŚ²zen² do elektrick® s²ti pŚedt²m, neģ 
kompletnŊ odstran²te nap§jec² kabel a z§strļku z misky pro odtok vody. SpotŚebiļ se 
nesm² zapojovat do s²tŊ, dokud nebudou odstranŊny vġechny obalov® a pŚepravn² 
materi§ly.  

t Vyndejte ze s§ļku dva opŊradla 1  (obr 2) a pomoci ġroubŢ 2 
pŚipevnŊte na m²sta uveden® v z§dn² ļast² 
chladniļki. 

Vyndejte ze s§ļku krytek 1  a nastavte do 
mŚ²ģky 2 pod dveŚe v lev® stranŊ. u 

t Lze pŚiġroubat pol²ļku. Maksim§ln² padnut² 
pol²ļky lze dosahnout.  
Å Je-li pŚ²stroj pŚenesen ze studen®ho 
prostŚed² (s teplotou nepŚevyġuj²c² +12 ÁC), mus²te poļkat 
dvŊ hodiny, neģ ho zapoj²te do s²tŊ. 

UMĊSTŌNĊ 

Å Um²stŊte spotŚebiļ do such®, dobŚe vŊtran® m²stnosti. 

VAROVĆNĉ! SpotŚebiļ se nesm² pouģ²vat v nevyt§pŊn® m²stnosti nebo 
pod pŚ²stŚeġkem. Um²stŊte spotŚebiļ mimo dosah zdrojŢ tepla, napŚ²klad 
kuchyŔsk®ho spor§ku/trouby, radi§torŢ nebo pŚ²m®ho sluneļn²ho svŊtla.  

1 Ventil§tor 7 Ļistiļ kan§lu na odv§dŊn² vody vznikl® t§n²m 

2 Regul§tor teploty 8 Reklamn² panel (model ADN221 C) 

3 Voliļ ventil§toru 9 Sv²tidlo 

4 Sp²naļ osvŊtlen² 10  PŚ²vodn² kabel 

5 TeplomŊr 11  VĨsuvn§ miska pro odtok vody 

6 Police s nastavitelnou vĨġkou   
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VAROVĆNĉ! SpotŚebiļ se nesm² dotĨkat ģ§dn®ho topn®ho, plynov®ho 
nebo vodn²ho potrub² ani ģ§dnĨch jinĨch elektrickĨch spotŚebiļŢ. 

Å NezakrĨvejte vŊtrac² otvory na vrchn² stranŊ spotŚebiļe - kolem spotŚebiļe mus² bĨt dobrĨ 
obŊh vzduchu. Mezi vrchn² stranou spotŚebiļe a jakĨmkoliv pŚ²padnĨm n§bytkem nad n²m 
mus² bĨt alespoŔ 10 cm mezera. Nebude-li tento poģadavek splnŊn, spotŚebiļ bude m²t 
vŊtġ² spotŚebu elektrick® energie a kompresor se mŢģe pŚehŚ²vat. 
Å Je-li spotŚebiļ um²stŊn v rohu, mezi jeho skŚ²n² a stŊnou mus² bĨt alespoŔ 3 cm mezera.  
N§ļrt pro pouģit² chladniļky str. 1, obr. 2. . 
Å SpotŚebiļ mus² st§t na rovn®m povrchu a nesm² se dotĨkat stŊny. Bude-li tŚeba, upravte 
vĨġku spotŚebiļe tak, ģe nastav²te vyrovn§vac² nohy: otoļen²m doprava zvĨġ²te pŚedn² 
stranu spotŚebiļe, otoļen²m doleva ji sn²ģ²te. Je-li spotŚebiļ naklonŊn m²rnŊ dozadu, dveŚe 
se samy zavŚou. 

REGULACE TEPLOTY  

Teplota v prostoru chladniļky se reguluje ot§ļen²m koleļka termostatu 2  (viz obr. 1) jedn²m nebo 
druhĨm smŊrem. Na koleļku termostatu je digit§ln² indik§tor teploty. Kdyģ se zavŚou dveŚe 
spotŚebiļe, na indik§toru je vidŊt poloha termostatu 3 . 

Teplota se reguluje na stupnici s pŊti ļ²slicemi. 
0   = kompresor je vypnutĨ  UPOZORNŉNĉ!  elektrickĨ proud nen² vypnutĨ. 
1   = nejvyġġ² teplota (nejniģġ² chlazen²) 
5  = nejniģġ² teplota (nejvyġġ² chlazen²) 

TEPLOTA V PROSTORU CHLADNIĻKY SE MšĢE LIĠIT V ZĆVISLOSTI NA OKOLNĉ TEPLOTŉ, 
MNOĢSTVĉ POTRAVIN, TEPLOTŉ POTRAVIN A ĻETNOSTI OTVĉRĆNĉ A ZAVĉRĆNĉ DVEřĉ 
SPOTřEBIĻE.  

JE-LI V MĉSTNOSTI CHLADNO, SPOTřEBIĻ CHLADĉ M£Nŉ. Teplota ve spotŚebiļi se tud²ģ 
mŢģe zvĨġit. Pomoc² koleļka termostatu nastavte niģġ² teplotu.  

ODMRAZOVćNĊ, ĽIĢTŌNĊ A ĒDRĤBA 

CHLADNIĻKA SE ODMRAZUJE AUTOMATICKY. Kapky ledu, kter® se tvoŚ² na zadn² stŊnŊ 
prostoru chladniļky, bŊhem neļinnosti kompresoru taj² a voda z nich st®k§ odtokovĨm 
kan§lem do misky, kde se odpaŚuje. 

PRAVIDELNŉ ĻISTŉTE SPOTřEBIĻ. 

Pamatujte, ģe pŚed ļiġtŊn²m mus²te odpojit spotŚebiļ od nap§jen² tak, ģe 
vyt§hnete z§strļku ze s²Šov® z§suvky. 

Å ChraŔte vnitŚn² povrchy a plastov® souļ§sti spotŚebiļe pŚed tuky, kyselinami a om§ļkami. 
V pŚ²padŊ n§hodn®ho rozlit² okamģitŊ vyļistŊte m²sto teplou mĨdlovou vodou nebo sapon§tem na 

n§dob². OtŚete ho do sucha. 
Å PravidelnŊ ļistŊte hermetick§ tŊsnŊn² na dveŚ²ch. OtŚete je do sucha. 
Å t SPECIĆLNĉM JEDNOĐĻELOVħM ĻISTICĉM NĆSTROJEM PRAVIDELNŉ ĻISTŉTE 
PROSTOR KANĆLU NA ODVĆDŉNĉ VODY VZNIKL£ TĆNĉM 7  (obr. 1 , str. 1 ). 
Å AlespoŔ jednou roļnŊ otŚete prach ze zadn² strany skŚ²nŊ spotŚebiļe a 

kompresoru. K ļiġtŊn² lze pouģ²t mŊkkĨ kart§ļ, elektrostatickou utŊrku nebo 
vysavaļ.  
Å NEPOUĢĉVEJTE ļistic² prostŚedky obsahuj²c² brusn® ļ§steļky, kyselinu, alkohol 

nebo benzen k ļiġtŊn² vnitŚn²ch a vnŊjġ²ch povrchŢ spotŚebiļe. NEPOUĢĉVEJTE ļistic² l§tky nebo 
houby s drsnĨm povrchem urļenĨm k drhnut². 
Å POKUD JE NUTN£ NECHAT SPOTřEBIĻ DELĠĉ DOBU VYPNUTħ, NECHTE OTEVřEN£ DVEřE. 
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VĩMŌNA ĤćROVEK VNITşNĊHO OSVŌTLENĊ  

viz str. 2 , obr. 4 

1  ï ġrouby;      2  ï vĨbojka;     3  ï podpŊra;    4  ï  ģ§rovka. 

Å VypnŊte zaŚ²zen² ze s²tŊ.   
Å UvolnŊte ġrouby 1  sundejte 2  zadn² stŊnku vĨbojky od kovov® podpŊry 3  v cel® d®lce vĨbojky 
smŊrem indik§tora  D (a);  
Å Odpojte pŚedn² ļ§st vĨbojku zaļ²naje od dolu vĨbojku, pak tlaļte stŊnku vĨbojky z vnitra smŊrem 
indik§tora E, otoļte vĨbojku smŊrem indik§tora F (b);  
Å Sundejte vĨbojku, otoļte ģ§rovku 90o ve smŊru chodu hodinovĨch ruļiļek a vyjmŊte ģ§rovku. 4.  
Å Po vĨmŊnŊ ģ§rovky, vstavte vĨbojku, jak je uk§z§no  v obr. c., tlaļte smŊrem indik§tora G do 
opŊradla, po tom otoļte vĨbojku smŊrem indik§tora H, pŚipevn²te stŊnku vĨbojky na nosn²k a 
pŚiġroubujte ġrouby.  

VĩMŌNA ĤćROVKY REKLAMNĊHO PANELU (modelu ADN221 C ) 

viz str. 1 , obr. 3 

VypnŊte zaŚ²zen² ze s²tŊ.  UvolnŊte 4 ġrouby 1. sundejte vĨbojku 2. vyjmŊte ģ§rovku 3  ze 
fixuj²c²ch drģadel ģ§rovky 4. VyjmŊte obj²mku ģ§rovky. 5  ze ģ§rovky. VymŊŔte ģ§rovku. Seberte 
opaļnĨm postupem. 
Pozn§mka. PŚi um²stŊn² vĨbojky, vloģka fixov§n² kabele 6 mus² bĨt vstavena do vrtu vĨbojky 7 . 

ZMŌNA SMŌRU OTVĊRćNĊ DVEşĊ 

Doporuļuje se prov§dŊt zmŊnu smŊru otv²r§n² dveŚ² s pomocn²kem. Budete potŚebovat dva 
kl²ļe (ļ. 8 a 10) a kŚ²ģovĨ ġroubov§k. VĨstavba chladniļky je urļen§ pro otev²r§n² dveŚe z lev® 
strany. V tom pŚ²padŊ je dod§v§na pruģina. 

PŚi zmŊnŊ smŊru otv²r§n² dveŚ² NESMĉTE pokl§dat lednici do vodorovn® polohy. 

ProveŅte n§sleduj²c² ¼kony v uveden®m poŚad² (viz str. 3, obr. 5):  
VAROVĆNĉ!  VypnŊte spotŚebiļ a vyt§hnŊte z§strļku ze s²Šov® z§suvky. 
Å Odġroubujte ļtyŚi ġrouby 2  krytu 1  reklamn²ho panelu a sejmŊte kryt; 
Å V pŚedn² ļ§sti odġroubujte dva ġrouby 4  drģ§kŢ spojovac²ho kabelu 5  reklamn²ho panelu 
Å  V zadn² ļ§sti chladniļky odġroubujte ļtyŚi ġrouby 21, odstraŔte kryt 22  a odpojte nap§jec² kabel 

23  reklamn²ho panelu; Odġroubujte ļtyŚi ġrouby 3 a odstraŔte reklamn² panel; 
Å Odġroubujte tŚi ġrouby 6 z§vŊsn®ho drģ§ku 7  a odstraŔte drģ§k spolu s osou. 
Å Zved§n²m, odstraŔte dveŚe 11 ; 
Å Drģ§k 7  otoļte o 180Á, a pŚipevnŊte na opaļn® stranŊ osu 10  (kterou pŚedt²m odġroubujte) 
spolu s pruģinou a podloģkou, pŚiġroubujte drģ§k 7  na opaļn® stranŊ skŚ²nŊ, symetricky do 
pŢvodn² polohy. 
Å Odġroubujte ġrouby 14  spodn² mŚ²ģky 19  a odstraŔte mŚ²ģku odpojen²m h§ļkŢ od skŚ²nŊ, kter® 
jsou v doln² ļ§sti mŚ²ģky. Z§padka z§mku 17  by mŊla bĨt ve vodorovn® poloze; 
Å Kryt 18, kterĨ se nach§z² na lev® stranŊ mŚ²ģky, pŚipevnŊte na opaļn® stranŊ; 
Å Odġroubujte ļtyŚi ġrouby 16  spodn²ho drģ§ku dveŚ² 15  a oba ġrouby 16  pomocn®ho drģ§ku dveŚ² 

20. VyjmŊte drģ§ky se ġrouby a podloģkami. 
Å Osu 13, spodn²ho drģ§ku dveŚ², symetricky zaġroubujte na opaļn® stranŊ; 
Å Drģ§ky 15 a 20  zamŊŔte mezi sebou; 
Å Otoļte dveŚe o 180Á a vyvrtejte ļtyŚi otvory o prŢmŊru 2,8 mm pro pŚipojen² reklamn²ho panelu; 
Å ZavŊste dveŚe na lev® stranŊ; 
Å PŚiġroubujte spodn² mŚ²ģku a pŚipevnŊte ke dveŚ²m reklamn² panel; 
Å Kabely reklamn²ho panelu, spolu s drģ§ky pŚehoŅte na opaļnou stranu skŚ²nŊ, pŚipevnŊte je a 
pŚipojte kabel reklamn²ho panelu.  
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PROVOZNĊ PROBL£MY A JEJICH şEĢENĊ (şEĢENĊ PROBL£Mŧ) 

Co dŊlat, kdyģ... 
Å SpotŚebiļ je pŚipojen k s²ti, ale nefunguje. Zkontrolujte, zda je v  poŚ§dku elektrick§ 

instalace v domŊ. Zkontrolujte, zda je z§strļka spr§vnŊ zasunuta do s²Šov® z§suvky. 
Å Zvuk je st§le hlasitŊjġ². Zkontrolujte, zda spotŚebiļ stoj² pevnŊ na rovn®m povrchu. Chcete-li 
ho vyrovnat, nastavte pŚedn² nohy. Zkontrolujte, zda se spotŚebiļ nedotĨk§ nŊjak®ho n§bytku a 
zda se ģ§dn§ ļ§st chladic²ho syst®mu na zadn² stranŊ skŚ²nŊ nedotĨk§ stŊny. Odt§hnŊte spotŚebiļ 
od jak®hokoliv n§bytku nebo stŊn. Zkontrolujte, zda nejsou dŢvodem zvĨġen® hluļnosti l§hve, 
konzervy nebo m²sy ve spotŚebiļi, kter® se navz§jem dotĨkaj². 
Å Na dnŊ prostoru chladiļe se objevila voda. Zkontrolujte, zda nen² ucpanĨ kan§l na odv§dŊn² 
vody vznikl® t§n²m. VyļistŊte ho speci§ln²m ļistic²m n§strojem urļenĨm k tomuto ¼ļelu.  
Å PŚi otv²r§n² dveŚ² spotŚebiļe se odtrhuje gumov® tŊsnŊn². TŊsnŊn² je zamaz§no lepkavĨmi 

potravinami (tukem, sirupem).  VyļistŊte tŊsnŊn² a odpov²daj²c² dr§ģku teplou vodou s mĨdlem 
nebo sapon§tem na n§dob² a otŚete je do sucha. Um²stŊte gumov® tŊsnŊn² zpŊt na sv® m²sto. 
Å Vysok§ teplota v ledniļce, kr§tk® pŚest§vky mezi spouġtŊn²m kompresoru. PŚesvŊdļte 
se, zda se tŊsnŊ zav²raj² dveŚe spotŚebiļe, zda nebyly pŚi vyj²m§n² nebo vkl§d§n² potravin 
otevŚen® d®le, neģ bylo nutn®, nebo zda nebylo do spotŚebiļe vloģeno velk® mnoģstv² tepl®ho 
j²dla. 
Å Na vrchn² stranŊ spotŚebiļe doch§z² ke kondenzaci. Relativn² vlhkost okoln²ho vzduchu je 
vyġġ² neģ 60 %. VŊtrejte m²stnost, v n²ģ je um²stŊn spotŚebiļ, a pokud moģno odstraŔte pŚ²ļinu 
vlhkosti. 

PşEPRAVA 

VħROBCE NEPONESE ODPOVŉDNOST ZA ĢĆDN£ ĠKODY SPOTřEBIĻE, K NIMĢ DOJDE 
V DšSLEDKU NEDODRĢENĉ POKYNš PRO PřEPRAVU. 
Å SpotŚebiļ se mus² pŚepravovat pouze ve svisl® poloze. 
Å BŊhem pŚepravy se mus² spotŚebiļ chr§nit pŚed povŊtrnostn²mi vlivy (deġtŊm, snŊhem, vlhkost²). 
Å BŊhem pŚepravy mus² bĨt spotŚebiļ pevnŊ zajiġtŊn na m²stŊ, aby se zabr§nilo klouz§n² nebo 
jakĨmkoliv n§razŢm v pŚepravn²m vozidle. 
Å Jestliģe nebyl spotŚebiļ pŚepravov§n ve svisl® poloze, lze ho pŚipojit k s²ti nejdŚ²ve po 
ļtyŚech hodin§ch. Pokud se tak nestane, mohl by se poġkodit kompresor. 

ZćRUĽNĊ SERVIS 

MĆ-LI VĆĠ SPOTřEBIĻ ZĆVADU, VYZKOUĠEJTE, ZDA JSTE SCHOPNI ODSTRANIT PřĉĻINU 
VLASTNĉMI SILAMI. Nedok§ģete-li vyŚeġit probl®m sami, obraŠte se telefonicky nebo p²semnŊ na 
nejbliģġ² servisn² zastoupen² pro vaġi chladniļku. PŚi kontaktov§n² je nutn® uv®st model a ļ²slo 
chladniļky. Tyto ¼daje najdete na typov®m ġt²tku vĨrobku nalepen®m na lev® stŊnŊ prostoru 
chladniļky. 

INFORMACE O OCHRANŌ ĤIVOTNĊHO PROSTşEDĊ 

 Tento symbol znamen§, ģe jakmile jiģ nen² spotŚebiļ potŚebnĨ, nelze ho likvidovat 
spoleļnŊ s ostatn²m smŊsnĨm komun§ln²m odpadem. Mus² se odv®zt a zlikvidovat 
samostatnŊ, tj. v bedn§ch speci§lnŊ oznaļenĨch t²mto symbolem, ve sbŊrn§ch pro 
objemnĨ odpad.  
Đpln® informace o m²stech, kam lze bezpeļnŊ odv§ģet star® spotŚebiļe, lze z²skat na 

m²stn²ch ¼Śadech, v obchodŊ, kde jste koupili spotŚebiļ, nebo od z§stupcŢ vĨrobce. 
Pokud se rozhodnete vyŚadit spotŚebiļ, znemoģnŊte jeho pouģit², abyste pŚedeġli pŚ²padn® nehodŊ. 
Vyt§hnŊte z§strļku ze s²Šov® z§suvky a potom odŚ²znŊte nap§jec² kabel. OdtrhnŊte tŊsnŊn². Je-li 
instalov§n z§mek dveŚ², vylomte ho.  
VAROVĆNĉ!  Nedemontujte spotŚebiļ vlastn²mi silami. Odvezte ho do recyklaļn²ho 
stŚediska. 
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SICHERHEITSHINWEISE  

LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGF LTIG DURCH. Bei 
Nichtbeachtung der in der Gebrauchsanweisung genannten Anweisungen besteht die 
Gefahr der Beschªdigung des Gerªts und des damit verbundenen Verlusts des Rechts 
auf Garantieleistungen. Wir empfehlen ihnen, die Gebrauchsanweisung bis zum Ende 
der Betriebszeit aufzubewahren und sie im Falle eines Verkaufs des Gerªts an den 
neuen Eigent¿mer weiterzugeben. 

- Halten Sie die L¿ftungsºffnungen im Gerategehªuse oder in mºglichen 
Seitenwªndenvon umgebenden Einbauwªnden frei von Hindemissen. 
- Benutzen Sie keine mechanichen Gegenstªnde order andere Mittel, um den 

Abtauprozess zu beschleunigen, ausser den vom Hersteller empfohlenen. 
- Das K¿hlsystem des Gerªts nicht beschªdigen. Verwendetes K¿hlmittel 
R600a. Falls das K¿hlsystem beschªdigt ist: 

Å Kein offenes Feuer verwenden. 
Å Funkenschlag vermeiden, keine elektrischen sowie 
Beleuchtungsgerªte einschalten. 
Å Den Raum sofort durchl¿ften. 
Å Im Falle einer Beschªdigung des K¿hlkreislaufs muss der Raum, 
in dem das Gerªt aufgestellt wurde, einige Minuten gut 
durchgel¿ftet werden (Das Gerªt mit Isobutan R600a benºtigt 
einen Raum von mindestens 4 mį Flªche.)  

Å Das K¿hlgerªt nur Aufbewahrung von Esswaren verwenden. 
Å In diesem Gerªt keine explosionsfªhigen Stoffe, wie zum Beispiel 
Aerosolbehªlter mit brennbarem Treibgas, lagern. 

  NETZANSCHLUSS 
- Das K¿hlgerªt  nur an eine vorschriftsmªÇig installiert Schutzkontaktsteckdose 
AnschlieÇen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerªtes 
angegebenen Spannung entsprechen. Das K¿hlgerªt entspricht den 
Richtlinien, die f¿r die CE-Kennzeichnung verbindlich Sind. 
Å Das K¿hlgerªt nicht an Wechselgleichrichter Oder zusammen mit anderen 
Gerªten ¿ber ein Verlªngerungskabel anschlieÇen. 
Å Die Anschlussleitung sollte nicht die R¿ckseite, wie z.B. den Wªrmetauscher 
ber¿hren, um eventuelle Vibrationsgerªusche zu vermeiden. 

DE 
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Å Vor dem aufstellen ein defektes kabel unbedingt durch ein neues vom selben 
typ wie das vom hersteller des k¿hlgerªts verwendete ersetzen, um schaden 
an gesundheit und eigentum zu vermeiden. 
Å Um jegliches risiko auszuschliessen, darf ein schadhaftes netzkabel nur vom 

hersteller, dessen wartungsmeister Oder einer entsprechend ausgebildeten 
person ausgewechselt werden. 
Å Beachten Sie bitte beim Aufstellen des K¿hlgerªts, dass dieser das Netzkabel 
nicht beschªdigt. Nichts Schweres wie K¿hlgerªte Oder andere gerªte auf das 
Stromkabel stellen, um dieses nicht zu beschªdigen. Andernfalls kºnnte dies 
zu einem Kurzschluss und zu einem Brand f¿hren. 
Å Achten Sie darauf, dass die R¿ckwand des K¿hlgerªts den Netzstecker nicht 
ber¿hrt oder letzterer in irgendeiner Weise beschªdigt ist. Ein defekter 
Netzstecker kann zu einem Brand f¿hren! 

Å Nach dem ausschalten des gerªts (zur reinigung, zum aufstellen an einem 
anderen platz usw.) Dieses erst nach mindestens 15 MINUTEN wieder ans 
netz anschlieÇen. 
Å Die Benutzung eines technisch nicht einwandfreien Gerªts ist zu unterlassen. 
Å Vor der Reinigung Das K¿hlgerªt ausschalten und den Netzstecker aus der 

Steckdose ziehen.  
Å Das K¿hlgerªt darf nicht verbrannt werden.  
Å Sch¿tzen Sie dies Innenwªnde und alle Kunststoffteile des K¿hlgerªts vor 
Kontakt mit Fett, Sªuren und SoÇen. 
Å Bitte keine elektrischen Gerªte wie Mikrowellengerªte, Haartrockner, 
B¿geleisen, Wasserkocher und ªhnliche auf den K¿hlschrank stellen: 
Kunststoffteile kºnnten sich entz¿nden. 
Å Das K¿hlgerªt  kann von Kindern ab 8 Jahrensowie von Personen mit 
reduzierterphysischen, sensorischen oder mentalen Fªhigkeiten oder Mangel 
an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bez¿glich des sicheren Gebrauchs des Gerªtes unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. 
Å Kinder d¿rfen nicht mit dem Gerªt spielen. 

NUR DER SERVICE-FACHMANN IST IMSTANDE, TECHNISCHE 
M NGEL ZU BEHEBEN. 
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UMWELTHINWEISE  

Dieses Symbol bedeutet, dass der K¿hlschrank nach Ablauf der Betriebszeit 
nicht ¿ber den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern 
getrennt, in speziellen, mit diesem Zeichen versehenen Containern, ¿ber eine 
spezielle Sammelstelle entsorgt werden muss. Die Entsorgung muss gemªÇ 
den ºrtlichen Bestimmungen der Abfallbeseitigung erfolgen.  

Genauere Informationen, wo alte K¿hlschrªnke zur Entsorgung abgegeben werden 
kºnnen, erhalten sie von den ºrtlichen Behºrden, dem Geschªft, in dem Sie den 
K¿hlschrank gekauft haben, oder vom Hersteller. Vor der Entsorgung des Gerªts 
machen Sie dieses bitte unbrauchbar, damit mºgliche Unfªlle verhindert werden 
kºnnen. Ziehen Sie den  Netzstecker aus der Steckdose, zerschneiden sie das Kabel. 
ReiÇen Sie dann den Dichtungsgummi vom K¿hlgerªt. Falls vorhanden, machen Sie das 
T¿rschloss unbrauchbar. 
ACHTUNG!  Zerlegen Sie das K¿hlgerªt auf keinen Fall selbst. Bringen Sie es 

zu einem Abfallentsorgungsunternehmen.  

TRANSPORT  

BEI NICHTBEACHTUNG DER TANSPORTVORSCHRIFTEN KANN DER HERSTELLER 

NICHT F¦R ENTSTEHENDE SCH DEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN. 

Å Das K¿hlgerªt in vertikaler Lage transportieren. 
Å Wªhrend des Transports muss das K¿hlgerªt vor atmosphªrischen Einwirkungen 

(Regen, Schnee, Feuchtigkeit) gesch¿tzt sein. 
Å Das K¿hlgerªt muss gut befestigt sein, um Verrutschen und Beulen durch Schlªge 
wªhrend des Transports zu vermeiden. 
Å Falls das Gerªt nicht in vertikaler Lage transportiert wurde, darf es erst 

nach mindestens vier Stunden ans Netz an geschlossen werden. Bei 

Nichtbeachtung dieser Vorschrift droht der Ausfall des Kompressors.  

ALLGEMEINE DATEN  

Der K¿hlschrank  ist ein Kommerzk¿hlschrank ïVitrine mit einer Glast¿r und einem 
Ventilator, der f¿r die Abk¿hlung, Exponierung und Aufbewahrung von Lebensmitteln 
und Getrªn-ken  geeignet ist.Diese Gerªte sind f¿r den gewerblichen Gebrauch 
bestimmt ! 

DER K¦HLSCHRANK IST UMWELTFREUNDLICH, ER BEINHALTET KEINE DIE 
OZONSCHICHT SCH DIGENDEN MATERIALIEN: als K¿hlmittel wird R600a verwendet, 
die Isolierung Ihres Gerªts besteht aus Zyklopentan C5H10. 

DER HERSTELLER GARANTIERT EINE ZUVERL SSIGE FUNKTION DES K¦HLSCHRANKS 

BEI EINER UMGEBUNGSTEMPERATUR VON +16 BIS +32 GRAD CELSIUS UND EINER 
VERH LTNISM SSIGEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON BIS ZU 60 PROZENT.  

Der K¿hlschrank gehºrt der Klimaklasse 3  an.  Die Produkttemperaturklasse ist S   
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Produktdatenblatt  

Modell  
ADN 221  

ADN 221/2  
ADN221 C  

Gesamtbruttovolumen, L 480 

Nutzinhalt K¿hlteil, L                         455 

AuÇenabmessungen (Hºhe x Breite x Tiefe), cm:  
f¿r die Installation mit Werbeschild 
f¿r die Installation ohne Werbeschild                                          

f¿r die Bedienung 

 
-  

202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
202,5 x 60 x 75,5 

-  
202,5 x 65,5 x 125 

Aufstellflªche, dm2  125 

Produkte Temperaturbereiche, ÁC (Daten gemªÇ 
den Anforderungen der Norm EN ISO 23953-2:2005) 

+2  -  +14 

Strom, A 1,6 

Masse, kg 90 

Nennspannung 220 ï 240 V /50 HZ 

Leistungsaufnahme, W 265 

Schalleistungspegel, dB (A) 60 

Flªche zum T¿raufmachen, mĮ 0,84 

Allgemeine Produkt-Exposition Bereich, mĮ:                       
Ohne Werbeschild 

                              Mit Werbeschild 

 
0,67 

-  

 
-  

0,61 

Anzahl der Flaschen, Stc..:     0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l cans 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

Max. Belastung pro Ablage, kg 60 

Energieverbrauch:, kWh/ year   

Bei eingeschalteter Beleuchtung: 
Mit Werbeschild 

 
-  

 
1241 

Ohne Werbeschild 1139 

Bei ausgeschalteter  Beleuchtung 730 

Nennbeleuchtungsleistung, W 36 

Leistungsaufnahme der Lampe des leuchtenden 
Schildes, W 

-  14 

 

ANMERKUNG. Der Hersteller behªlt sich das Recht vor, die in der Gebrauchsanweisung genannten 
technischen Eigenschaften des Gerªts sowie dessen Ausstattung zu ªndern. 
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BESCHREIBUNG DES GER TS, HAUPTBESTANDTEILE  

Siehe Seite 1. Abb . 1  

 
2 ɶ TEMPERATURREGLER. Der K¿hlschrank wird durch das Stecken des Steckers in die 

Netzsteckdose und durch die Einstellung des Thermoreg-lersrades 2  auf beliebige 

Stellung auÇer der Stellung Ă0ñ eingeschaltet (Kompressor und Ventilator 
arbeiten). Die Temperatur im K¿hlbereich wird mit dem Thermoreglersrad 2  
eingestellt. Der Thermoregler ist ausgeschaltet, wenn sich das Rad auf der 
Thermoreglersskala  in der Stellung "0" befindet. Bei Drehung des Thermoreg-
lersrades im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im K¿hlbereich.  

        ANMERKUNG.  Der Thermoregler in der Stellung (AUS) schaltet aus dem Netz nur 
den Kompressor aus. 

3 ɶ VENTILATORSCHALTER. Mit dem ¥ffnen der T¿r schaltet sich der Ventilator 1  aus. 

4 ɶ DOPPELSCHALTER -(EIN/AUS). Mit dem Dr¿cken der Taste des Doppelschalters 4  
mit dem Zeiger Ănach untenñ kann die Leuchte 9  eingeschaltet werden.  Mit dem 
Dr¿cken einer anderen Taste mit dem Zeiger Ănach obenñ kann die Leuchte des 
Werbeschildes eingeschaltet werden. 

VORBEREITUNG DES GER TS 

Wir empfehlen, f¿r die Vorbereitungsarbeiten eine weitere Person heranzuziehen. 
Die zum Transport bestimmten Schaumpolyurethanschilder vom oberen Teil entfernen 
und vom unteren Teil des K¿hlschranks  herausziehen. Beim Verschieben des 
K¿hlschranks an eine andere Stelle ist der vordere Teil etwas anzuheben, damit  die 
vorderen F¿Çe den Boden nicht ber¿hren. 

Klebeband entfernen und die T¿r ºffnen Aus der Wasserauffangschale 11 (Abb. 
1), die unter dem Kompressor liegt, den Stecker mit dem Netzdraht 10  vºllig 
herausziehen (Das war nur f¿r den Transport geeignet. Beim arbeitenden 
K¿hlschrank muss  der Draht aus der Schale herausgenommen werden.  

£ Aus Beutel zwei 

Abstandshalter 1  herausnehmen 
und mit den Schrauben 2  an 
den markierten Stellen im 
hinteren Teil des K¿hlschranks 

befestigen 

 Aus dem Beutel den Deckel 1  herausnehmen und ins Gitter 2 , 
das sich in der linken Seite unter der T¿r befinden, einstecken.¤ 

1 Ventilator 
7 
Reinigungsinstrument f¿r die 
Tauwasserauffangrinne (rot) 2 Temperaturregler 

3 Ventilatorschalter 8 Werbeschild (ADN221 C) 

4 Doppelschalter -(EIN/AUS) 9 Leuchte 

5 Thermometer  10  Netzdraht 

6 Ablageflªchen (Hºhe verstellbar) 11  Wasserauffangschale 
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£ Die Neigung des Regals 2  ist erlaubt. Die maximale 

Neigung des Regals erfolgt durch Absenkung der vorderen 
Halter um f¿nft Schritte. 

Falls der K¿hlgerªt sich in k¿hler Umgebung 
befunden hat (AuÇentemperatur weniger als +12 
ÁC), diesen ers t nach Ablauf von zwei Stunden ans 
Netz anschlieÇen.  

AUFSTELLUNG  

Å Stellen Sie den K¿hlschrank in einem trockenen, gut gel¿fteten Raum auf. 

ACHTUNG! Der K¿hlschrank darf nicht in ungeheizten Rªumen oder auf 
dem Balkon betrieben werden. Das Gerªt nicht in unmittelbarer Nªhe 
einer Heizquelle (Kochherd, Heizkºrper, direkte Sonneneinstrahlung) 
aufstellen. 

ACHTUNG! Der K¿hlschrank darf nicht in Kontakt mit Heizungs- Gas- 
und Abwasserrohre geraten sowie elektrische Gerªte nicht ber¿hren. 

Å Die L¿ftungsºffnung an der Oberseite des K¿hlschranks darf nicht abgedeckt werden, 
eine ungehinderte Lufzirkulation muss gewªhrleistet sein. Der Zwischenraum zwischen 
der Oberseite des K¿hlschranks und einem dar¿ber befindlichen Mºbel sollte 
mindestens 10 cm betragen. Andernfalls steigt der Stromverbrauch des K¿hlschranks 
an oder der Kompressor kann sich ¿berhitzen. 
Å Falls der K¿hlschrank in einer Ecke aufgestellt werden soll, belassen Sie einen 

seitlichen Abstand von mindestens 3 cm. Schema des zum Betrieb des 
K¿hlschrankes erford erlichen AuÇenraumes. AuÇenabmessungen f¿r die 
Installation  (siehe Seite 1, Abb. 2). 
Å Der K¿hlschrank ist unbedingt auf einer ebenen Oberflªche aufzustellen. Regulieren 
Sie, falls nºtig, die Hºhe durch Drehen der St¿tzf¿Çe: durch Drehen im Uhrzeigersinn 
hebt sich der Vorderteil des Gerªts, durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn senkt er 
sich. Wenn der K¿hlschrank ganz leicht nach hinten geneigt steht, gehen die T¿ren 
von selbst zu. Damit    sich   die   K¿hlschrankt¿r   von selbst  schlieÇt, den 
K¿hlschrank so aufstellen, dass er eine  leichte  Neigung  nach  hinten  hat. Es ist sehr 
wichtig, dass beide Vorderf¿Çe gleichhoch sind. 

TEMPERATURE REGULATION  

Die Temperatur im K¿hlabteil wird durch Drehen des Temperaturdrehreglers 2  (siehe 
Seite 1, Abb. 1) in der einen oder anderen Richtung eingestellt. Die Temperatur wird 

durch die Skala neben dem Temperaturdrehregler angezeigt.   

Die Temperatur kann auf einer f¿nfteiligen Skala reguliert werden. 
0   = der Kompressor wird abgeschaltet . Das Gerªt ist noch am Stromnetzanges 

chlossen.  
1   = hºchste Temperatur (geringste K¿hlung) 
5   = niedrigste Temperatur (stªrkste K¿hlung) 

Falls die Produkte im K¿hlfach zu kalt sein sollten, so stellen Sie bitte den 
Temperaturdrehregler auf Stufe 1, 2 oder 3 ein. Werden die Produkte im K¿hlfach nicht 
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gen¿gend gek¿hlt, stellen Sie bitte den Temperaturdrehregler auf Stufe 4 oder 5 ein. 
Bitte stellen Sie die Temperatur im K¿hlschrank ganz nach Ihren W¿nschen ein. 

DIE TEMPERATUR IM K¦HLFACH KANN ABH NGIG VON 
UMGEBUNGSTEMPERATUR, MENGE UND TEMPERATUR DER NAHRUNGSMITTEL, 
H UFIGKEIT DER T¦R¥FFNUNG SCHWANKEN. 

BEI NIEDRIGER RAUMTEMPERATUR K¦HLT DER K¦HLSCHRANK WENIGER STARK, 
DESHALB KANN DIE TEMPERATUR IM K¦HLSCHRANK ANSTEIGEN. Stellen Sie in 
diesem Fall die Temperatur mithilfe des Temperaturreglers niedriger.  

AUSWECHSELN DER LAMPE  IM WERBESCHILD  (ADN221 C)  

Siehe Seite 1. Abb. 3  

ACHTUNG!  Schalten Sie das Gerªt ab, ziehen Sie dazu das Netzkabel aus 
der Steckdose.  Die vier Schrauben 1 abschrauben. Den Plafond 2 abnehmen. Die 
Lampe 3  aus den Sicherungshaltern der Lampe 4 herausnehmen. Von den Lampeenden 

die Halter der Lampen entfernen. Die Lampe auswechseln. In umgekehrter Reihenfolge 
wieder montieren.  
Anmerkung.  Bei der Befestigung des Plafonds ist die Sicherungsbuchse des Kabels 6 
in die ¥ffnung des Plafonds 7 einzustecken. 

WECHSELN DER GL¦HLAMPE DER INNENBELEUCHTUNG 

Siehe Seite 2. Abb. 4  

1  ï Schrauben       2  ï Plafond    3  ï Scharnierhalter    4  ï Lampe 
 
ACHTUNG! Schalten Sie das Gerªt ab, ziehen Sie dazu das Netzkabel aus der 
Steckdose. 

Å die Schraube 1 abschrauben und die Hinterwand des Plafonds 2  vom 
Metallscharnierhalter 3  in der ganzen Lªnge des Plafonds in Richtung D des Zeigers  
entfernen (a);  
Å die Wand des Plafonds innen vom unteren Teil des Plafonds in Richtung E des Zeigers 

schieben, indem der Plafond in Richtung F gedrehen wird ï auf solche Weise wird der 
Vorderteil des Plafonds entfernt (b);  
Å den Plafond abnehmen, die Lampe um 90o im Uhrzeigersinn drehen, die Lampe 4 

herausnehmen; 
Å nach dem Auswechseln der Lampe den Plafond so einsetzen, wie es in der Abb. c 

dargestellt wird, durch das Schieben in Richtung G bis zur Sicherung, danach den 
Plafond in Richtung H drehen und die Wand des Plafonds in der ganzen Lªnge auf 
den Scharnierhalter aufhªngen und die Schrauben anschrauben.            

WECSEL D ES T¦RANSCHLAGS 

Zum Wechsel der ¥ffnungsrichtung der K¿hlschrankt¿r empfehlen wir eine weitere 
Person heranzuziehen. Sie brauchen: Schraubenschl¿ssel Nummer 8 und 10, 
Kreuzschraubenzieher. 

Der K¿hlschrank darf zum Wechseln der K¿hlschrankt¿r NICHT horizontal 
abgelegt werden.  Gehen Sie wie folgt vor (Siehe seite 3., Abb. 5): 
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1.   Schalten Sie das Gerªt ab, ziehen Sie dazu das Netzkabel aus der 
Steckdose.  

2. Die vier Befestigungsschrauben 2  des Plafonds 1  des Werbeschildes ab-schrauben 

und den Plafond abnehmen; 
3. Die vier Befestigungsschrauben 4 der Verbindungskabelshalter 5  des Werbeschildes 

im vorderen Teil abschrauben; 
4. Im hinteren Teil des K¿hlschranks die vier Schrauben 21  abschrauben, den Deckel 

22  entfernen und den Stecker 23 des Verbindungskabels des Werbeschildes 
herausziehen; 

5. Die vier Befestigungsschrauben 3 des Werbeschildes abschrauben, das Werbeschild 
abnehmen; 

6. Lºsen Sie die drei Schrauben 6  des oberen Scharnierhalters 7   und entfernen den 
Scharnierhalter zusammen mit der Achse 10 ; Anhebend entfernen Sie die T¿r 11 ; 

7. Die Befestigungsschrauben 14  des unteren Gitters 19  lºsen, die Haken von der T¿r 
im unteren Teil des Gitters abhªngen und das Gitter abnehmen. Die Zunge 17  des 
T¿rschlosses muÇ waagerecht liegen; 

8. Den Deckel 18  in der linken Seite des Gitters auf die andere Seite umsetzen; 
9. Die vier Befestigungsschrau-ben 16 des Scharnierhalters 15  der unteren 
T¿raufhªngung und die zwei Befestigungsschrauben 16  des Scharnierhalters 20  zur 
T¿runterst¿tzung abschrauben. Die Scharnierhalter zusammen mit den Schrauben 
und Scheiben abnehmen; 

10. Den Lagerzapfen 13  des Scharnierhalters der unteren T¿raufhªngung in eine andere 
symmetrisch angeordnete Gewindeºffnung einschrauben; 

11. Die Scharnierhalter 15  und 20  miteinander umsetzen und anschrauben; 
12. Die T¿r um 180o drehen und die vier  ß 2,8 +0,1  mm ¥ffnungen f¿r die Befestigung 

des Werbeschildes bohren; Die T¿r in der linken Seite aufhªngen; 
13. Scharnierhalter 7  um 180o drehen und der gegen¿berliegenden Seite die Achse 10  

zusammen mit Federscheibe einschrauben  (bevor sie lºsen).  
14. Schrauben Sie die Scharnierhalter 7  auf der gegen¿berliegenden Seite des Gahªuses 

symmetrisch in der urspr¿ngliche Position; 
15. Der untere Gitter anschrauben und das Werbeschild an der T¿r befestigen; 
16. Die Leitungen des Werbe-schildes zusammen mit den Haltern auf die Gegenseite 

des  Schrankes umsetzen, sie befestigen und den Ver-bindungskabel des 
Werbeschil-des anschlieÇen. 

ABTAUEN DER K¦HLKAMMER. REINIGUNG UND PFLEGE  

DIE K¦HLKAMMER TAUT AUTOMATISCH AB. Die sich hinten in der K¿hlkammer 
bildenden Eistropfen schmelzen wªhrend der Betriebspausen des Kompressors, das 
Schmelzwasser flieÇt durch die Tauwasserauffangrinne ins 

TauwasserverdunstungsgefªÇ auf dem Kompressor und verdunstet dort. 

REINIGEN SIE DEN K¦HLSCHRANK REGELM SSIG. 

Vergessen Sie nicht vor dem Abtauen oder dem Reinigen des hinteren 
Teils des Gehªuses das Gerªt vom Netz zu nehmen! 

Å Bewahren Sie die Innenoberflªchen des Gerªts und alle Kunststoffteile vor Fett, Sªure, 
SoÇen. Falls Sie unabsichtlich davon ausgieÇen, reinigen Sie die betroffenen Flªchen 
sofort mit warmem Seifenwasser oder Sp¿lmittel. Reiben Sie sie anschlieÇend trocken. 
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Å Reinigen Sie die T¿rdichtung regelmªÇig. Reiben Sie sie trocken. 
Å REINIGEN SIE REGELM ÇIG DIE ABFLUSS¥FFNUNG DER 

TAUWASSERAUFFANGRINNE MIT DEM DAF¦R VORGESEHENEN 

REINIGUNGSINSTRUMENT 7  (Abb. 1.)  
Å Wischen Sie mindestens einmal im Jahr den Staub ab, der sich an der 
K¿hlschrankr¿ckwand und auf dem Kompressor angesammelt hat. Zur 
Reinigung eine weiche B¿rste, elektrostatische T¿cher oder den 
Staubsauger benutzen F¿r die Innen- und AuÇenreinigung KEINE, kºrnigen, sªure-, 
alkohol-, oder benzinhaltigen Putzmittel verwenden. Bei der Reinigung KEINE 
Scheuerlappen oder Schwªmme mit rauer Oberflªche verwenden. AuÇenseite der 
T¿r -  Glas -  mit Mitteln zur Glasreinigung sªubern 
Å WENN SIE DAS K¦HLGER T F¦R L NGERE ZEIT AUSSCHALTEN, LASSEN SIE DIE 
T¦R OFFEN 

ST¥RUNGEN UND DEREN BEHEBUNG. Was, wenn... 

Å Der ans Stromnetz angeschlossene K¿hlschrank nicht funktioniert. ¦berpr¿fen 
Sie, ob die Elektroinstallation bei Ihnen zu Hause in Ordnung ist. ¦berpr¿fen Sie, ob der 
Stecker richtig in die Steckdose gesteckt wurde. 
Å Der Lªrmpegel des Gerªts ansteigt. ¦berpr¿fen Sie, ob das Gerªt stabil und waagrecht 
steht. Zur Regulierung bedienen Sie sich der vorderen St¿tzf¿Çe des Gerªts. ¦berpr¿fen 
Sie, ob zwischen dem K¿hlschrank und anderen Mºbeln oder den Teilen an der Hinterseite 
des Gerªts und der Wand ein Zwischenraum ist. Ziehen Sie den K¿hlschrank weg von den 
Mºbeln oder der Wand. ¦berpr¿fen Sie, ob die lauteren Gerªusche nicht von Flaschen, 
Dosen, Geschirr im K¿hlschrank stammen, die sich gegenseitig ber¿hren. 
Å Wasser auf dem Boden des K¿hlfachs. ¦berpr¿fen Sie, ob die Abflussºffnung der 
Tauwasserauffangrinne nicht verstopft ist. Reinigen Sie die Abflussºffnung der 
Tauwasserauffangrinne mit dem daf¿r vorgesehenen Reinigungsinstrument. 
Å Wasser unter dem K¿hlgerªt.  Das TauwasserverdunstungsgefªÇ ist vom Kompressor 
gerutscht. Stellen Sie das Becken auf den Kompressor zur¿ck. 
Å Beim ¥ffnen der K¿hlschrankt¿ren quillt das Gummidichtungsband hervor. Die 

Dichtung ist mit klebrigen Nahrungsmitteln (Fett, Sirup) verschmutzt. Reinigen Sie die 
Dichtung und die Vertiefung f¿r die Dichtung mit warmem Seifenwasser oder Sp¿lmittel, 
reiben sie beides trocken. Setzen Sie die Gummidichtung wieder in die Vertiefung ein. 
Å Hohe Temperatu r im K¿hlschrank, Betriebspausen des Kompressors kurz. Achten 
Sie darauf, ob die K¿hlschrankt¿ren sich gut dicht schlieÇen lassen, ob nicht die T¿ren 
beim Herausnehmen oder Hineinstellen von Produkten lªnger als erforderlich offen 
gelassen wurden, ob nicht zu viele und zu warme Esswaren in den K¿hlschrank gestellt 
wurden.   
Å Die Oberflªche des K¿hlschranks beschlªgt sich. Die Luftfeuchtigkeit in der 
Umgebung betrªgt mehr als 60 Prozent. L¿ften Sie den Raum, in dem das K¿hlgerªt steht, 
beseitigen sie falls mºglich die Ursache f¿r die Feuchtigkeit. 

GARANTIELEISTUNGEN  

FALLS IHR K¦HLSCHRANK NICHT MEHR RICHTIG FUNKTIONIERT, ¦BERZEUGEN SIE SICH, OB 
SIE DIE URSACHE DES NICHT ZUFRIEDENSTELLENDEN BETRIEBS DES GER TS NICHT SELBST 
BEHEBEN K¥NNEN. Kºnnen Sie das Problem nicht selbst lºsen, wenden Sie sich telefonisch oder 
schriftlich an einen Servicevertreter in Ihrer Nªhe. Geben Sie dabei unbedingt Modell und 
Gerªtenummer. Diese Angaben finden Sie auf der Gerªteetikette an der linken AuÇenwand des 
K¿hlfachs. 
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VEILIGHEID SINSTRUCTIES  

Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet 
zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risicoôs onstaan of kan er schade 
worden aangericht met als gevolg het vervallen van de volledige garantie.  
Producent steelt zich niet verantwoordelijk voor de schade die uit het niet 
nagaan van de aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing voortvloeit.  
Het is aanbevolen om de veiligheidsinstructies te bewaren gedurende de gehele 
levensduur van de koelkast.  Indien de koelkast wordt verkocht, dient men 
tevens de veiligheidsinistructies aan de nieuwe eigenaar te geven. 

ï Let erop dat de ventilatieopeningen aan de bovenkant en zijkanten niet 
afgedekt worden. 

ï Tijdens het reinigen van het vriesgedeelte geen gebruik maken van 
mechanische of elektrische hulpmiddelen om het ontdooingsproces te 
versnellen. 

ï Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze door de fabrikant, zijn 
onderhoudspersoneel of door een gespecialiseerd vakman te worden 
vervangen om schade te voorkomen. 

ï Wanneer de koelkast wordt afgedankt, dient dit volgens de landelijke 
wetgeving plaats te vinden. 

ï Zorg dat het koelsysteem van de koelkast niet wordt beschadigd.  Indien het 
koelsysteem wordt beschadigd: 
Å Geen vuur gebruiken.  
Å Vermijd vonken ˈ gebruik geen elektrische apparaten of verlichtingen. 
Å Ventileer onmiddelijk de ruimte waar de koelkast zich bevindt. 
Å Ingeval van storing van het koelsysteem is het aangeraden om de 

ruimte, waarin het apparaat geplaatst werd door enkele minuten te 
ventileren (deze ruimte dient ten minste 4 m3 hebben; voor het product 
met isobutaan/ R600a)  

ï De koelkast dient uitsluitend voor het koelen en levensmiddelen gebruikt te 
worden. 

ï Dit apparaat is niet geschikt voor de opslag van explosieve stoffen zoals 
aerosols met ontvlambaar drijfgas. 

ï Het is verboden om benzine of andere ontvlambare stoffen op te slaan in de 
onmiddellijke omgeving van het apparaat.  

NL  
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 ELEKTRISCHE AANSLUITING  
ï Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de wet 
geµnstalleerd geaard stopcontact. De geaarde stekker waarmee het apparaat 
met het voedingsnet wordt verbonden, dient gemakkelijk bereikbaar te 
zijn.Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning 
overeenkomt met de netspanning. Dit product komt overeen met de 
richtlijnen aangegeven op het CE-label.   

ï Indien de koelkast voorzien is van de speciale voedingskabel, kan deze 
enkel vervangen worden door een gelijksoortige kabel die door de fabrikant 
wordt geleverd. 

ï Om gevaar te voorkomenvermijden mogen beschadigde voedingskabels 
enkel door de fabriek, een onderhoudstechnicus of iemand met 
gelijkwaardige ervaring vervangen worden. 

ï GEBRUIK GEEN verlengkabels, adapters of hub.  
ï Bij het plaatsen van de koelkast moet gecontroleerd worden of de 

voedingskabel niet gekneld zlt en zodoende beschadigd wordt. Bij het 
plaatsen van eventuele zware objecten zoals bijvoorbeeld koelelementen, 
meubels of andere apparaten naast de koelkast, dient men ervoor te zorgen 
dat de voedingskabel niet bekneld raakt.  Dit kan namelijk kortsluiting en 
brand veroorzaken. 

ï Controleer of de stekker van de voedingskabel niet achter de koelkast 
gekneld zit of dat het op andere wijze beschadigd wordt.  Een beschadigde 
stekker kan  brand veroorzaken! 

Å Als de stekker van de koelkast uit het het stopcontact wordt gehaald, (bij 
schoonmaak, verplaatsing, enz.), kan het apparaat na 15 minuten weer 
aangesloten worden. 

Å Het is verboden om technisch beschadigde apparaten te gebruiken.  
Å Voordat men de koelkast schoonmaakt, dient deze uitgezet te worden en dient de 

stekker uit het stopcontact gehaald te worden.   
Å De koelkast mag niet door verbranding vernietigd worden.   
Å Plaats geen andere werkende elektrische apparaten (zoals magnetrons, 

haardrogers, strijkijzers, elektrische ketels of andere apparaten) boven op de 
koelkast want deze kunnen de plastic onderdelen ervan doen verbranden. 

Å Plaats geen borden met vloeistoffen, vazen met bloemen of andere 
vloeistofhouders op de koelkast. 

Å Klim of zit niet op de koelkast, hang niet aan de deuren en vermijd dat kinderen 
dit doen. 
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Als de koelkast niet werkt en als het niet mogelijk is om deze volgens de 
aanbevolen richtlijnen te repareren,  dient men de stekker uit het 
stopcontact te halen, de deuren te openen en contact op te nemen met 
de erkende onderhoudsmonteur. Alleen de erkende onderhoudsmonteur 
is bevoegd om technische of productiefouten te herstellen. 

VERVOER  

DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE DIE 
BEROKKEND WORDT BIJ HET NIET RESPECTEREN VAN DE 
VERVOERAANWIJZINGEN. 

Å De koelkast dient uitsluitend in verticale positie te worden vervoerd.  
Å Tijdens het vervoer dient de koelkast beschermd te worden tegen alle 

weersomstandigheden (regen, sneeuw, vocht). 
Å De koelkast dient tijdens het vervoer stevig vastgezet te worden om verschuivingen 

en stoten te vermijden.  
Å Indien de koelkast niet in verticale positie wordt  vervoerd, dient deze niet 
eerder dan na op zôn minst 4 uur op het voedingsnet te worden 
aangesloten. Indien deze tijd niet wordt gerespecteerd, zou de compressor 
buiten werking kunnen raken.  

RICHTLIJNEN m.b.t. MILIEU  

Dit symbool geeft aan dat dit product  niet als huishoudafval mag worden 
behandeld. Het moet separaat opgehaald en gerecycled worden door het 
bijvoorbeeld naar containers met bovenvermeld symbool in daartoe 
bestemde afvalwerverkingscentra te brengen.  
Voor meer informatie over het recyclen van het product, kan men contact 

opnemen met de gemeentelijke dienst, de winkel waar u het product heeft gekocht of 
met de fabrikant.  
Indien u beslist het product te recyclen, zorg er dan voor dat dit niet door anderen 
gebruikt kan worden en vermijd hierdoor eventuele ongelukken Haal de stekker uit het 
stopcontact  en verwijder de voedingskabel. Verwijder het deurrubber. Maak de 
deurvergrendeling ongedaan indien aanwezig.  
Demonteer de koelkast niet zelf.  Laat dit door een recyclingsbedrijf doen.  

ALGEMENE INF ORMATIE  

De koelkast is een commerci±le vitrine koelkast, met een glasdeur en een ventilator, 
bedoeld voor het koelen, tonen en bewaren van levensmiddelen en drank. Deze 
toestellen zijn bedoeld voor commercieel gebruik!  

DE KOELKAST IS VERVAARDIGD MET MILIEUVRIENDELIJKE MATERIALEN DIE NIET 
SCHADELIJK ZIJN VOOR DE OZONLAAG: de koelvloeistof is R600a, en het schuimmiddel 
dat gebruikt wordt voor de isolatie is Cyclopentaan C5H10. 

DE WERKING VAN DE KOELKAST WORDT DOOR DE FABRIKANT GEGARANDEERD BIJ EEN 
OMGEVINGSTEMPERATUUR TUSSEN +16ÁC EN +32ÁC EN EEN VOCHTIGHEIDSGRAAD DIE 
NIET HOGER DAN 60% IS.  

De klimaatklasse van deze koelkast is 3. Producten temperatuur klasse ï S  
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Daten gemªÇ den Anforderungen der Norm EN ISO 23953-2:2005 

Model  
ADN 221  

ADN 221/2  
ADN221 C  

Totaal volume van de koelkast, L 480 

Nuttig volume van de bewaringsafdeling, L 455 

De buitenmaat van de installatie, cm:  
Met reclamepaneel  

Zonder reclamepaneel  
De buitenmaat van faciliteit 

 
-  

202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
202,5 x 60 x 75,5 

-  
202,5 x 65,5 x 125 

Vlakte van de rekken, dm2 125 

Producten temperatuurbereik, Á C (In 
overeenstemming met EU-norm ISO 23953-2: 
2015, p .4.2.2) 

+2  -  +14 

Strom, A 1,6 

Gewicht, kg 90 

Netspanning 220 ï 240 V /50 HZ 

Opgenomen vermogen,  W 265 

Schalleistungspegel, dB (A) 60 

Flªche zum T¿raufmachen , mĮ 0,84 

Allgemeine Produkt-Exposition Bereich, mĮ:                       
met  reclamepaneel 

                              zonder reclamepaneel 

 
0,67 

-  

 
-  

0,61 

Anzahl der Flaschen, Stc:: 0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l cans 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

Max. Belastung pro Ablage kg 60 

Hoeveelheid gebruikte elektri-citeit bij de 
omgevingstem-peratuur, kWh/ yaar 

  

Bij ingeschakelde verlichting: 
Met reclamepaneel 

 
-  

 
1241 

Zonder reclamepaneel 1139 

Bij uitgeschakelde verlichting 730 

Nennbeleuchtungsleistung,  W 36 

Nominaal vermogen van de lamp van het 
lichtgevende paneel, W 

-  14 

 
LET OP. De fabrikant behoudt zich het recht voor om in de toekomst eventuele wijzigingen aan de 
technische gegevens en specificaties aan te brengen. 
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BESCHRIJVING VAN DE KOELKAST, BASISONDERDELEN  

Zie afb.  1 , pagina 1  

 

1  - THERMOSTAATKNOP. Als de stekker in de stopcontactdoos zit en het wieltje van 
de temperatuurregelaar op elke stand behalve Ă0ñ staat, begint de koelkast te 
koelen (de compressor en de ventilator werken). Word de knop  van de 

thermostaatregelaar in  de richting van de wijzers van de klok gedraaid, zal de 
temperatuur in de bewaarafdeling lager worden.  

3 -  SCHAKELAAR VAN DE VENTILATOR.  Als de deur geopend wordt, schakelt ventilator uit.  

4  - AAN- / UITSCHAKELAAR VOOR BINNENLICHT. Door de toets met de pijl Ănaar 
benedenñ van de dubbele schakelaar  in te drukken, wordt de verlichti ng  
ingeschakeld.  De verlichting van het reclamepaneel wordt ingescha-keld door de 
andere toets, met de pijl ñnaar bovenò, in te drukken. 

VĎĎR DE INGEBRUIKNAME 

De werkzaamheden kunnen het beste door 2 personen worden uitgevoerd. 
Å Polystyreen schuim panelen, die zijn bedoeld voor het transporteren, van de bovenkant en 

uit de onderste deel van de koelkast verwijderen. Plakband verwijderen en de deur open 
zetten.  

De stekker samen met het netsnoer  volledig uit de waterverzamelbak ( Zie afb. 
1, pagina 1) halen, die zich bevindt onder de compressor, (dit was 
slechts bedoeld voor het transporteren; als de koelkast werkt  is het 
verboden om het netsnoer in de bak te laten liggen).  

£ Twee steunen 1 uit het zakje nemen en ze met de schroeven 
2 aan de koelkast vastschroeven op de gemarkeerde plaatsen 
die zich aan de achterste zijde van de 
koelkast bevinden.  

Deksel 1 uit de zak verwijderen en in de 
rooster 2, dat zich onder de deur aan de 
linker kant bevindt, plaatsen  ¤  

£ De toegestane helling van plank 2.  De 
plank kan maximaal geheld worden door de houders aan de 
voorkant vijf stappen naar beneden te plaatsen.      

Å Indien de koelkast vervoerd wordt bij lage externe 
temperatuur (niet hoger dan +12 ÁC), dient u 2 uur te 
wachten voordat u de koelkast kunt aansluiten . 

1 Ventilator 6 Planken 

2 Thermostaatknop 7 Wisser 

3 Schakelaar van de ventilator 8 Reclame paneel (ADN221 C) 

4 Aan- / uitschakelaar 9 Verlichting binnenkant   

5 Thermometer  10  Netsnoer 

  11  Waterverzamelbak 
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PLAATSING  

Å Plaats de koelkast in een droog en goed geventileerde ruimte. 

WAARSCHUWING! De koelkast dient niet in een ruimte zonder verwarming 
of op een veranda geplaatst te worden.  Plaats de koelkast ver van 
warmtebronnen zoals keukenovens, verwarmingsradiatoren en vermijd 
direct zonlicht. 

WAARSCHUWING! De koelkast dient niet in aanraking te komen met 
verwarmings- gas- of waterleidingen of andere elektrische apparaten. 

Å Let erop dat de ventilatieopeningen aan de bovenkant niet afgedekt wordenï er moet een 
goede luchtventilatie rondom de koelkast verzekerd worden. Er dient een ruimte te zijn van 
minstens 10 cm tussen de bovenkant van de koelkast en eventuele andere meubels die boven 
het apparaat worden geplaatst.  Indien deze aanbeveling niet wordt nageleefd, zal de koelkast 
meer stroom gebruiken en kan de compressor oververhit raken. 

Å Indien de koelkast in een hoek wordt gep laatst, dient er een ruimte van minstens  3 cm. 
Afbeelding van de ruimte  die nodig is voor het gebruik van de koelkast.  (Zie afb. 2, 
pagina 1). 

Å De koelkast moet waterpas staan en moet de muur niet aanraken.  Indien nodig, kan de hoogte 
van de koelkast door middel van de afstelpoot  ingesteld worden: de voorkant van de koelkast 
stijgt als de afstelpoten met de klok mee gedraaid worden en daalt als deze tegen de klok in 
gedraaid worden.  De deuren sluiten vanzelf als de koelkast ietwat naar achteren helt.  Het is 
zeer belangrijk dat beide steunen aan de voorkant zich op hetzelfde niveau bevinden.  

TEMPERATUUR INSTELLEN  

De temperatuur in het koelgedeelte wordt bediend door de thermostaatknop 1  (afb. 1) in de 
gewenste stand te draaien. De temperatuur wordt naast d e thermostaatknop aangegeven.  
De temperatuur wordt op een schaal van 5  cijfers aangegeven. 
0   = Compressor is uitgeschakeld. WAARSCHUWING! Elektriciteit is niet uitgeschakeld.  
1   = hoogste temperatuur (laagste koeling)  
5   = laagste temperatuur (hoogste ko eling) 
Indien de levensmiddelen in het koelgedeelte te koud zijn, zet dan de thermostaatknop op stand 1 , 
2  of 3 .  Indien de levensmiddelen in het koelgedeelte niet voldoende worden gekoeld, zet dan de 
thermostaatknop op stand 3  of 5 . Regel de gewenste temperatuur in de koelkast naar uw eigen 
wensen! 

DE TEMPERATUUR IN HET KOELGEDEELTE KAN IN HOGE MATE BEċNVLOED WORDEN 
DOOR DE OMGEVINGSTEMPERATUUR, DE HOEVEELHEID LEVENSMIDDELEN DIE 
BEWAARD WORDEN EN DOOR DE REGELMAAT WAARMEE DE DEUR GEOPEND WORDT.  

ALS DE OMGEVINGSTEMPERATUUR LAAG IS, ZAL DE KOELKAST MINDER KOELEN. DE 
TEMPERATUUR IN DE KOELKAST KAN DAAROM STIJGEN. Gebruik de thermostaatknop om 
een lagere temperatuur in te stellen.  

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD  

DE KOELKAST IS VOORZIEN VAN EEN AUTOMATISCH ONTDOOI-SYSTEEM. IJsdruppels die zich op 
de achterwand van het koelgedeelte vormen, dooien wanneer de compressor niet in werking is en 
het dooiwater loopt weg via het afvoergootje naar het blad op de compressor  waar het verdampt.  

REINIG DE KOELKAST REGELMATIG. 

Vergeet niet om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u 
ontdooit en de achterkant van de koelkast schoonmaakt.  
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Å Vermijd dat de interne oppervlaktes en de plastic onderdelen in aanraking komen met vetten, zuren en 
sauzen. Reinig bij morsen onmiddelijk met warm zeepwater of afwasmiddel. U kunt ook afwasmiddel 
gebruiken Daarna afdrogen. 
Å Reinig regelmatig het deurrubber. Daarna afdrogen. 
Å REINIG REGELMATIG DE AFVOER VAN HET ONDOOISYSTEEM MET HET DAARTOE BESTEMDE 

SCHOONMAAKELEMENT. 
Å Verwijder stof aan de achterkant van de koelkast en de compressor minstens ®®n keer per jaar. 

Gebruik hiervoor een zachte borstel, een elektrostatische doek of een stofzuiger. 
Å Gebruik voor de schoonmaak van de koelkast GEEN schoonmaakmiddelen die schurende of zure 

elementen of alcohol of benzeen bevatten. Gebruik GEEN doeken of sponsen met een ruwe 
oppervlakte. 

Å LAAT DE DEUREN OPEN ALS U DE KOELKAST VOOR EEN LANGE PERIODE UIT MOET ZETTEN. 

Opmerkingen over het geluid. Tijdens de werking van de koelkast en bij het invriezen 
van de levensmiddelen, kunnen er verschillende soorten geluiden ontstaan.  Dit is normaal 
en dit betekent niet dat er een storing is.  

HET VERWISSELEN VAN DE RECLAMEPANEELLAMP  

Zie afb. 3 , pagina 1 . Zet de koelkast uit en haal de stekker uit het stopcontact . Vier 

schroeven 1  losschroeven.  De afdekkap 2 verwijderen.  Lamp 3  uit de fixerende klemmen 4  

verwijderen. De houders van de lamp van de uiteinden van de lamp verwijderen. De lamp 

verwisselen. Alles in de omgekeerde volgorde terugplaatsen.  

Opmerking.  Wanneer de afdekkap wordt teruggeplaatst dient de fixerende huls 6 van de kabel in 
het gat 7 van de afdekkap geplaatst te worden.  

VERWISSELEN VAN DE VERLICHTINGSLAMP . Zie afb. 4 , pagina 2  

1ï schroeven;     2  ï afdekkap;    3 ï beugel;     4  ï  lamp. 

Zet de koelkast uit en haal de stekker uit het stopcontact  . De schroef 1  losschroeven en 
de achterste zijde van de afdekkap 2 van de metaal beugel 3 langs de hele lengte van de afdekkap 
in de richting van de pijl D loskoppelen (a) ;  Beginnende met het onderste deel van de afdekkap 
en door de zijde van de afdekkap van binnenuit te duwen in de richting van pijl E en vervolgens de 
afdekkap met de klok mee te draaien volgens pijl F, de voorkant van de afdekkap los koppelen 
(b) ;  Eerst de afdekkap verwijderen, daarna de lamp 90o met de klok mee draaien en zo lamp 4  
verwijderen;   Nadat de lamp verwisseld is, dient de afdekkap teruggeplaatst te worden volgens 
afbeelding c , door te duwen in de richting van pijl G tot de steun en daarna, door de afdekkap te 
draaien in de richting van pijl H, dient de zijde van de afdekkap langs de hele lengte aan de beugel 
gekoppeld te worden en dienen de schroeven vastgeschroefd te worden.   

OPENINGSRICHTING VAN DE DEUREN WIJZIGEN  

Deze werkzaamheden kunnen het beste uitgevoerd worden door 2 personen. U heeft van twee 
schroefsleutels Nr. 8 en Nr. 10 nodig en een Philips kruiskopschroevendraaier. Tijdens het wijzigen 
van de openingsrichting, mag de koelkast NIET in horizontale positie geplaatst worden.  Volg 
onderstaande aanwijzingen in de volgorde waarin ze beschreven zijn (zie abf. 5, pagina 3):   
1. WAARSCHUWING! Zet de koelkast uit en haal de stekker uit het stopcontact.  

2. Vier bevestigingsschroeven 2 van de kap 1 van het reclamepaneel losschroeven en de kap 

verwijderen; Twee bevestigingsschroeven 4 van de klemmen 5 van de aansluitkabel van het 

reclamepaneel, die zich aan de voorkant van de koelkast bevinden, losschroeven; 

3. Vier schroeven 21 aan de achterkant van de koelkast losschroeven, de afdekplaat 22 

verwijderen en stekker 23 van de aansluitkabel van het reclamepaneel verwijderen; 

4. Vier bevestigingsschroeven 3 van het reclamepaneel losschroeven en het reclamepaneel 

verwijderen;  Dopje 8 van de moer verwijderen, de moer 9 losschroeven van de as 10 van het 
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zelfsluitende mechanisme van de koelkastdeur; Drie schroeven 6 van de bovenste beugel 7 

van de deur losschroeven en de beugel samen met schroeven en sluitringen aan de 

tegenovergestelde zijde van de kast vastschroeven, maar eerst de beugel 180o draaien;  

5. De deur eerst iets naar boven optillen, daarna de deur 11 verwijderen;  

6. De bevestigingsschroeven 14 van de onderste rooster 19 losschroeven en de rooster 

verwijderen door de hoekjes aan de bodem van de rooster van de kast los te koppelen. De 

klem van slot 17 moet in horizontale positie blijven;  

7. De kap 18 aan de linker zijde van de rooster naar de tegenovergestelde zijde verplaatsen;  

8. Vier bevestigingsschroeven 16 van de bodembeugel 15 van de deur en twee schroeven 16 van 

de deur ondersteunende beugel 20 losschroeven. De beugels samen met de schroeven en 

sluitringen verwijderen. De as 13 van de onderste beugel van de deur in het tegenovergestelde 

gat dat van schroefdraad voorzien is vastschroeven;  

9. De beugels 15 en 20 vastschroeven, nadat ze eerst van plaats zijn verwisseld; 

10. Het zelfsluitende mecha-nisme 10 van de koelkastdeur uit de deur verwijderen en de veer 

vervangen door veer 24, meegeleverd in het pakket van onderdelen; De deur 180o omdraaien 

en vier gatten van ß 2,8 +0,1 mm boren voor de bevestiging van het reclamepaneel; 

11. Eerst het zelfsluitende mechanisme 10 van de deur met de plug 12, die zich op het onderste 

deel van de deur bevindt, van plaats veranderen, daarna de deur aan de linker kant ophangen.  

12. De onderste rooster vastschroeven en het reclamepaneel aan de deur vastmaken; 

13. De kabels van het reclamepaneel samen met de klemmen naar de andere kant van de kast 

werpen, vast maken en de aansluitkabel van het reclamepaneel aansluiten.  

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN. Wat te doen indien é 

Å De stekker aangesloten is  maar de koelkast niet werkt .  Controleer of er stroom in huis  
is.  Controleer of de stekker op de juiste wijze in het stopcontact is gestoken.  

Å Het geluid neemt toe. Het geluid neemt toe. Controleer of de koelkast rechtop en waterpas 
staat. Verstel hiertoe de poten aan de voorkant. Controleer of de k oelkast geen andere  geen 
enkel deel van het koelingssysteem op de achterkant van de koelkast tegen de wand steunt. 
Laat de koelkast niet dichtbij muren staan. Controleer of de geluidstoename niet veroorzaakt 
wordt door flessen, blikjes die in de koelkast elkaar aanraken. 

Å Er is water op de bodem van de koelafdeling. Controleer of het afvoergootje van het 
ondooingswater niet verstopt is.  Reinig het afvoergootje met een daarvoor bestemd 
schoonmaakelement.  

Å Er is water onder de koelkast. De dampbak bevindt zich niet op de juiste manier op de 
compressor.  Zet de bak bovenop de compressor. 

Å Bij het openen van de koelkast,  gaat het deurrubber los. Het deurrubber is in aanraking 
gekomen met vette voedselresten (vet, stroop).  Reinig het rubber en de behuizing met warm 
zeepwater of afwasmiddel en droog het af.  Doe het deurrubber terug op zijn plaats.  

Å De temperatuur in de koelkast is gestegen, de pauses van de compressor zijn kort. 
Controleer of de deur van de koelkast goed afsluit, of de deur niet langer dan nodig geopend is 
gebleven om levensmiddelen te plaatsen of te verwijderen en of er niet veel warme 
levensmiddelen in de koelkast geplaatst zijn. 

Å Er is condensatie op de bovenkant van de koelkast. De vochtigheidsgraad van de 
omgeving is boven 60%.  Ventileer de r uimte waar de koelkast zich bevindt en verwijder indien 
mogelijk de oorzaak van het vocht. 

GARANTIE BEPALINGEN  

INDIEN U KOELKAST NIET OP DE GEWENSTE MANIER FUNCTIONEERT, CONTROLEERT U DAN  
EERST OF U DIT ZELF KUNT VERHELPEN.  Indien u het probleem niet zelf  kunt oplossen, neemt u 
dan telefonisch of schriftelijk contact op met de dichtsbijzijnde servicedienst.  Geef altijd het 
koelkastmodel en het serienummer aan.  Deze gegevens staan op het plaatje, dat zich op de 
linkerwand van het koelgedeelte bevindt.  
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. Si no se siguen 
correctamente las instrucciones, hay  riesgo de heridas, deterioro del aparato y p®rdida 
del derecho al servicio gratuito de garant²a.  
El fabricante no se responsabiliza de los da¶os que puedan resultar de no seguir las 
indicaciones incluidas en el presente manual.  
Se recomienda guardar el manual de instrucciones durante todo el tiempo que se 
conserve el aparato. Cuando venda el aparato, entregue el manual de instrucciones al 
nuevo propietario del aparato. 

ï No cubra las rejillas de ventilaci·n situadas en la parte superior y a los lados 
del aparato. 

ï ATENCIčN: Mantenga despejadas las aperturas de ventilaci·n alrededor del 
aparato o en la estructura de empotramiento. 

ï ATENCIčN: No utilice dispositivos mec§nicos o cualquier otro medio que no 
est® recomendado por el fabricante para acelerar el proceso de 
descongelaci·n. 

ï ATENCIčN: No da¶e el circuito de refrigeraci·n. 
ï ATENCIčN: No utilice aparatos el®ctricos dentro del compartimento de 
almacenamiento de alimentos a menos que est®n recomendados por el 
fabricante. 

ï ATENCIčN: El aparato debe fijarse siguiendo las instrucciones para evitar 
peligros derivados de la inestabilidad del aparato.  

ï Si se da¶a el cable de alimentaci·n, debe reemplazarlo el fabricante, su 
servicio postventa o personal cualificado con el fin de evitar peligros. 

ï El aparato debe desecharse conforme a lo estipulado en la legislaci·n 
nacional. 

ï No da¶e el circuito de refrigeraci·n del aparato. Contiene gas refrigerante 
R600a. Si se da¶a el sistema de refrigeraci·n: 

Å No acerque ninguna llama al aparato. 
Å Evite el riesgo de que salten chispas, no encienda ning¼n aparato 
el®ctrico ni ninguna l§mpara el®ctrica. 
Å Ventile inmediatamente la habitaci·n. 
Å En caso de da¶ar el sistema de refrigeraci·n es necesario ventilar 
la habitaci·n donde se encuentre el aparato (la habitaci·n tiene 
que tener al menos 4 m3; para el producto con isobutano/R600a).. 

ES 



78 

 

ï No encienda el aparato con un programador, un temporizador, un sistema de 
mando a distancia independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el 
aparato autom§ticamente. 

ï No almacene en este aparato sustancias explosivas como aerosoles que 
contengan gases propulsores inflamables. 

ï Aseg¼rese de haber desembalado completamente el aparato y de que la 
estructura y los cables de alimentaci·n no est§n da¶ados.  

ï Est§ prohibido usar un aparato da¶ado. 

  CONEXIčN A LA RED 

ï Aseg¼rese de que el enchufe al que va a conectar el aparato est§ en buen 
estado y de que tiene toma de tierra. 

ï La frecuencia y la potencia de la instalaci·n el®ctrica de su domicilio debe 
ajustarse a los par§metros generales del aparato que se indican. 

ï En el momento de instalar el aparato, tenga cuidado de no pisar ni da¶ar el 
cable el®ctrico. Si coloca objetos pesados como climatizadores u otros 
electrodom®sticos cerca del frigor²fico, aseg¼rese de que no pueden pisar ni 
da¶ar el cable el®ctrico. Esto podr²a provocar un cortocircuito y un fuego en 
el cable. 

ï Aseg¼rese de que no aplasta el enchufe del cable entre la parte trasera del 
aparato y la pared o de que no se puede da¶ar el cable por cualquier otro 
motivo. áUn enchufe en mal estado puede provocar un incendio! 

Å  Si se desconecta el aparato (para limpiarlo, trasladarlo a otro lugar, etc.), 
PUEDE ENCENDERLO REPETIDAMENTE DESPU£S DE 15 MIN. 
Å El aparato ¼nicamente debe ser utilizado  para almacenar alimentos. 
Å Este aparato no ha sido  dise¶ado para almacenar sustancias explosivas, 

tales como latas de aerosol con propelente inflamable. 
Å Est§ prohibido almacenar gasolina y otros l²quidos inflamables cerca del 

aparato. 
Å El aparato no puede ser reciclado mediante su quema.  
Å No coloque ning¼n dispositivo el®ctrico del tipo horno microondas, secadores 
de pelo, planchas, hervidores el®ctricos u otros aparatos en la parte superior 
de este , ya que las piezas de pl§stico podr²an provocar su ignici·n.  
Å No coloque platos con l²quidos,  flores en floreros u otros recipientes que 
contengan l²quidos encima del aparato. 
Å No se suba ni se siente en el aparato, no se apoye ni se cuelgue de las 
puertas del aparato y tampoco  permita que lo hagan los ni¶os. 
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SI EL APARATO ESTĆ FUERA DE SERVICIO Y NO ES POSIBLE 
REPARARLO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DADAS, 
DESENCHĐFELO, ABRA LAS PUERTAS Y LLAME AL SERVICIO 
T£CNICO. SčLO UN REPRESENTANTE DE DICHO SERVICIO PUEDE 
SOLUCIONAR LOS FALLOS T£CNICOS O DE FABRICACIčN. 

ELIMINACIĎN 

Los dispositivos en los que fi gura este s²mbolo deben ser eliminados por 
separado de la basura dom®stica, porque contienen componentes valiosos que 
pueden ser reciclados. La eliminaci·n correcta ayuda a proteger el medio 
ambiente y la salud de las personas. 
Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde 

podr§n facilitarle la informaci·n relevante. 
Los aparatos el®ctricos que ya no son utilizables se pueden entregar gratuitamente en 
el establecimiento de venta. 
El refrigerante y el producto qu²mico de la espuma aislante se deber§n desechar a 
trav®s de una agencia competente. Extreme las precauciones para no da¶ar el circuito 
de refrigeraci·n antes de entregar el aparato en el punto de recogida competente 

TRANSPORTE  

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DA¤OS EN EL APARATO 
QUE RESULTEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE 
TRANSPORTE. 

Å El aparato s·lo debe ser transportado en posici·n vertical. 
Å Al  transportarlo, el aparato debe estar protegido de las condiciones climatol·gicas 

(lluvia, nieve, humedad).  
Å Durante el transporte, el aparato debe estar sujeto firmemente  para evitar que se 

deslice o se golpee. 
Å Si el aparato no es transportado de manera vertical, deben esperarse 4 

horas al menos antes de ser conectado a la red. Si esto no se hace, el 
compresor del aparato puede fa llar .  

INFORMACIĎN GENERAL 

El aparato es una nevera expositora vertical con puertas de cristal y con un ventilador 
dise¶ado para almacenar alimentos y enfriar bebidas durante un periodo corto de 
almacenamiento. Este aparato est§ destinado a un uso comercial  

EL APARATO ES ECOLčGICAMENTE LIMPIO, NO CONTIENE MATERIALES NOCIVOS 
PARA LA CAPA DE OZONO: utiliza el refrigerante R600a y para aislar el aparato utiliza el 
agente espumante ciclopentano C5H10. 

EL FABRICANTE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORĉFICO SIEMPRE 
QUE LA HUMEDAD DEL AMBIENTE NO SUPERE EL 60% LA TEMPERATURA AMBIENTE 
SEA DE ENTRE 16 Y 32 GRADOS CENTĉGRADOS.  

La clase clim§tica del aparato 3.  Clase de temperatura del producto ï S 
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Datos t®cnicos del product  

Modelo ADN 221, ADN 221/2 ADN221 C 

Volumen  total, L 480 

Volumen neto  frigor²fico , L 455 

Dimensiones exteriores para la instalaci·n,   
(alto x ancho x profundidad), cm:  

Con la pantalla de publicidad  
Sin la pantalla de publicidad  

Dimensiones exteriores de utilizaci·n 

 
 

-  
202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
 
202,5 x 60 x 75,5 

-  
202,5x 65,5 x 125 

Ancho de las baldas, dm2   125 

Rangos de temperatura del producto, Á C (de 
acuerdo con la norma europea ISO 23953-2: 
2015, p.4.2.2) 

+2  -  +14 

Corriente nominal,  A  1,6 

Peso, kg 90 

Tensi·n de la red / Frecuencia 220 ï 240 V /50 HZ 

Potencia nominal utilizada , W  265 

Nivel de la potencia del sonido, dB (A) 60 

Ancho de apertura de las puertas, m2 0,84 

Superficie para la exposici·n de los productos:     
sin la pantalla de publicidad 

                              con la pantalla de publicidad 

 
0,67 mĮ 

-  

 
-  

0,61 mĮ 

Carga del frigor²fico, n¼mero de tarros, unid.:                      
0,33 l PET 
0,5 l PET 

0,75 l  PET 
1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l cans 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

Carga m§xima de una balda, kg 60 

Consumo de energ²a el®ctrica, kWh/ano   

Con la luz acesa: 
con la pantalla de publicidad 

 
-  

 
1241 

sin la pantalla de publicidad 1139 

 Con la luz apagada 730 

Potencia nominal de la l§mpara,  W 36 

Potencia nominal de la pantalla luminosa,  W -  14 

NOTA: el fabricante se reserva el derecho a realizar  cambios en el futuro respecto a los 
par§metros y a las especificaciones t®cnicas. 
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DESCRIPCIĎN DEL APARATO, PARTES BćSICAS 

Ver. p§gina 1, fig. 1 

1 ɶ MANDO DEL TERMOSTATO. El termostato est§ apagado cuando aparece un cero 
(0) en el espacio indicador del termostato. Al girar el mando del termostato en el 
sentido de las agujas del reloj, la temperatura del compartimiento disminuye . Al 

introducir el enchufe en la red el®ctrica y despu®s de fijar la manecilla del 
termoregulador en cualquier posici·n, a excepci·n de Ă0ñ, el frigor²fico empieza a 
funcionar (se pone en marcha el compresor y la ventilaci·n). 

3 ɶ ENCHUFE DEL VENTILADOR. Al abrir la puerta, el ventilador se desconecta. 

4 ɶ BOTONES DE ILUMINACI. Al apretar la tecla del doble enchufe 4, sobre la cual est§ 
la indicaci·n Ăpara bajoñ, se puede acender la l§mpara. Al hacer lo mismo con la 
tecla sobre la cual est§ la indicaci·n Ăpara arribañ, se puede acender la l§mpara de 
la pantalla de publicidad. 

PREPARANDO EL APARATO PARA SU FUNCIONAMIENTO  

Se recomienda poner en funcionamiento el aparato ayudado por otra persona. 
Å Retirar la protecci·n de polistirol destinada al transporte de la parte superior y de la 

parte inferior del frigor²fico. Quitar las cintas adhesivas y abrir la puerta. Para empujar 
el frigor²fico a otro sitio, levantar su parte delantera para que los soportes no toquen 
el piso. 

Retirar por completo el cable  el®ctrico 10  con el enchufe que est§ dentro del 
recipiente para recoger el agua 11  (ver. pagina 1, fig. 1 ) que se encuentra 
debajo del compresor. £l ha sido colocado all² solamente para el transporte. 
Cuando el refrigerador est§ en funcionamiento, el cable no puede quedarse 
dentro de este recipiente .  

£ Retire de la bolsa los dos soportes 1  

y f²jelos al refrigerador mediante los 
tornillos 2  en los sitios indicados en la 

parte posterior del mismo 

Retirar la tapa 1 de la bolsa y  colocarla 
en la rejilla 2  que se encuentra debajo 
de la puerta a la izquierda ¤ 

£ Est§ permitido inclinar la balda 2.   La inclinaci·n 

m§xima de la balda se consigue haciendo bajar los 
soportes  5 pasos. 

1 Ventilador 6 Estantes regulables 

2 Mando del termostato 7 Pala de limpieza 

3 Enchufe del ventilador 8 Pantalla de publicidad (ADN221 C) 

4 Botones de iluminaci(acender/apagar) 9 L§mpara 

5 Term·metro 10  Cable de la red 

  11  Recipiente para recoger el agua 
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Å Espere dos horas antes de enchufar el aparato si se le ha sometido a bajas 
temperaturas (menos de 12 ÜC). 

POSICIONAMIENTO  

Å Coloque el aparato en una estancia seca y bien ventilada. 

ADVERTENCIA: el aparato no se debe utilizar en una estancia sin 
calefacci·n o en el exterior. Coloque el aparato lejos de fuentes de calor 
como placas de cocina, horno, radiadores o luz solar directa.  

ADVERTENCIA: el aparato no debe rozar los tubos de  calefacci·n, de 
gas, el de agua o cualquier otro dispositivo el®ctrico. 

Å No cubra los orificios de ventilaci·n de la parte superior del aparato; debe haber una 
buena circulaci·n de aire alrededor del aparato. Deje un hueco de al menos 10 cm 

entre la parte superior del cuerpo de aparato y cualquier mueble que pueda colocarse 
encima. De lo contrario, el aparato consumir§ m§s energ²a el®ctrica y el compresor 
podr²a sobrecalentarse. 
Å El aparato debe estar en una superficie plana y sin tocar la pared. Si fuera  necesario, 
regule la altura del aparato ajustando las patas de nivelaci·n: g²relo en sentido de las 
agujas del reloj para elevar la parte delantera del aparato, y g²relo hacia el lado 
contrario para bajar la altura. Si inclina el aparato  ligeramente hacia atr§s, las puertas 
se cerrar§n por s² solas. 
Å Si el aparato est§ colocado en una esquina, deber§ existir al menos un hueco de 3 cm 

entre el cuerpo del aparato y la pared. Esquema de la superficie necesaria a la 
utilizaci·n del frigor²fico  (Ver. 1 p§gina, fig. 2). 

REGULACIĎN DE LA TEMPERATURA 

La temperatura de la nevera se controla girando el mando del termostato 2 (fig.1) hacia 
un lado u otro. Al lado del mando del termostato se indica la temperatura con un d²gito.  

La temperatura se regula en una escala de cinco d²gitos: 

0 = el compresor se desconecta áCUIDADO !: el frigor²fico sigue conectado. 
1 = temperatura m§s alta (enfriamiento m§s bajo)  
5 = temperatura m§s baja (enfriamiento m§s alto) 

Si los alimentos del frigor²fico est§n demasiado fr²os, coloque el mando del termostato 
en posici·n 1 , 2  o 3. Si los alimentos no se enfr²an lo suficiente, coloque el mando del 
termostato en 4 o 5 . Por favor, ajuste la temperatura deseada en el aparato de acuerdo 
con sus propias necesidades. 

LA TEMPERATURA DE LOS COMPARTIMENTOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO 
DE LA TEMPERATURA AMBIENTE, LA CANTIDAD DE ALIMENTOS, LA 
TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS Y LA FRECUENCIA CON QUE SE ABREN Y 
CIERRAN LAS PUERTAS DEL APARATO.   

SI LA ESTANCIA  ES FRESCA, EL APARATO ENFRĉA MENOS; POR LO TANTO, 
DEBE SUBIRSE LA TEMPERATURA DEL APARATO. Utilice la rueda del termostato 
para establecer una temperatura m§s baja. 
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DESCONGELACIĎN. LIMPIEZA Y CUIDADO  

EL COMPARTIMENTO DE REFRIGERACIčN SE DESHIELA AUTOMĆTICAMENTE. Las 
l§minas de hielo que se forman en la pared trasera del compartimento de refrigeraci·n 
se deshacen cuando el compresor no est§ funcionando, y el agua de descongelaci·n 
baja por el canal de salida hasta la bandeja situada sobre el compresor (Fig. 1), donde 
se evapora.  

LIMPIE REGULARMENTE EL APARATO. 

Recuerde que antes de limpiar la parte posterior del cuerpo del aparato 
deber§ desenchufar el aparato de la toma de corriente el®ctrica 
extrayendo con cuidado el cable de la toma de electricidad . 

Å Proteja las superficies internas de los electrodom®sticos y de las piezas de pl§stico de 
grasas, §cidos y salsas. En caso de derrames accidentales l²mpielo inmediatamente 
con agua tibia y jab·n o detergente para lavar platos, y seque la zona. 

Å Limpie regularmente las juntas herm®ticas de la puerta y s®quelas con cuidado. 
Å Limpie regularmente el espacio del tubo de agua de deshielo. 
Å Al menos una vez al a¶o, quite el polvo de la parte posterior del cuerpo del aparato y 
del compresor. Para ello puede utilizar un cepillo suave, un pa¶o electrost§tico o un 
aspirador.  

Å No utilice detergentes que contengan part²culas abrasivas, §cidos, alcohol o benceno 
para limpiar superficies internas y externas de electrodom®sticos. 

Å  No use trapos de limpieza o estropajos que contengan superficies rugosas.  
Å SI EL APARATO VA A PERMANECER APAGADO DURANTE UN PERĉODO DE TIEMPO 

PROLONGADO, MANTENGA LAS PUERTAS ABIERTAS. 

Observaciones sobre el ruido que emite el aparato durante su 
funcionamiento. El aparato puede emite diversos ruidos cuando est§ en 
funcionamiento y durante el ciclo de congelaci·n; esto es normal y no es una 
se¶al de mal funcionamiento. 

CAMBIO DE LA LćMPARA DE LA PANTALLA DE PUBLICIDAD 

Modelo ADN221 C  Ver. Pagina 1, fig. 3.  

Desconecte el aparato y extraiga el cable del enchufe . Desatornillar los cuatro 
tornillos 1. Retirar el plaf·n 2. Retirar la l§mpara 3  del soporte de fijaci·n de la 
l§mpara. 4. Retirar los portal§mparas 5  de las puntas de las l§mparas. Cambiar la 
l§mpara. Colocar todo de nuevo en orden contraria.  
Observaci·n. Al colocar el plaf·n, el cojinete de fijaci·n del cable 6  deber§ estar 
dentro del orificio 7 del plaf·n. 

CAMBIO DE LA LćMPARA  DEL FRIGORĊFICO  

Ver. Pagina 2, fig. 4  

1  ï tornillos;    2  ï plaf·n;   3  ï soporte;   4  ï  l§mpara 

Å Desconecte el aparato y extraiga el cable del enchu fe  
Å Desatornillar el tornillo 1 y desplegar la pared posterior 2 del plaf·n del soporte 
met§lico 3 en toda la longitud del plaf·n en direcci·n a la flecha D  (a) ; 
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Å Desplegar de la misma forma la parte delantera del plaf·n (b,) empezando por el 
bajo del plaf·n  y empujando la pared del mismo desde dentro en direcci·n a la 
flecha E, haciendo girar el plaf·n como indica la flecha F; 

Å Despu®s de sacar el plaf·n, girar la l§mpara 90.o en direcci·n de las agujas del reloj, 
y retirar la l§mpara 4.  

Å Despu®s de cambiar la l§mpara colocar el plaf·n siguiendo las instrucciones del 
dibujo c, empuj§ndola en direcci·n a la flecha G hasta llegar al soporte y despu®s, 
girando el plaf·n en direcci·n a la flecha G, colgar en toda su longitud la pared del 
plaf·n detr§s del soporte y afianzar los tornillos.  

CAMBIO DE LA DIRECCIĎN DE APERTURA DE LAS PUERTAS   

Se recomienda que el cambio de la direcci·n de apertura de las puertas se haga con 
ayuda de otra 
persona. Necesitar§ dos llaves nÜ 8 y nÜ 10 y un destornillador. 
Durante el cambio de direcci·n de apertura de las puertas, NO DEBE colocar el 

refrigerador en posici·n horizontal. Ver. Pagina 3, fig. 5.:  
1  ATENCION! Desconecte el aparato y extraiga el cable del enchufe.  
2 Desatornillar los cuatro tornillos de fijaci·n 2  de la pantalla de publicidad 1   (Dibujo 
n.Á 4) y quitar el plaf·n 1 . 

3 Desatornillar dos tornillos de fijaci·n 4  de los soportes del cable de uni·n de la 
pantalla de publicidad 5  que se encunetran en la parte delantera; 

4 Desatornillar los cuatro tornillos 21  en la parte posterior del frigor²fico, retirar la 
tapa 22  y desconectar el enchufe del cable de uni·n de la pantalla de publicidad 
23 ; Desatornillar los tornillos de fijaci·n 3 de la pantalla de publicidad, retirar la 
pantalla de publicidad; Retirar la tapa de las tuercas  8 , desatornillar la tuerca 9 del 
eje 10 del mecanismo de cierre  autom§tico de la puerta; 

5 Desatornillar los tres tornillos   6  del soporte de suspensi·n 7  de la puerta y 
despu®s de haber girado el soporte 180.Á afianzar el soporte juntamente con los 
tornil los y las arandelas  en la parte opuesta del armario; 

6 Retirar la puerta 11   levant§ndola para arriba; Desatornillar los tornillos de fijaci·n 
14  de la rejilla inferior 19  y sacar la rejilla, desenganch§ndola del armario, cuyos 
ganchos se encuentran en la parte inferior de la rejilla.  

7 La leng¿eta del cierre 17  tiene que estar en la posici·n horizontal; 
8 Pasar la tapa que se encuentra en la parte izquierda de la rejilla 18  para el lado 

opuesto; 
9 Desatornillar las cuatro tuercas 16  del soporte 15  del mecanismo de suspensi·n de 
la puerta inferior y dos tuercas de fijaci·n 16  del soporte del mecanismo de 
suspensi·n 20  de la puerta. Retirar los soportes juntamente con los tornillos y 
arandelas. 

10 Atornillar el peque¶o eje 13  del mecanismo de suspensi·n de la puerta inferior  en 
el otro orificio atornillado  de manera sim®trica a la existente. 

11 Afianzar los soportes 15  y 20  cambi§ndolos de sitio; 
12 Retirar el mecanismo de cierre autom§tico de la puerta 10  y cambiar el muelle, 

colocando en su lugar el muelle 24,  que usted encontrar§ en la bolsa de  piezas 
complementaarias; Girar la puerta 180.o y taladrar cuatro orificios (ß 2,8 +0,1) mm. 
para la fijaci·n de la pantalla de publicidad; 
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13 Colgar la puerta en el lado izquierdo despu®s de haber cambiado de lugar el 
mecanismo de cierre autom§tico 10  de la puerta con el eje 12  que se encuentra 
debajo de la puerta;  

14 Afianzar las rejillas inferiores y fijar la pantalla de publicidad a la puerta;  
15 Pasar los cables de la pantalla de publicidad y los soportes para el lado opuesto del 

armario, fijarlos y conectar el cable de uni·n de la pantalla de publicidad. 

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SOLUCIONES .  

Qu® ocurre  si... 

Å El aparato est§ conectado a la red pero no funciona. Compruebe que toda la 
instalaci·n el®ctrica de su casa est§ en orden. Compruebe que el enchufe est§ 
correctamente insertado en la toma de suministro el®ctrico. 
Å El ruido se ha incrementado. Compruebe que el apartado est§ en una posici·n 

estable, en un sitio plano. Para que quede palno, regule las patas delanteras. 
Compruebe que el aparato no est§ tocando ning¼n que ninguna de las partes del 
sistema de refrigeraci·n de la parte trasera del aparato est§ en contacto con la pared. 
Aleje el aparato de paredes. Compruebe que la causa del aumento del ruido no se 
debe a botellas, latas del aparato que podr²an estar en contacto unas con otras. 
Å Ha aparecido agua en la parte inferior del compartimento de refrigeraci·n.  

Compruebe que los espacios de los canales de agua de descongelaci·n no est§n 
bloqueados. Limpie el espacio de los canales de agua de descongelaci·n con un 
limpiador destinado para este prop·sito.  
Å Ha aparecido agua bajo el aparato . La bandeja de recogida de agua de 
descongelaci·n se ha deslizado fuera del compresor. Coloque de nuevo la bandeja 
encima del compresor. 
Å Cuando es t§ abierta la puerta del aparato, se sale la goma de la junta. La 

junta se ha ensuciado con comidas pegajosas (grasa, sirope). Limpie el sellado de la 
junta y la ranura que la  contiene con agua caliente y jab·n o un detergente para lavar 
los platos, y seque con cuidado. Coloque la goma de sellado de la junta nuevamente 
en su sitio. 
Å Temperatura elevada en el aparato, las pausas de funcionamiento del 

compresor son muy cortas . Compruebe que la puerta del aparato se cierra 
correctamente, que la puerta no se ha mantenido abierta durante m§s tiempo del 
necesario al sacar o colocar alimentos, o si se ha colocado gran cantidad de comida 
caliente dentro de la nevera.  
Å La parte superior del aparato presenta condensaci·n. La humedad relativa del 

aire ambiente es superior al 60%. Ventile la habitaci·n en la que est§ situado el 
aparato, y en caso posible elimine la causa de la humedad. 

SERVICIO DE GARANTĊA 

SI EL APARATO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, DETERMINE SI PUEDE CORREGIR 
USTED MISMO LA CAUSA DEL MAL FUNCIONAMIENTO. Si no puede resolver el 
problema, p·ngase en contacto con el representante de servicio m§s cercano por 
tel®fono o por escrito, indicando el modelo de nevera  y el n¼mero. Encontrar§ estos 
datos en la etiqueta del producto que est§ pegada en la pared del compartimiento del 
aparato. 
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INSTRU¢íES DE SEGURAN¢A 

Leia atentamente o manual de instru­»es. O n«o cumprimento das instru­»es pode dar 
origem a ferimentos, danos no aparelho e perda do direito ¨ assist°ncia gratuita ao 
abrigo da garantia.  
O produtor n«o se responsabiliza pelos danos resultantes do incumprimento das regras 
descritas no presente manual.  
Recomendamos que guarde o manual de instru­»es enquanto estiver na posse do 
aparelho.  Quando vender o aparelho, passe o manual de instru­»es ao novo 
propriet§rio. 

- N«o tape os orif²cios de ventila­«o no topo e nas laterais do aparelho. 
- N«o utilize meios mec©nicos nem dispositivos el®ctricos para acelerar o 
processo de descongela­«o quando limpar o compartimento do congelador. 

- Se o cabo el®ctrico de alimenta­«o estiver danificado, a sua substitui­«o 
dever§ ser feita pelo fabricante, agente de servi­o ou uma pessoa com 
qualifica­»es semelhantes para evitar acidentes. 

-  A elimina­«o do aparelho deve ser feita de acordo com as regras nacionais. 
- N«o danifique o sistema de refrigera­«o do aparelho.  Cont®m g§s 
refrigerante R600a.  Se o sistema de refrigera­«o estiver danificado: 

Å N«o utilize chamas desprotegidas.  
Å Evite fa²scas ˈ n«o ligue aparelhos el®ctricos nem acess·rios de 
ilumina­«o. 
Å Ventile imediatamente a divis«o. 
Å Deve arejar durantes alguns minutos o compartimento, no qual 

encontra-se o aparelho (o compartimento tem que ter pelo menos 
4 m3; no caso do produto com isobutano /R600a) no caso de uma 
danifica­«o do sistema de refrigera­«o  

Å O aparelho n«o deve ser ligado ¨ rede sem primeiro remover todos os 
materiais de embalagem e de transporte. 
Å Uma vez o aparelho desembalado, certifique-se de que est§ completo, de que 
o corpo e o cabo el®ctrico n«o est«o danificados.  
Å £ proibido utilizar um aparelho tecnicamente danificado. 

LIGA¢ëO ê REDE EL£CTRICA 
- O aparelho tem que ser ligado a uma tomada el®ctrica ligada ¨ terra. A 
tomada el®ctrica ligada ¨ terra atrav®s da qual o aparelho ® ligado ¨ 
alimenta­«o de rede deve estar num lugar acess²vel.   

PT  
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- Se o aparelho for produzido com o cabo de alimenta­«o especial, apenas 
poder§ ser substitu²do por outro igual fornecido pelo fabricante. 

- Por raz»es de seguran­a, o cabo de alimenta­«o dever§ ser substituido s· 
por um t®cnico qualificado. 

- NëO UTILIZE extens»es ou adaptadores. 
- A frequ°ncia e pot°ncia da alimenta­«o el®ctrica em sua casa tem que 
respeitar os par©metros de dados gerais do aparelho conforme indicados na 
tabela. 

- Quando posicionar o aparelho, tenha cuidado para n«o entalar o cabo 
el®ctrico danificando-o.  N«o coloque objectos pesados como, por exemplo, 
dispositivos de refrigera­«o,  outros electrodom®sticos junto do aparelho de 
tal forma que entalem e danifiquem o cabo el®ctrico. Pode provocar um 
curto-circuito e inc°ndio. 

- Tenha o cuidado de se certificar que o cabo el®ctrico n«o fica entalado pela 
parede de tr§s do aparelho nem danificado de qualquer outra forma.  Uma 
ficha danificada pode provocar um inc°ndio! 

Å Se o aparelho for desligado na tomada (para limpar, mudar para outro lugar, 
etc.), PODE SER LIGADO REPETIDAMENTE AO FIM DE 15 MIN. 
Å O aparelho n«o pode ser eliminado queimando-o.   
Å Este aparelho n«o foi concebido para guardar subst©ncias explosivas como 
latas de aeross·is com propulsor inflam§vel. 
Å £ proibido guardar gasolina ou outros l²quidos inflam§veis pr·ximo do 

aparelho.  
Å N«o coloque dispositivos el®ctricos ligados (como microondas, secadores de 
cabelo, ferros, cafeteiras el®ctricas ou outros aparelhos el®ctricos) em cima do 
aparelho porque podem provocar a igni­«o de pe­as pl§sticas. 
Å N«o coloque pratos com l²quidos em cima do aparelho, nem jarras com flores 
ou outros recipientes com l²quidos em cima do aparelho. 
Å N«o suba para cima do aparelho nem se sente em cima dele, n«o se apoie ou 
pendure nas portas do aparelho e n«o deixe que as crian­as fa­am o mesmo. 

SE O APARELHO ESTIVER AVARIADO E NëO FOR POSSĉVEL 
REPARĆ-LO COM AS RECOMENDA¢ìES POR NčS FORNECIDAS, 
DESLIGUE-O DA TOMADA, ABRA AS PORTAS E CONTACTE O 
ESPECIALISTA DA ASSISTąNCIA. SOMENTE UM REPRESENTANTE 
DA ASSISTąNCIA PODE SOLUCIONAR TODOS OS PROBLEMAS 

T£CNICOS OU AVARIAS RELACIONADAS COM A CONSTRU¢ëO. 
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TRANSPORTE  

O FABRICANTE NëO SERĆ RESPONSĆVEL POR QUAISQUER DANOS NO 
APARELHO QUE RESULTEM DO NëO CUMPRIMENTO DAS INSTRU¢ìES DE 
TRANSPORTE. 

Å O aparelho deve ser transportado apenas na posi­«o vertical. 
Å Durante o transporte, o aparelho deve estar protegido das condi­»es atmosf®ricas 

(chuva, neve, humidade). 
Å O aparelho deve estar bem preso durante o transporte para n«o escorregar nem 
chocar dentro do ve²culo de transporte. 
Å Se o aparelho tiver sido transportado num a posi­«o que n«o na vertical, 
pode ser ligado ¨ alimenta­«o da rede ao fim de 4 horas no m²nimo. Se n«o 
seguir estas instru­»es, o compressor do aparelho pode avariar. 

INFORMA¢ìO PARA PROTEC¢ìO DO AMBIENTE 

Este s²mbolo indica que quando o aparelho j§ n«o for preciso, n«o pode ser 
eliminado juntamente com outro lixo municipal diverso. Deve ser recolhido e 
eliminado separadamente, isto ®, em contentores especialmente marcados com 
este s²mbolo em §reas de recolha de lixo de grandes dimens»es, utilizando o 

servi­o de recolha de monstros. Para obter informa­»es completas sobre onde deixar o 
aparelho velho com seguran­a, contacte as autoridades governamentais locais, a loja 
onde comprou o aparelho ou os representantes do fabricante. 
Se decidiu deitar fora o aparelho, torne imposs²vel a sua utiliza­«o para evitar quaisquer 
poss²veis acidentes. Desligue a ficha na tomada e depois corte o cabo. Rasgue e tire a 
junta vedante. Parta o fecho da porta, se tiver um.  
AVISO!  N«o desmonte o aparelho.  Passe-o para as empr esas de reciclagem . 

INFORMA¢ìO GENERAL 

O aparelho ® vitrine. Este aparelho ® composto por um compressor feito como se fosse 
um compartimento, este compartimento poder§ ser branco ou de c¹r, tem portas de 
vidro. Esta vitrine foi concebida para a manuten­«o de vinhos em frio, poder§ ser usada 
em casa, bares, caf®s, etc. 

Este aparelho vem eficazmente equipado para o seu usado exclusivamente 
comerciais  e segue todas as condi­»es el®ctricas impostas por lei. 

O APARELHO £ ECOLOGICAMENTE LIMPO, NëO CONTENDO MATERIAIS NOCIVOS 
PARA A CAMADA DE OZONO: o refrigerante utilizado ® o R600a, o agente de espuma 
utilizado para o isolamento do aparelho ® ciclopentano C5H10. 

O FABRICANTE GARANTE A OPERA¢ëO FIĆVEL DO FRIGORĉFICO DESDE QUE A 

TEMPERATURA AMBIENTE SE SITUE ENTRE OS +16 E +32 GRAUS CELSIUS E A 
HUMIDADE DE AR RELATIVA NëO SEJA SUPERIOR A 60 POR CENTO.  

A classe de climatiza­«o do aparelho ® 3 . 

Classe de temperatura do produto - S 
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Informa­«o t®cnica 

Modelo 
ADN 221 

ADN 221/2 
ADN221 C 

Volume total bruto (L) 480 

Volume total alimentos  (L)             455 

Dimens»es (AxLxP), cm  
Medidas exteriores de instala­«o Sem a tela 

de publicidade 
Medidas exteriores de servi­o 

 
-  

202,5 x 60 x 68,5 
202,5 x 65,5 x 125 

 
202,5 x 60 x 75,5 

-  
202,5 x 65,5 x 125 

Area de prateleiras (dm2)   125 

Faixa de temperatura dos produtos, Á C (de 
acordo com o padr«o da UE ISO 23953-2: 
2015, p. 4.2.2) 

+2  -  +14 

Corrente ( A ) 1,6 

Peso, kg 90 

Tens«o utilizada 220 ï 240 V /50 HZ 

Entrada ( W ) 265 

Nivel de la potencia del sonido, dB (A) 60 

Amplitude da abertura da porta vitrines (m2) 0,84 

Superf²cie de exposi­«o do produto (m2):      
s/ dis-play p/ publicidad 

                        c/ dis-play p/ publicidade 

 
0,67 mĮ 

-  

 
-  

0,61 mĮ 

Unidades de garrafas, unid.:                      0,33 l 
PET 

0,5 l PET 
0,75 l  PET 

1,0 l PET 
1,5 l PET 

0,33 l cans 

301 
252 
150 
150 
110 
616 

Capacidade m§x. por prateleira, kg 60 

Consumo de energia, kWh/ano   

Com a luz acesa: 
com a tela de publicidade 

 
-  

 
1241 

sin la pantalla de publicidad 1139 

sem a tela de publicidade 730 

Entrada de pot°ncia de Luz ( W) 36 

Entrada de pot°ncia de Luz no display 
publicit§rio (W) 

-  14 

NOTA. O fabricante reserva-se o direito de fazer altera­»es futuras nas especifica­»es e 
par©metros t®cnicos. 



90 

 

ESTRUTURA DAS VITRINES  

Ver p§gina 1, fig.  1  

 

2  -  BOTëO DE CONTROLE DE TEMPERATURA. Ligue o aparelho ¨ corrente e posicione 
o termostato 2  para qualquer posi­«o, excepto "0" , o aparelho come­a a funcionar 
( tanto como o compressor como o ventilador come­am a funcionar). O Termostato 
se encontra desligado quando o bot«o est§ na posi­«o "0" na respectiva escala. 
Virando-o no sentido do rel·gio, a temperatura no seu interior desce. Nota: Quando 
desliga o termostato s· o compressor se encontra desligado 

3  - INTERRUPTOR DO VENTILADORA. Sempre que abrir a porta, o ventilador 1  p§ra de 
funcionar. 

4  - DOIS INTERRUPTOR. Pressionando o bot«o duplo de dois interruptores 4 com 
indica­»es da seta "para baixo", o dispositivo publicit§rio 5 se ligar§. Fazendo esta 
opera­«o no sentido inverso, este se desligar§. 

PREPARAR O APARELHO PARA SER COLOCADO EM 

FUNCIONAMENTO  

Recomendamos que a prepara­«o do aparelho para ser colocado em funcionamento 
seja feita por duas pessoas. 
A embalagem do respectivo aparelho ® feita basicamente com esfer·vite. Sendo assim, 
basta retirar as fitas adesivas nele existente e simplesmente levant§-l, retirando em 
seguida a base.Quando desejar mudar o aparelho de local, levante-o na parte da frente 
evitando assim que o suporte do mesmo n«o toque o ch«o e se danifique. 

Retire a extens«o 10  do recipiente da §gua 11  (ver pagina 1, f ig. 1) o qual se 
situa por baixo do compressor ( esta informa­«o destina-se somente para 
transporte do aparelho). Enquanto o aparelho estiver a funcionar, a extens«o n«o 
poder§ estar no recipiente da §gua. O aparelho n«o deve ser ligado ¨ rede 

sem primeiro remover todos os materiais de embalagem e de transporte.  

ƹ Retire os dois suportes 1 do saco e emparafuse-os 
com os parafusos 2 nos locais 
marcados na parte de tr§s do 
aparelho 

 Retire as duas tampas 1 do saco e 
coloque-as na parte superior traseira 
2, como indica a figura. Ʒ 

1 Ventoinha 6 Prateleira 

2 Bot«o de Controle de Temperatura 7 Dispositivo Limpeza 

3 Interruptor do Ventiladora  8 Dispositivo Publicit§rio (ADN221 C) 

4 Dois Interruptor  9 L§mpara 

5 T Term·metro 10  Extens«o 

  11  Recipiente de recep­«o 



91 

 

Poder§ ajustar as prateleiras 2. O ajustamento m§ximo se 
obt°m descendo do ponto 1 cinco posi­»es abaixo. 

Å Se o aparelho tiver estado ao frio (temperatura 
n«o superior a +12 ÁC), dever§ aguardar duas 
horas antes de o ligar ¨ alimenta­«o da rede. 

POSICIONAMENTO  

Å Coloque o aparelho numa divis«o seca e bem ventilada. 

AVISO! O aparelho n«o deve ser utilizado numa divis«o n«o aquecida ou 
alpendre. Coloque o aparelho afastado de fontes de calor como 
fog»es/fornos de cozinha, radiadores ou luz directa do sol.  

AVISO! O aparelho n«o deve ficar encostado a tubos de aquecimento, 
g§s ou canos de §gua, nem a outros aparelhos el®ctricos. 

Å N«o tape os orif²cios de ventila­«o no topo dos aparelhos ï tem de haver uma boa 
circula­«o de ar ¨ volta do aparelho. O n«o cumprimento desta norma faz com que o 
aparelho consuma mais energia el®ctrica e seu compressor pode sobreaquecer. 
Å Se o aparelho for colocado num canto, deve ser deixada uma folga de pelo menos 3 

cm. Ver p§gina 1, fig. 2:  Espa­o necess§rio para instala­«o do aparelho e 
Medidas exteriores de instala­«o  
Å O aparelho tem que estar sobre uma superf²cie plana e n«o pode tocar na parede. Se 
for necess§rio, regule a altura do aparelho ajustando os p®s de nivelamento: rodando-
os para a direita ï a parte da frente do aparelho levanta, rodando -os para a esquerda, 
desce.  Se o aparelho ficar ligeiramente inclinado para tr§s, as portas fechar-se-«o por 
elas pr·prias. 

REGULA¢ìO DA TEMPERATURA 

A temperatura no compartimento do frigor²fico ® controlada pelo bot«o de term·stato 2  
(fig. 1) rodando -o para um lado ou para outro. A indica­«o da temperatura em d²gitos ® 
mostrada ao lado do bot«o do term·stato.   

A temperatura ® regulada na escala de cinco algarismos. 
0   = Compressor est§ desligado. AVISO! Corrente el®ctrica n«o est§ desligada. 
1   = temperatura mais elevada (menor arrefecimento)  
5   = temperatura mais baixa (maior arrefecimento)  

Se os produtos alimentares no compartimento do frigor²fico estiverem frios demais, 
regule o bot«o do term·stato para 1 , 2  ou 3 .  Se os produtos alimentares no 
compartimento do frigor²fico n«o estiverem a ser suficientemente arrefecidos, regule o 
bot«o do term·stato para 4  ou 5 . Regule a temperatura do aparelho de acordo com 
aquilo que precis. 

A TEMPERATURA NO COMPARTIMENTO DO FRIGORĉFICO PODE VARIAR 
DEPENDENDO DA TEMPERATURA AMBIENTE, DA QUANTIDADE DE PRODUTOS 
ALIMENTARES, DA TEMPERATURA DOS PRODUTOS ALIMENTARES E DA 
FREQUąNCIA COM QUE A PORTA DO APARELHO £ ABERTA E FECHADA.  
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SE A DIVISëO ESTIVER FRESCA, O APARELHO ARREFECE MENOS. POR 
CONSEGUINTE, A TEMPERATURA NO APARELHO PODE SUBIR. Utilize a roda do 
term·stato para regular para uma temperatura mais baixa. 

DESCONGELAR, LIMPEZA E CUIDADOS A TER  

O COMPARTIMENTO DO FRIGORĉFICO DESCONGELA AUTOMATICAMENTE. As gotas de 
gelo que se formam na parede do fundo do compartimento de refrigera­«o 
descongelam durante o tempo em que o compressor n«o est§ a trabalhar e a §gua de 
descongela­«o escorre pelo canal de escoamento da §gua de descongela­«o para o 
tabuleiro em cima do compressor (Fig. 1), onde evapora. 

LIMPE REGULARMENTE O APARELHO. 

Lembre -se que de limpar a parte de tr§s do corpo do aparelho, tem 
que desligar a ficha do aparelho na tomada.  

Å Proteja as superf²cies interiores do aparelho bem como as pe­as de pl§stico de 
gorduras, §cidos e molhos.  No caso de derrame acidental ï limpe 
imediatamente com §gua quente com sab«o ou detergente de lavar 
a loi­a. Utilize um pano para secar as superf²cies interiores e 
exteriores. 
Å Limpe regularmente as juntas herm®ticas das portas.  Seque com 

um pano. 
Å £LIMPE REGULARMENTE O ESPA¢O DO CANAL DE ĆGUA DE 

DESCONGELA¢ëO COM UM PRODUTO DE LIMPEZA ESPECIAL 7  
PARA ESSE EFEITO (Fig. 1).  
Å Pelo menos uma vez por ano limpe o p· da parte de tr§s do corpo 
do aparelho e do compressor.  Poder§ utilizar uma escova macia, 

um pano electrost§tico ou aspirador para limpar.  

Å NëO utilize detergentes contendo part²culas abrasivas, §cido, §lcool ou benzeno para 
limpar as superf²cies interiores e exteriores do aparelho. NëO utilize para limpar panos 
ou esponjas com superf²cies §speras que se destinam a esfregar. 
Å ATEN¢ëO! Exteriores das portas - vidro ï estes dever«o ser limpos somente com 
produtos espec²ficos para o mesmo. 
Å SE VAI DEIXAR O APARELHO DESLIGADO POR UM GRANDE PERĉODO DE TEMPO, 

DEIXE AS PORTAS ABERTAS. 

MUDAN¢A DE LUZ NO DISPOSITIVO PUBLICITćRIO 

Modelo ADN221 C:  Ver p§gina 1, fig. 3  

AVISO! Desligue o aparelho no interruptor e a ficha da tomada.  
Å Desaperte os quatro parafusos 1 . Retire a Tampa 2 . 
Å Retire a L©mpada 3  do suporte de ajuste da L©mpada 4 . Retire o suporte da L©mpada 

5  das extremidades. Mude a L©mpada. 
Å Proceda no sentido inverso para colocar tudo na posi­«o original. 
Nota: Quando colocar a tampa, o Cabo de fixa­«o 6  dever§ ser inserido no orif²cio 7  
que se encontra na tampa. 
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MUDAN¢A DE LUZES 

Ver p§gina 2, fig. 4  

1  - Parafusos;   2  - Tampa;  3  - Dobradi­as;   4  - L©mpada Fluorescente 

Å AVISO! Desligue o aparelho no interruptor e a ficha da tomada  
Å Desaperte os parafusos 1  e retire a parte de tr§s da tampa 2  do suporte de metal 3 

juntamente com o comprimento otal na direc­«o D (Fig. a). 
Å Come­ando pela tampa inferior e puxando a mesma pela parte de dentro na direc­«o 

E, vire-a na direc­«o da seta F e assim despege-a na parte da frente da tampa  (Fig. 
b). 
Å Retire a tampa, vire a l©mpada no sentido do rel·gio  num ©ngulo de 90Ü e retire a 
l©mpada 4 . 
Å Depois de trocar a l©mpada, insira a tampa como demonstra a (Fig. c),  puxando-a na 
direc­«o G at® ao suporte e virando a tampa na direc­«o H, pendure a parte de tr§s 
na dobradi­a junto com todo o comprimento da tampa e aperte. 

 

MUDAR A DIREC¢ìO DE ABERTURA DAS PORTAS 

Recomendamos que a mudan­a da direc­«o de abertura das portas seja feita por duas 
pessoas. Vai precisar de duas chaves N.Ü 8 e N.Ü 10 e de uma chave de parafusos 
Philips. 
Quando mudar a direc­«o de abertura das portas, NëO PODE deitar o frigor²fico na 
horizontal.  
Execute as ac­»es a seguir pela ordem enumerada (Ver p§gina 3, fig. 5).:  
1. AVISO! Desligue o aparelho no interruptor e a ficha da tomada.  
2. Desaperte os 4 parafusos fixadores 2 que se encontram no dispositivo publicit§rio e 

retire o dispositivo. 
3. Na parte da frente desaperte os 2 parafusos fixadores 4 no suporte 5 do cabo de liga­«o 
do dispositivo publicit§rio. 

4. Na parte traseira desaperte 4 parafusos 21 , retire a tampa 22  e desligue a extens«o 23 
do cabo de liga­«o. 

5. Desaperte os 4 parafusos fixadores 3 do dispositivo publicit§rio e retire-Ü. 
6. Retire a tampa da rosca 8, desaperte a rosca 9 do eixo do dispositivo de fechar 
autom§tico 10  da porta. 

7. Desaperte 3 parafusos 6 da dobradi­a superior 7 e juntos com os parafusos e anilhas 
mude-os para o lado oposto do aparelho ( revertendo a dobradi­a em 180Ü antes de a 
apertar novamente). 

8. Para retirar a porta 11  levante-a para cima. 
9. Desaperte os parafusos fixadores 14  da parte de baixo da grelha 19  e retire-a tendo que 

retirar os ganchos que se encontram no compartimento. O feixo 17  tem que estar na 
posi­«o horizontal. 

10. Remova a tampa 18  do lado esquerdo da grelha para a posi­«o contr§ria. 
11. Desaperte os 4 parafusos fixadores 16  da dobradi­a inferior da porta 15  e os dois 

parafusos fixadores 16  do suporte da dobradi­a 20.  Retire a dobradi­a junto com os 
parafusos e anilhas. 

12. Aperte o eixo 13  da parte inferior da dobradi­a da porta em outro orif²cio em symetria 
com a posi­«o presente. 

13. Aperte as dobradi­as 15  e 20  desencontrando-as. 
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14. Retire o dispositivo autom§tico de fechar da porta 10  e mude o parafuso inserindo o 
mesmo 24  do saco. 

15. Mude a porta em 180Ü e fa­a quatro orif²cios ( Ï 2,8 +0,1) mm para fixar o dispositivo 
publicit§rio. 

16. Pendure a porta do lado esquerdo trocando antes o dispositivo de fechar a porta 
autom§tico 10  e a extens«o 12  na parte inferior da porta.  

17. Aperte a grelha inferior e fixe o dispositivo publicit§rio. 
18. Coloque a liga­»es el®ctricas todas juntas com fixadores para o outro lado do aparelho, 

fixe-os e proceda ¨ liga­«o el®ctrica do painel publicit§rio. 

PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS SOLU¢íES 

(DETEC¢ìO DE AVARIAS). E se é 

Å O aparelho estiver ligado na tomada ¨ alimenta­«o da rede mas n«o 
funciona.  Verifique se a instala­«o el®ctrica em sua casa est§ a funcionar 

correctamente.  Verifique se a ficha est§ inserida correctamente na tomada. 
Å O ru²do ficar mais alto. Verifique se o aparelho est§ est§vel num lugar plano. Para 
nivel§-lo regule os p®s da frente. Verifique se o aparelho est§ encostado a mobili§rio e 
se alguma parte do sistema de refrigera­«o na parte de tr§s do corpo do aparelho 
est§ a tocar na parede.  Afaste o aparelho do mobili§rio ou das paredes.  Verifique se 
a causa do ru²do crescente se deve a garrafas, latas ou pratos no aparelho que podem 
estar em contacto entre si.  
Å Aparecer §gua na parte debaixo do compartimento do frigor²fico. Verifique 

se o espa­o do canal de §gua de descongela­«o n«o est§ bloqueado.  Limpe o espa­o 
do canal de §gua de descongela­«o com um produto de limpeza para esse efeito.  
Å Aparecer §gua debaixo do aparelho.  O tabuleiro de recolha de §gua de 
descongela­«o escorregou para fora do compressor.  Coloque o tabuleiro em cima do 
compressor. 

Å Quando a porta do aparelho ® aberta, a junta vedante de borracha ® puxada 
para f ora. A junta est§ suja com alimentos pegajosos (gordura, geleia).  Limpe a 
junta vedante e a respectiva ranhura com §gua quente contendo sab«o ou detergente 
de lavar a loi­a e depois passe um pano para secar.  Monte a junta vedante de 
borracha no lugar. 
Å Temperatura elevada no aparelho, as pausas de funcionamento do aparelho 
s«o curtas. Veja se a porta do aparelho est§ a fechar bem, se n«o esteve aberta 
durante mais tempo do que o necess§rio ao tirar ou a colocar alimentos ou se foi 
colocada uma grande quantidade de comida quente no aparelho. 
Å A parte de cima do aparelho tem condensa­«o em cima.  A humidade relativa 
do ar ambiente ® superior a 60%.  Ventile a divis«o onde se encontra o aparelho e, se 
poss²vel, retire a causa da humidade. 

ASSISTĆNCIA PRESTADA AO ABRIGO DA GARANTIA  

SE O APARELHO NëO ESTIVER A FUNCIONAR BEM, VEJA SE CONSEGUE SER VOCą A 
RESOLVER O PROBLEMA DO MAU FUNCIONAMENTO.  Se n«o conseguir resolver o 
problema sozinho, contacte o representante de assist°ncia do frigor²fico mais perto de 
si por telefone ou por escrito.  Quando entrar em contacto, indique o modelo e o 
n¼mero do frigor²fico.  Encontrar§ estes dados no r·tulo do produto, que est§ colado na 
parede esquerda do compartimento do frigor²fico. 
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