PRO 25 IX

12NC: 858762899790
Codul GTIN (EAN): 8003437214127

Cavitate 25 litri

Jet Start: reincalzirea rapida a alimentelor
Microunde W 1000

Temporizator digital 90 min.

Maner proeminent

Deschidere laterala

1 metoda de preparare: Microunde
Tehnologie Usor de curatat

Memo

Programe automate

Valoare nominald conectare: 1 W

Inox Finisaj

Sistem de siguranta impotriva accesului copiilor
Niveluri de putere 5

Dimensiuni IxLxA: 311x531x431 mm

Cuptor microunde nivel de putere 1000 W, 5
Doar cuptor cu microunde

Cavitate din inox

Finisaj iXelium, 25 litri

Butoane de comanda electronice si Ecran tactil

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Cuptor cu microunde independent Whirlpool: culoare
inox - PRO 25 IX

Tehnologiile Whirlpool mai aproape de tine.

Q&

Jet Start

Cu ajutorul functiei JetStrat de bucuri de alimente
incalzite rapid in doar 30 de secunde. Indiferent ca vrei
sa incalzesti o supa, sau o cana cu cafea ori ceai de
acum iti este mult mai usor si mai rapid.

Sistem blocare copii
Datorita sistemului de blocare se evita accidentarea
copiilor.

www.whirlpool.eu



PRO 25 IX

12NC: 858762899790
Codul GTIN (EAN): 8003437214127

MAIN FEATURES

Grup de produse

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

Cuptor cu microunde

Codul comercial PRO 25 IX
Culoarea principala a produsului Inox
Tipul cuptorului cu microunde Doar MW
Tipul de constructie Independent
Tip de control Electronic
Tipul de control al setarilor LED
Metoda suplimentara de gatit Grill Fara
Crocant Fara
Aburi Fara
Metoda de gatit suplimentara (coacere ventilata) Fara
Ceas Fara
Programe automate Da
néltimea produsului 311
Latimea produsului 531
Adancimea produsului 431
Indltime minima3 a nisei 0
Latime minima a nisei 0
Adancime nisa 0
Greutate neta (kg) 14.6
Volumul cavitatii (1) 25
Placa rotativa Da
Diametru placa rotativa (mm) 0
Sistem integrat de curdtare Fara
TECHNICAL FEATURES
Curent (A) 8
Tensiune (V) 230
Frecventa (Hz) 50
Length of Electrical Supply Cord (cm) 85
Tip de conectare Schuko
Cronometru Da
Putere gratar (W) 0
Tip de gratar N/A
Material cavitate Otel
Lumina interioara -
Metoda suplimentara de gatit Grill Fara

Pozitia luminilor interioare ale cavitatii

Partea stanga

Flux de aer maxim - 0
Minimum air flow - 0
Putere sonori la vitezd max. (2010/30 / UE) - 0
Sound power at min. speed (2010/30/EU) - 0
ENERGY LABEL
Al Saselea Simt / Inteligenta dinamica Fara
Numarul de niveluri de putere 5
Puterea maximd a micro-undelor (W) 1000
Dezghetare paine Fara
Jet decongelare Fara
Start jet Da

Clasa de eficienta energetica - NOU (2010/30 / UE) -

www.whirlpool.eu



