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CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL. If instructions are not followed, there is a
risk of injury, damage of the appliance and loss of the right to free warranty service.

The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe
the instructions contained in this manual.

We recommend to keep the Instruction manual the whole time you have the appliance.
When you sell the appliance pass the Instruction manual to the new owner of the
appliance.

General information:
The appliance is a vertical beverage cooler with glass doors and is designed for storage of

foodstuffs and for chilling of drinks and for a short-term storage of them. This appliance
is intended for commercial use!

THE MANUFACTURER GUARANTEES RELIABLE OPERATION OF THE REFRIGERATOR
WHEN THE AMBIENT TEMPERATURE IS +16 TO +32 DEGREES CELSIUS AND THE
RELATIVE AIR HUMIDITY NOT GREATER THAN 65 PER CENT.

SAFETY INSTRUCTIONS

General safety requirements:

- WARNING: Do not cover the ventilation holes at the top and on the sid
appliance.

- WARNING: Do not use any mechanical means or electrical devices to h
thawing processemicleaning the freezer compartment.

-WARNING:Do not use electrical appliances inside the food sto
compartments of the appliamdess they are of the type recommended by
manufacturer.

-WARNINGWhen positioning the appliance, ensure the sdpjdy nod
trapped or damaged.

- WARNIN@o not locate multiple portabletsatlets or portable power
supplies at the rear of the appliance.

WARNIN@isposal of the appliance should be according to national rules

WARNINGrisk of fire / flammable nase Do not damage the
A appliance refrigeration system. It contains the refrigerant gas R€
the refrigeration system is damaged:
ADo not use any open flame.
AAvoi d spar ks do not turn on an
Almmediately ventilate the room.



AAir the room in which the appliance is placed for a few minutes (the si.

room for a product containing isobuthane / R600a mustdhe?atdeasdid
damage to the cooling system.

fﬁ C-Pentane is used as blowing agent in theinsulation foam and

flammable gas.

This appliance is not designed for the storage of explosive substances
aerosol cans with a flammable propellant.

It B prohibited to store petrol and other flammable liquids near the appli
The applianshould be used only for storing foodstuffs

Once the appliance is unpacked, make sure that it is complete, that t
and the el ectri c a lforbidderrtd usa a eahrdically
damaged appliance.

The appliance should only be connected to an earthed socket inst
accordance with the regulations. Make sure that the supply voltage cor
with the voltage marked on the rating label. duds qgmmplies with all
binding CE labelling directives. The earthed electrical socket by wt
appliance is connected to the mains should be in an accessible plac
legal requirement that the appliance is properly earthed. The manufac
not be held liable for any damage or injury which may result from the
fulfil this requirement.

To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replacec
the manufacturer, by our customer service or by qualified pdalsan an
cable of the same type.

Do not use adapters, multiple sockets amdetwatension leads. If it is
necessary to use the extension lead, it must be equipped with a protec
and a single socket and must have a VDE/GS safety certificate.

The frguency and power of the electricity supply must conform to the
data parameters of the appliance as it is shown in the product label.
Wh e n positioning the appliance,
squeezed in order to avoid its damageot Btore heavy objects such a:
cooling devices, furniture or other devices next the appliance in such a
they could squeeze and damage the electrical cord. This can cause
circuit and a fire.

Make sure that the plug of the electridal mardqueezed by the back wal
of the appliance or otherwise damaged. A damaged plug can be the c:
fire!



- CAUTION! If the installed interior lighting diode (LED) lamp for the
device is not functioning, contact the maintenance eeplespatative for
replacements. LAMPS CAN BE REPLACED ONLY BY THE MAINTE
AND REPAIR REPRESENTATIVE.

3> If the appliance is out of order and it is not possible to repair it by
given recommendations, unplug it, open the doors and cak the
expert. Only a service representative can remedy all techni
construction faults

- If the appliance is unplugged (for cleaning, moving to another place,
may be repeatedly switched on after 15 min.

- Pull the plug out from the mains socketdsfbh maintenance activity. Dc
not pull on the cord, but hold the body of the plug instead.

- The appliance should be used only for storing foodstuffs.

- This appliance is not designed for the storage of explosive substances
aerosol cans with a flatole propellant.

- Itis prohibited to store petrol and other flammable liquids near the appli

- The appliance candédt be disposed

- Do not place any switched on electrical devices on top of the appliance
this may cause ignitionastiol parts.

- Do not place any dishes with liquids on top of the appliance and do 1
flowers in vases or other idleid vessels on the applidbaeot lean on or
hang on the appliance doors and do not allow children to do this.

= The appliance should be transported only in the vertical position. THE
MANUFACTURER WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE OF THE
APPLIANCE THAT RESULTS FROM NON-COMPLIANCE WITH THE INSTRUCTIONS
FOR TRANSPORTATION.

INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS

Position:

AThis appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient
temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the
appliance.

1= WARNINGThe appliance should not be operated in an unheated ro

porch. Place ethappliance away from heat sources such as Kitc

stove/oven, radiators, or direct sunlight.

The rear wall of the refrigerator, ioulgaytithe condenser and othel
elements of the cooling system must not contact other elements, wr
damage therfe.g. central heating pipes and the water supply pipes).
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A Do not cover the ventilation holes at the top of the appliances — it must be a good air
circulation around the appliance. There should be a gap of at least 10 cm between the top of
the appliance body and any furniture that may be above it. If this requirement is not
followed, the appliance consumes more electrical energy and its compressor may overheat.

A If the appliance is placed in a corner, a gap of at least 1 cm must be left between the
appliance body and the wall (see fig. 2, page 1).

Preparing the appliance for operation:

It is recommended to prepare the appliance for operation with a helper.

A The device must only be transported in its vertical position; do not tilt any more than 30°.

A Remove package. Lift the appliance away from foamed polystyrene base. Therefore take out
adhesive tapes from sides and simply lift the appliance up and take out the board. Strip
adhesive tapes off and open the door. Remove the spacer above the door. When placing,
moving, lifting the appliance, do not hold the door handles, do not pull the
condenser at the rear part of the refrigerator and do not touch the compressor unit.

= The appliance should not be connected to the mains until all packing and transport
materials aren’t removed. Suitably dispose the packaging material.
A Once the unit has been positioned, wait for about 30 minutes before it is connected to the
mains.
If the device has been tilted more than 30° during transport, allow it to
stand in an upright position for at least 4 hours before it is connected to
the mains. If this is not done, the appliance compressor may fail.

THE APPLIANCE BASIC PARTS (see page 1. fig. 1)

1 Thermostat knob 5 Thaw water channel cleaner
2 Lighting switch 6 Condenser

3 LED lighting strip 7 Thaw water drip tray

4 Wire shelves 8 Compressor

TEMPERATURE REGULATION

The temperature in the refrigerator compartment is controlled using the thermostat knob 1 (fig.
1) by turning it to one side or the other. The temperature indication in digits is shown beside
the thermostat knob. The numbers “0, 1, 2, 3, 4” do not mean a specific temperatures.

The temperature is regulated on the scale:

0 = Compressor is switched off. WARNING! Electric current is not switched off.

1 = highest temperature (lowest cooling)

5 = lowest temperature (highest cooling)
THE TEMPERATURE IN THE REFRIGERATOR COMPARTMENT MAY VARY DEPENDING ON

[E%D AMBIENT TEMPERATURE, THE AMOUNT OF FOODSTUFFS, THE TEMPERATURE OF THE
FOODSTUFFS, AND HOW OFTEN THE APPLIANCE DOOR IS OPENED AND CLOSED.

= If the room is cool, the appliance cools less. The temperature in the appliance may
therefore rise. Use the thermostat wheel to set a lower temperature.

DEFROSTING, CLEANING AND CARE

THE REFRIGERATOR COMPARTMENT DEFROSTS AUTOMATICALLY. Drops of ice that form on
the back wall of the refrigerator compartment thaw during the time the compressor is not
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working and the thaw water runs down the thaw water runoff channel to the tray on top of the
compressor, where it evaporates.

REGULARLY CLEAN THE APPLIANCE.

Remember that before cleaning the back part of the appliance body you must
disconnect the appliance from the electrical energy supply socket by pulling
the plug out of the electricity outlet.

A Protect the appliance inner surfaces and plastic parts from fats, acids and
sauces. In case of accidental spills — immediately clean with warm soapy
water or dishwashing detergent. Wipe dry inner and outer surfaces.

A Regularly clean the hermetic gaskets of the doors. Wipe dry.

A REGULARLY CLEAN THE THAW WATER CHANNEL SPACE WITH A SPECIAL
CLEANER FOR THAT PURPOSE (see fig.).

A At least once a year clean dust away from the back part of the appliance
body and the compressor. A soft brush, electrostatic cloth or vacuum
cleaner may be used for cleaning.

ADO NOT use detergents containing abrasive particles, acid, alcohol or benzene for cleaning
the appliance inner and outer surfaces. DO NOT use for cleaning cloths or sponges that have
coarse surfaces intended for scrubbing. Outer of the doors — glass — clean with agents
intended for glass cleaning.

AIF THE APPLIANCE IS TO BE LEFT SWITCHED OFF FOR AN EXTENDED PERIOD, LEAVE ITS
DOORS OPEN.

OPERATION PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS What if ...

A The appliance is plugged in to the mains but it does not work. Check that your house
electricity supply installations are in order. Check that the plug is correctly inserted into the
electricity supply socket.

A The noise has become louder. Check that the appliance is standing stable, on a level place. To
make it level, regulate the front feet. Check if the appliance is not touching any furniture, and that
no part of the refrigeration system at the back part of the appliance body is touching the wall. Pull
the appliance away from any furniture or walls. Check that the cause of increased noise isn't due
to bottles, cans in the appliance that might be touching each other.

A Water has appeared at the bottom of the refrigerator compartment. Check whether a
thaw water channel space isn't blocked. Clean the thaw water channel space with a cleaner
intended for that purpose.

A Water has appeared under the appliance. The thaw water collection tray has slipped off the
compressor. Place the tray on top of the compressor.

A When the appliance door is opened, the rubber sealing gasket pulls out. The gasket is
smeared with sticky foodstuffs (fat, syrup). Clean the sealing gasket and the groove for it with
warm water containing soap or dishwashing detergent and wipe dry. Put the rubber sealing gasket
back into the place.

A High temperature in appliance, the compressor operation pauses are short. Ascertain
whether the appliance door/doors are shutting tightly, whether the door wasn't kept open longer
than necessary when taking out or putting in foodstuffs or whether a large amount of warm food
was placed in the appliance.

A The top of the appliance has condensation on it. The ambient relative air humidity is above 65
%. Ventilate the room where the appliance stands and if possible remove the cause of the
humidity.

A Problem - ice accumulates inside the refrigerator in the condensate duct.

Causes - ambient temperature too high, ambient humidity too high, thermostat set too low, amount
of products loaded at one time too high.

Solution - defrost the refrigerator by mechanically disconnecting it from the mains and resetting the
thermostat to a higher position after switching it on.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION

If the appliance is no longer in use, cut the connecting cable off the used equipment

before its scrapping. Also, remove the appliance lock or render it useless so that the

appliance presents no danger to children while being stored for di- sposal. This appliance is

marked with a symbol of the crossed out waste container in conformance with the
B European Directive 2002/96/EC. Such marking informs that the equipment may not be kept

together with other waste coming from the household after the period of its use. The user
is obliged to dispose of the appliance at the waste collection point. The local waste collection points,
shops and communal units form an appropriate system enabling the disposal of the equipment.
Handling the used electrical and electronic equipment properly contributes to the avoidance of
consequences harmful to the human health and natural environment, resulting from the presence of
hazardous substances and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY SERVICE

IF YOUR APPLIANCE IS NOT WORKING PROPERLY, ASCERTAIN WHETHER YOU CAN REMEDY THE
CAUSE OF THE FAULTY FUNCTIONING OF THE APPLIANCE YOURSELF. If you cannot solve the
problem yourself, contact the nearest refrigerator service representative by telephone or in writing.
When making contact necessarily indicate the refrigerator model and number. You will find this data
on the product label, which is glued to the wall of the refrigerator compartment.

Product Information Sheet
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2018

Supplier's name or trademark: Whirlpool

. . ADN 140W
Model identifier: ADN 140B
Type of refrigerating appliance with a direct sales function: Beverage coolers
Cabinet family code VC4
Product specific parameters
Gross volume , L 130
Ambient conditions for which the appliance is suitable:
Warmest temperature (°C) +32
Relative humidity (%) 65

General product parameters:

Annual energy consumption (kWh/a) 362
EEI 34.5
Energy efficiency class C

Recommended temperature(s) for +5

optimised food storage (°C)
Light source parameters:

Type of light source

Lighting technology used: LED

Energy efficiency class

D

Dimensions (H x W x D), cm

85 x 56 x 60

Electrical Data

see in the product label




CITITI CU ATENTIE MANUALUL DE INSTRUCTIUNI. Dacd instructiunile nu sunt
urmate, exista riscul producerii de accidente, defectiuni la aparatura si pierderea
dreptului de service gratuit ce intra in conditile de garantie. Recomandam
pastrarea manualului de instructiuni atata timp cat detineti aparatul. La vanzarea
aparatului, Tnmanati manualul de instructiuni noului proprietar.

Informatii generale:

Acest aparat este o vitrina frigorificd cu usi de sticld, destinata racirii, expunerii si
depozitdrii produselor alimentare si bduturilor. Acest aparat este de uz
comercial!

PRODUCATOBUL GARANTEAZA FIABILITATEA VITRINEI FRIGORIFICE iN
CONDITIILE IN CARE TEMPERATURA AMBIANTA ESTE DE +16 PANA LA +32
GRADE CELSIUS IAR UNMIDITATEA RELATIVA A AERULUI NU DEPASESTE 65 LA
SUTA.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
i AVERTISMENA:s i gvutr acSi t oate ori ficiil
exteriorul aparatului nu sunt astupate sau blocate.
i AVERTI SMENT: Nu f ol osi Si aparat
depozitareal i ment el or dec Ot dact ace
producttor.
i AVERTI SMENT: Atunci cOnkd @hzmd iy
nu deteriorati cablul de alimentare.
i AVERTI SMENT: Nu ampl asasSi mentare mt
cu energie electrickt portabile ~
i AVERTISMENC:a b | u | de alimentare el ec
Ktecherul ui

AVERTI SMENT: Nu deterior@8@nSisl

agent refrigerantR60Daa c £ si st emul frigor.i
ANu f ol osi Si foc deschi s.
AEvitaSinwcpnrtreii3ie nici un apar at
AAer i si Si i medi at "~ ncktperea: “n ¢
c kei volum minim trebuist fi e de 4 mj pent |
trebui e vent il ate Apardtul wapfi faosit doca®© peati
ngheSarea sau stocarea ali mente

Cpentan este utilizat ca agent deexpandare la fabricarea s
i zol at oar ieflemabille st e un gaz
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Dupt dezambal arevat aptaratesua, es

prelungitorul K i carcasa nu sunt
Este interzist utilizarea unui &
Nu permiteSi copiildewoattdai noaé.
Nu permitegSi copiilor st se |Joa
utilizat de copii cu vOrsta de

senzori al sau mint al sau faurfokt e
supraveghea&iarstatuatd amai |7intsOi m ¢
“mutnr mod sigur Ki acektia " nSel e
Aparatul va fi conectat l a o pt
"mptmOnt at t, @iranapanaetrmediest ec
al i mentare, tmleclaacasibil. st se afl e

Dact aparatul este furnizat ~ mpr
poat e fi “nl ocuit doar cu acel

proaodmuctt
Pentru eliminarea pericolelor, cordoanele de alimentare deteriorate
“"nl ocuite doar de <cbLtre prsauddect

persoane cu calificare echivaler
Nu se vor f ol o stare, prize anulipke ritisiioit),epre d €
l ungi tori cu dout fire. Cn caz
utiliza prelungitorul cu inel d
VDE/GS.

FrecvenSa ki puter ea eneregparametri e
de date general e al ecticheppprodaguluil ui ,
Pentru a evita defecSiunile 1| a
cabl ul . Nu depozitaS$Si obiecte g
electrocasnc e | ©ngt apar at astf el “'nc

cablul de alimentakeeasta poate cauza un scurtcircuit sau un incendiu.
Asi gvur acSa fi ka cabl ul ui nu este
sau nu es Feé K deete porcaudaincdndii .

ATENTIEDact nu merge | ampa cu dioc
refrigerare pentru il uminar ea [
reprezentantul pentru “ntre.in
schimbatd. MPILE POT FI SCHIMBATE NUMAI DE REPREZENTA
PENTRU CNTRESI NEREA TEHNICF 1 F
Dact aparatul este scos din pri
poate fii por niSminuten mod repetat



-~ Cnainte de efeetumareaSiomeéeceérse
de alimentare. Nu trageSi de ca
aparatul. TrageSi “"ntotdeauna de

- Aparatul va fi folosit doar pentru stocarea alimentelor

- Acest aparat nu este destinat depotiti substanSel or
flacoanele cu aerosoli, cu agent de propulsare iramabd. i nt
depozitarea benzinei Ki a al¢tor

- Aparatul nu poate fi distrus prin ardere

- Nu p un e Bpozitin electricupornit e aparat (cum ar fi cuptoar

mi crounde, uscttoare de ptr, fie
electrice) deoarece acestea pot cauza arderea componentelor din plast
- Nu vi urca$Si satu nnuu vvkt askperziajSinirg
permiteS$Si copiilor st fact toat e
I Dact aparatul este defect K i
recomandtril-le g@grnmpreztscdatse§
special i stDode ‘umt raegeinnterce “~nt
defecSiunile tehnice kKi de mont

[ Aparatul se transporta doar in pozitie verticala! Producdtorul nu isi asumd
nici un fel de raspundere daca apar defectiuni la aparat cauzate de nerespectarea
instructiunilor de transport.

POZITIONARE, RACORDAREA LA RETEAUA DE
ALIMENTARE

Pozitionare:
AAcest aparat poate fi instalat la interior intr-un loc uscat si bine ventilat in care

temperatura ambiantd corespunde cu clasa climaticd indicatd pe placuta cu datele
tehnice ale aparatului.

= ATEN&DpPEBTratul nu treui"encphwpseren
sau “n balcon. Ampl asagSi apar
sobe/cuptoare, radiatoare sau departe de razele soarelui. Apar:
trebui e <tonatuictgt drei cinckl zire,
sau orice alte aparate electrice

A Nu acoperiti gurile de aerisire din partea superioard a aparatului - trebuie sd existe o buna
circulatie a aerului in jurul lui. Intre partea superioara a carcasei aparatului si mobilierul ce
poate fi suspendat deasupra, trebuie sa existe o distanta de cel putin 10 cm. Dacd aceasta
cerintd nu este respectatd, aparatul va consuma mai multa energie electrica si compresorul se
poate supraincalzi.

A Dacd aparatul este instalat intr-un colt, intre acesta si perete trebuie ldsat un spatiu liber de
cel putin 1 cm. Spatiul total necesar vitrinei frigorifice. Dimensiunile de gabarit
necesare instalarii vitrinei frigorifice (vezi pagina 1, fig. 2).
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A Aparatul trebuie s3 stea pe o suprafatd plana si sa nu atinga peretele. Daca este necesar
reglati indltimea aparatului prin reglarea picioarelor invartindu-le in sensul acelor de ceas -
partea superioara a aparatului se ridicd, iar invartindu-le in sens opus acelor de ceas -
coboard. Daca aparatul este inclinat catre spate — usile se vor inchide singure.

Pregatirea aparatului pentru punerea in functiune:

Se recomandd ca pregdtirea pentru punerea in functiune a aparatului s3 se faca impreuna cu un

ajutor.

A Dispozitivul trebuie transportat numai in pozitie verticald; do nu inclinati mai mult de 30°.

A Indepartati ambalajul. Ridicati aparatul de pe suportul de polistiren. Dupa dezambalare
inlaturati benzile adezive de pe usi si scoateti pachetele din interiorul frigiderului. Nu ridicati
sau impingeti frigiderul TINANDU-L DE MANER deoarece acesta se poate rupe

> Aparatul nu se va racorda la reteaua de alimentare cu electricitate decat dupa indepartarea
elementelor de impachetare si transport. Distrugeti in mod corespunzdtor ambalajul.

A Odata ce dispozitivul a fost pozitionat, asteptati aproximativ 30 minute inainte sa fie conectat

la retea.

Daca dispozitivul a fost inclinat mai mult de 30 ° in timpul transportului,
lasati-l sa stea in pozitie verticala timp de cel putin 4 ore inainte de a fi
conectat la retea. Aceasta pentru a permite uleiului sd curgd inapoi in compresor.
Nerespectarea acestei instructiuni poate duce la defectarea compresorului.

DESCRIEREA APARATULUI, COMPONENTE DE BAZA
vezi pagina 1, Fig. 1

Regulator de temperatura Tava de scurgere apa rezultata
1 5 )
(termoregulator) din dezghetare
2 Buton de pornire / oprire a
iluminarii interiorului

6 Condensator

Canal de scurgere a apei
rezultata din dezghetare

4 Rafturi cu indltime reglabila 8 Compresor

3 Lampa iluminat LED 7

REGLAREA TEMPERATURII

in compartimentul frigider temperatura este reglata prin rotirea discului termostatului 1 (vezi
fig.1) in ambele directii. Rotind selectorul termoregulatorului in sensul acelor unui ceasornic,
temperatura in compartimentul scade. Indicatorul digital al temperaturii este vizibil pe discul
termostatului. Numarul ,0, 1, 2, 3, 4” nu inseamna temperaturi specifice.

Temperatura este reglata pe o scala cu cinci trepte.

0 = Compresorul este oprit! ATENTIE! Curentul electric nu este oprit.
1 = temperatura cea mai ridicata (rdcirea cea mai slabd)

5 = temperatura cea mai scazuta (racirea cea mai puternica)

Temperatura din compartimentul frigider poate varia in functie de temperatura din
= exterior, cantitatea alimentelor, temperatura alimentelor si cat de des au fost inchise si
deschise usile aparatului.

I DACA INCAPEREA ESTE RACOROASA, APARATUL VA RACI MAI PUTIN. Altfel,
temperatura in interiorul aparatului poate creste. Folositi discul termostatului pentru a
regla o temperatura mai scazuta.
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DEZGHETAREA. CURATAREA S| INTRETINEREA

COMPARTIMENTUL FRIGIDER SE DEZGHEATA AUTOMAT. Piciturile de gheatd de pe peretele
posterior al frigiderului se topesc in timp ce compresorul functioneaza si apa topitd se scurge prin
canalul de evacuare a apei, in tava de pe compresor, unde se evapora.

CURATATI APARATUL LA INTERVALE REGULATE.

Retineti ca inainte de curatarea compartimentului congelator si inainte de
<D curatarea partii din spate a carcasei aparatului, trebuie sa deconectati aparatul de
la sursa de alimentare cu energie electrica prin scoaterea fisei din priza.

A Feriti suprafata interioars a aparatului si componentele de plastic de grésimi, acizi si sosuri. In caz
de vdrsare neintentionata - curatati imediat cu apa calda cu sapun sau detergent de spdlat vase.
Stergeti cu o carpa uscata.

A Curétati la intervale regulate garniturile de etansare ale usilor. Stergeti cu o
carpd uscatd.

A CURATATI LA INTERVALE REGULATE SPATIUL CANALULUI PENTRU APA
REZULTATA DIN DEZGIjETARE (vezi fig.) CU UN DETERGENT SPECIAL
PENTRU ASTFEL DE CURATARE.

A Cel putin o datd pe an, stergeti praful de pe partea din spate a carcasei
aparatului si compresor. La curatare se poate folosi o perie moale, o tesdtura
electrostatica sau un aspirator.

A NU FOLOSITI detergenti care s contind particule abrazive, acid, alcool sau
benzen pentru curdtarea suprafetelor interioare sau exterioare ale aparatului.
NU FOLOSITI carpe sau bureti care au suprafete speciale pentru frecare.

A DACA APARATUL VA FI OPRIT PENTRU O PERIOADA MAI LUNGA, LASATI-I USILE DESCHISE.

PROBLEME DE FUNCTIONARE $1 SOLUTIILE ACESTORA

A Aparatul este conectat la reteaua de alimentare, dar nu functioneaza. Asigurati-vd c3
instalatiile de alimentare la sursa de curent electric functioneaza. Asigurati-va ca fisa sa fie corect
introdusa n priza.

A Zgomotul se intensifica. Asigurati-vd ca aparatul si aibd o pozitie stabild si s& stea pe o
suprafata netedd. Pentru aducerea la nivel, reglati piciorul din fatd. Asigurati-va ca aparatul nu
atinge nicio piesd de mobilier, si ca nicio parte a sistemului frigorific din spatele carcasei aparatului
nu atinge peretele. Indepartati aparatul de orice piesa de mobilier sau de perete. Verificati daca
zgomotul nu s-a intensificat din cauza unor sticle, conserve sau vase din aparat care se pot atinge
unele de altele.

A La baza compartimentului frigiderului este apa. Verificati dacd nu e blocat vreun spatiu al
canalului pentru evacuarea apei rezultata din dezghetare. Curatati spatiul canalului pentru apa cu
un detergent special.

A Sub aparat este apa. Tava de colectare a apei dezghetate a alunecat de pe compresor. Puneti
tava pe compresor.

A Cand usa aparatului se deschide, iese garnitura de etansare din cauciuc. Garnitura este
murdard cu alimente lipicioase (grasimi, siropuri). Curatati garnitura de etansare si ghidajul
acesteia cu apa calda si sdpun sau detergent de vase si apoi stergeti cu o carpa uscatd. Montati
inapoi garnitura de etansare de cauciuc.

A O temperatura ridicati in frigider indica faptul cd compresorul functioneazid pentru
perioade lungi sau neintrerupt. Verificati dacd usa aparatului se inchide bine, dacd usa nu a
fost deschisa mai mult decdt necesar sau dacad in aparat a fost introdusd o cantitate mare de
alimente calde.

A Partea de sus a aparatului are condens. Umiditatea relativd a mediului ambiental este peste 65
%. Aerisiti incdperea in care se afla aparatul, si, daca este posibil, inldturati cauza umiditatji.

A Problem3 - gheata se acumuleaza in interiorul frigiderului in conducta de condens.

Cauze - temperatura ambianta prea ridicata, umiditatea ambientala prea ridicatd, termostatul setat
prea scazut, cantitatea de produse incarcate la un moment dat prea mare.
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Solutie - dezghetati frigiderul deconectéandu-l mecanic de la retea si readucand termostatul intr-o
pozitie mai inaltd dupa pornire.

INFORMATII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Acest simbol indicd faptul cd aparatul, odatd ce nu mai este folosit, nu poate fi distrus
impreund cu alte deseuri menajere. Este necesara colectarea si distrugerea separata a
acestuia, de exemplu in containere avand marcaje speciale cu acest simbol din zonele de
mari dimensiuni de colectare a gunoiului. Toate informatiile privind locul de depozitare in
B igurants a aparatelor scoase din uz pot fi obtinute de la autoritsti, de la magazinul de unde
s-a achizitionat aparatul sau de la reprezentantii producdtorului.
Daca va hotarati sa distrugeti aparatul, faceti imposibild folosirea sa ulterioara pentru a evita orice
posibil accident. Deconectati aparatul de la reteaua electricd si apoi, tdiati cablul de alimentare.
Rupeti garnitura de etansare. Distrugeti incuietorile de pe usd, daca exista.
Nu demontati aparatul in lipsa unui specialist. Apelati la o firma de reciclare.

SERVICE GARANTIE

DACA APARATUL ESTE DEFECT, VERIFICATI DACA DUMNEAVOASTRA INSIVA PUTETI SA
REMEDIATI FUNCTIONAREA DEFECTUOASA A APARATULUI. Dacd nu reusiti sa rezolvati problema,
apelati, telefonic sau in scris, la cel mai apropiat service de frigidere. La contactarea acestora,
mentionati modelul frigiderului si numarul. Veti gasi aceste informatii pe eticheta produsului care este
lipitd pe peretele din dreapta al compartimentului frigider.

Fisa cu informatii despre produs
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2018

Numele sau marca furnizorului: Whirlpool
. ADN 140W

Identificator model: ADN 140B

Aparat frigorific cu functie de vanzare directa : Récitoare de bauturi

Codul familiei cabinetului VC4

Parametri specifici produsului

Volum brut total, L 130

Conditiile ambientale pentru care aparatul este potrivit:

Cea mai calda temperatura (°C) +32

Umiditate relativa (%) 65

Parametrii generali ai produsului:

Consumul de energie (kWh/an) 362

EEI Indicele de eficientd energeticd 34.5

Clasa de eficienta energetica C

Recomandat temperatura pentru depozitare optimizata a +5

alimentelor(°C)
Parametrii sursei de lumina :

) . Ly Tehnologia de iluminat folosita:
Tipul sursei de lumina

LED
Clasa de eficienta energetica D
Dimensiuni, cm 85 x 56 x 60
Date electrice Vezi informatji pe_etlcheta
produsului
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PROSIMY DOKADNIE PRZECZYTAC INSTRUKCIE UZYTKOWANIA. W przypadku
nieprzestrzegania zalecen zawartych w instrukcji istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia
sie, uszkodzenia urzadzenia oraz utraty prawa do bezpfatnego serwisu gwarancyjnego.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte z nieprzestrzegania zasad
umieszczonych w niniejszej instrukgji.

Instrukcje nalezy zachowac przez caty okres uzytkowania urzadzenia chtodniczego. W
przypadku sprzedazy urzadzenia nowemu wiascicielowi nalezy przekazac takze instrukcje.

Dane ogédlne:

Instrukcja dotyczy pionowej witryny chtodniczej z drzwiami szklanymi, przeznaczonej do
chtodzenia, eksponowania i przechowywania zywnosci oraz napojow. Te przyrzady
chtodnicze jest przeznaczony dla komercyjnego korzystania!

Producent gwarantuje niezawodng prace urzadzenia w temperaturze otoczenia od +16 do
+32 °c oraz przy wilgotnosci wzglednej do 65 procent.

SRODKI OSTROZNOSCI

. OSTRZEt ENAIErywale ot wor -w wentyl e
cznSci i po bokach chgodziarki

- OSTRZEt ENI E: wW przedziagach
przechowywania UywnoSci nie nal
chyba, Ue nal eUN rafacentay pu zal ecar

- OSTRZEt ENI E! Nie uUywal ur zNdze
zalecane przez producenta, Ueby

- OSTRZEt ENI E: Nie umieszczal gni
przenoSnych ¥Fr - -dida energii z tyg

- OSTRZEt ENIE: UstawiajNc urzNdzer

jest zablokowany lub uszkodzony )
- OSTRZEt ENI E: Utylizacjn urzNdze]
przepisami.

OSTRZEt ENIE: Nie dopuszczagb d
W przypadku uszkodzenia ukgad
ANi e uUywal otwartego ogni a
ANi e uUywal ur zNdee@gNskak Ncsyperhz |
oSwietleni owego.
ANi ezwgocznie przewietrzyl pomies
ANal eUy przewietrzyl pwzketz: - rkyrmmkar

urzNdzenie (pomieszczenie to mu:
i zobutanem/ R600a) w przypadku u
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Cpentan jest Srodkiem porot w-
zcsgatwopalnym.

- Po rozpakowaniur z Ndzenia naleUy upewni
wyposalUenie, czgowyeamia pszé&waodde
- Zabrania sin uUytkowania urzNdze
- To urzNdzenie moUe byl uUywaeze
soby o ograniczonej zdolnoSci f
bk u doSwiadczenia |l ub znajomo$§
ostagy poinsnzyuotwamiea nza u rezntd z &
zngrberznaNaanzaw z ulOyt k ddwamide ra
hgodnicze nal eUy koni ec z nGniazdkp o
uziemieniem do podgNczeni a u
na wal sifn.w dostApnym miejsc
c uni k noiwicui a usbz kmide nnau zudsrz k
niezwgocznie wymienil na
ny przez.producenta ur zNdz
- W celu uniknifdncia zagroUe@® wymi
technikowi serwisowamb| osobi e o r - wnowaUny

NDENNO_'NOO

O C—Qa
o< £ O

e
e
e

a
a

- Nie nal eUOUy uUy wynjch, griaedzwidlokrotnych &ak
dzielaczy), przedduUaczy dwuUygc«
przedguUacza, moUe to byl tyl
jedmgni azdowy posi ada chy atest

zastosowany przedguUacz (z k o
bezpiecze@E&stwa), to jego gniazd
zl ewozmywak- -w i ni e moUeN biylr -nl
Sciekami .

- CzfAistotliwoSi i mo c ener gi i el
parametrom podanym na .tabliczce
- Nal eOy uwaUOal, aby przy stawia
zasil ajNcego, cCoo unzkchdizeenlesl}slaowm\domlm
zasilajNcym nie stawial ci n0Kki
chgodniczego, mebli, sprzint- -w gc
przew-d. Grozi t.t.o zwarciem oraz
Upewnil sin, Ue wtychk§adzpirazrekwo
przyci Sninta przez Sciann tyl nN
przyciskal wtyczki przewodu zas
wtyczka moUe byi przyczynN poUar
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UPOZORNENIENe ot v8r aj t e k.rAykt  jLeE D p oousg
osvetlenie, wr 2 pade j eh @ o tproegbknoedje n iv& me
servisn®ho techni kal
UerdzenlcedgpN]cgzoodml\'icczda sieci (czy
miejsce i .) Ponownie moUtbaminwg N
Uerdzenie ni e j est zaprojekto
wgaSci woSciach wybuchowych, tak
gatwopalny propel ent

Zabronione | est przechowywani e
gat wo.pal nych

NawzNdzeniu nie stawial wgNczor
mi krof al owych, suszarek do wgos:
urzNdze & dlnmeokggN yoneycthszkodzi
sztucznego.

Nie stawial na macz\NydE ezn i pug ycrhajnoid,r
ani i nnych naczyniach wypegni ony
5" JEDYNIE PERSONEL SERWISU JEST UPRAWNIONY DO USL
WSZELKICH USTEREK TECHNICZNYCH | KONSTRUKCYJNYCH
3> Urzadzenie chlodnicze nalezy przewozi¢ tylko w pozycji pionowej.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w wyniku
przewozenia urzadzenia bez przestrzegania warunkdéw transportu.

INSTALACJA | WARUNKI PRACY URZADZENIA

Instalowanie:

A Chiodziarke ustawi¢ w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Urzadzenie pracuje
prawidtowo w temperaturze otoczenia, ktéra jest podana w karcie produktu.

[ UWAGAChJodziarki nie uUytkowal

na bal koni e. Ustawil c h &uchiemek,a r
kal oryfer - - w, b e zepcozSrr yecdhn.i ¢ @ h Jpor do:
stykal sin z instalacjN grzewc
jej stawial obok urzNdze@E el ekt

A Nie zakrywa¢ otworu wentylacyjnego w gérnej czesci chiodziarki — wokét urzadzenia nalezy
zapewni¢ dobry przeptyw powietrza. Pomiedzy gdrng czescig obudowy chtodziarki a meblem
znajdujgcym nad chtodziarka nalezy pozostawi¢ co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. W
przeciwnym wypadku chtodziarka zuzywa wiecej pradu, a sprezarka moze ulec przegrzaniu.

A Jesdli urzadzenie jest umieszczane w kacie, nalezy pozostawi¢ przeswit réwny przynajmniej 1 cm
pomiedzy obudowa urzadzenia a $cianami. Calkowita przestrzen wymagana do montazu
chlodziarki - patrz str. 1, Rys. 2.

A Chtodziarka powinna sta¢ na rownym podtozu, nie mozna jej opiera¢ o éciane. W razie potrzeby
wysokos¢ chtodziarki nalezy wyregulowac przy uzyciu ndzek: obracajgc nozki w kierunku zgodnym z
ruchem wskazdwek zegara podnosimy przdd chtodziarki do géry, a obracajgc w przeciwnym
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kierunku opuszczamy go na dot. Drzwi chiodziarki ustawionej w pozycji nieco odchylonej do tytu
beda zamykac sie samoczynnie.

Przygotowanie urzadzenia do pracy:

Zaleca sie przygotowac urzadzenie do pracy przy pomocy drugiej osoby.

A Urzadzenie nalezy transportowac wytgcznie w pozycji pionowej; zrobi¢ nie przechyla¢ wiecej niz 30°

A Usunaé¢ opakowanie. Zdja¢ chtodziarke z palety styropianowej. Po rozerwaniu tasm klejgcych trzeba
otworzy¢ drzwiczki. Nastepnie prosze zdja¢ znajdujaca sie nad drzwiami przekladke. Podczas
ustawiania, przesuwania, podnoszenia nie nalezy chwytac¢ za uchwyty drzwi, ciaggna¢ za
skraplacz z tytu lodowki oraz dotykac zespotu kompresora.

I Przed wigczeniem urzadzenia chtodniczego do sieci zasilajacej nalezy usung¢ opakowanie i

wszelkiej materiaty transportowe.

- Po ustawieniu urzadzenia odczekaj okoto 30 kilka minut przed podtgczeniem do sieci.

[ Jesli podczas transportu urzadzenie zostalo przechylone o wiecej niz 30 °,
pozostawi¢ w pozycji pionowej przez co najmniej 4 godziny przed
podiaczeniem do sieci. W przeciwnym wypadku sprezarka chtodziarki moze ulec
uszkodzeniu.

OPIS URZADZENIA, PODSTAWOWE CZESCI (Rys. 1, s. 1)

Urzadzenie do czyszczenia kanatu

1 Kotko termoregulatora 5 spustowego wody z odszraniani
Przycisk wigczenia/wytgczenia

2 o$wietlenia wewnetrznego. 6 Skraplacz

3 Oswietlenie (LED) 7 Wanienka do wody z odszraniania

4 Poélka 8 Sprezarka

REGULACJA TEMPERATURY

Temperatura w komorze chtodziarki jest regulowana za pomocg pokretta termostatu 2 (patrz str. 1,
Rys. 1) poprzez jego obrét w jedng lub drugg strone. Przekrecanie pokretta termostatu w lewo
powoduje obnizenie temperatury chtodzenia. Warto$¢ temperatury jest oznaczona liczbami na pokretle
termostatu. Cyfra ,0, 1, 2, 3, 4” nie oznacza okres$lonej temperatury.

Temperatura moze byc¢ regulowana w pieciu pozycjach.

0 = sprezarka wytagczona UWAGA! Napiecie nie jest odiaczone.

1 = najwyzsza temperatura (chtodzenie minimalne)

5 = najnizsza temperatura (chtodzenie maksymalne)

I‘E%D TEMPERATURA W KOMORZE CHEODZIARKI MOZ!E ULEC ZMIANIE POD WPLYWEM
TEMPERATURY OTOCZENIA, W ZALEZNOSCI OD ILOSCI PRODUKTOW SPOZYWCZYCH, ICH
TEMPERATURY ORAZ CZESTOTLIWOSCI OTWIERANIA DRZWI CHtODZIARKI.

[3> W ZIMNYM POMIESZCZENIU CHtODZIARKA CHtODZI W MNIEJSZYM STOPNIU, CO MOZE
BYC PRZYCZYNA WZROSTU TEMPERATURY W CHLODZIARCE. Pokrettem termostatu nalezy
ustawic nizszg temperature

ODSZRANIANE, CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

ODSZRANIANE KOMORY CHtODZIARKI PRZEBIEGA W SPOSOB AUTOMATYCZNY. Szron powstajacy
na tylnej Sciance komory chtodziarki w czasie przerw w pracy sprezarki topnieje, powstajaca woda
sptywa rynienka spustowa do wody z odszraniang do wanienki znajdujacej sie na sprezarce (rys. 1) i
nastepnie wyparowuje.

CHEODZIARKE NALEZY CZYSCIC REGULARNIE.
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chlodziarki koniecznie nalezy wylaczy¢ chlodziarke z sieci zasilajacej poprzez
wyciagniecie wtyczki przewodu zasilajgcego z gniazdka.

A Powierzchnie wewnetrzne i czesci z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed
dziataniem ttuszczy, kwasow, sosdw. W przypadku rozlania wyzej wymienionych
substancji, powierzchnie nalezy niezwlocznie zmy¢ ciepta wodg z mydtem lub
ptynem do mycia naczyn. Nastepnie wytrze¢ do sucha. Nalezy regularnie czysci¢
uszczelke drzwi. Wytrze¢ do sucha.

A Regularnie czyécié otwor kanatu spustowego wody przy uzyciu specjalnego
dostarczonego urzadzenia do czyszczenia. »

A Co najmniej raz w roku nalezy usuna¢ kurz z tylnej czesci obudowy chtodziarki
oraz sprezarki. Do odkurzania mozna uzywac miekkiej szczotki, serwetek
elektrostatycznych lub odkurzacza.

ADo czyszczenia wnetrza i powierzchni zewnetrznych chiodziarki NIE MOZNA uzywaé $rodkéw
czyszczacych zawierajacych materiaty Scierne, kwasy, alkohol, benzyne. Do czyszczenia NIE
UZYWAC Scierek lub gabek z warstwa Scierng. UWAGA! Zewnetrzng, oszklong powierzchnie drzwi
nalezy czysci¢ za pomoca detergentéw przeznaczonych do mycia szyb.

APRZY DLUZSZYM WYLACZENIU URZADZENIA NALEZY POZOSTAWIC DRZWI OTWARTE.

<D Nalezy pamieta¢, ze przed oszranianiem czyszczeniem tylnej czesci obudowy

USTERKI | ICH USUWANIE. Jezeli...

A Chlodziarka wiaczona do gniazdka zasilajacego nie dziata. Sprawdzi¢, czy instalacja
elektryczna w Panstwa mieszkaniu jest sprawna. Sprawdzi¢, czy kabel zasilajacy jest prawidtowo
podtaczony do gniazdka.

A Urzadzenie pracuje zbyt glosno. Sprawdzi¢, czy chtodziarka jest stabilna i stoi na réwnej
powierzchni. W celu wypoziomowania nalezy wyregulowa¢ przednie ndzki. Sprawdzi¢, czy
chtodziarka nie styka sie z meblami lub czesci uktadu chtodzacego w tylnej czesci obudowy nie
stykajg sie ze Sciang. Odsuna¢ chtodziarke od mebli lub $ciany. Sprawdzi¢, czy hatasu nie wywotujg
butelki, konserwy, naczynia wewnatrz chfodziarki, czy przedmioty nie stykaja sie.

A Na dnie komory chlodziarki zbiera sie woda. Sprawdzi¢, czy otwdr rynienki spustowej wody z
rozmrazania nie jest zatkany. Oczysci¢ otwor rynienki spustowej wody przy uzyciu dotaczonego
oczyszczacza.

A Pod chtodziarka zbiera sie woda. Wanienka do zbierania wody zeSlizgneta sie ze sprezarki.
Umiesci¢ wanienke na sprezarce.

A Przy otwieraniu drzwi chlodziarki odstaje gumowa tasma uszczelniajaca. Tasma jest
zabrudzona lepkimi produktami spozywczymi (tluszczem, syropem). Tasme uszczelniajgcq i rowki
oczyscic ciepta wodg z mydtem lub ptynem do mycia naczyn, nastepnie wytrze¢ do sucha. Tasme
uszczelniajgca wstawi¢ na miejsce.

A Temperatura w chlodziarce jest zbyt wysoka, przerwy w pracy sprezarki sa zbyt
krotkie. Sprawdzi¢, czy drzwi sg dobrze domkniete, czy przy wyjmowaniu i wktadaniu produktow
drzwi nie byly otwarte dluzej niz jest to potrzebne, czy nie umieszczono w chtodziarce wielu
cieptych produktéw spozywczych.

A Na powierzchni chlodziarki zbiera sie rosa. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu
przekracza 65 proc. Nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie, w ktdrym stoi chiodziarka i jezeli jest to
mozliwe, usuna¢ przyczyne zawilgocenia.

A Problem - 16d gromadzi sie wewnatrz lodéwki w kanale kondensatu;

Przyczyny - zbyt wysoka temperatura otoczenia, zbyt wysoka wilgotno$¢ otoczenia, zbyt niska
nastawa termostatu, zbyt duza ilos¢ jednorazowo zatadowanych produktow.

Rozwigzanie - rozmrozi¢ lodéwke poprzez mechaniczne odigczenie jej od sieci i ustawienie
termostatu na wyzsza pozycje po wiaczeniu.
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INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Szczegdtowe informacje na temat utylizacji zuzytego urzadzenia mozna uzyska¢ w lokalnych urzedach, w
sklepie, w ktérym urzadzenie zostato Jezeli nie bedziemy wiecej uzytkowal wyrobu, to przed
ztomowaniem ze zuzytego sprzetu nalezy odcig¢ przewod przytaczeniowy.
To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz polskg Ustawg o
— zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tacznie z
innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbidrki, sklepy oraz gminne jednostki, tworza
odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego sprzetu.
Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych oraz
niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.

SERWIS GWARANCYJNY

W PRZYPADKU USTEREK W PRACY CHtODZIARKI NALEZY UPEWNIC SIE, CZY NIE MA MOZLIWOSCI USUNIECIA
PRZYCZYN USTEREK WE WEASNYM ZAKRESIE. Jezeli nie ma mozliwosci usuniecia usterek we wiasnym zakresie,
nalezy telefonicznie lub pisemnie skontaktowaé sie z przedstawicielem serwisu. Koniecznie nalezy poda¢ model i
numer chtodziarki. Dane te sg umieszczone na etykiecie produktu, przyklejonej na $ciance komory chtodziarki.

Karta informacyjna produktu
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2018

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Whirlpool
g . del ADN 140W
Identyfikator modelu: ADN 140B

Urzadzenia chitodnicze z funkcja sprzedazy
bezposredniej:

Kod rodziny szafek VC4
Parametry specyficzne dla produktu

Chtodnice napojow

Pojemnos¢ catkowita brutto, L 130

Warunki otoczenia, dla ktorych urzadzenie jest odpowiednie :

Najcieplejsza temperatura (°C) +32

Wilgotnos$¢ wzgledna (%) 65

Ogolne parametry produktu :

Poziom poboru energii, kWh/za rok 362

EEI Wskaznik efektywnosci energetycznej 34.5

Klasa efektywnosci energetycznej C

Zalecane temperatury(-6w) dla

zoptymalizowane przechowywanie zywnosci (°C) +>

Parametry zrodta swiatta:

Rodzaj zrodta $wiatta Zastosowana technologia
os$wietleniowa: LED

Klasa efektywnosci energetycznej D

Wymiary (W x S x G), cm 85 x 56 x 60

Dane elektryczne Zobacz na etykiecie produktu
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NAVOD NA OBSLUHU SI STAROSTLIVO PRESTUDUIJTE. Ak jeho pokyny nebudl dodrzané,
hrozi riziko Urazu, poskodenia spotrebica a straty prava na bezplatny zarucny servis.
Vyrobca nenesie zodpovednost’ za Skody vzniknuté z nedodrZiavania zasad umiestenych v

tomto navode.
Odporucame vam uschovat’ si navod po celd dobu pouZivania spotrebiCa. Pri d'alSom
predaji spotrebica odovzdajte navod na pouzitie novému vlastnikovi spotrebica.

VsSeobecné informacie:

Zariadenie je vertikdlna chladiaca vitrina so sklenenymi dverami urena na chladenie,
vystavovanie a skladovanie napojov. Toto zariadenie je urcené na komercné
pouzitie!

Vyrobca zarucuje spolahlivi prevadzku chladnicky pri izbovych teplotach +16 az +32
stupnov Celzia a relativnej vzdusnej vihkosti maximalne 65 percent.

BEZPECNOSTNE POKYNY

VGeobecn® bezpelnostn® pokyny:
UPOZORNENIG:i adneotved)ryacve%tvnmk&pcmters

akokoOvek upchan®

- UPOZORNENIE e p o oug2vajte el ektrick®
odpor % anTch typov vn¥%tri priest
- UPOZORNENI E: Pri urBivedztrRabywsa miekdes
nezasekolalehoe pogkodi | nap8jac?2 k8&bel

- UPOZORNENI E: Na zadmeumbBéesaRujt
viacn8§sobn® z8suvky alebo prenos

UPOZORNENIENe pogkodzujte chl adriac
pogkodeme&h occ hd yadti &mu :
AVystr2hajte sa iskier ' nezap?2na
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Spotrebil sa mus2 poug2vaS iba r
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Tento spotrebil sa nesmie | ikvioc
Neukl adajte na spotrebi| gi adne
rvary, f®ny, gehlil ky, elektrickod
mohli spievbnSevplastovich dielc
Neukl adajte na spmaterkd miNIt eminsak ys p
v8zach ani i n® n8doby naplnen® t

Nepoug2vajte na zrilchlenie rozn
gi adne mechanelc&k®t prolk®rzaedkydanm
Nevyliezajteree sadaj t e si na mewd(geaejbtid ,
spotrebila. NedovoOte to ani de
Ak sa porucha spotrebila nedS§
odpojte ho od siete, otvorte dveawote s er vi s. Te
kongtruk| n® poruchy m!ge odstr :
[ sSpotrebi¢ sa musi prepravovat’ iba vzvislej polohe. VYROBCA

NEZODPOVEDA ZA POSKODENIE SPOTREBICA SPOSOBENE NEDODRZIAVANIM
PREPRAVNYCH POKYNOV.

S
C
~

INSTALACIA A PREVADZKOVE PODMIENKY SPOTREBICA

Umiestnenie

ATento spotrebi¢ moZete nainstalovat’ do suchého a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpoveda klimatickej triede uvedenej na typovom stitku spotrebica.

[ VAROVANIESpotrebi | s a 0 \na& Sewykwovanp r
miestnostSpot r ebi | d ®aikeosstt Ru jtteep ed a
kuchynskl spor 8k a r Yar a, radi
Spotrebi |l sa nesmie dotTka$S po

inTch elektricklch zariaden?

A Nezakryvajte vetracie otvory vo vrchnej Casti spotrebicov — musi byt zabezpecena dobra
cirkulacia vzduchu okolo spotrebica. Medzi hornym okrajom telesa spotrebica a akymkol'vek
nabytkom, ktory sa mo6ze nachadzat’' nad spotrebiCcom, musi byt' ponechany odstup najmenej
10 cm. Ak tato poZiadavka nie je spinena, spotrebic spotrebuje viac elektrickej energie a jeho
kompresor sa moze prehriat’.

A Ak sa spotrebiC¢ umiestni do rohu, musi byt medzi 'avym okrajom telesa spotrebica a stenou
odstup najmenej 1 cm (obr. 2, str. 1).

A Spotrebi¢ musi stdt’ na rovnom povrchu a nesmie sa dotykat’ steny. V pripade potreby
nastavte vysku spotrebica prestavenim noZzicky na vyrovnanie do vodovahy: otacanie v smere
pohybu hodinovych ruciciek — predna Cast’ spotrebica sa zdviha, otacanie proti smeru pohybu
hodinovych ruciciek — klesa. Ak je spotrebi¢ nakloneny mierne dozadu — dvere sa budu
zatvarat’ sami.
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Priprava spotrebica:

Odporucame vam, aby ste pri priprave spotrebica na uvedenie do prevadzky vyuZzili pomoc

pomocnika.

A Zariadenie sa musi prepravovat’ iba vo zvislej polohe; robit’ nenaklanat’ o viac ako 30 °.

A Odstrante obaly. Nadvihnite spotrebic¢ z podlozky z penového polystyrénu. Odtrhnite lepiace
pasky. Pocas umiestiovania, presuvania, dvihania sa nema chytat’ za madla dveri,
tahat' za odparovaci kondenzator na zadnej strane chladnicky a aj dotykat’
kompresorovej jednotky.

[ SpotrebiC sa nesmie pripdjat’ k sietovému napatiu skér, ako budl odstranené vietky
baliace a prepravné materidly.

A Po umiestneni zariadenia pockajte asi 30 hodin minit pred pripojenim k sieti.

Ak bolo zariadenie pocas prepravy naklonené o viac ako 30 °, nechajte ho
stat’ vo zvislej polohe najmenej 4 hodiny pred pripojenim k elektrickej
sieti. Ak toto pravidlo nedodrzite, méZe sa poskodit’ kompresor spotrebica.

POPIS SPOTREBICA, ZAKLADNE CASTI (obr. 1, str. 1)

1 Kolieska termostatu (Regulator 5  Cisti¢ kanala roztopenej vody
teploty)
2 Tlacidlo na zapnutie / vypnutie 6 Kondenzator

vnutorného osvetlenia.
3 Blok vnutorného osvetlenia (LED)
4 Vyskovo prestavitel'né police 8 Kompresor

N

Nadoba na zachytavanie roztopenej vody

REGULACIA TEPLOTY

Teplota v chladiacom priestore sa reguluje otacanim kolieska termostatu 1 (pozri stranu 1, obr.

1) niektorym smerom. Otocenim gombiku termostatu proti smeru hodinovych ruciciek sa znizuje

teplota zariadenia. Cislo ,,0, 1, 2, 3, 4" neznamena konkrétne teploty.

Teplota sa reguluje na stupnici s piatimi Cislicami.

0 = Kompresor je vypnuty. VAROVANIE! elektricky prad nie je vypnuty.

1 = najvyssia teplota (najslabsie chladenie)

= Teplota v chladiacom priestore zavisi od okolitej teploty, mnozstva potravin, teploty
potravin a od toho, ako Casto sa otvaraju a zatvaraju dvere spotrebica.

[ AKIJE MIESTNOST CHLADNEJISIA, SPOTREBIC CHLADI SLABSIE. Teplota v spotrebidi sa
preto moze zvysit'. Kolieskom termostatu nastavte nizsiu teplotu.

ODMRAZOVANIE, CISTENIE A STAROSTLIVOST

CHLADIACI PRIESTOR SA ODMRAZUJE AUTOMATICKY. V case, ked’ kompresor nie je v ¢innosti,
sa roztapaju kvapky l'adu tvoriace sa na zadnej stene chladiaceho priestoru. Topiaca sa voda
steka cez kanalik na roztopent vodu do misky na vrchu kompresora (obr. 1, str. 1), kde sa
odpari.
SPOTREBIC PRAVIDELNE CISTITE.
Nezabudajte, Ze pred odmrazovanim mraziaceho priestoru a Cistenim zadnej
Casti telesa spotrebica musite spotrebi¢ odpojit' od siet'ovej elektrickej
zasuvky vytiahnutim vidlice zo siet'ovej zasuvky.
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A Vnutorné povrchy a plastové diely spotrebi¢a chrarite pred tukmi, kyselinami a omackami.
V pripade ndhodného rozliatia — okamzite vycistite teplou mydlovou vodou alebo prostriedkom
na umyvanie riadu. Utrite dosucha.

A Pravidelne Cistite tesnenia dveri. Vyutierajte ich dosucha.

A Najmenej raz za rok vycistite od prachu zadnu cast’ telesa spotrebica a
kompresor. Na Cistenie mozno pouzitt makka kefku, elektrostatickd
handricku alebo vysavac. . .

A PRAVIDELNE CISTITE PRIESTOR KANALIKA NA ROZTOPENU VODU
OSOBITNYM C1STICOM URCENYM NA TENTO UCEL »

A NEPOUZIVAITE na distenie vnutornych a vonkajsich povrchov spotrebica
Cistiace prlpravky obsahujlce drsné castice, kyselinu, lieh ani benzén.
NEPOUZIVAITE na C|sten|e handrlcky ani $pongie s drsnym povrchom urcené na drhnutie.

A AK SA SPOTREBIC MA VYPNUT NA DLHSIE OBDOBIE, NECHAJTE JEHO DVERE OTVORENE.

PROBLEMY PRI PREVADZKE A ICH RIESENIE. Co robit’ ak ...

A Spotrebi¢ je pripojeny ksieti, nefunguje vs$ak. Skontrolujte, & mate v poriadku
elektroinstalaciu. Skontrolujte, ¢i je vidlica spravne zasunutd do elektrickej napdjacej zasuvky.

A Hluk sa zosilnil. Skontrolujte, i je spotrebi¢ postaveny stabilne na rovhom mieste. Do
vodorovnej polohy sa vyrovnava nastavenim prednych noziciek. Skontrolujte, ¢i sa spotrebic
nedotyka nabytku a ¢i sa ziadny diel chladiaceho systému na zadnej Casti telesa spotrebica
nedotyka steny. Spotrebi¢ odtiahnite od nabytku alebo od steny. Skontrolujte, Ci pri¢inou zvySenej
hluCnosti nie st navzajom sa dotykajlice fl'ase, konzervy alebo misky v spotrebici.

A V spodnej &asti chladiaceho priestoru sa objavila voda. Skontrolujte, ¢ kandlik na topiacu sa
vodu nie je upchany. Pravidelne Cistite priestor kandlika na roztopenu vodu cisticom uréenym na
tento dcel. .

A Pod spotrebi¢om sa objavila voda. Miska na zachytavanie topiacej sa vody skizla z kompresora.
PoloZte misku na vrch kompresora.

A Pri otvarani dveri spotrebica sa vyt'ahuje gumové tesnenie. Tesnenie je znelistené lepivymi
potravinami (tuk, sirup). Tesnenie a drazku pre tesnenie vycistite viaznou vodou s mydlom alebo
Cistiacim pripravkom a utrite dosucha. Zasurite gumové tesnenie spat’ na miesto.

A Vysoka teplota v chladni¢ke znamena, Zze kompresor je v ¢innosti po dlhy ¢as alebo s
nezastavuje. PresvedCite sa, ¢i sa dvere spotrebica spolahlivo zatvarajl, ¢i dvere pri vyberani
alebo vkladani potravin nezostali otvorené dihsie ako je potrebné, alebo ¢i do spotrebi¢a nebolo
vlozené vel'ké mnoZzstvo teplych potravin.

A Na vrchnej &asti spotrebi¢a sa nachadza kondenzovana voda. Relativna vihkost' okolitého
vzduchu je vyssia ako 65 %. Vyvetrajte miestnost, v ktorej stoji spotrebic. Podla moznosti odstrarite
pricinu vihkosti.

A Problém - vo vnitri chladni¢ky v potrubi na kondenzat sa hromadi I'ad.

PriCiny - prili§ vysokd teplota okolia, prili§ vysoka vihkost' vzduchu, priliS nizky termostat, prilis
vysoké mnoZstvo produktov.

Riesenie - odmrazte chladnicku mechanickym odpojenim od siete a nastavenim termostatu do vyssej
polohy po zapnuti.

INFORMACIE O OCHRANE ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pokym uz nebudeme pouzivat' spotrebi¢, tak je potreba opotrebenému zariadeniu

pred zosSrotovanim odrezat’ pripojujuci kabel.

Vymena napajacieho kabelu — pripojenie typu Y.

AkZe pripojujuci kabel bude poskodeny, tak musi byt vymeneny. Neodpojitelny
B ripojujlici kabel mdZze byt vymeneny v $pecializovanom servise alebo kvalifikovanym

pracovnikom. Je treba tiez odstranit lebo spravit nepouzitelnym zamok opotrebeného
zariadenia, aby sa deti nemohli samé zatvorit’ v starom spotrebici.
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Tento spotrebi¢ je oznaceny podla eurdpskej smernice 2002/96/ES. Takéto oznacenie nas
informuje, Ze tento spotrebi¢ po obdobiu jeho pouzivania nemdze byt vyhodeny s inym
domacim odpadom. PouZivatel’ je povinny odovzdat' ho v sieti zbernych miest. Siet’ zbernych
miest vratane lokalnych zbernych dvorov vytvaraju vhodny systém umoZziujlci odovzdanie
tychto spotrebicov.

Vhodné zachaddzanie s opotrebenymi elektrickymi a elektronickymi spotrebi¢mi prispieva k
zamedzeniu nepriaznivych dosledkov pre zdravie ludi a Zivotné prostredie, vyplyvajlcich z
pritomnosti nebezpecnych zloZiek ako aj nevhodného skladovania a zuZitkovania takychto
spotrebiCov.

ZARUCGNY SERVIS

V PRIPADE PORUCHY VASHO SPOTREBICA SA PRESVEDCITE, CI NEDOKAZETE ODSTRANIT
PRICINU CHYBNEJ FUNKCIE SPOTREBICA SVOJPOMOCNE. Ak problém nedokdZete vyriesit
sami, obrat'te sa telefonicky alebo poStou na najblizSie servisné zastUpenie na chladnicky. Pri
kontakte uvadzajte model chladnicky a jej vyrobné Cislo. Tieto Udaje najdete na Stitku vyrobku,
ktory je nalepeny na stene chladiaceho priestoru.

Informacny harok o produkte .

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2018

Meno dodavatel'a alebo jeho ochranna znamka: Whirlpool
ADN 140W

Model identifier: ADN 140B

Typ chladiaceho spotrebica s funkciou priameho Chladice napojov

predaja:

Kad rodiny kabinetu VC4

Parametre Specifické pre produkt

Hruby objem , L 130

Okolité podmienky, pre ktoré je spotrebi¢ vhodny:

Najteplejsia teplota (°C) +32

Relativna vihkost' (%) 65

VSeobecné parametre produktu :

Rocna spotreba energie(kWh/rok) 362

EEI 34.5

Trieda energetickej Gcinnosti C

Odporuéepé nasta\{enie teploty pre optimalizované +5

skladovanie potravin (° C)

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja svetl'ovacie technoldgie: LED

Trieda energetickej ucinnosti D

Rozmery (V x S x H), cm 85 x 56 x 60

Elektrické data Pozri na Stitku vyrobku
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LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI! Se non si seguono le istruzioni c'&
il rischio di infortunio, danneggiamento dell'apparecchio e perdita del diritto al servizio di
garanzia gratuito. Si raccomanda di conservare il Manuale di istruzioni durante l'intero
periodo di utilizzo dell'apparecchio. In caso di vendita dell'apparecchio si prega di passare il
Manuale di istruzioni al nuovo proprietario.

Informazioni generali:

Il dispositivo & una vetrina frigorifera verticale con porte in vetro e con ed é progettato
per conservare e per raffreddare bevande e per conservarle a breve termine. Il
dispositivo & idoneo ad utilizzo commerciale!

La casa costruttrice garantisce un funzionamento affidabile del frigorifero quando la
temperatura ambientale € compresa tra i +16 e i +32 gradi celsius e I'umidita relativa
dell’aria non & superiore al 65 per cento.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- AVVERTENZNon coprire le aperture di ventilazione sulla parte superio
| at appaceechid. 6

- AVVERTENZAon utilizzare strumenti meccanici o dispositivi elettric
accelerare il processo di shrinamento durante la pulizia del reparto..

- AVVERTENZA caso di danneggiamento del cavo di alimentazione,
evitare rischi, la sostituzn e dovr~ essere eff et
da un suo addetto alla manutenzione o da una persona qualificata.

- AVVERTENZA:0 smal ti mento dell 6appar

conformit”™ con | e norme nazional
AVVERTENZon  danneggiareil sistema di  refrigerazione
del | 0 ap @aontrerecic pasefrigerante R600a. In caso di

danneggiamento del sistema di refrigerazione:
ANon utilizzare flamme aperte
AEvitare le scintillie non accendere apparecchi elettrici o dispositivi
illuminazie.
AArieggiare immediatamente la stanza.

IGPentano  usato come agente ¢
un gas inflammabile.

- Q uesto apparecchio non  adatt
come per esempio bombolette aerosol coanprogedmmabili.
- L6ébapparecchi o dovrebbe essere ut

26



Una volta disimballato | 6appar ec
e il cavo elettrico non siano danneggiati.

C proibito utoitetnicanerderdanneggiatoa p p ar e c
L 6apparecchio deve essere col |l ¢
con messa a terra, installata a norma di legge. Assicuratevi che la ter
alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targlatta p
Questo prodotto  conforme alle

Lébapparecchio deve essere Ilcapredae c
con massa a terra attraverso ¢
dovrebbe essere colladgatun luogo accessibile.

SE LOAPPARECCHI O C DOTATO DE
ALI MENTAZI ONE, QUESTO PUd ESSER
STESSO CAVO DI ALIMENTAZIONE FORNITO DAL PRODUTTORE.

La frequenza e | a potenza adeVel 0
essere conforme ai parametri ger
prodotto.

Nel posi zionare | 6apparecchi o f

schiacciato, in modo da evitarne il danneggiamento. Non collocare
pesanti come impianti di refrigerazione, mobili o altri elettrodome:

prossimit?’ all apparecchi o, i n
danneggiare il cavo elettrico.
incendio.

Assicurarsi che la spina del edattrico non venga schiacciata dalla par
posteriore dell apparecchio o cl
spina danneggiata potrebbe essere causa di incendio!

N on mettete in funzione | 0appe

insieme a altri apparecchi elettrici collegati da cavi di prolunga.
Avvertenzanon rimuovete il coperchio della lampada LED interna. In c
malfunzioni, contattate il servizio di assistenza clienti.

Se | 6apparecchio  statspostalloe
ESSERE RIPETUTAMENTE ACCESO DOPO 15 MIN.
Lébapparecchio non pu, essere sme
Non collocare dispositivi elettrici in funzione (forni a microonde, asciug
ferri da stiro, bollitori o altri disposéitricigl sulla parte superiore
del | 6apparecchi o: cCi, potrebbe c
Non coll ocare piattd.i contenent.i
non tenere vasi di fi @ehiooo al tri
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@Se | 6apparecchio non funziona

raccomandazioni fornite, scollegarlo, aprire gli sportelli e chiam
esperto di assistenza. Solo un
qualsiasi difetto tecnicofalabricazione.

[[%3 L'apparecchio dovrebbe essere trasportato solo in posizione verticale! La

casa costruttrice non & responsabile di eventuali danni allapparecchio che
derivino dalla mancata osservanza delle istruzioni di trasporto.

POSIZIONAMENTO, PREPARARE L’APPARECCHIO AL
FUNZIONAMENTO

A Mettere il dispositivo in un luogo asciutto e ben ventilato.
> AVVERTENZA dispositivo non deve essere utilizzato in un luogo

riscaldato. Mettere il dispositivo lontano da fonti di calore come cuci
radiataro luce solare diretta. Il dispositivo non deve toccare ne:
tubatura di riscaldamento, gas o acqua o altro dispositivo elettrico

A Non coprire i fori di ventilazione sopra i dispositivi — deve esserci una buona circolazione
dell'aria intorno al dispositivo. Deve esserci uno spazio di almeno 10 cm tra la parte
superiore del dispositivo e qualsiasi mobile che & sopra. Se non viene rispettata questa
regola, il dispositivo consuma pill elettricita e il compressore potrebbe surriscaldarsi

A Se posizionate l'apparecchio di refrigerazione in un angolo, tra la parete e il resto
dell'apparecchio, lasciate uno spazio di almeno 1 cm. Nellimmagine — schema dello
spazio necessario per il funzionamento - vedere Fig. 2, pagina 1.

A 1l dispositivo deve essere posizionato su una superficie piana e non deve toccare la
parete. Se necessario, regolare l'altezza del dispositivo regolando i piedi di regolazione:
girandoli in senso orario, il lato frontale del dispositivo si solleva, girandoli in senso
antiorario, si abbassa. Se il dispositivo & inclinato leggermente indietro le porte di
chiuderanno da sole.

Si consiglia di rivolgersi ad un collaboratore per la preparazione dell'apparecchio al

funzionamento.

A L'apparecchio pud essere trasportato in posizione verticale; non inclinatelo a piu di 30°.
A Togliete l'imballaggio. Spostate I'apparecchio dalla base della schiuma di polistirolo.
Strappate i nastri adesivi, sono destinati unicamente al trasporto del prodotto. Se il
dispositivo € dotato di impugnature avvitate, non sollevare o spingere lo
stesso dalle impugnature.
L'apparecchio non dovrebbe essere collegato alla corrente prima che tutti gli
involucri di imballaggio e di trasporto siano stati rimossi.
A Quando I'apparecchio & stato messo in posizione, aspettate almeno 30 minuti prima di
collegarlo all’'alimentazione elettrica.

= Se durante il trasporto I'apparecchio & rimasto inclinato a piu di 30°, lasciatelo in
posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegarlo all’alimentazione
elettrica. In caso contrario il compressore dell'apparecchio potrebbe rimanere
danneggiato.
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DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO PARTI DI BASE

vedere Fig. 1, pagina 1

1 Manopola del termostato 5 Pulitore del canale dell'acqua di

scongelamento
2 Pulsa_nte_acce_nsmne/spegnlmento 6 Condensatore
illuminazione interna.
3 Illuminazione LED 7 Vaschetta per la raccolta di liquidi
4 Mensole ad altezza regolabile 8 Compressore

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

La temperatura nel vano del frigorifero & controllato usando la manopola del termostato 1
(vedere Fig. 1) girandola verso un lato o l'altro. Ruotando la manopola del termostato in
senso orario, la temperatura nella camera si abbassa. L'indicazione della temperatura in
cifre compare accanto alla manopola del termostato.

La temperatura € regolata sulla scala di cinque cifre.

0 = Il compressore & spento AVVISO! La corrente elettrica non & disattivata.
1 = temperatura pil alta (raffreddamento minimo)

5 = temperatura pil bassa (raffreddamento massimo)

Il numero "0, 1, 2, 3, 4" non indica una temperatura specifica.

= La temperatura del vano frigorifero pud variare in base alla temperatura
dell'ambiente, la quantita di alimenti, la temperatura di alimenti e sulla frequenza di
apertura e chiusura delle porte del dispositivo.

1y SE LA STANZA E FRESCA, IL DISPOSITIVO SI RAFFREDDA DI MENO. LA
TEMPERATURA NEL DISPOSITIVO PUO AUMENTARE. Usare la rotella del termostato
per impostare una temperatura piu bassa.

SCONGELAMENTO. PULIZIA E MANUTENZIONE

IL VANO FRIGORIFERO SI SCONGELA AUTOMATICAMENTE. Le gocce di ghiaccio che si
formano sulla parete posteriore del vano frigorifero si scongelano durante il periodo in cui
il compressore non funziona e l'acqua scongelata scorre nel canale di drenaggio dell'acqua
fino al vassoio sopra.

PULIRE REGOLARMENTE IL DISPOSITIVO.

Ricordarsi che prima di pulire la parte posteriore del dispositivo &
@ necessario scollegarlo dall'alimentazione di corrente tirando la spina dalla
presa elettrica.

A Proteggere le superficie interne del dispositivo e le parti in plastica da
grassi, acidi e salse. Nel caso di fuoriuscita accidentale — pulire
immediatamente con acqua insaponata o detersivo per la lavastoviglie.
Asciugare le superfici interne ed esterne.

A Pulire regolarmente le guarnizioni di tenuta delle porte. Asciugare.

A PULIRE REGOLARMENTE IL CANALE DELL'ACQUA DI SCONGELAMENTO
CON UN DETERSIVO SPECIALE A TALE SCOPO. o

A Almeno una volta I'anno pulire la polvere dalla parte posteriore del
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dispositivo e dal compressore. Per pulire usare una spazzola morbida, un panno
elettrostatico o aspiratore.

A NON usare detergenti contenenti particelle abrasive, acido, alcool o benzene per pulire le
superfici interne ed esterne del dispositivo. NON usare panni o spugne con superficie
ruvida adatte a lavaggio energico. Pulire le porte in vetro con detersivi per la pulizia del
vetro.

A Se il dispositivo deve essere spento per lungo periodo, lasciare le porte aperte.

PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO E SOLUZIONI. Cosa fare se ...

A Il dispositivo é collegato alla corrente elettrica ma non funziona. Controllare
che le installazioni di alimentazione elettrica domestica siano a posto. Controllare che la
spina sia correttamente inserita nella presa di corrente.

A Il rumore é aumentato. Controllare che il dispositivo sia posizionato su una superficie
stabile e piana. Per renderla piana, regolare i piedi anteriori. Controllare se il dispositivo
non tocca nessun mobile, e che nessuna parte del sistema del frigorifero sul lato
posteriore del dispositivo tocchi la parete. Tirare il dispositivo lontano da mobili o pareti.
Controllare che la causa dell'aumento di rumore non sia dovuta a bottiglie, lattine o piatti
nel dispositivo che possono toccarsi gli uni con gli altri.

A Si @ formata dell'acqua alla base del vano del frigorifero. Controllare se il canale
dell'acqua di scongelamento non & bloccato. Pulire il canale dell'acqua di scongelamento
con un detersivo per tale scopo.

A Si é formata dell'acqua sotto il dispositivo. Il vassoio di raccolta dell'acqua di
scongelamento & finito sotto il compressore. Mettere il vassoio sopra il compressore.

A Quando la porta del dispositivo &€ aperta, le guarnizioni di tenuta in gomma
escono fuori. La guarnizione € sporca con alimenti appiccicosi (grasso, sciroppo).
Pulire le guarnizioni di tenuta e passarvi sopra acqua calda insaponata e asciugare.
Mettere nuovamente le guarnizioni di tenuta in gomma a posto.

A Alta temperatura nel dispositivo, le pause di funzionamento del compressore
sono brevi. Accertarsi che la porta/porte del dispositivo siano chiuse, che la porta non
e stata tenuta aperta piu del necessario quando si prendono o inseriscono alimenti e che
non sono stati messi troppi alimenti caldi nel dispositivo.

A La parte superiore del dispositivo presenta condensa. L'umidita relativa dell'aria &
superiore a 65 %. Far ventilare la zona in cui vi € il dispositivo e se possibile togliere la
causa di umidita.

A Problema - il ghiaccio si accumula all'interno del frigorifero nel condotto della
condensa.

Cause - temperatura ambiente troppo alta, umidita ambiente troppo alta, termostato impostato
troppo basso, quantita di prodotti caricati in una volta troppo alta;

Soluzione - sbrinare il frigorifero scollegandolo meccanicamente dalla rete e riportando il termostato
su una posizione piul alta dopo averlo acceso.

INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
Questo simbolo indica che se non si dovesse pill aver bisogno dell’apparecchio,
questo non puo essere smaltito assieme agli altri rifiuti urbani generici. Dovrebbe
essere raccolto ed eliminato separatamente, ovvero in containers
specificatamente contrassegnati da questo simbolo, in centri di raccolta rifiuti
ingombranti. Informazioni complete su dove consegnare in modo sicuro il

vecchio apparecchio possono essere fornite dalle autorita locali, dal negozio in cui € stato
acquistato l'apparecchio o dai rappresentanti della casa costruttrice.
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Se si decide di rottamare I'apparecchio se ne dovra rendere impossibile I'utilizzo, in modo
da prevenire possibili inconvenienti. Estrarre la spina dalla presa elettrica e tagliare via il
cavo. Staccare la guarnizione. Rompere la chiusura di sicurezza dello sportello, in caso
fosse presente. Non smontare |'apparecchio autonomamente, consegnario a
un’impresa di riciclaggio.

SERVIZIO DI GARANZIA

SE IL DISPOSITIVO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, CONTROLLARE SE E POSSIBILE
RIMEDIARE ALLA CAUSA DEL GUASTO DEL DISPOSITIVO. Se non € possibile risolvere il
problema, contattare il rappresentate di assistenza del frigorifero pil vicino
telefonicamente o per iscritto. Quando si contatta il servizio assistenza indicare il modello
del frigorifero e il numero. Questi dati sono presenti sull'etichetta del prodotto che &
incollata sulla parete del vano frigorife.

Scheda informativa sul prodotto
REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/2018

Fornitore suo nome o marchio Whirlpool

ADN 140W
ADN 140B

Model identifier:

Apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita Refrigeratori per bevande

diretta:

Codice famiglia armadio VC4
Parametri specifici del prodotto

Volume lordo totale, L 130
Condizioni ambientali per le quali I'apparecchio & idoneo:

Temperatura piu calda (° C) +32
Umidita relativa (%) 65

Parametri generali del prodotto:

Consumo di energia in kWh / anno 362
EEI Indice di efficienza energetica 34.5
Classe di efficienza energetica C

Temperature consigliate) per una conservazione ottimale
degli alimenti (° C)
Parametri della sorgente luminosa:

+5

Tecnologia di illuminazione

tipo di sorgente luminosa utilizzata: LED

Classe di efficienza energetica D

Dimensioni dingombro (A x L x P) in cm 85 x 56 x 60

Dati elettrici Vedere sull'etichetta del
prodotto
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POZORNE SI PRECTETE NAVOD K OBSLUZE. Pfi nedodrzeni pokynd hrozi riziko Urazu,
poskozeni spotfebie a ztraty naroku na bezplatny zarucni servis.

Wyrobce nenese odpovédnost za Skody vzniklé nedodrzovanim zasad obsazenych v tomto
navodu.

Doporucujeme, abyste tento navod k obsluze uschovavali po celou dobu, kdy spotfebic
vlastnite. Kdyz spotfebiC prodavate, predejte navod k obsluze novému majiteli.

VsSeobecné informace:
Tento spotfebi¢ je komercni chladnicka - vitrina urena k ochlazovani napojl, se
sklenénymi dvefmi. Tento spotFebic je urcen pro komercni vyuziti!

VYROBCE ZARUCUJE SPOLEHLIVY PROVOZ SPOTREBICE PRI OKOLNICH TEPLOTACH OD
+16 °C DO +32 °C A RELATIVNI VLHKOSTI VZDUCHU NEPREKRACUJICT 65 %.

BEZPECNOSTNIi POKYNY
VGeobecn® bezpelnostn2 poHadavky

- VAROC N € : Dg8vejte pozozabrdakowv§n:?2a
kter®hokoli vDtrac2ho otvoru uvr
- VAROVCNE: UvnitS prostoru pro

elektrick® $posBebiltgp depedud er
VAR CNéEé: PSi umi sSovg&n2 spotSebi
kabel nen2 nhDkdezachycen nebo zc
- VAROVCNE: Zezadu spot Sebi] e r
prodlugovac?2 pS2vodynebo pSenosr
VAROVONEG Se®i| se mus? | ikvidovat
VAROVCNE: NepogkoNt eOhbcsha haudjiec 2c h
R600a. i chl adic? syst®m pogkozert
ANepracute st evSeni m pl amenem. - Vgzvap uij
g8dn® @ |sepkottrSecbki | e nebo sv2tidla.

> (D

Al hned vyvDtrejte m2stnost.

AV pS2padhD pogkozen? chl adic2ho

m2stnost, ve kter® se nach8z2 sp
spot Sebi | s i zobutanem / R600a).

Ac-pentanspougzv§ jako nadouvadl o iz
-~ SpotSebil se mus?2 poug?vat pouze
—Tento spot Sebi l nen?2 ur | en pro

aerosol ovi®o Il ecThmvikghesnnT m pl yne
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Je zak&8z8mzi rukd §jdian® bheo Sl av® kap

DNti od 8 | eme xvd lemia foyszoibcyk Tsmi ,
schopnost mi nebo nedostatkem zKk
poug?vat pod dohl edem nelPo sppoot
pokud si uviDdomuj 2 souvisej?2c?z r
Spot Sebi l mus?2 blt zapojen do uz
z§suvka, do kter® se m§ spot Sebi

s

Jel i spot Se bil Vyr ob e nem,slz hes mleradit !
pouze stejnlm speci 8l n2zm kabel en
Pro zam@zebny paddgkdzen @ vynBévd porize?
virobpeyl udetdhno koba s ekvival en
Nesm2 se poug?vat sp® wasw?v klyl §

dvougilov® prodlugovac? kabely.
mTge to blt pouze prodlugovac?
kterl m8 bezpelnostn?2 atest VDE/

ochannT m kol 2 kelm o skttre2r Tz ne8l kbue)z,p ep :
um2stBPDna v bezpel n® vzwygdteamwertad
vodou a rTznimi odpady.
Frekvence a vi kon el ektrick®
parametr§[akjeqa/€cden6\9bok/®m gt2tku vI

PSi umi sSov §n? spot Sebile dgvej
pSedejdete tak jeho pogkozen?2.

napS2klad chladic?2 ja#ool pi§b
mohly stisknout a pogkodit l.e kt
UjisthDte se, ge z8strl ka el ekt
spot Sebile nebo jinak pogkozeng§.

POZRINesn2mejliel h®yt miBankwvd | jed el
vybaveno B el nou emi s n?2 Roln&dJuje,dE apcaiu
Yudorov ®mu t BlodTgiyld®Rv at  Bwawie tygahni
Jli spotSebi(lpSodpojge mnéLYE HROAGUS
ZAPNOUTPRATNAMI MNIUT CCH.

PSed kagdou ¥%drgbovou |innost?2 |j
Chcetd i s pot Sneebsimi?2 tvey ptnaohuatt, 2Vaj drya g &
pevnD wuchlokpueenou z§8str

Je zak8z8no poug2vat technicky r
Nepokl|l §dejte na tsepkawttentnini @S dned
v 8 zkyv It i na mi ani jin® n8doby nap
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I Jel i spot Sebi | porouchanl a ne
dopo ul en? |, odpojte h o od s2thn,
odborvregkkeer ® technick® nebo kot
pouze servisn2 z8stupce.

Spotrebi¢ se musi prepravovat pouze ve svislé poloze. VYROBCE NEPONESE
ODPOVEDNOST ZA ZADNE SKODY SPOTREBICE, K NIMZ DOJDE V DUSLEDKU
NEDODRZENI POKYNU PRO PREPRAVU.

UMISTENI A PRIPOJENI K SIiTI

Umisténi:

A Spottebic instalujte na suchém, dobfe vétraném misté, jehoz okolni teplota odpovida

klimatické tfidé uvedené na typovém stitku spotfebice.

IVAROW¥GSNOt Sebi | seamenvg®BpNmo &3 6
spot Sebi |l mi mo dosah zdroj T te

radi §torT nebo pS2m®ho slunelr
g8dn®ho topn®ho, pl ynnoiv®hdnnleck
el ektricklch spotSebil T.

A Nezakryvejte vétraci otvory na vrchni strané spotiebiCe - kolem spotiebi¢e musi byt
dobry obéh vzduchu. Mezi vrchni stranou spotiebice a jakymkoliv pfipadnym nabytkem
nad nim musi byt alespofi 10 cm mezera. Nebude-li tento poZadavek spinén, spotrebic
bude mit vétsi spotfebu elektrické energie a kompresor se mlze prehfivat.

A Je-li spotfebi¢ umistén v rohu, mezi jeho skfini a sténou musi byt alespon 1 cm mezera.
Nacrt pro pouziti chladnicky str. 1, obr. 2.

A Spotiebi¢ musi stat na rovném povrchu a nesmi se dotykat stény. Bude-li tfeba, upravte
vySku spotrebicCe tak, Ze nastavite vyrovnavaci nohy: otoCenim doprava zvysite predni
stranu spotiebicCe, otoenim doleva ji snizite. Je-li spotfebi¢ naklonén mirné dozadu,
dvere se samy zavrou.

Priprava spotiebicée k provozu:

Doporucuje se pripravovat spotrebic k provozu s pomocnikem.

A Zafizeni musi byt pfepravovano pouze ve svislé poloze; délat nenaklanéjte o vice nez 30 °

A Odstrante obalovy material. Zdvihnéte chladnicku ze zakladny z pénového polystyrénu.
Odtrhnéte lepici pasky. Odstranite vSechny Cervené soucasti. Béhem umist'ovani,
presouvani, zvedani se nema chytat za madla dvefi, tahat za odparovaci
kondenzator na zadni strané chladnicky a také dotykat kompresorové
jednotky.

ey Spotiebi¢ se nesmi zapojovat do sité, dokud nebudou odstranény vSechny obalové
a prepravni materialy. Vhodnym zplsobem zlikvidujte obalovy material.

- Po umisténi zafizeni pockejte pfiblizné 30 minut pred pfipojenim k siti.
Pokud bylo zaFizeni béhem prepravy naklonéno o vice nez 30 °, pockejte

alespon 4 hodiny pred pFipojenim k siti. Pokud se tak nestane, mohl by se
poskodit kompresor.
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POPIS SPOTREBICE, ZAKLADNI SOUCASTI (viz str. 1, obr. 1)

Cisti¢ kanalu na odvadéni vody

1 Regulator teploty 5 vzniklé tanim

2 TIacvltko ,zapnutl/vypnutl vnitrniho 6 Kondenzator
osvetleni

3 Blok vnitfniho osvétleni (LED) 7 Odkapavaci misa

4 Police s nastavitelnou vyskou 8 Kompresor

REGULACE TEPLOTY

Teplota v prostoru chladnicky se reguluje otacenim koleCka termostatu 2 (viz obr. 1)
jednim nebo druhym smérem. Otacenim koleCka termostatu ve sméru hodinovych rucicek
se teplota v prostoru spotrebicu snizuje. Cislo ,0, 1, 2, 3, 4 neznamena konkrétni teplotu.

Teplota se reguluje na stupnici s péti Cislicemi.

0 kompresor je vypnuty UPOZORNENI! elektricky proud neni vypnuty.
1 ne]vy35| teplota (ne]niiéf chlazenl)

5 Lo

Teplota v prostoru chladnicky se mdZze lisit v zavislosti na okolni teploté, mnoZstvi
potravin, teploté potravin a Cetnosti otvirani a zavirani dvefi spotrebice.

[ JE-LI V MISTNOSTI CHLADNO, SPOTREBIC CHLADI MENE. Teplota ve spotiebiti se tudiz
mdZe zvysit. Pomoci kolecka termostatu nastavte nizsi teplotu.

ODMRAZOVANi, CISTENI A UDRZBA
CHLADNICKA SE ODMRAZUJE AUTOMATICKY. Kapky ledu, které se tvofi na zadni sténé

prostoru chladnicky, béhem necinnosti kompresoru taji a voda z nich stéka odtokovym
kanalem do misky, kde se odparuje.

PRAVIDELNE CISTETE SPOTREBIC.

@ Pamatujte, Ze pred cisténim musite odpojit spotiebi¢ od napajeni tak, ze

vytahnete zastrcku ze sit'ové zasuvky.

A Chrante vnitfni povrchy a plastové soucasti spotiebice pred tuky, kyselinami a omackami.
V ptipadé nahodného rozliti okamZité vycistéte misto teplou mydlovou vodou nebo
saponatem na nadobi. Otfete ho do sucha.

A Pravidelné Cistéte hermeticka tésnéni na dvefich. Otrete je do sucha.

At SPECIALNIM JEDNOUCELOVYM CISTICIM NASTROJEM PRAVIDELNE
CISTETE PROSTOR KANALU NA ODVADENI VODY VZNIKLE TANIM.

A Alesponl jednou ro¢né otrete prach ze zadni strany skfiné spotrebice a
kompresoru. K Cisténi Ize pouzit mékky kartac, elektrostatickou utérku
nebo vysavac

ANEPOUZIVEITE ¢istici prostfedky obsahujici brusné &astecky, kyselinu,
alkohol nebo benzen k ¢isténi vnitfnich a vnerich povrchl spotfebi¢e. NEPOUZIVEITE
Cistici latky nebo houby s drsnym povrchem uréenym k drhnuti.

APOKUD JE NUTNE NECHAT SPOTREBIC DELSf DOBU VYPNUTY NECHTE OTEVRENE
DVERE.
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PROVOZNi PROBLEMY A JEJICH RESENI. Co délat, kdyz...

A Spotiebic je pripojen k siti, ale nefunguje. Zkontrolujte, zda je v poradku elektricka
instalace v domé. Zkontrolujte, zda je zastrcka spravné zasunuta do sit'ové zasuvky.

AZvuk je stale hlasitéjsi. Zkontrolujte, zda spotfebic stoji pevné na rovném povrchu.
Chcete-li ho vyrovnat, nastavte predni nohy. Zkontrolujte, zda se spotiebi¢ nedotyka
néjakého nabytku a zda se 7Zadna cast chladiciho systému na zadni strané skfiné
nedotyka stény. Odtahnéte spotiebic od jakéhokoliv nabytku nebo stén. Zkontrolujte, zda
nejsou ddvodem zvysené hlucnosti ldhve, konzervy nebo misy ve spotfebici, které se
navzajem dotykaii.

ANa dné prostoru chladice se objevila voda. Zkontrolujte, zda neni ucpany kanal na
odvadéni vody vzniklé tanim. Vycistéte ho specidlnim Cisticim nastrojem uréenym
k tomuto Ucelu.

A PFi otvirani dvefi spotiebice se odtrhuje gumové tésnéni. Tésnéni je zamazano
lepkavymi potravinami (tukem, sirupem). Vycistéte tésnéni a odpovidajici drazku teplou
vodou s mydlem nebo saponatem na nadobi a otfete je do sucha. Umistéte gumové
tésnéni zpét na své misto.

AVysoka teplota v spotiebice, kratké prestavky mezi spousténim kompresoru.
Pfesvédcte se, zda se tésné zaviraji dvere spotfebite, zda nebyly pFi vyjimani nebo
vkladani potravin otevrené déle, nez bylo nutné, nebo zda nebylo do spotfebice vlozeno
velké mnozstvi teplého jidla.

ANa vrchni strané spotfebice dochazi ke kondenzaci. Relativni vlhkost okolniho
vzduchu je vySSi nez 65 %. Vétrejte mistnost, v niz je umistén spotfebi¢, a pokud mozno
odstrante pficinu vihkosti.

A Problém - led se hromadi uvnitF chladnicky v potrubi kondenzatu.

PFiCiny - prilis vysoka okolni teplota, prilis vysoka vihkost prostiedi, piilis nizky termostat,
pfilis vysoké mnoZstvi produktd;

Reseni - odmrazte chladnicku mechanickym odpojenim od sité a nastavenim termostatu
do vyssi polohy po zapnuti.

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Szczegdtowe informacje na temat utylizacji zuzytego urzadzenia mozna uzyskac w

lokalnych urzedach, w sklepie, w ktorym urzadzenie zostato Jezeli nie bedziemy

wiecej uzytkowaé wyrobu, to przed ztomowaniem ze zuzytego sprzetu nalezy
- odcig¢ przewod przytaczeniowy.

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2002/96/WE oraz
polska Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego
kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze byc
umieszczany tacznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbidrki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworza odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego
sprzetu.

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie
do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego konsekwenciji,
wynikajacych z obecnosci sktadnikdw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i
przetwarzania takiego sprzetu.
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ZARUCNI SERVIS

MA-LI VAS SPOTREBIC ZAVADU, VYZKOUSEJTE, ZDA JSTE SCHOPNI ODSTRANIT PRICINU
VLASTNIMI SILAMI. Nedokazete-li vyreSit problém sami, obratte se telefonicky nebo
pisemné na nejblizSi servisni zastoupeni pro vasi chladnicku. Pfi kontaktovani je nutné
uvést model a Cislo chladnicky. Tyto Gdaje najdete na typovém stitku vyrobku nalepeném
na levé sténé prostoru chladnicky.

Informachni list produktu
“KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2018

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: Whirlpool
ifika ADN 140W
Identifikator modelu: ADN 140B

Typ chladiciho zarizeni s funkci primého Chladice napojt

prodeje:

Kod skfiné K4 VC4
Specifické parametry produktu

Celkovy hruby objem, | 130
Ambient conditions for which the appliance is suitable:

Nejteplejsi teplota (°C) +32
Relativni vihkost (%) 65
Obecné parametry produktu:

Spotreba el. energie (kWh/rok) 362
EEI 34.5
Trida energetické ucinnosti C

Recommended temperature(s) for
optimised food storage (°C)

Parametry svételného zdroje:

+5

Pouzita svételna

Typ svételneého zdroje technologie: LED

Trida energetické Gcinnosti D
Rozméry (V x S x H), cm 85 x 56 x 60
Elektrické Gdaje Viz Stitek produktu
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LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFALTIG DURCH. Bei Nichtbeachtung
der in der Gebrauchsanweisung genannten Anweisungen besteht die Gefahr der
Beschadigung des Gerdts und des damit verbundenen Verlusts des Rechts auf
Garantieleistungen. Wir empfehlen ihnen, die Gebrauchsanweisung bis zum Ende der
Betriebszeit aufzubewahren und sie im Falle eines Verkaufs des Gerdts an den neuen
Eigentiimer weiterzugeben.

Allgemeine daten:

Der Kiihlschrank ist ein Kommerzkiihlschrank —Vitrine mit einer Glastiir, der fiir die
Abkiihlung, Exponierung und Aufbewahrung von Getrén-ken geeignet ist. Diese Gerate
sind fiir den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

DER HERSTELLER GARANTIERT EINE ZUVERLASSIGE FUNKTION DES KUHLSCHRANKS BEI
EINER UMGEBUNGSTEMPERATUR VON +16 BIS +32 GRAD CELSIUS UND EINER
VERHALTNISMASSIGEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON BIS ZU 65 PROZENT.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit:

- WARNUNG! Bel ¢ftungs®ffnungen de
nicht mit Einbaum®bel n nededuftgirkuhation €
gew2hrl eistet sein.

- WARNUNG! Keine elektrischen Ger
betreiben, die nicht in der Anleitun beschrieben sind.

- WARNUNG! Stellen Sie beim AufstellenddesiGeer, dass das Netzkabel
nicht eingekiemt oder besdigt ist.

- WARNUNG! Stellen Sie es nhidlicm mehrere tragbare Steckdosen od
tragbare Stromversorgungen aufceseRe des Ges auf.

WARNUNG! K¢hl krei sl auf ni cht

kann zu Augeameonldet zwngeédn efndh

Ké¢hl mittel R 600a. Fall s das
AKein offenes Feuer verwenden.

AFunkenschl ag ver mei den, keine
einschalten.

Alm Falle einer Bes ch?eriRgunnig derd das
Gerat aufgestellt wurde, einige

Isbut an R600a ben°tigt einen Raum

AC—Pentan wird als Treibmittel im Isolierschaum verwendet und
brennbares Gas.
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WARN N G : Sind Reparaturen oder Ei
di ese von einem autorisierten
Sicherheitsbesti mmungen zu beac!t
gil't auch f¢gr den Austausch der
Das K¢hlger2at nur Aufbewahrung v
| n di esem Ger 2t keine expl osi
Aerosol beh2l ter mit brennbarem T

Das Ger 2t kann von Kindern ab 8

physischen, ses or i schen oder ment al en
Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn siebeaufsichti
bez¢glich des sicheren Gebrauch

daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Das Kg¢mmdrgeartei ne vorschriftsm?2cC
AnschlieCen. Die Netzspannung m
angegebenen Spannung entsprecher
di e f Kennzéicheungl/&bindliah Sin

Die Anschlussleitung sollte nic
ber ¢hren, um eventuell e Vibratioc
Vor dem aufstellen ein defektes kabel unbedingt durch ein neues vor
typ wie das vom hmhwendstd eeskttzer um sthaden &
gesundheit und eigentum zu vermeiden.

Keine Adapter, Mehrfachstecker oder zweiadnmgger\iegskabel ohne
Nulleiter verwenden. Sollte eiAnyerningskabeftni g sei n,
VDE/G$ Norm entsprechen.

Um jeglichessiko auszuschliessen, darf ein schadhaftes netzkabel nu
hersteller, dessen wartungsmeister Oder einer entsprechend ausge
person ausgewechselt werden.

Beachten Sie bitte beim Aufstel
ni cht ghesdhadhits Schweres wie Kg

Stromkabel stell en, um di eses ni
einem Kurzschluss und zu einem E
Achten Sie darauf , dass die cR¢c
ber ¢hrt oder l etzterer I n i rge

Netzstecker kann zu einem Brand
Warnung! Nehmen Sie nicht die Abdeckung der LEDInnenraumbeleucl
Im Falle eines Defektes derlUasfipe rufen Sie den Kundendiésise (s
Anhang).
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Nach dem ausschalten des ger?2ts
anderen platz usw.) Dieses erst nach mintieistiisTEMieder ans netz
anschlieCen.

Ziehen Sie nicht am Netzkaldnn Sie das &evon der Stromversorgung
trennemPchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.

Die Benutzung eines technisch ni
Vor der Reinigung Das K¢hl ger 2t
Steckdose ziehen.

Das K¢ghlger2t darf nicht wverbrar

Sh¢tzen Sie dies l nnenw@2nde und
Kontakt mit Fett, S2uren und Soc(
Bitte keine el ektrischen Ger 2t
B¢egel ei sen, Wasserkocher und a

Kunststoffteie k° nnten sich entz¢gnden.

= NUR DER SERVIERCHMANN | ST | MSTANDE,
ZU BEHEBEN
[ Das Kiihlgerit in vertikaler Lage transportieren. BEI NICHTBEACHTUNG DER

TANSPORTVORSCHRIFTEN KANN DER HERSTELLER NICHT FUR ENTSTEHENDE
SCHADEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN.

INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSBEDINGUNGEN DES GERATES

Aufstellung:

Alnstallieren Sie dieses Gerat in einem trockenen, gut beliifteten Raum, in dem die

Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse (bereinstimmt, die auf dem Typenschild des

Gerats angegeben.

I3 ACHTUNG! Der Ger 2t d
wer den. Das Ger 2t nic

ar f ni cht i n
ht i n unmi tt

u
el
direkte Sonneneinstrahlung) auf sGasl |
e k

und Abwasserrohre geraten sowie el

ADie Liftungséffnung an der Oberseite des Kiihlschranks darf nicht abgedeckt werden, eine
ungehinderte Lufzirkulation muss gewabhrleistet sein. Der Zwischenraum zwischen der Oberseite des
Kiihlschranks und einem dariiber befindlichen Mébel sollte mindestens 10 cm betragen. Andernfalls
steigt der Stromverbrauch des Kiihischranks an oder der Kompressor kann sich tiberhitzen.

AFalls der Kiihischrank in einer Ecke aufgestellt werden soll, belassen Sie einen seitlichen Abstand
von mindestens 1 cm. AuBenabmessungen fiir die Installation (siehe Seite 1, Abb. 2).

A Der Kiihlschrank ist unbedingt auf einer ebenen Oberflache aufzustellen. Regulieren Sie, falls nétig,
die Hohe durch Drehen der StiitzfiBe: durch Drehen im Uhrzeigersinn hebt sich der Vorderteil des
Gerats, durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn senkt er sich. Wenn der Kiihlschrank ganz leicht nach
hinten geneigt steht, gehen die Tiren von selbst zu. Damit sich die Kihlschranktiir von selbst
schlieBt, den Kiihlschrank so aufstellen, dass er eine leichte Neigung nach hinten hat. Es ist sehr
wichtig, dass beide VorderfiiBe gleichhoch sind.
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Vorbereitung des Gerits:

Wir empfehlen, fir die Vorbereitungsarbeiten eine weitere Person heranzuziehen.

A Das Gerét sollte in der vertikalen Arbeitsstellung transportiert werden und dabei nicht um mehr als
30° geneigt werden.

A Die Verpackung entfernen. Den Kiihlschrank von der Schaumstoffunterlage nehmen. Klebeb&nder
entfernen. Zum Aufstellen und Verschieben des Gerdtes diirfen nie die Tiirgriffe, die
Kondensatorréhrchen oder die Kompressoreinheit benutzt werden.

[[gﬂ Das Gerdt nicht ans Netz anschlieBen ohne vorher alle Verpackungs- und Transportelemente
entfernt zu haben.

A Warten Sie nach dem Aufstellen 30 Minuten bevor Sie das Gerét an das Stromnetz anschlieBen.

= Wenn Sie das Gerdt mit mehr als 30° Neigung transportiert haben; warten Sie

bitte 4 Stunden bevor Sie das Gerdt an das Stromnetz anschlieBen. Dies ist
erforderlich, damit das Ol in den Kompressor zuriickflieBen kann. Bei Nichtbeachtung dieser
Vorschrift droht der Ausfall des Kompressors.

BESCHREIBUNG DES GERATS, HAUPTBESTANDTEILE

Siehe Seite 1. Abb. 1

Reinigungsinstrument fir die

1 Thermoregler Einstellrad 5 -
Tauwasserauffangrinne

Schalter Ein/Aus fir die

2 Innenbeleuchtung 6  Kondensator
3 LED Leuchtmittel 7 Tauwasserverdunstungsgefal
4 Regalbdden 8 Kompressor

TEMPERATURREGULIERUNG

Die Temperatur im Kiihlabteil wird durch Drehen des Temperaturdrehreglers 1 (siehe Seite 1, Abb.
1) in der einen oder anderen Richtung eingestellt. Beim Drehen des Einstellrads im Uhrzeigersinn wird
die Temperatur im Kihlraum reduziert.Die Temperatur wird durch die Skala neben dem
Temperaturdrehregler angezeigt. Die Zahl ,,0, 1, 2, 3, 4" bedeutet keine bestimmten Temperaturen.
Die Temperatur kann auf einer fiinfteiligen Skala reguliert werden.

0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Gerat ist noch am Stromnetzanges chlossen.

1 = hdchste Temperatur (geringste Kiihlung)

5 = niedrigste Temperatur (starkste Kiihlung)

= Die temperatur im kihlfach kann abhdngig von umgebungstemperatur, menge und
temperatur der nahrungsmittel, haufigkeit der tiréffnung schwanken.
=

Bei niedriger raumtemperatur kihlt der kihlschrank weniger stark, deshalb kann die
temperatur im kuhlschrank ansteigen. Stellen Sie in diesem Fall die Temperatur mithilfe des
Temperaturreglers niedriger.

ABTAUEN, REINIGUNG UND PFLEGE

DIE KUHLKAMMER TAUT AUTOMATISCH AB. Die sich hinten in der Kiihlkammer bildenden Eistropfen
schmelzen wahrend der Betriebspausen des Kompressors, das Schmelzwasser flieBt durch die
Tauwasserauffangrinne ins TauwasserverdunstungsgefdB auf dem Kompressor und verdunstet dort.

REINIGEN SIE DEN KUHLSCHRANK REGELMASSIG.

Vergessen Sie nicht vor dem Abtauen oder dem Reinigen des hinteren Teils des
Gehduses das Gerat vom Netz zu nehmen!
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A Bewahren Sie die Innenoberflichen des Gerdts und alle Kunststoffteile vor Fett, Sdure, SoBen. Falls
Sie unabsichtlich davon ausgieBen, reinigen Sie die betroffenen Flachen sofort mit warmem
Seifenwasser oder Spilmittel. Reiben Sie sie anschlieBend trocken.

A Reinigen Sie die Tiirdichtung regelmaBig. Reiben Sie sie trocken.

A REINIGEN SIE REGELMABIG DIE ABFLUSSOFFNUNG DER
TAUWASSERAUFFANGRINNE MIT DEM DAFUR VORGESEHENEN
REINIGUNGSINSTRUMENT.»

A Wischen Sie mindestens einmal im Jahr den Staub ab, der sich an der
Kiihlschrankriickwand und auf dem Kompressor angesammelt hat. Zur
Reinigung eine weiche Blrste, elektrostatische Tlicher oder den Staubsauger
benutzen Fir die Innen- und AuBenreinigung KEINE, kdrnigen, saure-, alkohol-,
oder benzinhaltigen Putzmittel verwenden. Bei der Reinigung KEINE
Scheuerlappen oder Schwamme mit rauer Oberfliche verwenden.
AuBenseite der Tir - Glas - mit Mitteln zur Glasreinigung sdaubern

A WENN SIE DAS KUHLGERAT FUR LANGERE ZEIT AUSSCHALTEN, LASSEN SIE DIE TUR OFFEN

STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG. Was, wenn...

A Der ans Stromnetz angeschlossene Kiihlschrank nicht funktioniert. Uberpriifen Sie, ob die
Elektroinstallation bei Thnen zu Hause in Ordnung ist. Uberpriifen Sie, ob der Stecker richtig in die
Steckdose gesteckt wurde.

A Der Lirmpegel des Gerits ansteigt. Uberpriifen Sie, ob das Gerét stabil und waagrecht steht.
Zur Regulierung bedienen Sie sich der vorderen StiitzfiiBe des Geréts. Uberpriifen Sie, ob zwischen
dem Kihlschrank und anderen Mdbeln oder den Teilen an der Hinterseite des Gerats und der Wand
ein Zwischenraum ist. Ziehen Sie den KiihIschrank weg von den Mébeln oder der Wand. Uberpriifen
Sie, ob die lauteren Gerausche nicht von Flaschen, Dosen, Geschirr im Kihlschrank stammen, die
sich gegenseitig beriihren.

AWasser auf dem Boden des Kiihlfachs. Uberpriifen Sie, ob die Abflussdffnung der
Tauwasserauffangrinne  nicht  verstopft ist. Reinigen Sie die Abflusséffnung der
Tauwasserauffangrinne mit dem dafiir vorgesehenen Reinigungsinstrument.

A Wasser unter dem Kiihlgerit. Das TauwasserverdunstungsgefaB ist vom Kompressor gerutscht.
Stellen Sie das Becken auf den Kompressor zuriick.

A Beim Offnen der Kiihlschranktiiren quillt das Gummidichtungsband hervor. Die Dichtung
ist mit klebrigen Nahrungsmitteln (Fett, Sirup) verschmutzt. Reinigen Sie die Dichtung und die
Vertiefung fiir die Dichtung mit warmem Seifenwasser oder Spilmittel, reiben sie beides trocken.
Setzen Sie die Gummidichtung wieder in die Vertiefung ein.

AHohe Temperatur im Kiihischrank, Betriebspausen des Kompressors kurz. Achten Sie
darauf, ob die Kuhlschranktiiren sich gut dicht schlieBen lassen, ob nicht die Tiren beim
Herausnehmen oder Hineinstellen von Produkten Idnger als erforderlich offen gelassen wurden, ob
nicht zu viele und zu warme Esswaren in den Kiihlschrank gestellt wurden.

ADie Oberfliche des Kiihischranks beschligt sich. Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung
betragt mehr als 65 Prozent. Liften Sie den Raum, in dem das Kiihlgerat steht, beseitigen sie falls
moglich die Ursache fiir die Feuchtigkeit.

A Problem - Eis sammelt sich im Inneren des Kiihlschranks im Kondensatkanal an.
Ursachen - Umgebungstemperatur zu hoch, Umgebungsfeuchtigkeit zu hoch, Thermostat zu niedrig
eingestellt, Menge der gleichzeitig geladenen Produkte zu hoch.

Lésung - tauen Sie den Kihlschrank ab, indem Sie ihn mechanisch vom Stromnetz trennen und den

Thermostat nach dem Einschalten auf eine hdhere Position zurlickstellen.

UMWELTHINWEISE

Dieses Symbol bedeutet, dass der Kiihlschrank nach Ablauf der Betriebszeit nicht iber den
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern getrennt, in speziellen, mit diesem
Zeichen versehenen Containern, Uber eine spezielle Sammelstelle entsorgt werden muss.
Die Entsorgung muss gemaB den ortlichen Bestimmungen der Abfallbeseitigung
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erfolgen. Genauere Informationen, wo alte Kihlschrdnke zur Entsorgung abgegeben werden
kénnen, erhalten sie von den ortlichen Behdrden, dem Geschaft, in dem Sie den Kiihlschrank gekauft
haben, oder vom Hersteller. Vor der Entsorgung des Gerats machen Sie dieses bitte unbrauchbar,
damit mégliche Unfdlle verhindert werden konnen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
zerschneiden sie das Kabel. ReiBen Sie dann den Dichtungsgummi vom Kiihlgerat. Falls vorhanden,
machen Sie das Tirschloss unbrauchbar.

ACHTUNG! Zerlegen Sie das Kiihlgerdt auf keinen Fall selbst. Bringen Sie es zu einem
Abfallentsorgungsunternehmen.

GARANTIELEISTUNGEN

FALLS IHR KUHLSCHRANK NICHT MEHR RICHTIG FUNKTIONIERT, UBERZEUGEN SIE SICH, OB SIE
DIE URSACHE DES NICHT ZUFRIEDENSTELLENDEN BETRIEBS DES GERATS NICHT SELBST BEHEBEN
KONNEN. Kénnen Sie das Problem nicht selbst l16sen, wenden Sie sich telefonisch oder schriftlich an
einen Servicevertreter in Ihrer Nahe. Geben Sie dabei unbedingt Modell und Geratenummer. Diese
Angaben finden Sie auf der Gerateetikette an der linken AuBenwand des KiihIfachs.

Produktdatenblatt
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION
Name oder Warenzeichen des Lieferanten: Whirlpool

ADN 140W
Modellkennung ADN 140B
Art des Kiihlgerdts mit Direktvertriebsfunktion Getrankekihler
Kabinett Familiencode VC4
Produktspezifische Parameter
Gross volume , L 130
Umgebungsbedingungen, fiir die das Gerat geeignet ist:
Warmste Temperatur (°C) +32
Relative Luftfeuchtigkeit (%) 65
Allgemeine Produktparameter:
Energieverbrauch  (kW/h/Jahr) 362
EEI 34.5
Energieeffizienzklasse C
Temperatur (en) fiir optimierte Lebensmittellagerung
°C) +5
Lichtquellenparameter

Verwendete
Art der Lichtquelle Beleuchtungstechnologie:

LED

Energieeffizienzklasse D
Uberbeinige Abmessungen (cm) Hohe / Breite / Tiefe 85 x 56 x 60
Elektrische Daten Siehe Produktetikett
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Geachte Klant!

Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden
toegepast, kunnen er risico’s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg
het vervallen van de volledige garantie.

Producent steelt zich niet verantwoordelijk voor de schade die uit het niet nagaan van de
aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing voortvloeit.

Het is aanbevolen om de veiligheidsinstructies te bewaren gedurende de gehele
levensduur van de koelkast. Indien de koelkast wordt verkocht, dient men tevens de
veiligheidsinistructies aan de nieuwe eigenaar te geven.

Algemene informatie:

De koelkast is een commerciéle vitrine koelkast, met een glasdeur , bedoeld voor het
koelen, tonen en bewaren van drank. Deze toestellen zijn bedoeld voor
commercieel gebruik!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen in de behuizing
apparaat of in de ingebouwde structuurvrij van obstakels.
WAARSCHUWING: Tijdens het reinigen van het vriesgedeelte geen
maken van mechanischaeXtrische hulpmiddelen om het ontdooingsprc
te versnellen.

WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsenvan het apparaat voor
voedingssnoer nietgeklemd zit of beschadigd is.

WAARSCHUWING: Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze
fabikant, zijn onderhoudspersoneel of door een gespecialiseerd vak
worden vervangen om schade te voorkomen.

WAARSCHUWING: Meerdere draagbarestopcontacten of draagbare v
mogenniet aan de achterkant van het apparaat wordengeplaatst.
WAARSCHUWIN&anneer de apparaat wordt afgedankt, dient dit volge
landelijke wetgeving plaats te vinden.

WAARSCHUWING: Zorg dat het koelsysteem van de apparaatni
beschadigdndien het koelsysteem wordt beschadigd:

AGeen vuur gebruiken.
AVer mi j d gebroikngken elektrische apparaten of verlichtingen.

Alngeval van storing van het koelsysteem is hetl@amngerde ruimte, waarin
het apparaat geplaatst werd door enkele minuten te ventileren (deze rui

ten minste 43nebben; voor het prodoet isobutaan/ R600a)

44



C-Pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel in het isolatieschuir
een brandbaar gas.

De koelkast dient uitsluitend voor het koelen en levensmiddelen gel
worden.

Dit apparaat is niet geschikt voor de opslag van expiffeieveoals
aerosols met ontvlambaar drijffgas.Het is verboden om benzine of
ontvlambare stoffen op te slaan in de onmiddellijke omgeving van het a
Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens
gepnst al | eentad. Dg geaaade dtekkert wagrmee het appa
met het voedingsnet wordt verbonden, dient gemakkelijk bereikbaar te
ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt
netspanning. Dit product komt overeen met de @acmidjggeEven op het
CElabel.

Indien de koelkast voorzien is van de speciale voedingskabel, kan de
vervangen worden door een gelijksoortige kabel die door de fabrika
geleverd.

Om gevaar te voorkomenvermijden mogen beschadigde voegiitkgékab
door de fabriek, een onderhoudstechnicus of iemand met gelijkw
ervaring vervangen worden.

GEBRUIK GEEN verlengkabels, adapters of hub.

Bij het plaatsen van de koelkast moet gecontroleerd worden
voedingskabel niet gekneld zlt en zedmsuthadigd wordt. Bij het plaatse
van eventuele zware objecten zoals bijvoorbeeld koelelementen, me
andere apparaten naast de koelkast, dient men ervoor te zorgen
voedingskabel niet bekneld raakt. Dit kan namelijk kortsluiting er
veroorzaken.

Controleer of de stekker van de voedingskabel niet achter de koelkast
zit of dat het op andere wijze beschadigd wordt. Een beschadigde ste
brand veroorzaken!

WaarschuwingVerwijder nooit de afdekking van het binnenvéiEhting
lampje. Wanneer er een defect is, neem dan contact op met
klantenservice voor assistentie.

Als de stekker van de koelkast uit het het stopcontact wordt geha
schoonmaak, verplaatsing, enz.), kan het appdr&amimutenweer
aangesloteworden.

Het is verboden om technisch beschadigde apparaten te gebruiken.

De koelkast mag niet door verbranding vernietigd worden.
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— Plaats geen andere werkende elektrische apparaten (zoals magr
haardrogers, strijkijzers, elektrische ketelsrefagumératen) boven op de
koelkast want deze kunnen de plastic onderdelen ervan doen verbrand

— Plaats geen borden met vloeistoffen, vazen met bloemen of
vloeistofhouders op de koelkast.

I3 Als de koelkast niet werkt en als het niet mogeligzés \aigens de
aanbevolen richtlijnen te repareren, dient men de stekker
stopcontact te halen, de deuren te openen en contact op te nemer
erkende onderhoudsmonteur. Alleen de erkende onderhoudsmol
bevoegd om technische of produtetiiete herstellen.

3> De koelkast dient uitsluitend in verticale positie te worden vervoerd. De
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die berokkend wordt bij het niet
respecteren van de vervoeraanwijzingen.

INSTALLATIE EN WERKOMSTANDIGHEDEN

Plaatsing:
APlaats de apparaat in een droog en goed geventileerde ruimte. De apparaat werkt
correct in de omgevingstemperatuur welke aangegeven staat op de tabel met
technische gegevens

WAARSCHUWIN®apparaatiient niet in een ruimte zonder verwarming of
een veranda geplaatst te worBkrats dexpparaater van warmtebronnen
zoals keukenovens, verwarmingsradiatoren en vermijd direct zonlic
apparaatdient niet in aanraking te komen met verngaswhgsterleidingen
of andere elektrische apparaten

A Let erop dat de ventilatieopeningen aan de bovenkant niet afgedekt worden— er moet een
goede luchtventilatie rondom de koelkast verzekerd worden. Er dient een ruimte te zijn van
minstens 10 cm tussen de bovenkant van de koelkast en eventuele andere meubels die boven
het apparaat worden geplaatst. Indien deze aanbeveling niet wordt nageleefd, zal de
koelkast meer stroom gebruiken en kan de compressor oververhit raken.

A Indien de koelkast in een hoek wordt geplaatst, dient er een ruimte van minstens 1 cm.
Afbeelding van de ruimte die nodig is voor het gebruik van de koelkast. (Zie afb. 2,
pagina 1).

A De koelkast moet waterpas staan en moet de muur niet aanraken. Indien nodig, kan de
hoogte van de koelkast door middel van de afstelpoot ingesteld worden: de voorkant van de
koelkast stijgt als de afstelpoten met de klok mee gedraaid worden en daalt als deze tegen de
klok in gedraaid worden. De deuren sluiten vanzelf als de koelkast ietwat naar achteren helt.
Het is zeer belangrijk dat beide steunen aan de voorkant zich op hetzelfde niveau bevinden.

Véor de ingebruikname:

De werkzaamheden kunnen het beste door 2 personen worden uitgevoerd.

A Het apparaat mag alleen in verticale positie worden vervoerd; Doen niet meer dan 30 °
kantelen.

A Der Transportboden beinhaltet Schaumpolyurethan. Klebeband von den Seiten des Kiihlschranks
entfernen, das Gerdt etwas hochheben und den Transportboden herausziehen. Klebeband
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entfernen. Tijdens het opstellen, schuiven en optillen is het verboden om aan de
deurhandgrepen te grijpen, aan de gleuf aan de achterkant van de koelkast te trekken
of compressor aan te rakken.

[  Alle verpakkings- en vervoermaterialen dienen verwijderd te worden voordat u de koelkast

met het voedingsnet verbindt.

A Wacht na het plaatsen van het apparaat ongeveer 30 minuten voordat het op het lichtnet

wordt aangesloten.

[ Als het apparaat tijdens transport meer dan 30 ° gekanteld is, laat het
minimaal 4 uur rechtop staan voordat het op het lichtnet wordt
aangesloten. Indien deze tijd niet wordt gerespecteerd, zou de compressor buiten
werking kunnen raken.

BESCHRIJVING VAN DE KOELKAST, BASISONDERDELEN
Zie afb. 1, pagina 1

1 Thermostaatknop 5 Zuiveringsinstallatie
2 Aan-/ uit schakelaar voor binnenlicht 6 Condensor

3 Verlichting binnenkant (LED) 7 Druppelbak

4 Planken 8 Compressor

TEMPERATUUR INSTELLEN

De temperatuur in het koelgedeelte wordt bediend door de thermostaatknop 1 (afb. 1) in de

gewenste stand te draaien. Word de knop van de thermostaatregelaar in de richting van de

wijzers van de klok gedraaid, zal de temperatuur in de bewaarafdeling lager worden..

De temperatuur wordt op een schaal van 5 cijfers aangegeven.

0 = Compressor is uitgeschakeld. Elektriciteit is niet uitgeschakeld.

1 = hoogste temperatuur (laagste koeling)

5 = laagste temperatuur (hoogste koeling)
De temperatuur in het koelgedeelte kan in hoge mate beinvloed worden door de

= omgevingstemperatuur, de hoeveelheid levensmiddelen die bewaard worden en door de
regelmaat waarmee de deur geopend wordt.

= ALS DE OMGEVINGSTEMPERATUUR LAAG IS, ZAL DE KOELKAST MINDER KOELEN. DE
TEMPERATUUR IN DE KOELKAST KAN DAAROM STIJGEN. Gebruik de thermostaatknop
om een lagere temperatuur in te stellen.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

DE KOELKAST IS VOORZIEN VAN EEN AUTOMATISCH ONTDOOI-SYSTEEM. IJsdruppels die zich
op de achterwand van het koelgedeelte vormen, dooien wanneer de compressor niet in werking
is en het dooiwater loopt weg via het afvoergootje naar het blad op de compressor waar het
verdampt.

REINIG DE KOELKAST REGELMATIG.

@ Vergeet niet om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u
ontdooit en de achterkant van de koelkast schoonmaakt.

47



A Vermijd dat de interne opperviaktes en de plastic onderdelen in aanraking komen
met vetten, zuren en sauzen. Reinig bij morsen onmiddelijk met warm zeepwater
of afwasmiddel. U kunt ook afwasmiddel gebruiken Daarna afdrogen.

A Reinig regelmatig het deurrubber. Daarna afdrogen.

A REINIG REGELMATIG DE AFVOER VAN HET ONDOOISYSTEEM MET HET
DAARTOE BESTEMDE SCHOONMAAKELEMENT. »

A Verwijder stof aan de achterkant van de koelkast en de compressor
minstens één keer per jaar. Gebruik hiervoor een zachte borstel, een
elektrostatische doek of een stofzuiger.

A Gebruik voor de schoonmaak van de koelkast GEEN schoonmaakmiddelen die schurende of
zure elementen of alcohol of benzeen bevatten. Gebruik GEEN doeken of sponsen met een
ruwe oppervlakte.

A LAAT DE DEUREN OPEN ALS U DE KOELKAST VOOR EEN LANGE PERIODE UIT MOET
ZETTEN.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN. Wat te doen indien ...

A De stekker aangesloten is maar de koelkast niet werkt. Controleer of er stroom in
huis is. Controleer of de stekker op de juiste wijze in het stopcontact is gestoken.

A Het geluid neemt toe. Het geluid neemt toe. Controleer of de koelkast rechtop en waterpas
staat. Verstel hiertoe de poten aan de voorkant. Controleer of de koelkast geen andere geen
enkel deel van het koelingssysteem op de achterkant van de koelkast tegen de wand steunt.
Laat de koelkast niet dichtbij muren staan. Controleer of de geluidstoename niet veroorzaakt
wordt door flessen, blikjes die in de koelkast elkaar aanraken.

A Er is water op de bodem van de koelafdeling. Controleer of het afvoergootje van het
ondooingswater niet verstopt is. Reinig het afvoergootje met een daarvoor bestemd
schoonmaakelement.

A Er is water onder de koelkast. De dampbak bevindt zich niet op de juiste manier op de
compressor. Zet de bak bovenop de compressor.

A Bij het openen van de koelkast, gaat het deurrubber los. Het deurrubber is in aanraking
gekomen met vette voedselresten (vet, stroop). Reinig het rubber en de behuizing met warm
zeepwater of afwasmiddel en droog het af. Doe het deurrubber terug op zijn plaats.

A De temperatuur in de koelkast is gestegen, de pauses van de compressor zijn kort.
Controleer of de deur van de koelkast goed afsluit, of de deur niet langer dan nodig geopend
is gebleven om levensmiddelen te plaatsen of te verwijderen en of er niet veel warme
levensmiddelen in de koelkast geplaatst zijn.

A Er is condensatie op de bovenkant van de koelkast. De vochtigheidsgraad van de
omgeving is boven 60%. Ventileer de ruimte waar de koelkast zich bevindt en verwijder
indien mogelijk de oorzaak van het vocht.

A Probleem - ijs hoopt zich op in de koelkast in het condensaatkanaal.

Oorzaken - omgevingstemperatuur te hoog, omgevingsvochtigheid te hoog, thermostaat
te laag ingesteld, hoeveelheid tegelijk geladen producten te hoog.

Oplossing - ontdooi de koelkast door hem mechanisch los te koppelen van het
elektriciteitsnet en de thermostaat na het inschakelen op een hogere stand te zetten.

RICHTLIJNEN m.b.t. MILIEU

Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld.
ﬁ Het moet separaat opgehaald en gerecycled worden door het bijvoorbeeld naar
containers met bovenvermeld symbool in daartoe bestemde afvalwerverkingscentra te
brengen. Voor meer informatie over het recyclen van het product, kan men contact
opnemen met de gemeentelijke dienst, de winkel waar u het product heeft gekocht of met de
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fabrikant.Indien u beslist het product te recyclen, zorg er dan voor dat dit niet door anderen
gebruikt kan worden en vermijd hierdoor eventuele ongelukken Haal de stekker uit het
stopcontact en verwijder de voedingskabel. Verwijder het deurrubber. Maak de
deurvergrendeling ongedaan indien aanwezig.

Demonteer de koelkast niet zelf. Laat dit door een recyclingsbedrijf doen.

GARANTIE BEPALINGEN

INDIEN U KOELKAST NIET OP DE GEWENSTE MANIER FUNCTIONEERT, CONTROLEERT U DAN
EERST OF U DIT ZELF KUNT VERHELPEN. Indien u het probleem niet zelf kunt oplossen,
neemt u dan telefonisch of schriftelijk contact op met de dichtsbijzijnde servicedienst. Geef
altijd het koelkastmodel en het serienummer aan. Deze gegevens staan op het plaatje, dat zich
op de linkerwand van het koelgedeelte bevindt.

Productinformatieblad
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016

Naam of handelsmerk van de leverancier : Whirlpool
ADN 140W

Typeaanduiding: ADN 140B

Type koelapparaat met directe verkoopfunctie Drankkoelers

Kastfamiliecode VC4

Productspecifieke parameters:

Totaal volume, L 130

Omgevingscondities waarvoor het apparaat geschikt

is:

Hoogste temperatuur (°C) +32

Relatieve vochtigheid (%) 65

Algemeen product parameters:

Jaarlijkse energie verbruik (kWh/a) 362

EEI 34.5

Energie-efficiéntieklasse C

Aanbevolen temperatuur (en) voor geoptimaliseerde +5

opslag van voedsel (°C)

Lichtbronparameters:

Type lichtbron verIichtngest,)treu(.!Etrﬁek: LED

Energie-efficiéntieklasse D

Afmetingen Hoogte / breedte / diepte (cm) 85 x 56 x 60

Elektrische gegevens Zie op het productlabel
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LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. Si no se siguen correctamente las
instrucciones, hay riesgo de heridas, deterioro del aparato y pérdida del derecho al
servicio gratuito de garantia.

El fabricante no se responsabiliza de los dafios que puedan resultar de no seguir las
indicaciones incluidas en el presente manual.

Se recomienda guardar el manual de instrucciones durante todo el tiempo que se conserve
el aparato. Cuando venda el aparato, entregue el manual de instrucciones al nuevo
propietario del aparato.

Informacion general:

El aparato es una nevera expositora vertical con puertas de cristal y con disefado
para almacenar enfriar bebidas durante un periodo corto de almacenamiento.
Este aparato esta destinado a un uso comercial

EL FABRICANTE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORIFICO
SIEMPRE QUE LA HUMEDAD DEL AMBIENTE NO SUPERE EL 65% LA
TEMPERATURA AMBIENTE SEA DE ENTRE 16 Y 32 GRADOS CENTIGRADOS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Importantes instrucciones de seguridad:

- ADVERTENCI A: N o cubr a | as rejil
superior y a los lados del aparato. Madespggadas las aperturas de
ventilaci-n alrededor del aparat

- ATENCI C N: El aparato debe fijar
peligros derivados de la inestabilidad del aparato.
- ADVERTENCIA: Cuando cologaepeh r at o, aseg %r es e

alimentaci-n no est®atrapado o0 ¢
- ADVERTENCI A: No coloque varias
el ®ctricos en | aparte trasera de
- ADVERTENCIEL aparato debe desecharse conforme a lodestipuka
|l egislaci-n nacional
ADVERTENCIRo dafe el circui tQontidne
gas refrigerante R600a. Si se
ANo acergue ninguna llama al apavét®;el riesgo de que salten chispas, 1
enciendai ng¥n aparato el ®ctrico ni n
AVentil e inmedi aat &xmesmot a el a aflabri ted
refrigersaarii-cn wen tnielceer | a h adia(la a c
habitaci - -n t i e n3parglp®mduttcecaner al me

isobutano/R600a).
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ElIChentano se utiliza como ag:e¢
aislamiento y es un gas inflamable.

No encienda el aparato con un programador, un temporizador, un sis
mando a distancia independiente o cuaiguaispositivo que encienda e
aparato autom8ticamente.

AsegW%rese de haber desembal ado
estructura y | os cables de al i me
Est8 prohibido.usar un aparato ¢
Los ni fos de @&dad ynasmersonas queat§ngasn alglr

di scapacidad f2sica, ment al o0 s
una correcta supervisi: n, se | e
aparato en condiciones de seguridad y si entiendevslo rsesgso. Los
ni fos no deben jugar con el ap
aparato no deben r dsleigzarisa wmief
al gue va a conectar el aparato
tierra.

Lafecuencia y | a potencia de | a i
ajustarse a | os par8metros gener
En el moment o de instalar el apa
el ®ctrico. Sicombochi mhjeradopes
cerca del frigor2fico, aseg¥rese

Esto podr2a provocar un cortocir
Aseg¥%rese de que no apl asttasera del
aparato y | a pared o de que no
motivo. &auUn enchufe en mal estac
Pr e c a Maretirera cubierta de la luz LED interior. Para cualquier f
funcionamiennbtacpogasa eh servic

No se debe usar conectores detadapi - n, t omas m¥l t
de extensi-n de dos cabl es. En
de extensi-n, podr8 ser soé¢rraquen:
tenga certificado de seguridad de VDE/GS. En caso de usar el c
extensi-n (con toma -ra dtaider, r as uy
encontrarse en | a distancia seg!l

agua de entita o desage .

Si se desconecta el aparato (para limpiarlo, trasladarlo a otro lugar, etc
encenderl o repetidamente despu®s
El a p aamente debé/seriutdizado para almacenar alimentos.
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- Este aparato no ha sido di sefact
como latas de aerosol con propelente infl&nsables pr ohi b

gasolina y otros | ?rajoui dos i nfl an
- No coloque ning%n dispositivo e
de pel o, planchas, hervidores el
este , ya que |l as piezas de pl 8§s
- No coloque platos comlui d o s, flores en f
contengan | 2quidos encima del arg
> Si el aparato est8§8 fuera de se
recomendaci ones dadas, desench:
t ® c n iowrorepres§ntdnte de dicho servicio puede solucionar los
t ®cnicos o de fabricaci - -n

> El aparato solo debe ser transportado en posicion vertical. El fabricante no
se hace responsable de los dafios en el aparato que resulten del incumplimiento de
las instrucciones de transporte.

INSTALACION Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL APARATO

Posicionamiento:
A Coloque el aparato en una estancia seca y bien ventilada.

[Z3> ADVERTENCIAI aparato no se debe utilizar en una estancia

calefacci - n o elmaparatdb lejesde faentesode calc
como placas de cocina, horno, radiadores o luz sol&t dpacdito no
debe rozar | os tubos de cal ef

di spositivo el ®ctrico

ANo cubra los orificios de ventilacién de la parte superior del aparato; debe haber una buena
circulacion de aire alrededor del aparato. Deje un hueco de al menos 10 cm entre la parte
superior del cuerpo de aparato y cualquier mueble que pueda colocarse encima. De lo
contrario, el aparato consumira mas energia eléctrica y el compresor podria sobrecalentarse.

AEl aparato debe estar en una superficie plana y sin tocar la pared. Si fuera necesario, regule
la altura del aparato ajustando las patas de nivelacion: girelo en sentido de las agujas del reloj
para elevar la parte delantera del aparato, y girelo hacia el lado contrario para bajar la altura.
Si inclina el aparato ligeramente hacia atras, las puertas se cerraran por si solas.

ASi el aparato esta colocado en una esquina, debera existir al menos un hueco de 1 cm entre el
cuerpo del aparato y la pared. Esquema de la superficie necesaria a la utilizacion del
frigorifico (Ver. 1 pagina, fig. 2).

Preparando el aparato para su funcionamiento:

Se recomienda poner en funcionamiento el aparato ayudado por otra persona.

A El aparato se debe transportar solo en posicion vertical; no lo incline mas de 30°.

ARetire por completo todos los materiales de embalaje interiores y exteriores, incluyendo los
dispositivos de seguridad para el transporte. Durante el uso, movimiento, elevacion no se
debe coger de los mandriles de puerta, tirar del condensador en la parte trasera de la
nevera o tocar la compresora.
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Antes de conectar a la red eléctrica, el aparato debe ser examinado detenidamente por si
II%: hubiera resultado dafiado durante el transporte, incluido el cable eléctrico. El aparato no debe
enchufarse antes de retirar todo el embalaje y el material de transporte.
A Cuando el aparato esté colocado en la posicion deseada, espere aproximadamente 30 minutos
antes de conectarlo a la red eléctrica.
@ Si el aparato se ha inclinado mas de 30° durante el transporte, debera dejarlo en
posicion vertical durante al menos 4 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. Si
esto no se hace, el compresor del aparato puede fallar.

DESCRIPCION DEL APARATO, PARTES BASICAS
Ver. pagina 1, fig. 1

1 Mando del termostato 5 Tubo de agua de deshielo

2 Boton de iluminaci 6 Condensador

3 Bloque luz interior (LED) 7 Bandeja de goteo del agua de descongelacion
4 Estantes regulables 8 Compresor

REGULACION DE LA TEMPERATURA

La temperatura de la nevera se controla girando el mando del termostato 1 (fig.1) hacia un lado
u otro. Al girar el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj, la temperatura del
compartimiento disminuye. Los nimeros "0, 1, 2, 3, 4" no significan temperaturas especificas.
La temperatura se regula en una escala de cinco digitos:

0 = el compresor se desconecta iCUIDADO!: el frigorifico sigue conectado.

1 = temperatura mas alta (enfriamiento mas bajo)

5 = temperatura mas baja (enfriamiento mas alto)

= La temperatura de los compartimentos pueden variar dependiendo de la temperatura
ambiente, la cantidad de alimentos, la temperatura de los alimentos y la frecuencia con
que se abren y cierran las puertas del aparato.

[ Si la estancia es fresca, el aparato enfria menos; por lo tanto, debe subirse la
temperatura del aparato. Utilice la rueda del termostato para establecer una
temperatura mas baja.

DESCONGELACION, LIMPIEZA Y CUIDADO

EL COMPARTIMENTO DE REFRIGERACION SE DESHIELA AUTOMATICAMENTE. Las ldminas de
hielo que se forman en la pared trasera del compartimento de refrigeracién se deshacen cuando
el compresor no esta funcionando, y el agua de descongelacion baja por el canal de salida hasta
la bandeja situada sobre el compresor (Fig. 1), donde se evapora.

LIMPIE REGULARMENTE EL APARATO.

Recuerde que antes de limpiar la parte posterior del cuerpo del aparato
debera desenchufar el aparato de la toma de corriente eléctrica extrayendo
con cuidado el cable de la toma de electricidad.

A Proteja las superficies internas de los electrodomésticos y de las piezas de plastico de grasas,
acidos y salsas. En caso de derrames accidentales limpielo inmediatamente con agua tibia y
jabdn o detergente para lavar platos, y seque la zona.

A Limpie regularmente el espacio del tubo de agua de deshielo.

A Al menos una vez al afio, quite el polvo de la parte posterior del cuerpo del aparato y del
compresor. Para ello puede utilizar un cepillo suave, un pafio electrostatico o un aspirador.
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A Limpie regularmente las juntas herméticas de la puerta y séquelas con
cuidado.»

A No utilice detergentes que contengan particulas abrasivas, acidos, alcohol
o benceno para limpiar superficies internas y externas de
electrodomésticos. No use trapos de limpieza o estropajos que contengan
superficies rugosas.

ASI EL APARATO VA A PERMANECER APAGADO DURANTE UN PERIODO DE
TIEMPO PROLONGADO, MANTENGA LAS PUERTAS ABIERTAS.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SOLUCIONES.

AEl aparato esta conectado a la red pero no funciona. Compruebe que toda la instalacion
eléctrica de su casa esta en orden. Compruebe que el enchufe esta correctamente insertado
en la toma de suministro eléctrico.

AEl ruido se ha incrementado. Compruebe que el apartado esta en una posicion estable, en
un sitio plano. Para que quede palno, regule las patas delanteras. Compruebe que el aparato
no esta tocando ningln que ninguna de las partes del sistema de refrigeracion de la parte
trasera del aparato estd en contacto con la pared. Aleje el aparato de paredes. Compruebe
que la causa del aumento del ruido no se debe a botellas, latas del aparato que podrian estar
en contacto unas con otras.

AHa aparecido agua en la parte inferior del compartimento de refrigeracion.
Compruebe que los espacios de los canales de agua de descongelacién no estan bloqueados.
Limpie el espacio de los canales de agua de descongelacién con un limpiador destinado para
este proposito.

A Ha aparecido agua bajo el aparato. La bandeja de recogida de agua de descongelacion se
ha deslizado fuera del compresor. Coloque de nuevo la bandeja encima del compresor.

A Cuando esta abierta la puerta del aparato, se sale la goma de la junta. La junta se ha
ensuciado con comidas pegajosas (grasa, sirope). Limpie el sellado de la junta y la ranura que
la contiene con agua caliente y jabon o un detergente para lavar los platos, y seque con
cuidado. Cologue la goma de sellado de la junta nuevamente en su sitio.

ATemperatura elevada en el aparato, las pausas de funcionamiento del compresor
son muy cortas. Compruebe que la puerta del aparato se cierra correctamente, que la
puerta no se ha mantenido abierta durante mas tiempo del necesario al sacar o colocar
alimentos, o si se ha colocado gran cantidad de comida caliente dentro de la nevera.

AlLa parte superior del aparato presenta condensacion. La humedad relativa del aire
ambiente es superior al 65%. Ventile la habitacion en la que esta situado el aparato, y en caso
posible elimine la causa de la humedad.

AProbleem - jaa koguneb kiilmkapi sisse kondensaadi kanalisse.

Pohjused - Gmbritsev temperatuur on liiga kdrge, ohuniiskus on liiga kdrge, termostaat
on liilga madal, korraga laaditavate toodete kogus liiga korge;

Lahendus - sulatage kiilmkapp lahti, eemaldades selle mehaaniliselt vooluvorgust ja viies
termostaadi pérast sissellilitamist kdrgemasse asendisse.

ELIMINACION

Los dispositivos en los que fi gura este simbolo deben ser eliminados por separado de
la basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser
reciclados. La eliminacion correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de
las personas.
B ;hsulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podran
facilitarle la informacion relevante.
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Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar gratuitamente en el
establecimiento de venta.

El refrigerante y el producto quimico de la espuma aislante se deberan desechar a través de una
agencia competente. Extreme las precauciones para no dafiar el circuito de refrigeracion antes
de entregar el aparato en el punto de recogida competente

SERVICIO DE GARANTIA

SI EL APARATO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, DETERMINE SI PUEDE CORREGIR USTED
MISMO LA CAUSA DEL MAL FUNCIONAMIENTO. Si no puede resolver el problema, pdngase en
contacto con el representante de servicio mas cercano por teléfono o por escrito, indicando el
modelo de nevera y el nimero. Encontrard estos datos en la etiqueta del producto que esta
pegada en la pared del compartimiento del aparato.

Hoja de informacién del producto
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2018 DE LA COMISION

Nombre o marca comercial del proveedor: Whirlpool

ADN 140W
ADN 140B

Identificador del modelo

Tipo de aparato frigorifico con funcion de venta Neveras para bebidas

directa

Familia de gabinetes cddigo VC4
Parametros especificos del producto

Volumen bruto, L 130
Condiciones ambientales para el cual el aparato es

adecuado:

Temperatura mas calida(°C) +32
Humedad relativa(%) 65

Parametros generales del producto:

Energia anual consumo (kWh / a) 362
EEI Indice de eficiencia energética 34.5
Clase de eficiencia energética C

Recomendado temperatura (s) para almacenamiento
optimizado de alimentos

Parametros de la fuente de luz

+5

Tipo de fuente de luz Tecnologia de iluminacion

utilizada: LED
Clase de eficiencia energética D
Dimensiones (Al x An x Pr), cm 85 x 56 x 60
Datos eléctricos Ver en la etiqueta del
producto
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Leia atentamente o manual de instrugdes. O ndo cumprimento das instrucdes pode dar
origem a ferimentos, danos no aparelho e perda do direito a assisténcia gratuita ao abrigo
da garantia.

O produtor ndo se responsabiliza pelos danos resultantes do incumprimento das regras
descritas no presente manual.

Recomendamos que guarde o manual de instrucdes enquanto estiver na posse do
aparelho. Quando vender o aparelho, passe o manual de instrucGes ao novo proprietario.

Informacgao general:

O aparelho é um refrigerador de bebidas vertical com portas de vidro e foi projetado para
armazenar alimentos e para resfriar bebidas e para um armazenamento de curto prazo.

Este aparelho vem eficazmente equipado para o seu usado exclusivamente comerciais
e segue todas as condicOes eléctricas impostas por lei.
O FABRICANTE GARANTE A OPERAGAO FIAVEL DO FRIGORIFICO DESDE QUE A

TEMPERATURA AMBIENTE SE SITUE ENTRE OS +16 E +32 GRAUS CELSIUS E A
HUMIDADE DE AR RELATIVA NAO SEJA SUPERIOR A 65 POR CENTO.

INSTRUGOES DE SEGURANCA

nstru-»es I mmermatantes de segura
AVISON«o t ape o0os orif2cios de vent
AVISO S e o] cabo el ®ctrico de al i
Ssubstitui-«o dever8 ser feita pe
com qual i fantesparaeetar acdenmes. | h

AVISON«o col oque v8rias tomadas m:
port8teis juntoda parte traseira
AVISO: Ao posicionar o aparelho, cestiigdee que o0 cabc
n«o fica preso oudanificado.
AMSOA el imina-«o0o do aparel ho dev
nacionais.

AVISON«o dani fiqgue o0 sist€mat @
g8s refrigerante R600a. Se

danificado:
AN«o utilize chamas desprotegidas
AEvite fa2scas n«o | i gue aparel

ADeve arejar durantes alguns minutos o contpamiongnal encorsea o

aparelho (o compartimento tem que ter pelo m&nus daso do produto
com isobutano /R600a)sodca de wuma dani fica-«o
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OCpentano ® usado como agente d
® um g8s inflam8vel

-0 aparelho n«o deve ser | igado

de embalagem e de transporte.

- Uma vebp aparelho desembalado, cerfigue de que est 8

corpo e 0 cabo el ®ctrico n«o est
-£ proibido wutilizar um aparel ho

-Este aparel ho pode ser utilizad
porpe soas com capacidades f2sicas
falta de experi®°ncia econheci mei

hamre cebido instru-»es guanto
compreenderem osperigos envol@dazsalho tem que ser ligado a uma
tomada el ®ctrica |igada ~ terra
gual o aparelho ® ¢vegaaodt &r ath u mMe
-Por raz»es de seguran-a, o €£abpo
um t ®cnico qualificado.

NéO UTILI ZE extenbBDzes deve adaplt
adaptador es, tomadas m%wl tipl as
existir a necessidatle ut i | i z a- «amednea devenser uex

e X t eacorspimn® protector, com uma tomada; @mt i f i cado
VDE/GS.

A frequ°ncia e pot°ncia da al.i
respeitar o0os par©metros de dado
tabela.

Quando posicionar o aparedho,ta cui dado para nc«
danificando . N«o cologue objectos pe
de refrigera-«o, outros electr
entalem e danifiguem om auatbcoito e | ¢
inc°ndio.

Tenha o cuidado de se certifica
parede de tr8s do aparel ho nem c
danificada pode provocar um inc?°®
ATENCNE&O ABRA A TMTAMRKRA d&Di.| WCmis o
ilumina-«o LED se encontra danif
Se o aparelho for desligado na tomada (para limpar, mudar para out
etc.), pode ser ligado repetidamente ao fim de 15 min.

Este aparehbtbebinkm pgana cguardar
|l atas de aeross-is com propul sor
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- £ proibido guardar gasolina ou c
- N«o coloque dispositivos el ®ctr

cabed, ferros, cafeteiras el ®ctric
aparel ho porgue podem provocar &
- N«o coloque pratos com | 2quidos
OuU outros reci pi eompaeko.com | 2 qui c
I Se o aparelho estiver dos eomias d
recomenda- »es por-odatowadd, abraraeporias e
contacte o especialista da as
assist®°nci a pode pswlbdeimamrsart ®tc

relacionadas com a constru-«o.

[ O aparelho deve ser transportado apenas na posicdo vertical. O
fabricante ndo sera responsavel por quaisquer danos no aparelho que
resultem do ndo cumprimento das instrucdes de transporte.

INSTALAGAO E CONDIGOES DE FUNCIONAMENTO

Posicionamento:

O aparelho funciona correctamente numa temperatura de ambiente, que foi indicada na
tabela com a especificacdo técnica. Ndo deve utiliza-lo numa cave, corredor de passagem,
casa de férias, ndo aquecida durante o Outono e Inverno.

I O aparel ho n«o deve ser utiliz
Col oque o aparel ho afastado de
cozinha, radiadores ou luz di
encostado atuho de aqueci ment o, g8s o0l

aparel hos el ®ctricos.

A Nao tape os orificios de ventilacdo no topo dos aparelhos — tem de haver uma boa circulagdo
de ar a volta do aparelho. O ndo cumprimento desta norma faz com que o aparelho consuma
mais energia eléctrica e seu compressor pode sobreaquecer.

A Se o aparelho for colocado num canto, deve ser deixada uma folga de pelo menos 1 cm. Ver
pagina 1, fig. 2: Espaco necessario para instalacdo do aparelho e Medidas
exteriores de instalacao

A O aparelho tem que estar sobre uma superficie plana e ndo pode tocar na parede. Se for
necessario, regule a altura do aparelho ajustando os pés de nivelamento: rodando-os para a
direita — a parte da frente do aparelho levanta, rodando-os para a esquerda, desce. Se o
aparelho ficar ligeiramente inclinado para tras, as portas fechar-se-do por elas proprias.

Preparar o aparelho para ser colocado em funcionamento:

Recomendamos que a preparagao do aparelho para ser colocado em funcionamento seja feita

por duas pessoas.

A O dispositivo so deve ser transportado na posicao vertical; nao incline mais do que 30 °.

ARetire a embalagem. Levante o aparelho da base de poliestireno de espuma. Tire as fitas
adesivas. Durante a colocagdo, deslocacao, levantamento, ndo deve segurar pela
pega da porta, puxar pelo condensador por tras do frigorifico nem tocar no
conjunto co compressor.
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O aparelho ndo deve ser ligado a rede sem primeiro remover todos os materiais de
= embalagem e de transporte.

A Assim que o dispositivo for posicionado, aguarde cerca de 30 minutos antes de ser conectado
a rede elétrica.

Se o aparelho tiver sido inclinado mais de 30 ° durante o transporte:
Aguarde pelo menos 4 horas antes de conectar o aparelho a rede elétrica.
Se nao seguir estas instrugdes, o compressor do aparelho pode avariar.

ESTRUTURA DAS VITRINES
Ver pagina 1, fig. 1

1 Botdo de Controle de Temperatura 5 Dispositivo de limpeza

2 Botdo de iluminacao 6 Condensador

3 Luz (LED) 7 Tabuleiro de recolha de agua de descongelagéo
4 Prateleira 8 Compressor

REGULAGAO DA TEMPERATURA

A temperatura no compartimento do frigorifico é controlada pelo botdo de termdstato 2 (fig. 1)
rodando-o para um lado ou para outro. Se o botao de controle de temperatura for virado no
sentido do relégio, a temperatura no interior se reduz. Os numeros “0, 1, 2, 3, 4” nao
significam temperaturas especificas

A temperatura é regulada na escala de cinco algarismos.

0 = Compressor esta desligado. AVISO! Corrente eléctrica nao esta desligada.
1 = temperatura mais elevada (menor arrefecimento)

5 = temperatura mais baixa (maior arrefecimento)

= A TEMPERATURA NO COMPARTIMENTO DO FRIGORIFICO PODE VARIAR DEPENDENDO
DA TEMPERATURA AMBIENTE, DA QUANTIDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, DA
TEMPERATURA DOS PRODUTOS ALIMENTARES E DA FREQUENCIA COM QUE A PORTA
DO APARELHO E ABERTA E FECHADA.

SE A DIVISAO ESTIVER FRESCA, O APARELHO ARREFECE MENOS. POR CONSEGUINTE,
1€y A TEMPERATURA NO APARELHO PODE SUBIR. Utilize a roda do termdstato para regular
para uma temperatura mais baixa.

DESCONGELAR, LIMPEZA E CUIDADOS A TER

O COMPARTIMENTO DO FRIGORIFICO DESCONGELA AUTOMATICAMENTE. As gotas de gelo que se
formam na parede do fundo do compartimento de refrigeracao descongelam durante o tempo em que
0 compressor ndo esta a trabalhar e a agua de descongelagdo escorre pelo canal de escoamento da
agua de descongelagdo para o tabuleiro em cima do compressor (Fig. 1), onde evapora.

LIMPE REGULARMENTE O APARELHO.
Lembre-se que de limpar a parte de tras do corpo do aparelho, tem que desligar
a ficha do aparelho na tomada.

A Proteja as superficies interiores do aparelho bem como as pegas de plastico de gorduras, cidos e
molhos. No caso de derrame acidental — limpe imediatamente com agua quente com sabdo ou
detergente de lavar a loica. Utilize um pano para secar as superficies interiores e exteriores.

A Limpe regularmente as juntas herméticas das portas. Seque com um pano.
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APelo menos uma vez por ano limpe o pd da parte de tras do corpo do aparelho e do
compressor. Podera utilizar uma escova macia, um pano electrostatico ou aspirador para
limpar.

ALimpe regularmente o espaco do canal de agua de descongelacdo com um
produto de limpeza especial para esse efeito. »

ANAO utilize detergentes contendo particulas abrasivas, &cido, &lcool ou
benzeno para limpar as superficies interiores e exteriores do aparelho. NAO
utilize para limpar panos ou esponjas com superficies asperas que se
destinam a esfregar. ATENCAO! Exteriores das portas - vidro — estes deverdio
ser limpos somente com produtos especificos para o mesmo.

ASE VAI DEIXAR O APARELHO DESLIGADO POR UM GRANDE PERIODO DE
TEMPO, DEIXE AS PORTAS ABERTAS.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS SOLUCOES

A O aparelho estiver ligado na tomada a alimentacdo da rede mas ndo funciona.
Verifique se a instalacdo eléctrica em sua casa esta a funcionar correctamente. Verifique se a
ficha esta inserida correctamente na tomada.

A O ruido ficar mais alto. Verifique se o aparelho esta estavel num lugar plano. Para nivela-lo
regule os pés da frente. Verifique se o aparelho esta encostado a mobiliario e se alguma parte
do sistema de refrigeragdo na parte de tras do corpo do aparelho estd a tocar na parede.
Afaste o aparelho do mobilidrio ou das paredes. Verifique se a causa do ruido crescente se
deve a garrafas, latas ou pratos no aparelho que podem estar em contacto entre si.

A Aparecer agua na parte debaixo do compartimento do frigorifico. Verifique se o
espaco do canal de agua de descongelagdo ndo esta bloqueado. Limpe o espago do canal de
agua de descongelagao com um produto de limpeza para esse efeito.

A Aparecer agua debaixo do aparelho. O tabuleiro de recolha de 4gua de descongelacdo
escorregou para fora do compressor. Coloque o tabuleiro em cima do compressor.

A Quando a porta do aparelho é aberta, a junta vedante de borracha é puxada para
fora. A junta esta suja com alimentos pegajosos (gordura, geleia). Limpe a junta vedante e a
respectiva ranhura com agua quente contendo sabdo ou detergente de lavar a loiga e depois
passe um pano para secar. Monte a junta vedante de borracha no lugar.

ATemperatura elevada no aparelho, as pausas de funcionamento do aparelho sdo
curtas. Veja se a porta do aparelho esta a fechar bem, se ndo esteve aberta durante mais
tempo do que o necessario ao tirar ou a colocar alimentos ou se foi colocada uma grande
quantidade de comida quente no aparelho.

AA parte de cima do aparelho tem condensacdo em cima. A humidade relativa do ar
ambiente é superior a 65%. Ventile a divisao onde se encontra o aparelho e, se possivel,
retire a causa da humidade.

AProblema - o gelo se acumula dentro do refrigerador no duto de condensado.
Causas - temperatura ambiente muito alta, umidade ambiente muito alta, termostato
ajustado muito baixo, quantidade de produtos carregados de uma vez muito alta.
Solugdo - descongele o refrigerador desconectando-o mecanicamente da rede elétrica e
colocando o termostato em uma posicdo mais alta apds liga-lo.

INFORMAGAO PARA PROTECGAO DO AMBIENTE

Este simbolo indica que quando o aparelho ja nao for preciso, nao pode ser eliminado
juntamente com outro lixo municipal diverso. Deve ser recolhido e eliminado
separadamente, isto &, em contentores especialmente marcados com este simbolo em
_ areas de recolha de lixo de grandes dimensoes, utilizando o servico de recolha de
monstros. Para obter informagdes completas sobre onde deixar o aparelho velho com
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seguranga, contacte as autoridades governamentais locais, a loja onde comprou o aparelho ou
os representantes do fabricante.Se decidiu deitar fora o aparelho, torne impossivel a sua
utilizagdo para evitar quaisquer possiveis acidentes. Desligue a ficha na tomada e depois corte o
cabo. Rasgue e tire a junta vedante. Parta o fecho da porta, se tiver um.

AVISO! Nao desmonte o aparelho. Passe-o para as empresas de reciclagem.

ASSISTENCIA PRESTADA AO ABRIGO DA GARANTIA

SE O APARELHO NAO ESTIVER A FUNCIONAR BEM, VEJA SE CONSEGUE SER VOCE A
RESOLVER O PROBLEMA DO MAU FUNCIONAMENTO. Se nao conseguir resolver o problema
sozinho, contacte o representante de assisténcia do frigorifico mais perto de si por telefone ou
por escrito. Quando entrar em contacto, indique o modelo e o nimero do frigorifico.
Encontrara estes dados no rétulo do produto, que estd colado na parede esquerda do
compartimento do frigorifico.

Folha de informag6es do produto
REGULAMENTO DELEGADO COMISSAO (UE) 2019/2018

Nome do fornecedor ou marca registrada: Whirlpool

ADN 140W
ADN 140B

Identificador do modelo

Tipo de aparelho de refrigeracao com fungao de

venda direta: Refrigeradores de bebidas

Cddigo de familia do gabinete VC4
Parametros especificos do produto:

Volume bruto, L 130
CondigOes ambientais para as quais o aparelho é

adequado:

Temperatura mais quente (°C) +32
Umidade relativa (%) 65

Parametros gerais do produto:

Energia anual consumo (kWh / a) 362
EEI Indice de eficiéncia energética 34.5
Classe de eficiéncia energética C

Recomendado temperatura (s) para armazenamento

otimizado de alimentos +5

Parametros da fonte de luz

Tipo de fuente de luz Tecnologia de iluminagao

usada:LED
Classe de eficiéncia energética D
Dimensdes (A x L x P), cm 85 x 56 x 60
Dados eléctricos Veja na etiqueta del produto
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LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE MODE D’EMPLOI.
Respectez scrupuleusement ces instructions afin d'éviter tout risque de blessure,
d’endommagement de I'appareil.

Le fabricant n‘assume aucune responsabilité pour des dommages causés par une utilisation
non conforme aux instructions.

Nous vous conseillons de conserver ce Mode d’emploi durant toute la durée d'utilisation de
I'appareil. Si vous vendez l'appareil, faites parvenir le Mode d'emploi au nouveau
propriétaire.

Informations generales:

Le réfrigérateur c'est un réfrigérateur vitré commercial destiné au refroidissement,
exposition et conservation des boissons. Ces appareils sont destinés a des fins
commerciales!

Le fabricant garantit un bon fonctionnement du refrigerateur lorsque la temperature
ambiante est comprise entre 16 et 32 degres celsius que I'humidite de |'air environnant ne
depasse pas les 65 %.

PRECAUTIONS AVANT L’EMPLOI

Consignes de s®curit®:

- MISEENGARD¥EE couvrez pas | es gril/
sup®rieure et |l es clt®s de | daprg
- MISE EN GARDHla i nt eamgi®re s d®@®@ s ouvertur
I'enceinte de I'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISE EN GARDE:e pas utiliser d'"appar
compartiment det ockage des denr ®e s, "’

r e ¢ o mpeaalae fdb®cant.

MISE EN GARDEors du positionnement de l'appareil, s'assurer qu
cordon d'alimentation n'est pas
MISE EN GARDEe pas placer de socles mobiles de prises multiples
bl ocs d' ali menedetappameil. port abl es ~
MISE EN GARDEa mi se au rebut de | 6ap
de | a r®gl ementation national e.
Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles
a®rosols contenant des gaz propt
Cetappareil doi t ctre uni guemen:
alimentaires
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MISEENGARDIE[:(“)endommagez pas | e ¢
& Oappar eiolnt i ent | e gaz r ®f r
®f ri g®ration est endommag®:
ANéutlllfﬁeaznmpeaspr(Tes de | 6appareil
AEvitez liesa®t umeel bas doéappareil
AVentil ez i mm®di atasmarbtu nlea pmin nee .d
l a pi ce 0% se trouve |piapparadl

moinsdefpour | e produit du m®t hyl pr

Cet appareil peut °tre utilis®
personnes ayant des capacit®s p
ou d®nu®es @ céornaigs@ces €ila (Sielles) sont dorrecterr

surveill ®(e)s ou si des instruc
s®curit® | eur ont ® ® donn®es e
Les enfants ne doivent pas jouer agypecdia

- Ct appareil doit °tre branch® s
vigueur. Assuiezous que | a tension sur |
avec |l es indications fournies st

r pd aux normes dela®puise®@®PCRel
terreparlaquelle I'appareil &t anc h® s d e v rl a&dans erfctt
endroit accessible

-La fr®quence et |l a puissance d
conformelax param tres g®n®r aux de | ¢
- AttentionSi I'apparedst produle cordona'l i ment aitli ome wt
® ¢ h asaute®entarle cordona’'l i me nt anh°i ndenrnies paRle i
fabricant

- Assurexous que Ipri se du cOble nbdest P
| appareil et l e mur, o0 u Ueenpdise mn
endommag®e peut °tre 7 | d6origine
- Il ne faut pas utiliser de raccordstadaptas , de pr i s)ede m
rall onges deux fils. S6é6il vy tiserl a
guodun rallonge avec un roul eau ¢
de s®cur iAtu® c\ABE/dBuUut i |li sation d
s®urit®, ayant | e signe de s®cur

des ®viers et ne peut pas °tre ¢
autres ®gout s.

- Lorsque Vous positionnez | app:e
endommage | e c©bl e ®l ectrique. Si
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gudbappareils rafra chissants -ou
vous quoils ne risquent pas doG
Cel a pour r aircwie tc rf®eeirr eu np rceorudrte f e
- ATTENTI ON: Ne pas retirer Ehesdeol
mauvais fonctionnement, veuill e
assistance.

- S| L 6 AP P ADEBRANCHE (POUREEHETNOYER, LE DEPLRCE
etc.)ilfaudrapéut re | e brancher apr s 15
- Avant de | e nettoyer, d®branche?z
tirezle toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur lneaixe |ui

- Ne ©placez aucun rcipopnamesnti(four reidroeandes

bouill oire ®lectriqueé) sur | 6aj
en plastiqudNe pl acez pas dobébassiette r
remplis doéoeau ou tout aapdamrie r ®ci
- Une fois | bappaousi lqud®h alels®, caar
l es c©bles de branchement ne sor
-1l est interdit doéutiliser un apg

Si | appareil ne marbhe dasl et
=3 de ce mode do6-e nopvien les porteg letr appelezhu

service specialise seul un operateur du servicerdpnesut remedier a
tous les problemes technigues ou de construction

L'appareil doit étre transporté en position verticale. Le fabricant ne
pourra etre tenu responsable de tout dommage cause par le non-respectt
des instructions concernant le transport.

INSTALLATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Positionnement :

A Placez I'appareil dans une piéce séche et bien aérée.

[[%D ATTENTIONL 6 appar ei |l ne doit pas °tre mis en fonc
Pl acez toujours | dappareil l oin de sources de
directe aux rayomssoleL b appareil ne doit pas °tre en cont
ddédeau, ni tout. autre appareil ®lectrique

A Ne recouvrez pas les grilles d’aération sur le dessus de I'appareil — et assurez-vous que l'air puisse
circuler librement tout autour de celui-ci. Il doit y avoir un espace d’au moins 10 cm entre le haut
de I'appareil et tout autre appareil (ou meuble) éventuellement situé au-dessus de celui-ci. Si cette
précaution n'est pas respectée, l'appareil consomme plus d’énergie et son compresseur pourrait
surchauffer.

A Si I'appareil est placé dans un angle, il doit y avoir un espace d'au moins 1 cm entre la paroi de
I'appareil et le mur. Les dimensions du gabarit d'installation - cf. Page 1, Fig. 2.

A L'appareil doit étre placé sur une surface plane, et ne doit pas étre en contact avec le mur. Si
nécessaire, réglez la hauteur de l'appareil en ajustant les pieds de mise de niveau: si vous les
tournez dans le sens des aiguilles d'une montre I'appareil se souléve, dans le sens contraire il se
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baisse. Si 'appareil est trés légerement penché vers l'arriere, les portes se refermeront toutes
seules.

Préparation de P’appareil:

A L'appareil doit étre transporté uniquement dans sa position verticale ; ne pas lincliner a plus de
30°.

A Décollez des ceintures collantes des cbtés du réfrigérateur, enlevezle et tirez I'appareil de
protection. Décollez des ceintures collantes et ouvrez la porte. Enlevez un intermédiaire qui se
trouve audessus de la porte. Pendant le placement, le déplacement, le soulevement ne
saisissez pas les poignées des portes, ne tirez pas par le réfrigerant a Il'arriére du
réfrigérateur ainsi que ne touchez pas le groupe compresseur.

B%D L'appareil ne doit pas étre branché avant que tout I'emballage et le matériel de transport
n‘aient été enlevés. Jetez I'emballage de fagon appropriée.

A Une fois que I'appareil a été installé dans sa position défi nitive, attendez environ 30 minutes avant
de le brancher sur le secteur.

Si I'appareil a été incliné a plus de 30° pendant le transport, laissez-le dans une
position verticale pendant au moins 4 heures avant de le brancher sur le secteur. Si
cette précaution n’est pas respectée, le compresseur de |'appareil pourrait ne pas fonctionner
correctement

DESCRIPTION DE L’APPAREIL, ELEMENTS DE BASE (fig. 1)
cf. Page 1, Fig.1

Liquide nettoyant du drain

1 Bouton du thermostat 5 d'écoulerment
2 Bouton on/off de I'éclairage intérieur 6 Condensateur
3 Eclairage LED 7 Bac a eau du dégivrage
4 FEtagéres 8 Compresseur

COMMENT REGLER LA TEMPERATURE

Vous pouvez régler la température du compartiment réfrigérant a l'aide du roulette a I'échelle 1
(fig. 1) en le tournant d’un c6té ou de I'autre. Vous pouvez régler la température sur cinquiéme
graduations. Le nombre «0, 1, 2, 3, 4» ne signifie pas une température spécifique.

0 = Le compresseur est éteint. Le courant électrique n’est pas enlevé.
1 = température maximale (refroidissement minimum)
5 = température minimale (refroidissement maximum)

La temperature a linterieur de l'appareil peut varier en fonction de la temperature
ambiante, de la quantite d’aliments entreposes a linterieur de l'appareil, et de la
frequence d’ouverture des portes.

1€y SI LA PIECE OU SE TROUVE L'APPAREIL EST FRAICHE, CELUI-CI REFROIDIRA MOINS.

LA TEMPERATURE INTERIEURE DE L’APPAREIL POURRAIT DONC AUGMENTER. Réglez
dans ce cas le thermostat sur une température plus basse.

DEGIVRAGE ET NETTOYAGE

A Pendant le fonctionnement, il est possible que vous constatiez une accumulation de givre autour de
I'évaporateur intégré scellé dans la partie arriére a l'intérieur de I'appareil. Cette couche de glace se
dégivre lorsque le compresseur est a I'arrét. L'eau de dégivrage est alors évacuée par un systéme
de tuyaux et se vide dans un bac situé sous le compresseur et prévu a cet effet, dans lequel elle
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s'évaporera. V ous n‘avez donc pas besoin de dégivrer votre appareil, mais simplement de le
nettoyer.

A Pour permettre a 'eau de dégivrage de s'évacuer correctement, assurez toujours que le tuyau
d’évacuation et son embouchure dans I'armoire ne sont pas bouchés. Nettoyez regulierement le
drain d'ecoulement de I'eau du degivrage avec le nettoyant prevu a cet effet (voir fig.).

A Evitez que les surfaces et les parties en plastique soient en contact avec les
sauces, la graisse ou des aliments acides. Si cela se produit accidentellement —
nettoyez-les immédiatement avec de I'eau chaude savonneuse ou du produit
vaisselle. Séchez soigneusement.

A Nettoyez régulierement les joints hermétiques des portes. Essuyez
soigneusement.

A Nutilisez aucun outil abrasif ni produit & base d’alcool, ni produit de nettoyage
surpuissant. Pour le dégivrage et le nettoyage de lintérieur de I'armoire,
n’utilisez aucun appareil électrique, tel qu’un nettoyeur a vapeur.

A Avant de procéder au nettoyage, retirez la fi che de la prise murale.

A Pour un nettoyage, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau tiéde additionnée d'un détergent doux.

A Aprés le nettoyage, essuyez toutes les surfaces a l'eau claire avant de bien les sécher. Lorsque vous
rebranchez la fi che a la prise murale, assurez-vous d’avoir les mains séches.

A Pour éviter une surconsommation d’énergie et pour assurer une performance optimale, le
compresseur (a l'arriere de I'appareil) doit étre nettoyé délicatement au moins deux fois par an avec
une brosse ou un aspirateur.

A SI VOUS LAISSEZ L’APPAREIL ETEINT PENDANT UNE LONGUE PERIODE, LAISSEZ LES PORTES
OUVERTES

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT ET SOLUTIONS. Que faire si ...

A L'appareil est branché mais il ne marche. Vérifiez que l'installation électrique de la maison
fonctionne normalement. Vérifiez que la prise est correctement branchée.

A Le bruit est devenu beaucoup plus fort. Vérifiez que I'appareil est stable, sur une surface
plane. Pour le stabiliser, réglez les pieds avant. Vérifiez que I'appareil ne touche aucun autre
meuble, ou que la partie postérieure ne soit pas en contact avec le mur. Détachez I'appareil des
autres meubles et du mur. Vérifiez que le bruit n'est pas d{ a des bouteilles, des cannettes ou de la
vaisselle qui s’entrechoquent.

A Il y a de I'eau sur le haut du compartiment réfrigérant. Vérifiez que le drain d’écoulement
n‘est pas bouché. Nettoyez le drain d'écoulement de I'eau du dégivrage avec le produit prévu a cet
effet.

A Il y a de I'eau sous I'appareil. Le bac de collecte de I'eau a glissé hors du compresseur.
Replacez le bac de collecte de I'eau au-dessus du compresseur.

A Quand on ouvre la porte, le joint de porte en caoutchouc s’arrache. Le joint est enduit de
substances poisseuses (graisse, sirop...). Nettoyez le joint avec de I'eau chaude savonneuse ou contenant
du produit vaisselle puis essuyez-le soigneusement. Remettez en place le joint de porte.

A La température de I'appareil est élevée, et le compresseur fait des pauses trés bréves.
Assurez-vous que la porte de l'appareil soit correctement fermée, qu'elle n‘ait pas été laissée
ouverte plus longtemps que nécessaire, ou qu’une grande quantité de nourriture chaude n‘ait pas
été entreposée dans I'appareil.

Ally a de la condensation sur le haut de I'appareil. Lair ambiant a une humidité supérieure a
65 %. Ventilez la piéce ou est placé I'appareil, et si possible éliminez les causes d’humidité.

AProbléme - la glace s'accumule a l'intérieur du réfrigérateur dans le conduit de
condensat .

Causes - température ambiante trop élevée, humidité ambiante trop élevée, thermostat réglé trop
bas, quantité de produits chargés en une fois trop élevée .
Solution - dégivrez le réfrigérateur en le débranchant mécaniquement du secteur et en remettant le
thermostat a une position plus élevée aprés l'avoir allumé.
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MISE AU REBUT

Les appareils qui portent ce symbole doivent étre collectés et traités séparément de vos
ﬁ déchets

ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent étre recyclés. En vous
BN débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez a la prévention de potentiels
effets négatifs sur la santé humaine et I'environnement. Votre mairie ou le magasin auprés duquel
vous avez acquis I'appareil peuvent vous donner des informations a ce sujet. Débranchez la fi che de
la prise murale et mettez I'appareil hors service en coupant le cordon d’alimentation avant la mise au
rebut.
Le réfrigérant et le produit chimique contenu dans la mousse isolante doivent étre traités par un
service compétent agréé. Prenez soin de ne pas endommager le circuit de refroidissement avant de
remettre I'appareil aux services compétents.
En cas de mauvais fonctionnement de votre appareil vous pouvez procéder a certaines verifications.
Pour cela faites attention au tableau donné. Si vous ne pouvez éliminer les inconvénients, faites appel
a un technicien qualifié.
Afin d’assurer une meilleure aide en matiere de dépannage lors de votre demande, mentionnez la
référence de votre appareil. Vous la trouverez sur I'étiquette de marquage du réfrigérateur.

Fiche d'information sur le produit

REGLEMENT DELEGUE (UE) 2019/2018 DE LA COMMISSION

Nom du fournisseur ou marque déposée: Whirlpool
ADN 140W
ADN 140B

Identificateur de modéle:

Type d'appareil frigorifique avec une fonction

de vente directe Refroidisseurs de boissons

Code de famille d'armoires VC4
Paramétres spécifiques au produit

Volume brut, L 130
Conditions ambiantes pour lesquelles I'appareil est

adapté:

Température la plus chaude (°C) +32
Humidité relative (%) 65

Parameétres généraux du produit:

Energie annuelle consommation (kWh / a) 362
EEI Indice d'efficacité énergétique 34.5
Classe d'efficacité énergétique C

Conseillé température (s) pour stockage optimisé des
aliments (°C)
Paramétres de la source lumineuse:

+5

. Technologie d'éclairage
Type de source lumineuse

utilisée: LED
Classe d'efficacité énergétique D
Dimensions (H x L x P) 85 x 56 x 60
. . Voir sur I'étiquette du
Données électriques )
produit
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