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CAREFULLY READ THE INSTRUCTION MANUAL. If instructions are not followed, there is a
risk of injury, damage of the appliance and loss of the right to free warranty service.

The Manufacturer shall not be held liable for damage arising from the failure to observe
the instructions contained in this manual.

We recommend to keep the Instruction manual the whole time you have the appliance.
When you sell the appliance pass the Instruction manual to the new owner of the
appliance.

General information:

The appliance is a vertical beverage cooler with glass doors and with a fan and is designed
for storage of foodstuffs and for chilling of drinks and for a short-term storage of them.
This appliance is intended for commercial use!

THE MANUFACTURER GUARANTEES RELIABLE OPERATION OF THE REFRIGERATOR
WHEN THE AMBIENT TEMPERATURE IS +16 TO +32 DEGREES CELSIUS AND THE
RELATIVE AIR HUMIDITY NOT GREATER THAN 65 PER CENT.

SAFETY INSTRUCTIONS

General safety requirements:

-WARNING: Do moiver the ventilation holes at the top and on the sides «
appliance.

-WARNING: Do not use any mechanical means or electrical devices to h
thawing process when cleaning the freezer compartment.

-WARNING:Do not use electrical appliances ins&defobd storage
compartments of the appliamdess they are of the type recommended by
manufacturer.

- WARNINGWhen positioning the appliance, ensure the supply cord |
trapped or damaged.

- WARNIN@o0 not locate multiple portabletsndlets oportable power
supplies at the rear of the appliance.
WARNIN@isposal of the appliance should be according to national rules

WARNINGrisk of fire / flammable materials. Do not damage
appliance refrigeration system. It contains the re&sgRG0lay If
the refrigeration system is damaged:

ADo not use any open flame.

AAvoi d sparks — do not turn on an

Almmediately ventilate the room.



AAir the room in which the appliance is placed for a few engizresf (tie
room for a product containing isobuthane / R600a must be3atdeagdid m
damage to the cooling system.

C-Pentane is used as blowing agent in theinsulation foam and
flammable gas.

- This appliance is not designed for the sfogagsive substances such ac
aerosol cans with a flammable propellant.

- Itis prohibited to store petrol and other flammable liquids near the appli

- The applianahould be used only for storing foodstuffs

- Once the appliance is unpacked, makikasutest complete, that the body
and the electrical cord aren’t
damaged appliance.

- The appliance should only be connected to an earthed socket inst
accordance with the regulations. Make sure tipglyheKkage corresponds
with the voltage marked on the rating label. This product complies
binding CE labelling directives. The earthed electrical socket by wt
appliance is connected to the mains should be in an accessible plac
legal requirement that the appliance is properly earthed. The manufac
not be held liable for any damage or injury which may result from the
fulfil this requirement.

- To avoid the exposure to danger, always have faulty cable belydpjace
the manufacturer, by our customer service or by qualified person an
cable of the same type.

- Do not use adapters, multiple sockets amidetwatension leads. If it is
necessary to use the extension lead, it must be equipped wih Engrotec
and a single socket and must have a VDE/GS safety certificate.

- The frequency and power of the electricity supply must conform to the
data parameters of the appliance as it is shown in the product label.

- When positioning the appliance,abe ecf u | t hat t he
squeezed in order to avoid its damage. Do not store heavy objects
cooling devices, furniture or other devices next the appliance in such a
they could squeeze and damage the electrical cord. dise @ahort
circuit and a fire.

- Make sure that the plug of the electrical cord is not squeezed by the &
of the appliance or otherwise damaged. A damaged plug can be the c:
fire!



- CAUTION! If the installed interior lighting diode (LEdD)themgooling
device is not functioning, contact the maintenance and repair represen
replacements. LAMPS CAN BE REPLACED ONLY BY THE MAINTE
AND REPAIR REPRESENTATIVE.

[ If the appliance is out of order and it is not possible ty rapamstds
given recommendations, unplug it, open the doors and call the
expert. Only a service representative can remedy all techni
construction faults

- If the appliance is unplugged (for cleaning, moving to another place,
may be peatedly switched on after 15 min.

- Pull the plug out from the mains socket before each maintenance act
not pull on the cord, but hold the body of the plug instead.

- The appliance should be used only for storing foodstuffs.

- This appliance is notigiesd for the storage of explosive substances suc
aerosol cans with a flammable propellant.

- Itis prohibited to store petrol and other flammable liquids near the appli

- The appliance can’t be disposed

- Do not place any switchedemtrigal devices on top of the appliance beca
this may cause ignition of plastic parts.

- Do not place any dishes with liquids on top of the appliance and do 1
flowers in vases or other idleid vessels on the applidbaeot lean on or
harg on the appliance doors and do not allow children to do this.

The appliance should be transported only in the vertical position.
THE MANUFACTURER WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE OF

THE APPLIANCE THAT RESULTS FROM NON-COMPLIANCE WITH THE
INSTRUCTIONS FOR TRANSPORTATION.

INSTALLATION AND OPERATING CONDITIONS

Positioning:
A This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient temperature
corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance

[ WARNGA The appliance should not be operated in an unheated rc
porch. Place the appliance away from heat sources such as |
stove/oven, radiators, or direct sunlight.

The rear wall of the appliance, iouf@artithe condenser and othel
elementsf the cooling system must not contact other elememtay whic
damage them, (e.g. central heating pipes and the water supply pipes



A Do not cover the ventilation holes at the top of the appliance — it must be a good air
circulation around the appliance. There should be a gap of at least 10 cm between the top of
the appliance body and any furniture that may be above it. If this requirement is not
followed, the appliance consumes more electrical energy and its compressor may overheat.

A If the appliance is placed in a corner, a gap of at least 3 cm must be left between the
appliance body and the wall. Overall space required for use of the refrigerator. Overall
dimensions for installation of the refrigerator - see page 1, fig. 2.

A The appliance must stand on a level surface and must not touch the wall. If necessary,
regulate the height of the appliance by adjusting the levelling feet: by turning them clockwise
— the front of the appliance rises, by turning them counter clockwise — it comes down. If the
appliance is tilted slightly backward — the doors will close by themselves.

Preparing the appliance for operation:

It is recommended to prepare the appliance for operation with a helper.

A The device must only be transported in its vertical position; do not tilt any more than 30°.
Remove boards of foamed polystyrene from the top and the bottom of the appliance. They are
intended for transportation only. Remove adhesive tapes and open the door. In case of moving
the appliance to another place, lift its front in such a way that its supports couldn't touch the
floor.

> Take out the plug with the supply cord 10 from the water tray 11 (see page 1, fig. 1)
which is placed under a compressor (this is intended for transportation only. When the
appliance is running, the cord can’t be in the tray. The appliance should not be
connected to the mains until all packing and transport materials aren’t removed.

ATake out two supports 1 from a bag and screw them by screws 2 into marked places at the

back of a appliance (see page 2, fig. 6a).

A Take out the cover 1 from the bag and insert the cover into the grid 2 placed under the door

(see page 2, fig. 6b).

ATt is permissible the conversion of the shelf 2. Maximum conversion of the shelves is obtained

by lowering front holders 1 by five step (see page 2, fig. 6¢).

A Once the unit has been positioned, wait for about 30 minutes before it is connected to the

mains.

[ If the device has been tilted more than 30° during transport, allow it
to stand in an upright position for at least 4 hours before it is
connected to the mains. If this is not done, the appliance compressor may
fail.

THE APPLIANCE BASIC PARTS (see page 1. fig. 1)

Blower. Opening the door, 6 Adjustable height shelves

1 the blower switches off. 7 Thaw water channel cleaner

2 Thermostat knob 8 Advertising panel (ADN221 C)
3 Blower switch 9 LED lighting

4 ON / OFF switch for light 10 Supply cord

5 Thermometer 11 Thaw water drip tray



TEMPERATURE REGULATION

The temperature in the device compartment is controlled using the thermostat knob 2 (see
page 1, fig. 1) by turning it to one side or the other. The temperature indication in digits is
shown beside the thermostat knob. The numbers "0, 1, 2, 3, 4, 5” do not mean a specific
temperatures.

The temperature is regulated on the scale of five digits.

0 = Compressor is switched off WARNING! Electric current is not switched off.
1 = highest temperature (lowest cooling)

5 = lowest temperature (highest cooling)

[ THE TEMPERATURE IN THE DEVICE COMPARTMENT MAY VARY DEPENDING ON
AMBIENT TEMPERATURE, THE AMOUNT OF FOODSTUFFS, THE TEMPERATURE OF THE
FOODSTUFFS, AND HOW OFTEN THE APPLIANCE DOORS ARE OPENED AND CLOSED.

= If a room is cool, the appliance cools less. The temperature in the appliance may
therefore rise. Use the thermostat wheel to set a lower temperature.

DEFROSTING, CLEANING AND CARE

THE DEVICE COMPARTMENT DEFROSTS AUTOMATICALLY. Drops of ice that form on the back
wall of the device compartment thaw during the time the compressor is not working and the
thaw water runs down the thaw water runoff channel to the tray on top of the compressor,
where it evaporates.

REGULARLY CLEAN THE APPLIANCE.

Remember that when cleaning the appliance you must disconnect the
appliance from the electrical energy supply socket by pulling the plug out of
the electricity outlet.

A Protect the appliance inner surfaces and plastic parts from fats, acids and sauces. In case of
accidental spills — immediately clean with warm soapy water or dishwashing detergent. Wipe
dry.

A Regularly clean the hermetic gaskets of the doors. Wipe dry.

A Regularly clean the thaw water channel space with a special cleaner 7 for that purpose (Fig. 1).

A At least once a year clean dust away from the back part of the appliance body and the
compressor. A soft brush, electrostatic cloth or vacuum cleaner may be used for cleaning.

A DO NOT use detergents containing abrasive particles, acid, alcohol or benzene for cleaning
the appliance inner and outer surfaces. DO NOT use for cleaning cloths or sponges that have
coarse surfaces intended for scrubbing. Outer of the doors — glass — clean with agents
intended for glass cleaning.

AIf the appliance is to be left switched off for an extended period, leave its doors open.

CHANGING THE OPENING DIRECTION OF THE DOORS

It is recommended that changing the opening direction of the doors should be done with a
helper. You will need two spanners No. 8 and No. 10 and a Philips head screwdriver.
When changing the opening direction of the doors, YOU CAN NOT lay the appliance horizontally.
Do the actions below in the order they are listed (see page 3, fig. 5):
WARNING! Turn off the appliance and pull the plug out of the electricity supply
socket.
1. In the back part unscrew four screws 21, remove the cover 22 and disconnect the supply

plug 23 of the connection cable;
2. Unscrew four fixing screws 3 of the promotional shield and remove the promotional shield;
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3. Unscrew three fixing screws 6 of the upper door hanging bracket 7 and remove the
bracket together with the axle 10;

4. Raising upwards, remove the door 11;

5. Unscrew fixing screws 14 of the bottom grid 19 and remove the grid by unlinking grid hooks
from the cabinet. The lock cam 17 must be in a horizontal position;

6. Remove the cover 18 on the left of the grid to the opposite side;

7. Unscrew four fixing screws 16 of the bottom door bracket 15 and two fixing screws 16 of

door holding bracket 20. Remove brackets together with screws and washers.

8. Screw the axle 13 of the bottom door bracket into another threaded hole symmetrically to a
present position;

9. Screw brackets 15 and 20 counterchanging them;

10. Reverse the door by 180° and drill four holes (g 2,8 +0,1) mm for fixing of the promotional
shield; Hang the door on the left side;

11. Turn the bracket 7 by 180° (before that unscrewing the axle 10 with the spring washer),
screw the axle to the opposite bracket side;

12. Fix the bracket 7 to opposite cabinet side symmetrically to initial position;

13. Put connection wires together with holders to another side of the cabinet, fix them and
connect the connection cable of the promotional shield.

OPERATION PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS. What if ...

A The appliance is plugged in to the mains but it does not work. Check if your house
electricity supply installations are in order. Check if the plug is correctly inserted into the
electricity supply socket.

A The noise has become louder. Check if the appliance is standing stable, on a level place.
To make it level, regulate the front feet. Check if the appliance is not touching any furniture
and if no part of the refrigeration system at the back part of the appliance body is touching
the wall. Pull the appliance away from any furniture or walls. Check if the cause of increased
noise isn't due to bottles, cans in the appliance that might be touching each other.

A Water has appeared at the bottom of the refrigerator compartment. Check whether
a thaw water channel space isn't blocked. Clean the thaw water channel space with a cleaner
intended for that purpose.

A When the appliance door is opened, the rubber sealing gasket pulls out. The gasket
is smeared with sticky foodstuffs (fat, syrup). Clean the sealing gasket and the groove for it
with warm water containing soap or dishwashing detergent and wipe dry. Put the rubber
sealing gasket back into the place.

A High temperature in appliance, the compressor operation pauses are short.
Ascertain whether the appliance door/doors are shutting tightly, whether the door wasn't kept
open longer than necessary when taking out or putting in foodstuffs or whether a large
amount of warm food was placed in the appliance.

A The top of the appliance has condensation on it. The ambient relative air humidity is
above 65 %. Ventilate the room where the appliance stands and if possible remove the
cause of the humidity.

ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION

If the appliance is no longer in use, cut the connecting cable off the used equipment
before its scrapping. Also, remove the appliance lock or render it useless so that the
I °rrliance presents no danger to children while being stored for di- sposal. This
appliance is marked with a symbol of the crossed out waste container in conformance
with the European Directive 2002/96/EC. Such marking informs that the equipment may not be
kept together with other waste coming from the household after the period of its use. The user
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is obliged to dispose of the appliance at the waste collection point. The local waste collection
points, shops and communal units form an appropriate system enabling the disposal of the
equipment.

Handling the used electrical and electronic equipment properly contributes to the avoidance of
consequences harmful to the human health and natural environment, resulting from the
presence of hazardous substances and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY SERVICE

IF YOUR APPLIANCE IS NOT WORKING PROPERLY, ASCERTAIN WHETHER YOU CAN REMEDY
THE CAUSE OF THE FAULTY FUNCTIONING OF THE APPLIANCE YOURSELF. If you cannot
solve the problem yourself, contact the nearest refrigerator service representative by telephone
or in writing. When making contact necessarily indicate the refrigerator model and number.
You will find this data on the product label, which is glued to the wall of the refrigerator
compartment.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2018

Supplier's name or trademark: Whirlpool

Model identifier: :|3D|'\]l222211/sz ADN221 C
ADN221

Type of refrigerating appliance with a direct sales function: Beverage coolers

Cabinet family code K4 ‘ K4

Product specific parameters

Gross volume , L 455 455

Ambient conditions for which the

appliance is suitable:

Warmest temperature (°C) +32 +32

Relative humidity (%) 65 65

General product parameters:

Annual energy consumption (kWh/a) 897.00 897.00

EEI 49.5 49.5

Energy efficiency class D D

Rec_on_1mended temperature(s) for +5 +5

optimised food storage (°C)

Light source parameters:

Type of light source Lighting technology used: LED

Energy efficiency class D D

Dimensions (H x W x D), cm 202,5 x 60 x 68,5 202,5 x 60 x 73

Electrical Data see in the product label




CITITI CU ATENTIE MANUALUL DE INSTRUCTIUNI. Daca instructiunile nu sunt
urmate, exista riscul producerii de accidente, defectiuni la aparatura si pierderea
dreptului de service gratuit ce intra in conditile de garantie. Recomandam
pastrarea manualului de instructiuni atata timp cat detineti aparatul. La vanzarea
aparatului, Tnmanati manualul de instructiuni noului proprietar.

Informatii generale:

Acest aparat este o vitrind frigorificd cu usi de sticld, destinata racirii, expunerii si
depozitdrii produselor alimentare si bduturilor. Acest aparat este de uz
comercial!

PRODUCATOBUL GARANTEAZA FIABILITATEA VITRINEI FRIGORIFICE iN
CONDITIILE IN CARE TEMPERATURA AMBIANTA ESTE DE +16 PANA LA +32
GRADE CELSIUS IAR UNMIDITATEA RELATIVA A AERULUI NU DEPASESTE 65 LA
SUTA.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
- AVERTISMENA:s i gvuar ada t oate ori fici il
exteriorul aparatului nu sunt astupate sau blocate.
- AVERTI SMENT: Nu folositi aparat
depozitareal i ment el or decat daca ace
producator.
- AVERTI SMENT: Atunci cana o@dzmw i |
nu deteriorati cablul de alimentare.
- AVERTI SMENT: Nu ampl asat. mentare mt
cu energie electrica portabile 1
- AVERTISMENC:a b | u | de alimentare el ec
stecherul ui

AVERTI SMENT: Nu deterior@pntisi

agent refrigerant R60Dea c a si st emul frigor.i
ANu folositi foc deschi s.
AEvi t at+nuw cportreiitlie ni ci un apar at
AAer i siti i medi at T ncaperea: 1n ¢
c @i volum minim trebuisa fi e de 4 ms3 pent |
trebuie vent il ate Apardtul wapfi falosit doaéd peatu

inghetarea sau stocarea alimente
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Cpentan este utilizat ca agent deexpandare la fabricarea s
il zol at oar iefemabile st e un gaz

- Dupa dezambal arevaa aparatesua, es

prelungitorul si carcasa hu sunt
- Este interzisa wutilizarea unui 8
- Nu permitet.i copiildxwoadadeai noé.
Nu permiteti copiilor sa se joa
utilizat de copi i cu varsta de
senzori al sau mint al sau falufodt e
supraveghead i arsatuatd amai I|iintsai m ¢
T autnr mod sigur si acestia intele
- Aparat ul va fi conect at l a o pi
T mpaméantat a, @iranapanaetrmediest ec
ali mentare, tmleclaacasibil. sa se afl e 1
- Daca aparatul este furnizat 1T mpr
poat e fi Tnlocuit doar cu acel

proaemucat
- Pentru eliminarea pericolelor, cordoanele de alimentare deteriorate
Tnlocuite doar de <catr e p+sauddec a

persoane cu calificare echivaler
- Nu se vor f ol o stare, prize anulgpke ritisitort),epre d €
l ungi tori cu doua fire. In caz
utiliza prelungitorul cu inel d
VDE/GS.

- Frecventa si put er ea en e regparanetri e
de date general e al ecticheppprodaguluil ui ,
- Pentru a evita defectiunile | a
cabl ul . Nu depozitatdi obiecte g
electrocasnc e | anga apar at astf el T nc
cablul de alimentakeeasta poate cauza un scurtcircuit sau un incendiu.
- Asi gwuar acta fisa cabl ul ui nu este
sau nu es Feée s daete pocauba incdndii .

- ATENTIElDaca nu merge |l ampa <cu dioc
refrigerare pentru il uminar ea [
reprezentantul pentru Tntretin

schimbatad. KYIPI[.E POT FI SCHIMBATE NUMAI DE REPREZENTA
PENTRU I NTRETI NEREA TEHNI CA S F
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- Daca aparatul este scos din pri

poate fi por nisminuien mod repetat o
- Tnainte de efeetumareatomécdéree $
de alimentare. Nu traget. de ca
aparatul . Trageti Tntotdeauna de

- Aparatul va fi folosit doar pentru stocarea alimentelor

- Acest aparat nu este destinat depotiti substantel or
flacoanel e <cu aerosol i, cu age
depozitarea benzinei si a altor

- Aparatul nu poate fi distrus prin ardere

- Nu p un e tspozitin electricupornit e aparat (cum ar fi cuptoar

mi crounde, wuscatoare de par, fie
electrice) deoarece acestea pot cauza arderea componentelor din plast
- Nu va wurcati satu nnuu vvaa assperziajtiinirg
permiteti copiilor sa faca toate
I Dac a aparatul este defect S i
recomandarilde g@¢rnmprezascdatsteh
special i stDodhe 1iumt raegteinnterce 1T nt
defectiunile tehnice si de mont

[P Aparatul se transporta doar in pozitie verticala! Producdtorul nu isi asumd
nici un fel de raspundere daca apar defectiuni la aparat cauzate de nerespectarea
instructiunilor de transport.

POZITIONARE, RACORDAREA LA RETEAUA DE
ALIMENTARE

Pozitionare:
A Acest aparat poate fi instalat la interior intr-un loc uscat si bine ventilat in care temperatura
ambianta corespunde cu clasa climatica indicata pe placuta cu datele tehnice ale aparatului.

I ATENRApEBTratul nu treuilenc@aper en
sau in balcon. Ampl asat.i apar
sobe/cuptoare, radiatoare sau departe de razele soarelui. Apar:
trebui e <& natuictd@a drei dincal zir e,
sau orice alte aparate electrice
Aparatul nu trebai engpamserien nfeul
bal con. Ampl asat.i aparat ul d
sobe/cuptoare, radiatoare ssparte de razele soarelui. Aparatul n
trebuie sa atinga nicio conduc
sau orice alte aparate electrice
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A Nu acoperiti gurile de aerisire din partea superioard a aparatului - trebuie sd existe o bunad
circulatie a aerului in jurul lui. Intre partea superioara a carcasei aparatului si mobilierul ce
poate fi suspendat deasupra, trebuie sa existe o distantd de cel putin 10 cm. Dacd aceasta
cerintd nu este respectatd, aparatul va consuma mai multa energie electrica si compresorul se
poate supraincalzi.

A Daca aparatul este instalat intr-un colt, intre acesta si perete trebuie Idsat un spatiu liber de
cel putin 3 cm. Spatiul total necesar vitrinei frigorifice. Dimensiunile de gabarit
necesare instalarii vitrinei frigorifice (vezi pagina 1, fig. 2).

A Aparatul trebuie s3 stea pe o suprafata plana si sa nu atingd peretele. Daca este necesar
reglati indltimea aparatului prin reglarea picioarelor invartindu-le in sensul acelor de ceas -
partea superioara a aparatului se ridicd, iar invartindu-le in sens opus acelor de ceas -
coboard. Daca aparatul este inclinat catre spate — usile se vor inchide singure.

Pregatirea aparatului pentru punerea in functiune:

Se recomandd ca pregdtirea pentru punerea in functiune a aparatului sa se faca impreuna cu un
ajutor.

A Dispozitivul trebuie transportat numai in pozitie verticald; do nu inclinati mai mult de 30°.

Se indeparteazd foile de polistiren expandat de la partea superioard si inferioard a aparatului.
Acestea sunt folosite doar in timpul transportului. Se indeparteaza benzile de lipit si se deschide
usa. In cazul in care se schimba locul in care este amplasat aparatul, partea din fatd a acestuia
trebuie ridicata astfel incat suporturile sa nu atinga podeaua.

=y Se ia cordonul de alimentare 10 cu stecherul din tava de apa 11 (fig. 1) care se gaseste
sub compresor (este pus acolo doar pe durata transportului). Atunci cand aparatul
functioneaza cordonul nu poate sa se afle in tava. Aparatul nu se va racorda la
reteaua de alimentare cu electricitate decat dupa indepartarea elementelor de
impachetare si transport.
A Se iau din punga cele doua suporturi 1 si se fixeaza cu suruburile 2 in locurile marcate din
spatele aparatului (vezi pagina 2, fig. 6a).
A Se scoate capacul 1 din pungd si se introduce in gratarul 2 de sub usa (vezi pagina 2, fig. 6b).
A Se poate si schimba pozitia raftului 2. Schimbare cea mai ampla a pozitiei rafturilor se poate
obtine prin coborarea suporturilor 1 cu cinci trepte (vezi pagina 2, fig. 6¢).
A Odata ce dispozitivul a fost pozitionat, asteptati aproximativ 30 minute inainte sa fie
conectat la retea.

Daca dispozitivul a fost inclinat mai mult de 30 ° in timpul transportului,
lasati-l sa stea in pozitie verticala timp de cel putin 4 ore inainte de a fi
conectat la retea. Aceasta pentru a permite uleiului sa curga inapoi in compresor.
Nerespectarea acestei instructiuni poate duce la defectarea compresorului.

DESCRIEREA APARATULUI, COMPONENTE DE BAZA

vezi pagina 1, Fig. 1

4 Suflanta. Prin deschiderea usii 6 Rafturi cu indltime reglabild
suflanta se opreste. 7 Canal de scurgere a apei de dezghet
2 Butonul termostatului 8 Ecranul publicitar (ADN221 C)
3 Butonul suflantei 9 Plafonului a ldampii cu diod (LED)
4 E?;?ﬁﬁator (PORNIT / OPRIT) al 10 Cordon de alimentare
5 Termometru 11 Tava de scurgere a apei de dezghet
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REGLAREA TEMPERATURII

In compartimentul frigider temperatura este reglatd prin rotirea discului termostatului 2 (vezi
fig.1) in ambele directii. La introducerea stecherului aparatului in priza si la setarea butonului
termostatului 2 in orice pozitie cu exceptia pozitiei ,0"”, aparatul incepe sa raceasca (pornesc
compresorul si suflanta). Prin rasucirea butonului termostatului in sensul acelor de ceasornic
temperatura din interiorul acestuia scade. Numarul ,0, 1, 2, 3, 4” nu inseamna temperaturi
specifice.

Temperatura este reglata pe o scala cu cinci trepte.

0 = Compresorul este oprit! ATENTIE! Curentul electric nu este oprit.
1 = temperatura cea mai ridicata (racirea cea mai slaba)

5 = temperatura cea mai scazuta (racirea cea mai puternica)

= TEMPERATURA DIN COMPARTIMENTUL FRIGIDER POATE VARIA IN FUNCTIE DE
TEMPERATURA  DIN  EXTERIOR, CANTITATEA ALIMENTELOR, TEMPERATURA
ALIMENTELOR SI CAT DE DES AU FOST INCHISE SI DESCHISE USILE APARATULUI.

[ DACA INCAPEREA ESTE RACOROASA, APARATUL VA RACI MAI PUTIN. Altfel,
temperatura in interiorul aparatului poate creste. Folositi discul termostatului pentru a
regla o temperatura mai scazuta.

DEZGHETAREA. CURATAREA SI INTRETINEREA

COMPARTIMENTUL FRIGIDER SE DEZGHEATA AUTOMAT. Gheata care se depune in partea din
spate a compartimentului refrigeratorului se topeste atunci cand compresorul nu functioneazd,
apa rezultata scurgandu-se prin canalul special pentru aceasta in tava situatd sub compresor, de
unde se evapora.

CURATATI APARATUL LA INTERVALE REGULATE.

@ Retineti ca inainte de curatarea trebuie sa deconectati aparatul de la sursa de
alimentare cu energie electrica prin scoaterea fisei din priza.

A Feriti suprafata interioard a aparatului si componentele de plastic de grdsimi,
acizi si sosuri. In caz de varsare neintentionata - curatati imediat cu apa
calda cu sapun sau detergent de spalat vase. Stergeti cu o carpa uscata.

A Curatati la intervale regulate garniturile de etansare ale usilor. Stergeti cu o
carpa uscata.

A Curatati la intervale regulate spatiul canalului pentru apa rezultata din
dezghetare 7 (vezi Fig.1) cu un detergent special pentru astfel de curatare. =——————

A Cel putin o datd pe an, stergeti praful de pe partea din spate a carcasei aparatului si
compresor. La curdtare se poate folosi o perie moale, o tesdturd electrostatica sau un
aspirator.

A NU FOLOSITI carpe sau bureti care au suprafete speciale pentru frecare. Partea exterioara a
usilor — din sticla — se curata cu agenti de curatare speciali pentru sticla.

A Dacad aparatul va fi oprit pentru o perioadd mai lungd, lasati-i usile deschise.

MODIFICAREA SENSULUI DE DESCHIDERE A USILOR

Se recomanda ca modificarea sensului de deschidere a usilor sa se faca doar cu ajutorul unei a
doua persoane. Sunt necesare doud chei nr. 8 si nr. 10 si o surubelnita in cruce.

La modificarea modificarea sensului de deschidere a usilor aparatul NU TREBUIE culcat pe
orizontala.

Operatiile de mai jos trebuie executate in ordinea descrisa (vezi pagina 3, fig. 5):
AVERTISMENT! Se opreste aparatul si se scoate stecherul din priza.
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1. Se desfac cele patru suruburi 2 ale panoului publicitar 1 si se scoate panoul;

2. Se desfac cele doud suruburi 4 de la suporturile 5 ale cordonului de alimentare a panoului,
din partea din fata;

3. In partea din spate se desfac cele patru suruburi 21, se scoate capacul 22 si se
deconecteaza stecherul 23 al cordonului de alimentare;

4. Se desfac cele patru suruburi 3 ale panoului publicitar si se scoate panoul publicitar;

5. Se desfac cele trei suruburi 6 ale balamalei 7 a usii superioare si se scoate balamaua si
boltul 10; Se scoate usa 11 ridicand-o in sus;

6. Se desfac suruburile 14 ale gratarului inferior 19 si se scoate gratarul desprinzand cérligele
care 1l prind de dulap. Cama de blocare 17 trebuie s fie in pozitie orizontald;

7. Se scoate capacul 18 de la capacul din stanga, trdgandu-I in directia opus3;

8. Se desfac cele patru suruburi 16 ale balamalei 15 a usii inferioare si cele doud suruburi 16
ale balamalei 20. Se scot balamalele cu tot cu suruburi si saibe.

9. Se insurubeaza boltul 13 al balamalei usii inferioare in cealaltd gaura filetata situata simetric
fata de pozitia anterioara;

10. Se prind in suruburi balamalele 15 si 20, schimbandu-le pozitiile intre ele;

11. Se intoarce usa cu 180° si se dau patru gauri cu (g 2,8 +0,1) mm pentru prinderea panoului
publicitar; Se prinde usa in partea stanga;

12. Balamaua 7 se rasuceste cu 180° (mai inainte se scoate boltul 10 si saiba Grower), apoi se
fnsurubeaza boltul in balamaua din partea opusa;

13. Se fixeaza balamaua 7 in partea opusa a dulapului, simetric fata de pozitia initiala;

14. Se prinde grdtarul inferior in suruburi si se fixeaza panoul publicitar pe us3;

15. Cablurile de conexiune si suporturile acestora se monteaza in partea cealalta a dulapului, se
fixeaza si se conecteaza cordonul panoului publicitar.

PROBLEME DE FUNCTIONARE $1 SOLUTIILE ACESTORA

A Aparatul este conectat la reteaua de alimentare, dar nu functioneaza. Asigurati-va
ca instalatiile de alimentare la sursa de curent electric functioneaza. Asigurati-vd ca fisa sa fie
corect introdusa in priza.

A Zgomotul se intensifica. Asigurati-va ca aparatul sa aibd o pozitie stabila si sa stea pe o
suprafatd neteda. Pentru aducerea la nivel, reglati piciorul din fata. Asigurati-va ca aparatul
nu atinge nicio piesa de mobilier, si cd nicio parte a sistemului frigorific din spatele carcasei
aparatului nu atinge peretele. Indepdrtati aparatul de orice piesa de mobilier sau de perete.
Verificati daca zgomotul nu s-a intensificat din cauza unor sticle, conserve sau vase din aparat
care se pot atinge unele de altele.

A La baza compartimentului frigiderului este apa. Verificati daca nu e blocat vreun spatiu
al canalului pentru evacuarea apei rezultatd din dezghetare. Curdtati spatiul canalului pentru
apa cu un detergent special.

A Sub aparat este apa. Tava de colectare a apei dezghetate a alunecat de pe compresor.
Puneti tava pe compresor.

A Cand usa aparatului se deschide, iese garnitura de etansare din cauciuc. Garnitura
este murdard cu alimente lipicioase (grasimi, siropuri). Curatati garnitura de etansare si
ghidajul acesteia cu apa calda si sdpun sau detergent de vase si apoi stergeti cu o carpd
uscatd. Montati inapoi garnitura de etansare de cauciuc.

A O temperatura ridicata in frigider indica faptul cd compresorul functioneaza
pentru perioade lungi sau neintrerupt. Verificati dacd usa aparatului se inchide bine,
daca usa nu a fost deschisa mai mult decat necesar sau daca in aparat a fost introdusa o
cantitate mare de alimente calde.

A Partea de sus a aparatului are condens. Umiditatea relativd a mediului ambiental este
peste 65 %. Aerisiti incaperea in care se afld aparatul, si, daca este posibil, inlaturati cauza
umiditatji.
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Acest simbol indicd faptul cd aparatul, odatd ce nu mai este folosit, nu poate fi distrus

impreund cu alte deseuri menajere. Este necesara colectarea si distrugerea separatd a
I acestuia, de exemplu in containere avand marcaje speciale cu acest simbol din zonele de
mari dimensiuni de colectare a gunoiului. Toate informatiile privind locul de depozitare in siguranta a
aparatelor scoase din uz pot fi obtinute de la autoritdti, de la magazinul de unde s-a achizitionat
aparatul sau de la reprezentantii producdtorului.Dacd vd hotdrati sa distrugeti aparatul, faceti
imposibila folosirea sa ulterioara pentru a evita orice posibil accident. Deconectati aparatul de la
reteaua electricd si apoi, tdiati cablul de alimentare. Rupeti garnitura de etansare. Distrugeti
ncuietorile de pe usd, daca exista.
Nu demontati aparatul in lipsa unui specialist. Apelati la o firma de reciclare.

SERVICE GARANTIE

Daca aparatul este defect, verificati dacd dumneavoastra ingiva puteti sa remediati functionarea
defectuoasa a aparatului. Daca nu reusiti sa rezolvati problema, apelati, telefonic sau in scris, la cel
mai apropiat service de frigidere. La contactarea acestora, mentionati modelul frigiderului si numarul.
Veti gasi aceste informatii pe eticheta produsului care este lipitd pe peretele din dreapta al
compartimentului aparatul.

E INFORMATII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

Fisa cu informatii despre produs
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2018
Numele sau marca furnizorului: Whirlpool
Identificator model: AADDII\]IZzZle/SZ ADN221 C
ADN221
Aparat frigorific cu functie de vanzare directa : Racitoare de bauturi
Codul familiei cabinetului K4 ‘ K4
Parametri specifici produsului
Volum brut total, L 455 455
Conditiile ambientale pentru care
aparatul este potrivit:
Cea mai calda temperaturd (°C) +32 +32
Umiditate relativa (%) 65 65
Parametrii generali ai produsului:
Consumul de energie (kWh/an) 897.00 897.00
EEI Indicele de eficientd energetica 49.5 49.5
Clasa de eficienta energetica D D
Recon_1andat te_m'pergtura_ pentru +5 +5
depozitare optimizata a alimentelor(°C)
Parametrii sursei de lumina :
Tipul sursei de lumina Tehnologia de iluminat folosita: LED
Clasa de eficienta energetica D D
Dimensiuni, cm 202,5 x 60 x 68,5 202,5x 60 x 73
Date electrice Vezi informatii pe eticheta produsului
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PROSIMY DOKADNIE PRZECZYTAC INSTRUKCIE UZYTKOWANIA. W przypadku
nieprzestrzegania zalecen zawartych w instrukgji istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia
sie, uszkodzenia urzadzenia oraz utraty prawa do bezptatnego serwisu gwarancyjnego.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody wynikte z nieprzestrzegania zasad
umieszczonych w niniejszej instrukgcji.

Instrukcje nalezy zachowal przez caly okres uzytkowania urzadzenia chtodniczego. W
przypadku sprzedazy urzadzenia nowemu wtascicielowi nalezy przekazac takze instrukcje.

Dane ogodlne:

Instrukcja dotyczy pionowej witryny chtodniczej z drzwiami szklanymi, przeznaczonej do
chtodzenia, eksponowania i przechowywania zywnosci oraz napojow. Te przyrzady
chtodnicze jest przeznaczony dla komercyjnego korzystania!

Producent gwarantuje niezawodng prace urzadzenia w temperaturze otoczenia od +16 do
+32 °c oraz przy wilgotnosci wzglednej do 65 procent.

SRODKI OSTROZNOSCI
. OSTRZEZENIE: Nie zakrywaé ot wor

czesci i po bokach chtodziarki

- OSTRZEZENI E: w przedziatach
przechowywania umiwaozdciacniwr zngadl
chyba, ze nalezag do typu zalecar
. OSTRZEZENIE! Nie uzywadé¢ urzadze)
zal ecane przez producenta, zeby
- OSTRZEZENI E Nizelek mreshomgchgmoi
przenosnych Zrdédta energii z tyt
- OSTRZEZENI E Ust awi ajgc urzagdzert
jest zablokowany lub uszkodzony

. OSTRZEZENI E: Utylizacje ur zwaynze .
przepisami.

OSTRZEZENIE: Nie dopuszczadé¢ d
W przypadku uszkodzenia ukt ad
ANi e uzywac¢c otwartego ognia
ANi e uzywac ur zgdeenwt ges kaé g csypcrhz
oswietleni owego.
ANi ezwl ewzeit e zpi€z pomi eszczeni e
ANal ezy przewietrzyc¢ przez kil ka
urzgdzenie (pomieszczenie to mu:
i zobutanem/ R600a) w przypadku u
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przycis$nieta przez $ciane tylng
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- UPOZORNENIE! Neot varajte k rAykt  jLeE D p oous?
osvetlenie, wr i pade j eh @ o tproeSbknoedje n iv g me:
servisného techni ka!

- Urzagdzeniedichdzoadmg cadke si eci aifne z

mi ejsce itp.) Ponownie mozthmnwt &
- Urzgdzeni e ni e j est zaprojekto
wtasciwos$ciach wybuchowych, t ak

tat wopalny propel ent
- Zabroniong¢ e s t przechowywanie w ur zag
tat wopal nych

- Na wurzagdzeniu nie stawiac¢ wt agc:
mi krof al owyc h, suszarek do wt os
ur zagdzen e-lneokgtar yenkeygduni € el emer
sztucznego.

- Nie stawiaé¢ na urzagdzeniu chtodr
ani Il nnych naczyniach wypetniony

5" JEDYNIE PERSONEL SERWISU JEST UPRAWNIONY DO USL
WSZELKICH USTEREK TECHNICZNYCH | KONSYROKCY

[ Urzadzenie chtodnicze nalezy przewozi¢ tylko w pozycji pionowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w wyniku
przewozenia urzadzenia bez przestrzegania warunkdéw transportu.

INSTALACJA | WARUNKI PRACY URZADZENIA

Instalowanie:

A Chtodziarke ustawi¢ w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Urzadzenie pracuje prawidtowo
w temperaturze otoczenia, ktdra jest podana w karcie produktu.

[ UWAGACht odzi ar ki nie uzytkowatc
na bal koni e. e Ugt awil@ oHEikuherékthe
kal oryferoow, bezposrednich pro
stykaé¢ sie z instalacjag grzewc
jej stawiac¢ obok urzagdzen el ekt

A Jesli urzadzenie jest umieszczane w kacie, nalezy pozostawi¢ przeswit rowny przynajmniej 3

cm pomiedzy obudowg urzadzenia a $cianami. Catkowita przestrzen wymagana do

montazu chlodziarki. Wymiary catkowite chlodziarki (patrz str. 1, Rys. 2).

A Chtodziarka powinna sta¢ na réwnym podtozu, nie mozna jej opiera¢ o Sciane. W razie

potrzeby wysoko$¢ chtodziarki nalezy wyregulowaé przy uzyciu nézek: obracajgc ndzki w

kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara podnosimy przdd chtodziarki do gory, a

obracajgc w przeciwnym kierunku opuszczamy go na dét. Drzwi chtodziarki ustawionej w
pozycji nieco odchylonej do tytu bedg zamykac sie samoczynnie.
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Przygotowanie urzadzenia do pracy:
Zaleca sie przygotowac urzadzenie do pracy przy pomocy drugiej osoby.
A Urzadzenie nalezy transportowac wylgcznie w pozycji pionowej; zrobi¢ nie przechyla¢ wiecej
niz 30°.
Zdja¢ ostony polistyrenowe z gornej i dolnej czesci urzadzenia. Sq one przeznaczone wylacznie
do transportu. Zdjgc tasme klejacg i otworzy¢ drzwi. W przypadku przenoszenia urzadzenia w
inne miejsce, nalezy przednig cze$¢ urzadzenia podnie$¢ w taki sposdb, aby wsporniki nie
dotykaty podtogi.
> Wyijac¢ wtyczke z przewodem zasilajgcym 10 z tacy na wode 11 (patrz str. 1, Rys. 1)
umieszczonej pod sprezarka (jest to pozycja transportowa przewodu). Gdy urzadzenie
pracuje, przewod zasilajacy nie moze znajdowac sie na tacy na wode. Przed
wlaczeniem urzadzenia chlodniczego do sieci zasilajacej nalezy usunac
opakowanie i wszelkie i materiaty transportowe.
A Wyjac z worka dwa wsporniki 1 i przykrecic¢ je za pomocg $rub 2 do zaznaczonych otworow w
tylnej czesci urzadzenia (patrz str. 2, Rys. 6a).
A Wyjaé z worka ostone 1 i wtozyc jg na siatke 2 umieszczong pod drzwiami (patrz str. 2, Rys. 6b)
AIstnieje mozliwo$¢ nachylenia potki 2. Maksymalne nachylenie potki mozna uzyskac poprzez
obnizenie uchwytéw przednich 1 o piec pozycji (patrz str. 2, Rys. 6c).
A Po ustawieniu urzadzenia odczekaj okoto 30 kilka minut przed podtgczeniem do sieci.

[ Jedli podczas transportu urzadzenie zostato przechylone o wiecej niz
30°, pozostawi¢ w pozycji pionowej przez co najmniej 4 godziny
przed podiaczeniem do sieci. W przeciwnym wypadku sprezarka chtodziarki
moze ulec uszkodzeniu.

OPIS URZADZENIA, PODSTAWOWE CZESCI
Patrz str. 1, Rys. 1

Pétki z regulacjg wysokosci

Filtr kanatu odprowadzania wody
powstatej po rozmrozeniu

Ostona promocyjna (ADN221 C)
Oswietlenie wewnetrzne

Dmuchawa
1 Po otwarciu drzwi dmuchawa
zostaje wytaczona.

2 Pokretto termostatu
3 Wylgcznik dmuchawy

Wiacznik / Wytacznik (ON/OFF)
os$wietlenia

W W N &

10 Przewdd zasilajacy

Taca do odprowadzania wody

5 Termometr 11 . .
powstatej po rozmrozeniu

REGULACJA TEMPERATURY

Temperatura w komorze urzadzenia jest regulowana za pomocg pokretta termostatu 2 (patrz
str. 1, Rys. 1) poprzez jego obrét w jedng lub drugg strone. Przekrecanie pokretta termostatu w
lewo powoduje obnizenie temperatury chtodzenia. Warto$¢ temperatury jest oznaczona liczbami
na pokretle termostatu. Cyfra ,0, 1, 2, 3, 4, 5” nie oznacza okreslonej temperatury.
Temperatura moze by¢ regulowana w pieciu pozycjach.
0 = sprezarka wytagczona UWAGA! Napiecie nie jest odiaczone.
1 = najwyzsza temperatura (chtodzenie minimalne)
5 = najnizsza temperatura (chtodzenie maksymalne)
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TEMPERATURA W KOMORZE URZADZENIA MOZE ULEC ZMIANIE POD WPLYWEM
[33 TEMPERATURY OTOCZENIA, W ZALEZNOSCI OD ILOSCI PRODUKTOW SPOZYWCZYCH,
ICH TEMPERATURY ORAZ CZESTOTLIWOSCI OTWIERANIA DRZWI CHtODZIARKI.

W ZIMNYM POMIESZCZENIU URZADZENIE CHLODZI W MNIEJSZYM STOPNIU, CO MOZE
€5y BYC PRZYCZYNA WZROSTU TEMPERATURY W CHLODZIARCE. Pokrettem termostatu
nalezy ustawic nizszg temperature.

ODSZRANIANIE, CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

ODSZRANIANIE KOMORY URZADZENIA PRZEBIEGA W SPOSOB AUTOMATYCZNY. Léd tworzacy
sie na tylnej Scianie komory chtodzacej ulega rozmrazaniu, gdy nie dziata sprezarka, a
powstajgca w ten sposdb woda jest odprowadzana kanatem na tace znajdujgcg sie pod
sprezarka, gdzie ulega procesowi parowania.

CHLODZIARKE NALEZY CZYSCIC REGULARNIE.

Nalezy pamietaé, ze przed odszranianiem nalezy wylaczy¢ chtodziarke z sieci
zasilajacej poprzez wyciagniecie wtyczki przewodu zasilajacego z gniazdka.

A Powierzchnie wewnetrzne i czesci z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dziataniem
thuszczy, kwasoéw, sosdéw. W przypadku rozlania wyzej wymienionych
substancji, powierzchnie nalezy niezwlocznie zmyc¢ ciepta wodg z mydtem
lub ptynem do mycia naczyn. Mozna takze uzywac ptynu do mycia naczyn.

A Nalezy regularnie czysci¢ uszczelke drzwi. Wytrze¢ do sucha.

A Regularnie czysci¢ otwér kanatu spustowego wody przy uzyciu specjalnego
dostarczonego urzadzenia do czyszczenia 7 (rys. 1).

A Co najmniej raz w roku nalezy usuna¢ kurz z tylnej czesci obudowy
chtodziarki. Do odkurzania mozna uzywac miekkiej szczotki, serwetek
elektrostatycznych lub odkurzacza.

A Do czyszczenia wnetrza i powierzchni zewnetrznych chtodziarki NIE MOZNA uzywac érodkéw
czyszczqcych zawierajacych materiaty Scierne, kwasy, alkohol, benzyne. Do czyszczenia NIE
UZYWAC Scierek lub gabek z warstwg Scierng. Zewnetrzng, oszklong powierzchnie drzwi
nalezy czysci¢ za pomocg detergentéw przeznaczonych do mycia szyb.

A Przy dtuzszym wylgczeniu urzadzenia nalezy pozostawi¢ drzwi otwarte.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI

Zaleca sig, aby czynnos¢ zmiany kierunku otwierania drzwi wykonywac wraz z pomocnikiem. Do
wykonania tej czynnosci potrzebne bedg dwa klucze ptaskie Nr 8 i Nr 10 oraz Srubokret typu
Philips.
Podczas zmiany kierunku otwierania drzwi NIE MOZNA ustawiaé urzadzenia w pozycji poziomej.
Opisane ponizej czynnosci nalezy wykonywac¢ w dokiadnie wskazanej kolejnosci (patrz str. 3,
Rys. 5).
OSTRZEZENIE! Wylaczy¢ urzadzenie i wyjac¢ wtyczke z gniazdka elektrycznego.
1. Odkreci¢ cztery Sruby 2 z ostony promocyjnej 1 i zdja¢ ostone;
2. W przedniej czesci odkreci¢ dwie sruby mocujace 4 uchwytéw 5 przewodu faczacego ostone
promocyjng; W tylnej czesci odkreci¢ cztery $ruby 21; zdjaé ostone 22 i odiaczyé wtyczke
zasilajgca 23 przewodu zasilania;
Odkrecic¢ cztery $ruby 3 z ostony promocyjnej i zdjgé ostone promocyjng;
Odkrecic¢ $ruby mocujgce 6 gérnego zawiasu 7 i zdjg¢ zawias wraz z osig 10.
Podnoszac do gory, zdjg¢ drzwi 11;
Odkreci¢ $ruby mocujgce 14 siatki dolnej 19 i zdjgc¢ siatke odtaczajg haczyki siatki od szafki.
Blokada 17 musi znajdowac sie w potozeniu poziomym;
7. Zdjac¢ ostone 18 po lewej stronie siatki i zatozy¢ na przeciwng strone;
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8. Odkreci¢ cztery Sruby mocujgce 16 zawiasu dolnego 15 oraz dwie $ruby mocujgce 16
zawiasu drzwi 20. Zdja¢ zawiasy wraz ze $rubami i nakretkami.

9. Przykreci¢ o$ 13 zawiasu dolnego do kolejnego otworu gwintowanego w sposob symetryczny
do obecnej pozycji. Przykreci¢ zaciski 15 i 20. Odwréci¢ drzwi o 180° i wywierci¢ cztery
otwory (2 2,8 +0,1) mm do montazu ostony promocyijnej; Powiesi¢ drzwi po lewej stronie;

10. Obroci¢ zacisk 7 o 180° (odkrecajgc przedtem o$ 10 wraz z nakretkg), przykreci¢ o$ do
przeciwnej strony zacisku; Zamontowac zacisk 7 po przeciwnej stronie szafy w sposdb
symetryczny do pozycji poczatkowej.

11. Przykreci¢ kratke dolng i zamontowac ostone promocyjng do drzwi;

12. Podigczy¢ przewody tgczace uchwyty do przeciwnej strony szafy; zamontowac je i podtgczyc
przewdd taczacy ostony promocyjnej.

USTERKI | ICH USUWANIE. Jezeli...

A Chlodziarka wilaczona do gniazdka zasilajgcego nie dziala. Sprawdzi¢, czy instalacja
elektryczna w Panstwa mieszkaniu jest sprawna. Sprawdzi¢, czy kabel zasilajgcy jest
prawidtowo podtgczony do gniazdka.

A Urzadzenie pracuje zbyt gtoéno. Sprawdzi¢, czy chtodziarka jest stabilna i stoi na rownej
powierzchni. W celu wypoziomowania nalezy wyregulowac przednie nézki. Sprawdzi¢, czy
chtodziarka nie styka sie z meblami lub czesci ukladu chiodzacego w tylnej czesci obudowy
nie stykajg sie ze sciang. Odsunac¢ chtodziarke od mebli lub $ciany. Sprawdzi¢, czy hatasu nie
wywotujg butelki, konserwy, naczynia wewnatrz chtodziarki, czy przedmioty nie stykaja sie.

A Na dnie komory chtodziarki zbiera sie woda. Sprawdzi¢, czy otwor rynienki spustowej
wody z rozmrazania nie jest zatkany. Oczysci¢ otwdr rynienki spustowej wody przy uzyciu
dofaczonego oczyszczacza.

A Przy otwieraniu drzwi chlodziarki odstaje gumowa taséma uszczelniajaca. Tasma
jest zabrudzona lepkimi produktami spozywczymi (ttuszczem, syropem). Tasme uszczelniajaca
i rowki oczysci¢ ciepta wodg z mydtem lub ptynem do mycia naczyn, nastepnie wytrze¢ do
sucha. Tasme uszczelniajgca wstawi¢ na miejsce.

A Temperatura w chlodziarce jest zbyt wysoka, przerwy w pracy sprezarki sq zbyt
krotkie. Sprawdzi¢, czy drzwi s dobrze domkniete, czy przy wyjmowaniu i wkiadaniu
produktéw drzwi nie byly otwarte dluzej niz jest to potrzebne, czy nie umieszczono w
chtodziarce wielu cieptych produktow spozywczych.

A Na powierzchni chtodziarki zbiera sie rosa. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w
pomieszczeniu przekracza 65 proc. Nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie, w ktdrym stoi
chtodziarka i jezeli jest to mozliwe, usuna¢ przyczyne zawilgocenia.

SzczegoGtowe informacje na temat utylizacji zuzytego urzadzenia mozna uzyskaé w

lokalnych urzedach, w sklepie, w ktdrym urzadzenie zostato Jezeli nie bedziemy wiecej

uzytkowa¢ wyrobu, to przed ztomowaniem ze zuzytego sprzetu nalezy odcigé przewod
przytgczeniowy. To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywag Europejskg 2002/96/WE oraz
polskg Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, Ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢
umieszczany tacznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest
zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbidrki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni
system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu. Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska
naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtasciwego
sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.

ﬂ INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
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SERWIS GWARANCYJNY

W PRZYPADKU USTEREK W PRACY CHtODZIARKI NALEZY UPEWNIC SIE, CZY NIE MA
MOZLIWOSCI USUNIECIA PRZYCZYN USTEREK WE WYASNYM ZAKRESIE. Jezeli nie ma
mozliwoséci usuniecia usterek we wilasnym zakresie, nalezy telefonicznie lub pisemnie
skontaktowal sie z przedstawicielem serwisu. Koniecznie nalezy podaé model i numer
chtodziarki. Dane te s umieszczone na etykiecie produktu, przyklejonej na Sciance komory
chtodziarki.

Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISII (UE) 2019/2018

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Whirlpool

Identyfikator modelu: :DDNN222211/52 ADN221 C
ADN221

Urzadzenia chtodnicze z funkcjq sprzedazy bezposredniej: Chtodnice napojow

Kod rodziny szafek K4 ‘ K4

Parametry specyficzne dla produktu

Pojemnos$¢ catkowita brutto, L 455 455

Warunki otoczenia, dla ktorych

urzgdzenie jest odpowiednie :

Najcieplejsza temperatura (°C) +32 +32

Wilgotno$¢ wzgledna (%) 65 65

0golne parametry produktu :

Poziom poboru energii, kWh/za rok 897.00 897.00

Erlf;rg\;zilfgzz:él; efektywnosci 495 49.5

Klasa efektywnosci energetycznej D D

Zalecane temperatury(-éw) dla

zoptymalizowane przechowywanie +5 +5

zywnosci (°C)

Parametry zrodta swiatta:

Rodzaj Zrodta Swiatta Zastosowana technologia o$wietleniowa: LED

Klasa efektywnosci energetycznej D D

Wymiary (W x S x G), cm 202,5 x 60 x 68,5 202,5x 60 x 73

Dane elektryczne Zobacz na etykiecie produktu
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NAVOD NA OBSLUHU SI STAROSTLIVO PRESTUDUIJTE. Ak jeho pokyny nebudl dodrzané,
hrozi riziko Urazu, poskodenia spotrebica a straty prava na bezplatny zarucny servis.
Vyrobca nenesie zodpovednost’ za Skody vzniknuté z nedodrZiavania zésad umiestenych v
tomto navode.

Odpori¢ame vam uschovat’ si navod po celld dobu pouzivania spotrebica. Pri dalSom
predaji spotrebic¢a odovzdajte navod na pouzitie novému vlastnikovi spotrebica.

VsSeobecné informacie:

Zariadenie je vertikalna chladiaca vitrina so sklenenymi dverami uréena na chladenie,
vystavovanie a skladovanie napojov. Toto zariadenie je urcené na komercné
pouzitie!

Vyrobca zarucuje spolahlivi prevadzku chladnicky pri izbovych teplotach +16 az +32
stupnov Celzia a relativnej vzdusnej vihkosti maximalne 65 percent.

BEZPECNOSTNE POKYNY

Vseobecné bezpecnostné pokyny:
- UPOZORNENIEi: adne vetracie wbobwmwkoynens

akokolvek upchantéeé

- UPOZORNENIBNepouZzivajte elektrickEég
odporucanych typov vnuat rsipoptrrieebsit
- UPOZORNENI E: Pri wWriiveag tt reo vpaonzio r §
nezasekolalehoe poskodi |l napéajaci kéabel
- UPOZORNENI E: N a zadnmelu msésanujt
viacnasobné zasuvky alebo prenos

UPOZORNENIENe poSkodzujte chl adPriac |

poSkodeni chl adiaceho systému:
AVystrihajte sa iskier — nezapina
tel esa.
AV pripade poSkodenia chladiaceho
mi es vkiwmegdapahdadza spotrebi ¢ (tato
pre spotrebi ¢ s i zobutéadnom / R600
‘ﬁb Cpentan sa pouziva ako naduouvad
- Po vybaleni spotrebica sa presyv
gho teleso ani el ektricky kabel

- Je zakadazané pouzivat spotrebic¢ t
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Toto zariadenie mbéze byt pouzive
obmedzeny mi fyzickymi al ebo menw
skinosti as thiez z azrniad doe ni a mo z u k
dohliadané alebo boli inStruova
spb6bsobom zae nzinea jsup oojhernoé s pouZi va
Spotrebi ¢ musu z ebmnte n @jr i Bo jedow e K
Uzemanda =elektricka =zasuvkasi ekttoovr
napatiu, sa musi nachéadzat na pr
Ak sa spotrebi ¢ vyraba s osobit
vymenit iba za rovnaky sietovy Kk

Frekvenciavy konové parametre privodu
zodpovedat technicHKymtpamnvame¢tr ol

nstalovani spotrebi c¢a post
aaby sa vyl ddéniel Meskladajttbae z po 8 &t r edr
eb

spotr i ca Ziadne tazkeé predmet
domdce zariadeni a, ak by mohl i
kratke spojenie a poziar.
PresvedcCit e ashae,] 7Znd en gpeajsacliaceny
inak posSkodeny. PosSkodenéa vidlioc
Nemaju sa pouzivat spojovacie CI
dvoj z2zilové predi z2ovacie kabl a,.
méze to byt iba predizovaci kabe
ma bezpefnostny atest VDE/ GS. P
ochrannym kol i&mamst nkit oz rya ¢nkau )b e zr
mu s i byt umi estddeemédo svi bedpeadre]
vwstavmd na zaliatie vodou a rbéznynm

UPOZORNENIE! N e ot varajte k rAykt  jLeE D p oous?
osvetlenie, yr i pade j e h @ o tproeSbknoedje n ivg me
servisného techni ka!

Ak j e s poetnrye bzio€ zoddspuov ky (pri Ci s
méze sa znoMmmnzapnut az po
Spotrebi ¢ sa musi pouzivat i ba r

V spotrefii neskladujte lewé plyny ani kvapalindofave latky ani
predmety, ktosl nasiaknéthalawmi &tkami, neldite do spotrdia, do
jeho bikosti ani fa

Spotrebi ¢ apl ne odpojte od nap
zasuvky) v Ckhyveh vygkommavtaini aakyam
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al ebo zmena mi estia swsttaweniCa. OF
netahajte za privodny kabel VZoc
- Tento spotrebi ¢ sa nesmie |ikvioc
- Neukl adajte na spotrebi ¢ Ziadne
rary, fény, Ziehe i &kiy , i mé edlt ¢ k It ki
mohli spbsobit vznietenie plastoc
- Neukl adajte na spmnterkd lmidd eminsak ys p
vazach ani in

€ nadoby naplneneée t
na zrgicshtlemii e mrrazin
Ziadne mechanické prostriedky ar
- Nevyliezajterae sadaj te si na rewd S ajbti e |, S
spotrebi ¢a. Nedovolte to ani det
[@:Ak sa porucha spotreleinya hneodd
odpojte ho od siete, otvorte dverae ol aj t e ser vi
konStruk¢éné poruchy mdéze odstr:
Spotrebi¢ sa musi prepravovat iba v zvislej polohe. VYROBCA

3" NEZODPOVEDA zA POSKODENIE SPOTREBICA SPOSOBENE NEDODRZIAVANIM
PREPRAVNYCH POKYNOV.

INSTALACIA A PREVADZKOVE PODMIENKY SPOTREBICA

Umiestnenie:
ATento spotrebi¢ mozete nainstalovat’ do suchého a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpoveda klimatickej triede uvedenej na typovom Stitku spotrebica.

S>> VAROVANIESpotrebi ¢ s a n e sevykuEovane) r

mi estnosti alebo v prbdHszkasti
zdrojov, ako je kuchynsky spo
sl necnddmodwetbli €. spao tnrewshmi ek Wrod ryi
alebo vody, ani inych elektricl

A Pokial' je zariadenie umiestnené do rohu, je treba medzi telesom zariadenia a stenou nechat’
medzeru asponn 3 cm. Celkovy potrebny priestor na pouzitie chladnicky. Celkové
rozmery na instalaciu chladnicky - pozri stranu 1, obr. 2.

A Nezakryvajte vetracie otvory vo vrchnej Casti spotrebiCov — musi byt’ zabezpecena dobra
cirkulacia vzduchu okolo spotrebica. Medzi hornym okrajom telesa spotrebica a akymkol'vek
nabytkom, ktory sa moZe nachadzat’ nad spotrebi¢om, musi byt' ponechany odstup najmenej
10 cm. Ak tato poZiadavka nie je spinena, spotrebiC spotrebuje viac elektrickej energie a jeho
kompresor sa moze prehriat’.

A Spotrebi¢ musi stat’ na rovnom povrchu a nesmie sa dotykat' steny. V pripade potreby
nastavte vysku spotrebica prestavenim nozicky na vyrovnanie do vodovahy: otacanie v smere
pohybu hodinovych ruciCiek — predna Cast’ spotrebica sa zdviha, otacanie proti smeru pohybu
hodinovych ruciciek — klesa. Ak je spotrebi¢ nakloneny mierne dozadu — dvere sa budu
zatvarat’ sami.
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Priprava spotrebi¢a na uvedenie do prevadzky:

Odporucame vam, aby ste pri priprave spotrebica na uvedenie do prevadzky vyuZzili pomoc
pomocnika.

A Zariadenie sa musi prepravovat’ iba vo zvislej polohe; robit’ nenaklanat’ o viac ako 30 °.

Z hornej a dolnej strany zariadenia odstrante dosky z penového polystyrénu. Su urcené iba na
dopravu. Odstrante lepiace pasky a otvorte dvere. V pripade prestvania zariadenia na iné
miesto ho zdvihajte z prednej strany tak, aby sa podloZky nedotykali zeme.

[ Vytiahnite zastrCku napajacieho kabla 10 z misky na vodu 11 (pozri stranu 1, obr. 1),
ktora sa nachadza pod kompresorom (st urCené iba na dopravu). Pokial’ je zariadenie
v prevadzke, nemodze byt kabel na tacke. Spotrebi¢ sa nesmie pripajat’
k siet’ovému napatiu skor, ako budi odstranené vsetky baliace a prepravné
materialy Obalovy material zlikvidujte vhodnym spdsobom.
AZ vrecka vytiahnite dve podlozky 1 a priskrutkujte ich skrutkami 2 na oznacené miesta na
zadnej strane zariadenia (pozri stranu 2, obr. 6a).
A Z vrecka vytiahnite kryt 1 a zasurite ho do mriezky 2 pod dverami (pozri stranu 2, obr. 6b).
A Policky 2 je mozné umiestnit’ pod sklonom. Maximalny povoleny sklon dosiahnete spustenim
prednych drZiakov 1 o pat’ dielikov (pozri stranu 2, obr. 6c).
A Po umiestneni zariadenia pockajte asi 30 hodin minit pred pripojenim k sieti.

[=> Ak bolo zariadenie pocas prepravy naklonené o viac ako 30 °,
nechajte ho stat’' vo zvislej polohe najmenej 4 hodiny pred pripojenim
k elektrickej sieti. Ak toto pravidlo nedodrzite, mdze sa poskodit’ kompresor
spotrebica.

POPIS SPOTREBICA, ZAKLADNE GASTI, pozri stranu 1, obr. 1

1 Duchadlo 6 Policky s nastavitelnou vyskou
2 Gombik termostatu 7 Cisti¢ kanala odmrazenej vody
3 Vypinac dichadla 8 Reklamny stit (ADN221/1C)

4 Vypinac osvetlenia (ON / OFF) 9 Vnutorné osvetlenie (LED)

5 Teplomer 10 Napajaci kabel

11 Miska na odmrazenu vodu

REGULACIA TEPLOTY

Teplota v chladiacom priestore sa reguluje otacanim kolieska termostatu 2 (pozri stranu 1, obr.
1) niektorym smerom. OtoCenim gombiku termostatu proti smeru hodinovych ruticiek sa znizuje
teplota zariadenia. Cislo ,,0, 1, 2, 3, 4, 5" neznamena konkrétne teploty

Teplota sa reguluje na stupnici s piatimi Cislicami.

0 = Kompresor je vypnuty. VAROVANIE! elektricky prid nie je vypnuty.

1 = najvyssia teplota (najslabsie chladenie)

[S> Teplota v chladiacom priestore zavisi od okolitej teploty, mnoZstva potravin, teploty
potravin a od toho, ako Casto sa otvaraju a zatvaraju dvere spotrebica.

[SF AKJE MIESTNOST CHLADNEISIA, SPOTREBIC CHLAD] SLABSIE. Teplota v spotrebidi sa
preto mbZe zvysit. Kolieskom termostatu nastavte nizsiu teplotu.
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ODMRAZOVANIE, CISTENIE A STAROSTLIVOST

CHLADIACI PRIESTOR SA ODMRAZUJE AUTOMATICKY. Kvapky ladu, ktoré sa vytvaraji na
zadnej strane chladnicky, sa odmrazia, ked” kompresor nebezi, a odmrazena vody steka dolu do
odtokového kandla na odmrazenu vodu a do misky, ktord sa nachadza pod kompresorom, kde
sa odparuje.

SPOTREBIC PRAVIDELNE CISTITE.

A Vnutorné povrchy a plastové diely spotrebica chrante pred tukmi, kyselinami
a omackami. V pripade ndhodného rozliatia — okamZite vycistite teplou
mydlovou vodou alebo prostriedkom na umyvanie riadu. Utrite dosucha.

A Pravidelne Cistite tesnenia dveri. Vyutierajte ich dosucha.

A Pravidelne Cistite priestor kanalika na roztopenl vodu osobitnym Cisticom
uréenym na tento ucel 7 (obr. 1).»

A Najmenej raz za rok vycistite od prachu zadnl Cast’ telesa spotrebica a
kompresor. Na Cistenie mozno pouzit makk( kefku, elektrostaticku
handricku alebo vysavac.

Nezabudajte, Ze pred Cistenim musite spotrebi¢ odpojit' od siet'ovej
elektrickej zasuvky vytiahnutim vidlice zo siet'ovej zasuvky.

A NEPOUZIVAITE na ¢istenie vnitornych a vonkajsich povrchov spotrebiCa Cistiace pripravky
obsahujlce drsné Castice, kyselinu, lieh ani benzén. NEPOUZIVAITE na cistenie handricky ani

Spongie s drsnym povrchom urcené na drhnutie. VonkajSiu stranu dveri — sklo — Cistite
s pomocou Cistiacich prostriedkov na sklo.

A Ak sa spotrebi¢ ma vypnut’ na dlhSie obdobie, nechajte jeho dvere otvorené.

ZMENA SMERU OTVARANIE DVERI

Zmenu smeru otvarania dveri odporicame realizovat’ s pomocnikom. Budete potrebovat’ dva
kl'i¢e €. 8 a ¢. 10 a skrutkovac s krizovou hlavou.

Pri zmene smeru otvarania dveri NESMIETE zariadenie polozit’ do horizontalnej polohy.

NizSie uvedené kroky realizujte v danom poradi (Pozri stranu 3, obr. 5):
VAROVANIE! Zariadenie vypnite a zastrcku vytiahnite z elektrickej zasuvky.

1.
2.

3.

vk

No

10.

11.
12.

Odskrutkuijte Styri upeviiujuce skrutky 2 reklamného Stitu 1 a stit demontuijte;

Na prednej strane odskrutkujte dve upeviujuce skrutky 4 drziakov 5 spojovacieho kabla
reklamného stitu;

Na zadnej strane odskrutkujte Styri upevnujice skrutky 21, demontujte kryt 22 a odpojte
napajaciu zastréku 23 zo spojovacieho kabla;

Odskrutkuijte Styri upeviujice skrutky 3 reklamného stitu 1 a reklamny stit demontujte;
Odskrutkuijte tri upevnujice skrutky 6 horného zavesného pantu dveri 7 a demontujte pant
spolu s napravou 10;

Dvere vytiahnite smerom nahor 11;

Odskrutkujte upevnujlce skrutky 14 dolnej mriezky 19 a mriezku odstrante vytiahnutim
hakov mriezky zo skrine. Poistna vacka 17 musi byt’ v horizontalnej polohe;

Odstrarite kryt 18 na l'avej strane mriezky v opacnom smere;

Odskrutkuijte Styri upeviiujlce skrutky 16 dolného pantu dveri 15 a dve upevnujlce skrutky
16 upeviujlcej svorky dveri 20. Svorky demontujte spolu so skrutkami a podlozkami.
Napravu 13 priskrutkujte do dolného pantu dveri do dalSieho otvoru vyvitaného symetricky
voci aktualnej polohe;

Panty 15 a 20 vymeite a priskrutkujte ich;

Otocte dvere o 180° a vyvitajte Styri otvory (¢ 2,8 +0,1) mm na upevnenie reklamného
Stitu; Zaveste dvere na l'avej strane;
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13. Pant 7 otoCte o 180° (pred tym odskrutkujte napravu 10 s pruzinovou podlozkou), napravu
priskrutkujte na stranu opacného pantu;

14. Pant 7 priskrutkujte na opacnu stranu skrine symetricky voci pévodnej polohe;

15. Priskrutkujte doIn( mriezku a upevnite reklamny Stit na dvere;

16. Spojovacie kable umiestnite do drZiakov na opacnej strane skrine, upevnite ich a zapojte
spojovaci kabel reklamného stitu.

PROBLEMY PRI PREVADZKE A ICH RIESENIE

A Spotrebi¢ je pripojeny ksieti, nefunguje vsak. Skontrolujte, ¢i mate v poriadku
elektroinstalaciu. Skontrolujte, ¢i je vidlica spravne zasunuta do elektrickej napajacej zasuvky.

A Hluk sa zosilnil. Skontrolujte, ¢i je spotrebic postaveny stabilne na rovhom mieste.
Do vodorovnej polohy sa vyrovnava nastavenim prednych noziCiek. Skontrolujte, Ci sa
spotrebi¢ nedotyka nabytku a Ci sa Ziadny diel chladiaceho systému na zadnej Casti telesa
spotrebiCa nedotyka steny. SpotrebiC odtiahnite od nabytku alebo od steny. Skontrolujte, Ci
pri¢inou zvySenej hlu¢nosti nie si navzajom sa dotykajlce flase, konzervy alebo misky
v spotrebii.

A V spodnej casti chladiaceho priestoru sa objavila voda. Skontrolujte, ¢i kanalik na
topiacu sa vodu nie je upchany. Pravidelne Cistite priestor kandlika na roztopeni vodu
Cisticom uréenym na tento Gcel.

A Pri otvarani dveri spotrebica sa vyt'ahuje gumové tesnenie. Tesnenie je znedistené
lepivymi potravinami (tuk, sirup). Tesnenie a drazku pre tesnenie vycistite vlaznou vodou
s mydlom alebo Cistiacim pripravkom a utrite dosucha. Zasurite gumové tesnenie spat’ na
miesto.

A Vysoka teplota v chladnicke znamena, Ze kompresor je v ¢innosti po dlhy ¢as alebo
s nezastavuje. PresvedCite sa, Ci sa dvere spotrebica spolahlivo zatvaraju, Ci dvere pri
vyberani alebo vkladani potravin nezostali otvorené dlhsie ako je potrebné, alebo ¢i do
spotrebica nebolo vlozené vel'ké mnozstvo teplych potravin.

A Na vrchnej casti spotrebica sa nachadza kondenzovana voda. Relativna vihkost'
okolitého vzduchu je vyssSia ako 65 %. Vyvetrajte miestnost/, v ktorej stoji spotrebiC. Podla
moznosti odstranite pricinu vihkosti.

INFORMACIE O OCHRANE ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pokym uz nebudeme pouzivat’ spotrebic, tak je potreba opotrebenému zariadeniu

pred zoSrotovanim odrezat’ pripojujuci kabel.

Vymena napajacieho kabelu — pripojenie typu Y.

AkZe pripojujuci kabel bude poskodeny, tak musi byt vymeneny. Neodpojitelny

EE pripojujlici kabel mdZe byt vymeneny v Specializovanom servise alebo kvalifikovanym

pracovnikom. Je treba tiez odstranit lebo spravit nepouzitelnym zamok opotrebeného
zariadenia, aby sa deti nemohli samé zatvorit’ v starom spotrebici.
Tento spotrebi¢ je oznaceny podla eurdpskej smernice 2002/96/ES. Takéto oznaclenie nas
informuje, Ze tento spotrebi¢ po obdobiu jeho pouzivania neméze byt vyhodeny s inym
domacim odpadom. Pouzivatel’ je povinny odovzdat’ ho v sieti zbernych miest. Siet’ zbernych
miest vratane lokalnych zbernych dvorov vytvaraju vhodny systém umoZiujuci odovzdanie
tychto spotrebicov.
Vhodné zachadzanie s opotrebenymi elektrickymi a elektronickymi spotrebi¢mi prispieva k
zamedzeniu nepriaznivych dosledkov pre zdravie ludi a Zivotné prostredie, vyplyvajlcich z
pritomnosti nebezpecnych zloziek ako aj nevhodného skladovania a zuZitkovania takychto
spotrebiCov.

29



ZARUCNY SERVIS

V PRIPADE PORUCHY VASHO SPOTREBICA SA PRESVEDCITE, CI NEDOKAZETE ODSTRANIT
PRICINU CHYBNEJ FUNKCIE SPOTREBICA SVOJPOMOCNE. Ak problém nedokaZzete vyriesit’
sami, obrat'te sa telefonicky alebo postou na najblizSie servisné zast(penie na chladnicky. Pri
kontakte uvadzajte model chladnicky a jej vyrobné Cislo. Tieto Udaje najdete na Stitku vyrobku,

ktory je nalepeny na stene chladiaceho priestoru.

Informacny harok o produkte )

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2018

Meno dodavatel'a alebo jeho ochranna znamka: Whirlpool

Model identifier: AADDNN222211/52 ADN221 C
ADN221

Typ chladiaceho spotrebica s funkciou priameho predaja: Chladi¢e napojov

Kod rodiny kabinetu K4 K4

Parametre specifické pre produkt

Hruby objem , L 455 455

Okolité podmienky, pre ktoré je

spotrebic vhodny:

Najteplejsia teplota (°C) +32 +32

Relativna vihkost' (%) 65 65

Vseobecné parametre produktu :

Rocna spotreba energie(kWh/rok) 897.00 897.00

EEI 49.5 49.5

Trieda energetickej ucinnosti D D

Odporucené nastavenie teploty pre

optimalizované skladovanie +5 +5

potravin (° C)

Parametre svetelného zdroja:

Typ svetelného zdroja svetl'ovacie technoldgie: LED

Trieda energetickej ucinnosti D D

Rozmery (V x S x H), cm 202,5 x 60 x 68,5 202,5 x 60 x 73

Elektrické data Pozri na stitku vyrobku
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LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI! Se non si seguono le istruzioni c'&
il rischio di infortunio, danneggiamento dell'apparecchio e perdita del diritto al servizio di
garanzia gratuito. Si raccomanda di conservare il Manuale di istruzioni durante l'intero
periodo di utilizzo dell'apparecchio. In caso di vendita dell'apparecchio si prega di passare il
Manuale di istruzioni al nuovo proprietario.

Informazioni generali:

Il dispositivo & una vetrina frigorifera verticale con porte in vetro e con ed é progettato
per conservare e per raffreddare bevande e per conservarle a breve termine. Il
dispositivo & idoneo ad utilizzo commerciale!

La casa costruttrice garantisce un funzionamento affidabile del frigorifero quando la
temperatura ambientale € compresa tra i +16 e i +32 gradi celsius e I'umidita relativa
dell’aria non & superiore al 65 per cento.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- AVVERTENZNon coprire le aperture di ventilazione sulla parte superio
|l ati dell  apparecchi o.

- AVVERTENZAlon utilizzare strumenti meccanici o dispositivi elettrici
accelerare il processo di shrinamento durante la pulizia del reparto..

- AVVERTENZH caso di danneggiamento del cavo di alimentazione,
evitare rischi, | a sdalla tasatducasiruzione,
da un suo addetto alla manutenzione o da una persona qualificata.

- AVVERTENZA:0 smal ti mento dell appar
conformita con | e norme nazional

AVVERTENZon danneggiare il sistema di refrigerazio
del | ' ap @antremecic pas aefrigerante R600a. In caso
danneggiamento del sistema di refrigerazione:

ANon utilizzare flamme aperte

AEvitare le scintille non accendere apparecchi elettrici o dispositivi

illuminazione.

AArieggiare immediatamkngtanza.

@IIC—Pentano € usato come agente ¢
un gas inflammabile.

- Q uesto apparecchio non e adatt
come per esempio bombolette aerosol con propellenti infi ammalbili.
- L’ a popiadoweabbe essere utilizzato solo conservare generi aliment:

31



Una volta disimball ato |
e il cavo elettrico non siano danneggiati.

E proibito utilizzare un apparec
L’ apparecchio deve essere coll eg
con messa a terra, installata a norma di legge. Assicuratevi che la ter
alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta pe
Questo prmeobtbeedcortodrive VvVincec
L apparecchio deve essere Ilcapredae c
con massa a terra attraverso ¢
dovrebbe essere collocata in un luogo accessibile.

SE L' APPARECCHI O E DOTATO DELL
ALI MENTAZI ONE, QUESTO PUO ESSER
STESSO CAVO DI ALIMENTAZIONE FORNITO DAL PRODUTTORE.

appar e

La frequenza e | a potenza del |’
essere conforme aigpane t r i gener al i del | " ap
prodotto.

Nel posi zionare | apparecchio f

schiacciato, in modo da evitarne il danneggiamento. Non collocare
pesanti come impianti di reddgme, mobili o altri elettrodomestici

prossimita all apparecchi o, i n
danneggiare il cavo elettrico.
incendio.

Assicurarsi che la spina del cavo elettrico non vengdasdaitcarete
posteriore dell’  apparecchio o «cl
spina danneggiata potrebbe essere causa di incendio!

N on mettete in funzione |’ appe

insieme a altri appareccthrielatollegati da cavi di prolunga.

Avvertenza: non rimuovete il coperchio della lampada LED interna. In c
malfunzioni, contattate il servizio di assistenza clienti.

Se | apparecchio e stato scoll e
ESSERRIPETUTAMENTE ACCESO DOPO 15 MIN.

L’ apparecchi o non puo essere s me
Non collocare dispositivi elettrici in funzione (forni a microonde, asciug
ferri da stiro, bollitori o altri dispositivi elettrici) sulla paree suj
del | apparecchi o: Ci 0O potrebbe c
Non coll ocare piattd.i contenent.i
non tenere vasi di fiori o al tri
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@Se | * appdruenczdloin,m reonnon € Ppos
raccomandazioni fornite, scollegarlo, aprire gli sportelli e chiam
esperto di assistenza. Solo un
qualsiasi difetto tecnico o di fabbricazione.

[[%3 L'apparecchio dovrebbe essere trasportato solo in posizione verticale! La
casa costruttrice non & responsabile di eventuali danni allapparecchio che
derivino dalla mancata osservanza delle istruzioni di trasporto.

POSIZIONAMENTO, PREPARARE L’APPARECCHIO AL
FUNZIONAMENTO
A Mettere il dispositivo in un luogo asciutto e ben ventilato.

> AVVERTENZA dispositivo non deve essere utilizzato in un luogo
riscaldato. Mettere il dispositivo lontano da fonti di calore come cuci
radiatori o luce solare dirdttalspositivo non deve toccare nessun
tubatura di riscaldamento, gas o acqua o altro dispositivo elettrico

A Non coprire i fori di ventilazione sopra i dispositivi — deve esserci una buona circolazione
dell'aria intorno al dispositivo. Deve esserci uno spazio di almeno 10 cm tra la parte superiore
del dispositivo e qualsiasi mobile che & sopra. Se non viene rispettata questa regola, il
dispositivo consuma pill elettricita e il compressore potrebbe surriscaldarsi

A Se posizionate l'apparecchio di refrigerazione in un angolo, tra la parete e il resto
dell'apparecchio, lasciate uno spazio di almeno 3 cm. Nell'immagine — schema dello spazio
necessario per il funzionamento - vedere Fig. 2, pagina 1.

A 1| dispositivo deve essere posizionato su una superficie piana e non deve toccare la parete.
Se necessario, regolare l'altezza del dispositivo regolando i piedi di regolazione: girandoli in
senso orario, il lato frontale del dispositivo si solleva, girandoli in senso antiorario, si abbassa.
Se il dispositivo & inclinato leggermente indietro le porte di chiuderanno da sole.

Si consiglia di rivolgersi ad un collaboratore per la preparazione dell'apparecchio al

funzionamento.

A L'apparecchio puo essere trasportato in posizione verticale; non inclinatelo a pit di 30°.

A Togliete I'imballaggio. Spostate I'apparecchio dalla base della schiuma di polistirolo. Strappate
i nastri adesivi, sono destinati unicamente al trasporto del prodotto. Togliete il divisorio
inserito tra le porte. Posizionando I'apparecchio di refrigerazione al posto stabilito, inclinate
leggermente la parte frontale indietro — grazie alle rotelle & facile posizionarlo al posto
desiderato.

Dal cassetto raccoglitore dell'acqua di sbrinamento 11 (vedi img. 1) togliete del tutto il

= cavo elettrico con il connettore 10. Il cassetto raccoglitore dell'acqua di sbrinamento va
posizionato sotto I'apparecchio. L'apparecchio di refrigerazione puo essere
attaccato alla rete elettrica solo dopo aver tolto DEL TUTTO il cavo elettrico
con il connettore dal cassetto raccoglitore dell'acqua di sbrinamento.

ATogliete dal sacchetto i due supporti 1 ed avvitate con viti 2 nei punti indicati della parte
posteriore dell'apparecchio di refrigerazione (vedi Fig.6a, pagina 2).

ATogliete dal sacchetto il coperchietto 1 e posizionatelo nello spazio della griglia ripiano 2, che
si trova sulla sinistra sotto la porta (vedi Fig. 6b, pagina 2).

A Gli sportelli dell'apparecchio possono essere inclinati nella scala di 5 passi. Abbassate le parti
di fissaggio frontali 1 da destra e da sinistra di passo desiderato (vedi Fig. 6¢, pagina 2).
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A Quando I'apparecchio & stato messo in posizione, aspettate almeno 30 minuti prima di
collegarlo all'alimentazione elettrica.

= Se durante il trasporto I'apparecchio € rimasto inclinato a piu di 30°, lasciatelo
in posizione verticale per almeno 4 ore prima di collegario
all’'alimentazione elettrica. In caso contrario il compressore dell'apparecchio
potrebbe rimanere danneggiato.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO PARTI DI BASE
vedere Fig. 1, pagina 1

Mensole ad altezza regolabile

Pulitore del canale dell'acqua di
scongelamento

Pannello promozionale (ADN221 C)

Ventola. Aprendo la porta, il
ventole si spegne.

2 Manopola del termostato

O (| N |&

3 Interruttore della ventola Blocco luci interne (LED)

4 Pulsanteaccensione / spegnimento 10

. o Cavo di alimentazione
illuminazione

Cassetto raccoglitore dell'acqua di

5 Termometro 11 .
sbrinamento

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

La temperatura nel vano del frigorifero & controllato usando la manopola del termostato 2
(vedere Fig. 1) girandola verso un lato o l'altro. Girando la manopola del termostato in senso
orario la temperatura all'interno diminuisce. Il numero "0, 1, 2, 3, 4, 5" non indica una
temperatura specifica.

La temperatura e regolata sulla scala di cinque cifre.

0 = Il compressore € spento AVVISO! La corrente elettrica non é disattivata.

1 = temperatura pil alta (raffreddamento minimo)

5 = temperatura pill bassa (raffreddamento massimo)
La temperatura del vano frigorifero puo variare in base alla temperatura dell'ambiente, la

= quantita di alimenti, la temperatura di alimenti e sulla frequenza di apertura e chiusura
delle porte del dispositivo.

= SE LA STANZA E FRESCA, IL DISPOSITIVO SI RAFFREDDA DI MENO. LA TEMPERATURA
NEL DISPOSITIVO PUO AUMENTARE. Usare la rotella del termostato per impostare una
temperatura piu bassa.

SCONGELAMENTO. PULIZIA E MANUTENZIONE

IL VANO FRIGORIFERO SI SCONGELA AUTOMATICAMENTE. Le gocce di ghiaccio che si formano
sulla parete posteriore del vano frigorifero si scongelano durante il periodo in cui il compressore
non funziona e l'acqua scongelata scorre nel canale di drenaggio dell'acqua fino al vassoio
sopra.

PULIRE REGOLARMENTE IL DISPOSITIVO.

@ Ricordarsi che prima di pulire la parte posteriore del dispositivo &€ necessario
scollegarlo dall'alimentazione di corrente tirando la spina dalla presa elettrica.
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A Proteggere le superficie interne del dispositivo e le parti in plastica da
grassi, acidi e salse. Nel caso di fuoriuscita accidentale — pulire
immediatamente con acqua insaponata o detersivo per la lavastoviglie.
Asciugare le superfici interne ed esterne.

A Pulire regolarmente le guarnizioni di tenuta delle porte. Asciugare.

A PULIRE REGOLARMENTE IL CANALE DELL'ACQUA DI SCONGELAMENTO
CON UN DETERSIVO SPECIALE 7 A TALE SCOPO (Fig. 1). o

A Almeno una volta l'anno pulire la polvere dalla parte posteriore del
dispositivo e dal compressore. Per pulire usare una spazzola morbida, un
panno elettrostatico o aspiratore.

A NON usare detergenti contenenti particelle abrasive, acido, alcool o benzene per pulire le
superfici interne ed esterne del dispositivo. NON usare panni o spugne con superficie ruvida
adatte a lavaggio energico. Pulire le porte in vetro con detersivi per la pulizia del vetro.

A Se il dispositivo deve essere spento per lungo periodo, lasciare le porte aperte.

CAMBIO DIREZIONE APERTURA DELLA PORTA

Consigliamo di eseguire il cambio direzione dell'apertura della porta assistiti da un tecnico. Vi

occorre: chiave inglese N. 8 e N. 10, cacciavite. Per il cambio direzione dell'apertura della porta

e instaurata una molla aggiuntiva. Nel cambiare direzione dell'apertura della porta € VIETATO

posizionare il frigorifero orizzontalmente.

Eseguite le azioni indicate in ordine seguente (vedere Fig. 5, pagina 3):

ATTENZIONE! Spegnete il frigorifero — staccate il connettore del cavo elettrico dalla

presa elettrica.

ASvitate quattro viti di fissaggio 2 del coperchio 1 del pannello pubblicitario e togliete il
coperchio; Svitate due viti di fissaggio 4 dei supporti del cavo ombelicale 5 del pannello
pubblicitario situati nella parte anteriore;

A Nella parte posteriore del frigorifero svitate quattro viti 21, togliete il coperchio 22 e staccate
la spina del cavo ombelicale del pannello pubblicitario 23;

A Svitate quattro viti del fissaggio pannello pubblicitario 3, togliete il pannello pubblicitario;

ATogliete il coperchio del dado 8, svitate il dado 9 dall'asse del meccanismo della chiusura
automatica della porta 10;

A Svitate tre viti 6 del supporto fissaggio della porta superiore 7 e il supporto insieme alle viti e
alle rondelle avvitate dall'altra parte dell'armadio girando prima il supporto di 180°;

A Sollevando togliete le porte 11; Svitate viti di fissaggio 14 della griglia ripiano inferiore 19 e
togliete la griglia ripiano staccando i gancetti dall'armadio che si trovano in basso alla griglia
ripiano. La linguetta dell'armadio 17 deve essere in posizione orizzontale;

A Spostate dall'altra parte il coperchietto 18 situato dalla parte sinistra della griglia ripiano;

A Svitate quattro viti di fissaggio 16 del supporto per attaccare la porta inferiore 15 e due viti di
fissaggio 20 del supporto per tenere la porta 16. Togliete i supporti insieme alle viti e alle
rondelle.

A Girate I'asse del supporto per attaccare la porta inferiore 13 nel altro foro filettato, in modo
simmetrico alla posizione attuale. Avvitate i supporti 15 e 20, scambiateli di posto;

ATogliete dalle porte il meccanismo della chiusura automatica 10 e sostituite la molla,
inserendo la molla 24, che si trova nel pacchetto dei pezzi complessivi;

AGOirlate le porte di 180° e per la fissazione del pannello pubblicitario forate quattro fori (2 2,8
o0 mm;

A Appendete la porta dalla parte sinistra, prima cambiando di posto il meccanismo della chiusura
automatica della porta 10 con 12, che si trova in basso della porta;

A Avvitate la griglia ripiano inferiore e fissate dalla porta il pannello pubblicitario;

Passate i cavi del pannello pubblicitario insieme ai supporti dall'altra parte dell'armadio, fissateli

e attaccate il cavo ombelicale del pannello pubblicitario
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PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO E SOLUZIONI

A 1l dispositivo é collegato alla corrente elettrica ma non funziona. Controllare che le
installazioni di alimentazione elettrica domestica siano a posto. Controllare che la spina sia
correttamente inserita nella presa di corrente.

A Il rumore é aumentato. Controllare che il dispositivo sia posizionato su una superficie
stabile e piana. Per renderla piana, regolare i piedi anteriori. Controllare se il dispositivo non
tocca nessun mobile, e che nessuna parte del sistema del frigorifero sul lato posteriore del
dispositivo tocchi la parete. Tirare il dispositivo lontano da mobili o pareti. Controllare che la
causa dell'aumento di rumore non sia dovuta a bottiglie, lattine o piatti nel dispositivo che
possono toccarsi gli uni con gli altri.

A Si é formata dell'acqua alla base del vano del frigorifero. Controllare se il canale
dell'acqua di scongelamento non ¢ bloccato. Pulire il canale dell'acqua di scongelamento con
un detersivo per tale scopo.

A Si & formata dell'acqua sotto il dispositivo. Il vassoio di raccolta dell'acqua di
scongelamento & finito sotto il compressore. Mettere il vassoio sopra il compressore.

A Quando la porta del dispositivo & aperta, le guarnizioni di tenuta in gomma escono
fuori. La guarnizione & sporca con alimenti appiccicosi (grasso, sciroppo). Pulire le
guarnizioni di tenuta e passarvi sopra acqua calda insaponata e asciugare. Mettere
nuovamente le guarnizioni di tenuta in gomma a posto.

A Alta temperatura nel dispositivo, le pause di funzionamento del compressore sono
brevi. Accertarsi che la porta/porte del dispositivo siano chiuse, che la porta non & stata
tenuta aperta piu del necessario quando si prendono o inseriscono alimenti e che non sono
stati messi troppi alimenti caldi nel dispositivo.

A La parte superiore del dispositivo presenta condensa. L'umidita relativa dell'aria &
superiore a 65 %. Far ventilare la zona in cui vi € il dispositivo e se possibile togliere la causa
di umidita.

INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

Questo simbolo indica che se non si dovesse pil aver bisogno dell'apparecchio,
questo non puod essere smaltito assieme agli altri rifiuti urbani generici. Dovrebbe
essere raccolto ed eliminato separatamente, ovvero in containers specificatamente
contrassegnati da questo simbolo, in centri di raccolta rifiuti ingombranti.
I 1nformazioni complete su dove consegnare in modo sicuro il vecchio apparecchio
possono essere fornite dalle autorita locali, dal negozio in cui € stato acquistato I'apparecchio o
dai rappresentanti della casa costruttrice.
Se si decide di rottamare I'apparecchio se ne dovra rendere impossibile I'utilizzo, in modo da
prevenire possibili inconvenienti. Estrarre la spina dalla presa elettrica e tagliare via il cavo.
Staccare la guarnizione. Rompere la chiusura di sicurezza dello sportello, in caso fosse presente.
Non smontare I'‘apparecchio autonomamente, consegnarlo a un’‘impresa di
riciclaggio.

SERVIZIO DI GARANZIA

SE IL DISPOSITIVO NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, CONTROLLARE SE E POSSIBILE
RIMEDIARE ALLA CAUSA DEL GUASTO DEL DISPOSITIVO. Se non €& possibile risolvere il
problema, contattare il rappresentate di assistenza del frigorifero piu vicino telefonicamente o
per iscritto. Quando si contatta il servizio assistenza indicare il modello del frigorifero e il
numero. Questi dati sono presenti sull'etichetta del prodotto che & incollata sulla parete del
vano frigorife.
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Scheda informativa sul prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/2018

Fornitore suo nome o marchio: Whirlpool

Model identifier:

ADN221S
ADN221/2
ADN221

ADN221 C

Apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta:

Refrigeratori per bevande

Codice famiglia armadio K4 K4
Parametri specifici del prodotto

Volume lordo totale, L 455 455
Condizioni ambientali per le quali

I'apparecchio & idoneo:

Temperatura pil calda (° C) +32 +32
Umidita relativa (%) 65 65
Parametri generali del prodotto:

Consumo di energia in kWh / anno 897.00 897.00
EEI Indice di efficienza energetica 49.5 49.5
Classe di efficienza energetica D D
Temperatt_Jre cons_igliate) peruna +5 +5
conservazione ottimale degli alimenti (° C)

Parametri della sorgente luminosa:

tipo di sorgente luminosa

Tecnologia di illuminazione utilizzata: LED

Classe di efficienza energetica

D D

Dimensioni d'ingombro (A x L x P) in cm

202,5x 60 x 68,5 | 202,5x 60 x 73

Dati elettrici

Vedere sull'etichetta del prodotto
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POZORNE SI PRECTETE NAVOD K OBSLUZE. Pfi nedodrzeni pokyn@ hrozi riziko Urazu,
poskozeni spotfebie a ztraty naroku na bezplatny zarucni servis.

Wyrobce nenese odpovédnost za Skody vzniklé nedodrzovanim zasad obsazenych v tomto
navodu.

Doporucujeme, abyste tento navod k obsluze uschovavali po celou dobu, kdy spotiebic
vlastnite. Kdyz spotfebiC prodavate, predejte navod k obsluze novému majiteli.

VsSeobecné informace:
Tento spotfebi¢ je komercni chladnicka - vitrina urena k ochlazovani napojl, se
sklenénymi dvefmi. Tento spotFebic je urcen pro komercni vyuziti!

VYROBCE ZARUCUJE SPOLEHLIVY PROVOZ SPOTREBICE PRI OKOLNICH TEPLOTACH OD
+16 °C DO +32 °C A RELATIVNI VLHKOSTI VZDUCHU NEPREKRACUJICT 65 %.

BEZPECNOSTNi POKYNY

VsSeobecné bezpe¢nostni pozadavky:

- VAROVANI : Davejte pozoll mika ¢d o,u
kteréhokoli veétraciho otvoru uvr
- VAROVANI : Uvnitfi prostoru pro
elektrické $posieebi tgp Wepedunder
- VAROVANI : PFi wumistovanii sgpdtef, el
kabel neni nékdezachycen nebo zoc
- VAROVANI : Zezadu spotfebi¢e r
prodluzZzovaci pfivodynebo pfenosr
- VAROVANI: Spotfebi¢ se anusi | i kv

VAROVANI Ne k o dt eObcshal haudjiec ic h

R600a. i chl adi systém poSkozerl
ANepracujte st evi enym pl amenem. - Vgwzap iun
Zzadné elektrické spotiebi e nebo
Al hned vymstrejte mist
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- Tento spotfebic neni ur ¢en pro
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I Jel i spotfebic porouchany a ne
doporuceni, odpojte hoepdesist
odborVreisSkkeer € technické nebo kot
pouze servisni zastupce.

Spotrebi¢ se musi prepravovat pouze ve svislé poloze. VYROBCE NEPONESE
ODPOVEQNOST ZA %ADNE §KODY SPOTREBICE, K NIMZ DOJDE V DUSLEDKU
NEDODRZENI POKYNU PRO PREPRAVU.

UMISTENI A PRIPOJENI K SITI
Umisténi:
A Spotrebic¢ instalujte na suchém, dobfe vétraném misté, jehoz okolni teplota odpovida
klimatické tfidé uvedené na typovém stitku spottebice.

I VAROV@WNdt febi ¢ s enenveystniiposStnmeboZuodys:

pfistfieskem. Umi st ét e spotfebi
kuchynského sporaku/trouby, ra
Spotfebi ¢ se nesmi dot ykat Z ac
potrubi ani Z &ahd nsypcoht ¥jeibniyécth. el ek

A Nezakryvejte vétraci otvory na vrchni strané spotrebice - kolem spotfebi¢e musi byt dobry
obéh vzduchu. Mezi vrchni stranou spottebice a jakymkoliv pfipadnym nabytkem nad nim musi
byt alespori 10 cm mezera. Nebude-li tento poZadavek splnén, spotfebi¢ bude mit vétsi
spotrebu elektrické energie a kompresor se mize prehfivat.

AJe-li spotfebi¢ umistén v rohu, mezi jeho skfini a sténou musi byt alespori 3 cm mezera.
Nacrt pro pouziti chladnicky str. 1, obr. 2..

A Spotrebi¢ musi stat na rovném povrchu a nesmi se dotykat stény. Bude-li tfeba, upravte vysku
spotiebiCe tak, Ze nastavite vyrovnavaci nohy: otoenim doprava zvySite predni stranu
spotiebiCe, otocenim doleva ji snizite. Je-li spotfebi¢ naklonén mirné dozadu, dvefe se samy
zavfou.

Priprava spotrebice k provozu:

Doporucuje se pripravovat spotiebic k provozu s pomocnikem.

A Zafizeni musi byt pfepravovano pouze ve svislé poloze; délat nenaklanéjte o vice nez 30 °

A Odstrante obalovy material. Zdvihnéte chladnicku ze zakladny z pénového polystyrénu.
Odtrhnéte lepici pasky. Odstrarte vSechny Cervené soucasti. Pfi umistovani na zvolené misto
se bude chladnicka mnohem snadnéji premistovat, jestlize ji vpfedu trochu zvednete a
naklonite ji dozadu, takze bude moci jet po koleckach.

[ Ze odtokového, ktery je umistén pod kompresorem, vytahnéte zastrcku se
sitovym kabelem (to je uréeno jenom pro dopravu. Béhem provozu kabel nesmi
byt v odtokovém Zlabku.) Nezapinejte chladici zafizeni do elektrické siti predtim, nez
kompletné odstranite napajeci kabel a zastréku z misky pro odtok vody. Spotfebic se
nesmi zapojovat do sité, dokud nebudou odstranény vsSechny obalové a
pFepravni materialy.

A Vyndejte ze sacku dva opéradla 1 (viz. Str. 2, obr. 6a) a pomoci Sroubll 2 pfipevnéte na mista

uvedené v zadni Casti chladnicki.

AVyndejte ze sacku krytek 1 a nastavte do mfizky 2 pod dvere v levé strané (viz. str. 2, obr.

6b).

A Lze pfiSroubat policku. Maksimalni padnuti policky Ize dosahnout (viz. Str. 2, obr. 6c).

40



A Po umisténi zafizeni pockejte priblizné 30 minut pred pfipojenim k siti.

[=> Pokud bylo zafizeni béhem prepravy naklonéno o vice nez 30 °,
pockejte alespon 4 hodiny pred pripojenim k siti. Pokud se tak nestane,
mohl by se poskodit kompresor.

POPIS SPOTREBICE, ZAKLADNI SOUCASTI

Viz str. 1, obr. 1

Ventilator. PFi otevfeni dvefi se

1 entilétor vypne. 7  Cisti¢ kanalu na odvadéni vody vznikié tanim
2 Regulator teploty 8 Reklamni panel (model ADN221 C)

3 Voli¢ ventilatoru 9 Blok vnitfniho osvétleni (LED)

4 Tlacitko zapnuti /vypnuti osvétleni 10  Pfivodni kabel

5 Teplomér 11 Vysuvna miska pro odtok vody

6 Police s nastavitelnou vyskou

REGULACE TEPLOTY

Teplota v prostoru chladnicky se reguluje otacenim kolecka termostatu 2 (viz obr. 1) jednim
nebo druhym smérem. PFi zapnuti zastrky do zasuvky a nastaveni reguldtoru teploty 2 v
libovolné poloze s vyjimkou , 0", chladnicka zatne fungovat (funguje kompresor a ventilator).
Cislo ,,0, 1, 2, 3, 4, 5" neznamena konkrétni teplotu

Teplota se reguluje na stupnici s péti Cislicemi.

0 = kompresor je vypnuty UPOZORNENI! elektricky proud neni vypnuty.

vy

Teplota v prostoru chladni¢ky se mize liSit v zavislosti na okolni teploté, mnozstvi potravin,
teploté potravin a Cetnosti otvirani a zavirani dvefi spotfebice.

[ JE-LI V MISTNOSTI CHLADNO, SPOTREBIC CHLADI MENE. Teplota ve spotfebici se tudiz
mdze zvysit. Pomoci kolecka termostatu nastavte nizsi teplotu.

ODMRAZOVANi, CISTENI A UDRZBA
SPOTREBIC SE ODMRAZUJE AUTOMATICKY. Kapky ledu, které se tvo na zadni st&né prostoru

chladnicky, béhem necinnosti kompresoru taji a voda z nich stéka odtokovym kanalem do misky,
kde se odpatuije.

PRAVIDELNE CISTETE SPOTREBIC.

Pamatujte, Ze pred cisténim musite odpojit spotiebi¢ od napajeni tak, Ze

vytahnete zastrcku ze sit'ové zasuvky.

A Chraiite vnitfni povrchy a plastové soucasti spottebiCe pred tuky, kyselinami a
omackami. V pfipadé nahodného rozliti okamzité vycistéte misto teplou
mydlovou vodou nebo saponatem na nadobi. Otfete ho do sucha.

A Pravidelné Cistéte hermeticka tésnéni na dvefich. Otfete je do sucha.

At specidlnim jednoucelovym Cisticim nastrojem pravidelné Cistéte prostor
kanalu na odvadéni vody vzniklé tanim 7 (obr. 1, str. 1).
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A Alespon jednou rocné otfete prach ze zadni strany skiiné spotfebie a kompresoru. K ¢isténi
Ize pouZit me&kky kartac, elektrostatickou utérku nebo vysavac.

ANEPOUZIVEJTE Cistici prostfedky obsahujici brusné Castecky, kyselinu, alkohol nebo benzen
k CiSténi vnitfnich a vnéjSich povrchl spotfebi¢e. NEPOUZIVEITE Cistici latky nebo houby
s drsnym povrchem uréenym k drhnuti.

A Pokud je nutné nechat spotrebic delSi dobu vypnuty, nechte oteviené dvere.

ZMENA SMERU OTVIiRANI DVERI

Doporucuje se provadét zménu sméru otvirani dvefi s pomocnikem. Budete potfebovat dva klice (¢. 8
a 10) a kfizovy Sroubovak. Vystavba chladnicky je urcena pro otevirani dvere z levé strany. V tom
pfipadé je dodavana pruzina. .

Pfi zméné sméru otvirani dvefi NESMITE pokladat lednici do vodorovné polohy.

Provedte nasledUJ|C| Ukony v uvedeném poradi (viz str. 3, obr. 5):

VAROVANI! Vypnéte spotiebi¢ a vytahnéte zastréku ze sit'ové zasuvky.

A OdSroubuijte étyfi Srouby 2 krytu 1 reklamniho panelu a sejméte kryt;

AV predni &asti odSroubujte dva Srouby 4 drzakd spojovaciho kabelu 5 reklamniho panelu

A V zadni &asti chladniky od3roubuijte &tyfi $rouby 21, odstrafite kryt 22 a odpojte napajeci kabel 23
reklamniho panelu; Odsroubuijte Ctyfi Srouby 3 a odstrarite reklamni panel;

A OdSroubuijte tFi Srouby 6 zavésného drzaku 7 a odstrafite drzk spolu s osou.

A Zvedanim, odstrarfite dvefe 11; Drzak 7 otocte o 180°, a pfipevnéte na opaéné strané osu 10
(kterou predtim odSroubujte) spolu s pruzinou a podlozkou, pfiSroubujte drzak 7 na opacné strané
skfiné, symetricky do plvodni polohy.

A Odsroubuijte $rouby 14 spodni mfizky 19 a odstrarite mfizku odpojenim hack@ od skfing, které jsou
v dolni ¢asti mrizky. Zapadka zamku 17 by méla byt ve vodorovné poloze;

AKryt 18, ktery se nachazi na levé strané mfizky, pfipevnéte na opacné strang;

A Odsroubuijte &tyFi Srouby 16 spodniho drzéku dvefi 15 a oba $rouby 16 pomocného drzéku dvefi
20. Vyjméte drzaky se Srouby a podlozkami.

A Osu 13, spodniho drzaku dvefi, symetricky zasroubujte na opacné strang;

A DrZéky 15 a 20 zamérite mezi sebou; Otocte dvefe o 180° a vyvrtejte ¢tyfi otvory o priiméru 2,8
mm pro pripojeni reklamniho panelu; Zavéste dvefe na levé stran€;

A PFiSroubuijte spodni mfizku a pFipevnéte ke dvefim reklamni panel;

A Kabely reklamniho panelu, spolu s drzaky pfehodte na opaénou stranu skfing, pfipevnéte je a
pfipojte kabel reklamniho panelu.

PROVOZNi PROBLEMY A JEJICH RESENI

A SpotFebi€ je pripojen k siti, ale nefunguje. Zkontrolujte, zda je v pofadku elektrickd instalace
v domé. Zkontrolujte, zda je zastrcka spravné zasunuta do sit'ové zasuvky.

A Zvuk je stale hlasitéjsi. Zkontrolujte, zda spotfebi¢ stoji pevné na rovném povrchu. Chcete-li ho
vyrovnat, nastavte predni nohy. Zkontrolujte, zda se spotfebi¢ nedotyka ne&jakého nabytku a zda se
7adna Cast chladiciho systému na zadni strané skfiné nedotyka stény. Odtahnéte spottebiC od
jakéhokoliv nabytku nebo stén. Zkontrolujte, zda nejsou ddvodem zvySené hluénosti lahve, konzervy
nebo misy ve spotfebici, které se navzajem dotykaiji.

A Na dné prostoru chladiée se objevila voda. Zkontrolujte, zda neni ucpany kanal na odvadéni vody
vzniklé tanim. Vycistéte ho specialnim Cisticim nastrojem uréenym k tomuto Gcelu.

A PFi otvirani dvefi spotfebice se odtrhuje gumové tésnéni. Tésnéni je zamazano lepkavymi
potravinami (tukem, sirupem). Vycistéte tésnéni a odpovidajici drazku teplou vodou s mydlem nebo
saponatem na nadobi a otfete je do sucha. Umistéte gumové tésnéni zpét na své misto.

AVysoka teplota v potfebice, kratké prestavky mezi spousténim kompresoru. Piesvédite
se, zda se tésné zaviraji dvere spotrebice, zda nebyly pfi vyjimani nebo vkladani potravin oteviené
déle, neZ bylo nutné, nebo zda nebylo do spotfebice viozeno velké mnozstvi teplého jidla.

A Na vrchni strané spottebic¢e dochazi ke kondenzaci. Relativni vihkost okolniho vzduchu je vySsi
nez 65 %. Vétrejte mistnost, v niz je umistén spottebic, a pokud mozno odstrarite pricinu vihkosti.
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INFORMACE O OCHRANE ZIVOTNiIiHO PROSTREDI
ﬁ Tento symbol znamena, Ze jakmile jiZ neni spotiebiC potfebny, nelze ho likvidovat spolecné
|

s ostatnim smésnym komunalnim odpadem. Musi se odvézt a zlikvidovat samostatng, tj.
v bednach specidlné oznacenych timto symbolem, ve sbérnach pro objemny odpad. Upiné
informace o mistech, kam Ize bezpetné odvazet staré spotiebice, Ize ziskat na mistnich
Uradech, v obchodé, kde jste koupili spotfebi¢, nebo od zastupcl vyrobce.Pokud se
rozhodnete vyradit spotfebi¢, znemoznéte jeho poufZiti, abyste predesli pfipadné nehodé. Vytahnéte
zastrcku ze sitové zasuvky a potom odfiznéte napajeci kabel. Odtrhnéte tésnéni. Je-li instalovan
zdmek dvefi, vylomte ho. Nedemontujte spotiebi¢ vlastnimi silami. Odvezte ho do

recyklac¢niho strediska.

ZARUCNI SERVIS

Ma-li vas spotrebiC zavadu, vyzkousSejte, zda jste schopni odstranit pfic¢inu vlastnimi silami.

zastoupeni pro vasi chladnicku. Pfi kontaktovani je nutné uvést model a Eislo chladnicky. Tyto udaje

najdete na typovém Stitku vyrobku nalepeném na levé sténé prostoru chladnicky.

Informachni list produktu

“KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2018

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: Whirlpool

skladovani potravin (° C)

Identifikator modelu: :DDNN222211/52 ADN221 C
ADN221

Typ chladiciho zafizeni s funkci pfimého prodeje: Chladi¢e napojd

Kdd skiiné K4 K4 K4

Specifické parametry produktu:

Celkovy hruby objem, | 455 455

Okolni podminky, pro které je spotiebic

vhodny:

Nejteplejsi teplota (°C) +32 +32

Relativni vihkost (%) 65 65

Obecné parametry produktu:

Spotreba el. energie (kWh/rok) 897.00 897.00

EEI 49.5 49.5

Trida energetické ucinnosti D D

Doporucena teplota pro optimalizované +5 +5

Parametry svételného zdroje:

Typ svételného zdroje

Pouzita svételna technologie: LED

Trida energetické Gcinnosti

D

D

Rozméry (V x S x H), cm

202,5 x 60 x 68,5

202,5 x 60 x 73

Elektrické Gdaje

Viz stitek produktu
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LESEN SIE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFALTIG DURCH. Bei Nichtbeachtung
der in der Gebrauchsanweisung genannten Anweisungen besteht die Gefahr der
Beschadigung des Gerdts und des damit verbundenen Verlusts des Rechts auf
Garantieleistungen. Wir empfehlen ihnen, die Gebrauchsanweisung bis zum Ende der
Betriebszeit aufzubewahren und sie im Falle eines Verkaufs des Gerdts an den neuen
Eigentiimer weiterzugeben.

Allgemeine daten:

Der Kiihlschrank ist ein Kommerzkiihlschrank —Vitrine mit einer Glastiir, der fiir die
Abkihlung, Exponierung und Aufbewahrung von Getran-ken geeignet ist. Diese Gerate
sind fiir den gewerblichen Gebrauch bestimmt!

DER HERSTELLER GARANTIERT EINE ZUVERLASSIGE FUNKTION DES KUHLSCHRANKS BEI
EINER UMGEBUNGSTEMPERATUR VON +16 BIS +32 GRAD CELSIUS UND EINER
VERHALTNISMASSIGEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON BIS ZU 65 PROZENT.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheit:

- WARNUNG! Bel tftungsoffnungen de
nicht mit Einbaumdébeln verschl i e
gewahrl ei stet sein.

- WARN/NG! Keine elektrischen Gerat
betreiben, die nicht in der Anleitun beschrieben sind.

- WARNUNG! Stellen Sie beim AufstellenaiesiGleer, dass das Netzkabel
nicht eingeklemmt oder kigkghist.

- WARNUNG! Stellee 8¢ nicht églich, mehrere tragbare Steckdosen od
tragbare Stromversorgungen auiiceseRe des Gits auf.

WARNUNG! Kihl krei sl auf ni cht

kann zu Augenverl|l etzungen f 4h

Kihéemi Rt 600a. Falls das Kuhl s
AKein offenes Feuer verwenden.

AFunkenschl ag ver mei den, keine
einschalten.
Alm Falle einer Beschadadigung des

Gerat aufegestgkl Miwutédae, gut durc
Isbut an R600a bendtigt einen Raum

AQ C-Pentan wird als Treibmittel im Isolierschaum verwendet und
brennbares Gas.
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WARNUNG: Sind Repar atturernf oorddeerr |
di ese von einem autorisierten
Sicherheitsbesti mmungen zu beac!t

gil't auch fir den Austausch der
Das Kuhl gerat nur Vewénbeeewahr ung Vv
| n di esem Ger at keine expl osi

Aerosol behalter mit brennbarem T
Das Ger at kann von Kindern ab 8
physischen, sensorischen rmgel ean

Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn siebeaufsichti
beziuglich des sicheren Gebrauch
daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Das Kuhl gerat nur a nhutekonaktsteckoases c
AnschlielBen. Die Netzspannung m
angegebenen Spannung entsprecher
di e f iKennzdicheungGl&rbindlich Sind.

Die Anschl ussl eiktsieng es olwlitee zn iBc

beridhren, um eventuelle Vibratioc
Vor dem aufstellen ein defektes kabel unbedingt durch ein neues vor
typ wie das vom hersteller des k

gesundheiind eigentum zu vermeiden.

Keine Adapter, Mehrfachstecker oder zweiadingger\iegskabel ohne
Nulleiter verwenden. Sollte eiényeringskabebtni g sei n,
VDE/GS Norm entsprechen.

Um jegliches risiko auszuschliessen, darf ein schmedbledtes nur vom
hersteller, dessen wartungsmeister Oder einer entsprechend ausge
person ausgewechselt werden.

Beachten Sie bitte beim Aufstel
nicht beschadigt. Ni c htrse Sgcehrwéetr e
Stromkabel stellen, um dieses ni
einem Kurzschluss und zu einem E
Achten Sie darauf, dass die RuUc
ber dhrt oder | etizsteer bescihnadi gge
Netzstecker kann zu einem Brand
Warnung! Nehmen Sie nicht die Abdeckung der LEDInnenraumbeleucl
Im Falle eines Defektes derldsipe rufen Sie den Kundendienst (sie
Anhang).
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- Nach dem aus sscurartkirtigang, zureaufstefjed rari ¢ine

anderen platz usw.) Dieses erst nach mintbelstiNiSTEMieder ans netz
anschlielBRen.

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das @evon der Stromversorgung
trennen othten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.

- De Benutzung eines technisch ni

- Vor der Reinigung Das Kuhl ger at
Steckdose ziehen.

- Das Kuhlgerat darf nicht wverbrar

- Schiatzen Si e dies [ fnfnteeniw@en da e su r
Kont akt mi t Fett, Sduren und Sofl
- Bitte keine el ektrischen Ger at
Bugel ei sen, Wasserkocher und ]

unststoffteile konnten sich ent

ZU BEHEBEN

Das Kiihlgerit in vertikaler Lage transportieren. BEI NICHTBEACHTUNG DER
TANSPORTVORSCHRIFTEN KANN DER HERSTELLER NICHT FUR ENTSTEHENDE
SCHADEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN.

K
> NURDERSERVIERCHMANN | ST | MSTANDE,
=

INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSBEDINGUNGEN

Aufstellung:

Alnstallieren Sie dieses Gerat in einem trockenen, gut beliifteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse (ibereinstimmt, die auf dem Typenschild des
Gerats angegeben.

I ACHTUNG! Der Ger at d a rdér auf deenh t

Bal kon betrieben werden. Das !
Hei zquell e (Kochherd, Hei zkorp
Der Ger at dar f ni €@®as und Abwaksermhra |
geraten sowiaielhektreirddimenGer at

ADie Liftungstffnung an der Oberseite des Gerats darf nicht abgedeckt werden, eine
ungehinderte Lufzirkulation muss gewahrleistet sein. Der Zwischenraum zwischen der
Oberseite des Gerats und einem dariiber befindlichen Mdbel sollte mindestens 10 cm
betragen. Andernfalls steigt der Stromverbrauch des Kiihischranks an oder der Kompressor
kann sich tberhitzen.

A Falls der Gerat in einer Ecke aufgestellt werden soll, belassen Sie einen seitlichen Abstand von
mindestens 3 cm. Schema des zum Betrieb des Kiihlschrankes erforderlichen
AuBenraumes. AuBenabmessungen fiir die Installation (siehe Seite 1, Abb. 2).

A Der Gerat ist unbedingt auf einer ebenen Oberflache aufzustellen. Regulieren Sie, falls nétig,
die Hohe durch Drehen der StiitzfiiBe: durch Drehen im Uhrzeigersinn hebt sich der Vorderteil
des Gerdts, durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn senkt er sich. Wenn der Kiihlschrank ganz
leicht nach hinten geneigt steht, gehen die Tiren von selbst zu. Damit sich  die
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Kihischranktir ~ von selbst schlieBt, den Kiihilschrank so aufstellen, dass er eine leichte
Neigung nach hinten hat. Es ist sehr wichtig, dass beide VorderfiiBe gleichhoch sind.

Vorbereitung des Gerats:

A Wir empfehlen, flr die Vorbereitungsarbeiten eine weitere Person heranzuziehen.

ADas Gerat sollte in der vertikalen Arbeitsstellung transportiert werden und dabei nicht um
mehr als 30° geneigt warden.

ADie zum Transport bestimmten Schaumpolyurethanschilder vom oberen Teil entfernen und
vom unteren Teil des Kiihlschranks herausziehen. Beim Verschieben des Kiihlschranks an eine
andere Stelle ist der vordere Teil etwas anzuheben, damit die vorderen FiiBe den Boden nicht
beriihren.

Klebeband entfernen und die Tiir 6ffnen Aus der Wasserauffangschale 11 (Abb. 1), die

[ unter dem Kompressor liegt, den Stecker mit dem Netzdraht 10 véllig herausziehen (Das

war nur fir den Transport geeignet. Beim arbeitenden Kiihlschrank muss der
Draht aus der Schale herausgenommen werden.

A Aus Beutel zwei Abstandshalter 1 herausnehmen und mit den Schrauben 2 an den markierten
Stellen im hinteren Teil des Kiihlschranks befestigen (siehe Seite 2. Abb. 6a)

A Aus dem Beutel den Deckel 1 herausnehmen und ins Gitter 2, das sich in der linken Seite
unter der Tur befinden, einstecken (siehe Seite 2. Abb. 6b)

ADie Neigung des Regals 2 ist erlaubt. Die maximale Neigung des Regals erfolgt durch
Absenkung der vorderen Halter um fiinft Schritte (siehe Seite 2. Abb. 6c)

AWarten Sie nach dem Aufstellen 30 Minuten bevor Sie das Gerét an das Stromnetz
anschlieBen.

[ Wenn Sie das Gerdt mit mehr als 30° Neigung transportiert haben;
warten Sie bitte 4 Stunden bevor Sie das Gerat an das Stromnetz
anschlieBen. Dies ist erforderlich, damit das Ol in den Kompressor
zurlickflieBen kann. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift droht der Ausfall des
Kompressors.

BESCHREIBUNG DES GERATS, HAUPTBESTANDTEILE
Siehe Seite 1. Abb. 1

1 Ventilator._ Mit dem Of_fnen der Tir Reinigungsinstrumgnt flr die
schaltet sich der Ventilator aus. 7 Tauwasserauffangrinne (rot)

2 Temperaturregler

3 Ventilatorschalter 8 Werbeschild (ADN221 C)

4 Schalter Ein/Aus flr die Beleuchtung 9 LED Leuchtmittel

5 Thermometer 10 Netzdraht

6 Ablagefldchen (H6he verstellbar) 11 Wasserauffangschale

TEMPERATURREGULIERUNG

Die Temperatur im Kiihlabteil wird durch Drehen des Temperaturdrehreglers 2 (siehe Seite 1, Abb.
1) in der einen oder anderen Richtung eingestellt. Der Kihischrank wird durch das Stecken des
Steckers in die Netzsteckdose und durch die Einstellung des Thermoreg-lersrades 2 auf beliebige
Stellung auBer der Stellung ,0" eingeschaltet (Kompressor und Ventilator arbeiten). Die Zahl ,0, 1, 2,
3, 4, 5" bedeutet keine bestimmten Temperaturen.
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e Temperatur kann auf einer flinfteiligen Skala reguliert werden:
= der Kompressor wird abgeschaltet . Das Gerat ist noch am Stromnetzanges chlossen
= hochste Temperatur (geringste Kiihlung)
= niedrigste Temperatur (stérkste Kiihlung)

DIE TEMPERATUR IM KUHLFACH KANN ABHA_I_\IGIG VON UMGEBUNGSTEMPERATUR, MENGE
UND TEMPERATUR DER NAHRUNGSMITTEL, HAUFIGKEIT DER TUROFFNUNG SCHWANKEN.
BEI NIEDRIGER RAUMTEMPERATUR KUHLT DER GERAT WENIGER STARK, DESHALB KANN

DIE TEMPERATUR IM KUHLSCHRANK ANSTEIGEN. Stellen Sie in diesem Fall die Temperatur
mithilfe des Temperaturreglers niedriger.

Di
0
1
5

B

ABTAUEN, REINIGUNG UND PFLEGE

DIE KUHLKAMMER TAUT AUTOMATISCH AB. Die sich hinten in der Kiihlkammer bildenden Eistropfen
schmelzen wahrend der Betriebspausen des Kompressors, das Schmelzwasser flieBt durch die
Tauwasserauffangrinne ins TauwasserverdunstungsgefaB auf dem Kompressor und verdunstet dort.

REINIGEN SIE DEN KUHLSCHRANK REGELMASSIG.

Vergessen Sie nicht vor dem Abtauen oder dem Reinigen des hinteren Teils des
Gehduses das Gerat vom Netz zu nehmen!

A Bewahren Sie die Innenoberfldchen des Gerats und alle Kunststoffteile vor Fett, Saure, SoBen. Falls
Sie unabsichtlich davon ausgieBen, reinigen Sie die betroffenen Flachen sofort mit warmem
Seifenwasser oder Spilmittel. Reiben Sie sie anschlieBend trocken.

A Reinigen Sie die Tiirdichtung regelmaBig. Reiben Sie sie trocken.

A REINIGEN SIE REGELMARBIG DIE ABFLUSSOFFNUNG DER TAUWASSERAUFF-
ANGRINNE MIT DEM DAFUR VORGESEHENEN REINIGUNGSINSTRUMENT (Abb. 1.)
A Wischen Sie mindestens einmal im Jahr den Staub ab, der sich an der
Kihlschrankriickwand und auf dem Kompressor angesammelt hat. Zur Reinigung
eine weiche Biirste, elektrostatische Tiicher oder den Staubsauger benutzen Fiir
die Innen- und AuBenreinigung KEINE, kornigen, sdure-, alkohol-, oder
benzinhaltigen Putzmittel verwenden. Bei der Reinigung KEINE Scheuerlappen
oder Schwamme mit rauer Oberflache verwenden. AuBenseite der Tir - Glas - mit Mitteln zur
Glasreinigung saubern B .

AWENN SIE DAS KUHLGERAT FUR LANGERE ZEIT AUSSCHALTEN, LASSEN SIE DIE TUR OFFEN

WECSEL DES TURANSCHLAGS

Zum Wechsel der Offnungsrichtung der Kihischranktiir empfehlen wir eine weitere Person
heranzuziehen. Sie brauchen: Schraubenschliissel Nummer 8 und 10, Kreuzschraubenzieher.

Der Kihlschrank darf zum Wechseln der Kihlschranktiir NICHT horizontal abgelegt werden.
Gehen Sie wie folgt vor (Siehe seite 3., Abb. 5):

1. Schalten Sie das Gerit ab, ziehen Sie dazu das Netzkabel aus der Steckdose.

2. Die vier Befestigungsschrauben 2 des Plafonds 1 des Werbeschildes ab-schrauben und den
Plafond abnehmen; Die vier Befestigungsschrauben 4 der Verbindungskabelshalter 5 des
Werbeschildes im vorderen Teil abschrauben;

3. Im hinteren Teil des Kiihlschranks die vier Schrauben 21 abschrauben, den Deckel 22 entfernen

und den Stecker 23 des Verbindungskabels des Werbeschildes herausziehen;

Die vier Befestigungsschrauben 3 des Werbeschildes abschrauben, das Werbeschild abnehmen;

Losen Sie die drei Schrauben 6 des oberen Scharnierhalters 7 und entfernen den Scharnierhalter

zusammen mit der Achse 10; Anhebend entfernen Sie die Tur 11;

6. Die Befestigungsschrauben 14 des unteren Gitters 19 I6sen, die Haken von der Tir im unteren
Teil des Gitters abhangen und das Gitter abnehmen. Die Zunge 17 des Tiirschlosses muB
waagerecht liegen;

7. Den Deckel 18 in der linken Seite des Gitters auf die andere Seite umsetzen; Die vier
Befestigungsschrau-ben 16 des Scharnierhalters 15 der unteren Tiraufhdngung und die zwei
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Befestigungsschrauben 16 des Scharnierhalters 20 zur Tirunterstiitzung abschrauben. Die
Scharnierhalter zusammen mit den Schrauben und Scheiben abnehmen;

8. Den Lagerzapfen 13 des Scharnierhalters der unteren Tiraufhdngung in eine andere symmetrisch
angeordnete Gewindedffnung einschrauben;

9. Die Scharnierhalter 15 und 20 miteinander umsetzen und anschrauben;

10. Die Tir um 180° drehen und die vier ¢ 2,8 **' mm Offnungen fiir die Befestigung des
Werbeschildes bohren; Die Tir in der linken Seite aufhangen;

11. Scharnierhalter 7 um 180° drehen und der gegeniiberliegenden Seite die Achse 10 zusammen mit
Federscheibe einschrauben (bevor sie l6sen). Schrauben Sie die Scharnierhalter 7 auf der
gegeniiberliegenden Seite des Gahduses symmetrisch in der urspriingliche Position;

12. Der untere Gitter anschrauben und das Werbeschild an der Tir befestigen;

13. Die Leitungen des Werbe-schildes zusammen mit den Haltern auf die Gegenseite des Schrankes
umsetzen, sie befestigen und den Ver-bindungskabel des Werbeschil-des anschlieBen.

STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG. Was, wenn...

A Der ans Stromnetz angeschlossene Kiihlschrank nicht funktioniert. Uberpriifen Sie, ob die
Elektroinstallation bei Ihnen zu Hause in Ordnung ist. Uberpriifen Sie, ob der Stecker richtig in die
Steckdose gesteckt wurde.

A Der Lirmpegel des Geriits ansteigt. Uberpriifen Sie, ob das Gerét stabil und waagrecht steht.
Zur Regulierung bedienen Sie sich der vorderen StiitzfiiBe des Gerats. Uberpriifen Sie, ob zwischen
dem Kiihlschrank und anderen Mébeln oder den Teilen an der Hinterseite des Gerats und der Wand
ein Zwischenraum ist. Ziehen Sie den Kihischrank weg von den Mébeln oder der Wand. Uberpriifen
Sie, ob die lauteren Gerausche nicht von Flaschen, Dosen, Geschirr im Kihlschrank stammen, die
sich gegenseitig beriihren.

AWasser auf dem Boden des Kiihlfachs. Uberpriifen Sie, ob die Abflusséffnung der
Tauwasserauffangrinne  nicht  verstopft ist. Reinigen Sie die Abflussoffnung der
Tauwasserauffangrinne mit dem dafiir vorgesehenen Reinigungsinstrument.

A Wasser unter dem Kiihlgerit. Das TauwasserverdunstungsgefaB ist vom Kompressor gerutscht.
Stellen Sie das Becken auf den Kompressor zurtick.

A Beim Offnen der Kiihilschranktiiren quillt das Gummidichtungsband hervor. Die Dichtung
ist mit klebrigen Nahrungsmitteln (Fett, Sirup) verschmutzt. Reinigen Sie die Dichtung und die
Vertiefung fiir die Dichtung mit warmem Seifenwasser oder Spiilmittel, reiben sie beides trocken.
Setzen Sie die Gummidichtung wieder in die Vertiefung ein.

AHohe Temperatur im Kiihischrank, Betriebspausen des Kompressors kurz. Achten Sie
darauf, ob die Kuhlschranktiren sich gut dicht schlieBen lassen, ob nicht die Tiren beim
Herausnehmen oder Hineinstellen von Produkten langer als erforderlich offen gelassen wurden, ob
nicht zu viele und zu warme Esswaren in den Kihlschrank gestellt wurden.

ADie Oberfliche des Kiihlschranks beschligt sich. Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung
betragt mehr als 65 Prozent. Liiften Sie den Raum, in dem das Kiihlgerat steht, beseitigen sie falls
moglich die Ursache fiir die Feuchtigkeit.

UMWELTHINWEISE

Dieses Symbol bedeutet, dass der Kiihischrank nach Ablauf der Betriebszeit nicht tiber den

normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf, sondern getrennt, in speziellen, mit diesem

Zeichen versehenen Containern, Uber eine spezielle Sammelstelle entsorgt werden muss.
N e Entsorgung muss gemaB den ortlichen Bestimmungen der Abfallbeseitigung
erfolgen. Genauere Informationen, wo alte Kiihischranke zur Entsorgung abgegeben werden kdnnen,
erhalten sie von den ortlichen Behérden, dem Geschéft, in dem Sie den Kihlschrank gekauft haben,
oder vom Hersteller. Vor der Entsorgung des Gerdts machen Sie dieses bitte unbrauchbar, damit
mdogliche Unfdlle verhindert werden konnen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
zerschneiden sie das Kabel. ReiBen Sie dann den Dichtungsgummi vom Kuhlgerdt. Falls vorhanden,
machen Sie das Tirschloss unbrauchbar. Zerlegen Sie das Kiihigerat auf keinen Fall selbst.
Bringen Sie es zu einem Abfallentsorgungsunternehmen.
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GARANTIELEISTUNGEN

FALLS THR KUHLSCHRANK NICHT MEHR RICHTIG FUNKTIONIERT, UBERZEUGEN SIE SICH, OB SIE
DIE URSACHE DES NICHT ZUFRIEDENSTELLENDEN BETRIEBS DES GERATS NICHT SELBST BEHEBEN
KONNEN. Kénnen Sie das Problem nicht selbst l16sen, wenden Sie sich telefonisch oder schriftlich an
einen Servicevertreter in Ihrer Nahe. Geben Sie dabei unbedingt Modell und Geratenummer. Diese
Angaben finden Sie auf der Gerateetikette an der linken AuBenwand des Kihlfachs.

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Warenzeichen des Lieferanten: Whirlpool

Modellkennung :DDI'\I\1222211/SZ ADN221 C
ADN221

Art des Kiihlgerats mit Direktvertriebsfunktion: Getrankekiihler

Kabinett Familiencode K4 | K4

Produktspezifische Parameter

Gross volume , L 455 455

Umgebungsbedingungen, fiir die das Gerat

geeignet ist:

Warmste Temperatur (°C) +32 +32

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 65 65

Allgemeine Produktparameter:

Energieverbrauch  (kW/h/Jahr) 897.00 897.00

EEI 49.5 49.5

Energieeffizienzklasse D D

Tempera_tur (en) fiir optimierte +5 +5

Lebensmittellagerung (°C)

Lichtquellenparameter

Art der Lichtquelle Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED

Energieeffizienzklasse D D

ot T pmessungen (cm) Hohe / 202,5 x 60 x 68,5 | 202,5 x 60 x 73

Elektrische Daten Siehe Produktetikett
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Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden
toegepast, kunnen er risico’s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg
het vervallen van de volledige garantie.

Producent steelt zich niet verantwoordelijk voor de schade die uit het niet nagaan van de
aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing voortvloeit.

Het is aanbevolen om de veiligheidsinstructies te bewaren gedurende de gehele
levensduur van de koelkast. Indien de koelkast wordt verkocht, dient men tevens de
veiligheidsinistructies aan de nieuwe eigenaar te geven.

Algemene informatie:

De koelkast is een commerciéle vitrine koelkast, met een glasdeur, bedoeld voor het koelen,
tonen en bewaren van drank. Deze toestellen zijn bedoeld voor commercieel
gebruik!

De werking van de koelkast wordt door de fabrikant gegarandeerd bij een
omgevingstemperatuur tussen +16°c en +32°c en een vochtigheidsgraad die niet hoger dan
65 % is.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
- WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen in de behuizing\
apparaat of in olggebouwde structuurvrij van obstakels.
- WAARSCHUWING: Tijdens het reinigen van het vriesgedeelte geen
maken van mechanische of elektrische hulpmiddelen om het ontdooint
te versnellen.
- WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsenvan het appataatdgo
voedingssnoer nietgeklemd zit of beschadigd is.

WAARSCHUWING: Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze
fabrikant, zijn onderhoudspersoneel of door een gespecialiseerd val
worden vervangen om schade te voorkomen.
WAARSCHUVBNMeerdere draagbarestopcontacten of draagbare voec
mogenniet aan de achterkant van het apparaat wordengeplaatst.
WAARSCHUWING: Wanneer de apparaat wordt afgedankt, dient dit vc
landelijke wetgeving plaats te vinden.

WAARSCHUWING: Zorgnelakoelsysteem van de apparaatniet wo
beschadigdndien het koelsysteem wordt beschadigd:

AGeen vuur gebruiken.
AVer mi jd vonken — gebruik geen el
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alngeval van storing van het koelsysteem is het@argarde
ruimte, waarin het apparaat geplaatst werd door enkele min
ventileren (deze ruimte dient ten minstebbem;oor het product

met isobutaan/ R600a)
C-Pentaan wordt gebruikt als blaasmiddel in het isolatieschuir
een brandbaar gas.

- De koelkast dient uitsluitend voor het koelen en levensmiddelen gel
worden.

- Dit apparaat is niet geschikt voor de wvaslagkplosieve stoffen zoals
aerosols met ontvlambaar drijffgas.Het is verboden om benzine of
ontvlambare stoffen op te slaan in de onmiddellijke omgeving van het a

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens ¢
g e 1 nesdtgeahrt stopcontact. De geaarde stekker waarmee het ar
met het voedingsnet wordt verbonden, dient gemakkelijk bereikbaar te
ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt
netspanning. Dit product komt overeele mettlijnen aangegeven op he
CElabel.

- Indien de koelkast voorzien is van de speciale voedingskabel, kan de
vervangen worden door een gelijksoortige kabel die door de fabrika
geleverd.

- Om gevaar te voorkomenvermijden mogen beschadigde voedingskab
door de fabriek, een onderhoudstechnicus of iemand met gelijkw
ervaring vervangen worden.

- GEBRUIK GEEN verlengkabels, adapters of hub.

- Bij het plaatsen van de koelkast moentrgiemvd worden of de
voedingskabel niet gekneld zlt en zodoende beschadigd wordt. Bij het
van eventuele zware objecten zoals bijvoorbeeld koelelementen, me
andere apparaten naast de koelkast, dient men ervoor te zorgen
voedingskab niet bekneld raakt. Dit kan namelijk kortsluiting en |
veroorzaken.

- Controleer of de stekker van de voedingskabel niet achter de koelkast
zit of dat het op andere wijze beschadigd wordt. Een beschadigde ste
brand veroorzaken!

- Waarschuwing! Verwijder nooit de afdekking van het binnenverlichting
lampje. Wanneer er een defect is, neem dan contact op met
klantenservice voor assistentie.
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- Als de stekker van de koelkast uit het het stopcontact wordt geha
schoonmaak, péatsing, enz.), kan het apparad® mainuten weer
aangesloten worden.

- Hetis verboden om technisch beschadigde apparaten te gebruiken.

- De koelkast mag niet door verbranding vernietigd worden.

- Plaats geen andere werkende elektrische apparatemaguetions,
haardrogers, strijkijzers, elektrische ketels of andere apparaten) bove
koelkast want deze kunnen de plastic onderdelen ervan doen verbrand

- Plaats geen borden met vloeistoffen, vazen met bloemen of
vloeistofhouders op de ketelka

[ Als de koelkast niet werkt en als het niet mogelijk is om deze volc
aanbevolen richtlijnen te repareren, dient men de stekker
stopcontact te halen, de deuren te openen en contact op te hemer
erkende onderhoudsmonteur. Alleerketele onderhoudsmonteur is
bevoegd om technische of productiefouten te herstellen.

[=>> De koelkast dient uitsluitend in verticale positie te worden vervoerd. De

fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die berokkend wordt bij het niet
respecteren van de vervoeraanwijzingen.

INSTALLATIE EN WERKOMSTANDIGHEDEN
Plaatsing:

APlaats de apparaat in een droog en goed geventileerde ruimte. De apparaat werkt correct in
de omgevingstemperatuur welke aangegeven staat op de tabel met technische gegevens

WAARSCHUWIN®apparaatiient niet in een ruimte zonder verwarming of
een veranda geplaatst te woRleats dexpparaater van warmtebronnen
zoals keukenovens, verwarmingsradiatoren en vermijd direct zonli
apparaatdient niet in aanraking te komenvaehiwvergas of waterleidingen
of andere elektrische apparaten

A Let erop dat de ventilatieopeningen aan de bovenkant niet afgedekt worden— er moet een
goede luchtventilatie rondom de koelkast verzekerd worden. Er dient een ruimte te zijn van
minstens 10 cm tussen de bovenkant van de koelkast en eventuele andere meubels die boven
het apparaat worden geplaatst. Indien deze aanbeveling niet wordt nageleefd, zal de
koelkast meer stroom gebruiken en kan de compressor oververhit raken.

A Indien de koelkast in een hoek wordt geplaatst, dient er een ruimte van minstens 3 cm.
Afbeelding van de ruimte die nodig is voor het gebruik van de koelkast. (Zie afb. 2,
pagina 1).

A De koelkast moet waterpas staan en moet de muur niet aanraken. Indien nodig, kan de
hoogte van de koelkast door middel van de afstelpoot ingesteld worden: de voorkant van de
koelkast stijgt als de afstelpoten met de klok mee gedraaid worden en daalt als deze tegen de
klok in gedraaid worden. De deuren sluiten vanzelf als de koelkast ietwat naar achteren helt.
Het is zeer belangrijk dat beide steunen aan de voorkant zich op hetzelfde niveau bevinden.
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Voor de ingebruikname:

De werkzaamheden kunnen het beste door 2 personen worden uitgevoerd.

A Het apparaat mag alleen in verticale positie worden vervoerd; Doen niet meer dan 30°
kantelen.

A Polystyreen schuim panelen, die zijn bedoeld voor het transporteren, van de bovenkant en uit
de onderste deel van de koelkast verwijderen. Plakband verwijderen en de deur open zetten.

[[%: De stekker samen met het netsnoer volledig uit de waterverzamelbak (Zie afb. 1,
pagina 1) halen, die zich bevindt onder de compressor, (dit was slechts
bedoeld voor het transporteren; als de koelkast werkt is het verboden om het
netsnoer in de bak te laten liggen).

ATwee steunen 1 uit het zakje nemen en ze met de schroeven 2 aan de koelkast vastschroeven
op de gemarkeerde plaatsen die zich aan de achterste zijde van de koelkast bevinden (zie afb.
6a, pagina 2).

A Deksel 1 uit de zak verwijderen en in de rooster 2, dat zich onder de deur aan de linker kant
bevindt, plaatsen (zie afb. 6b, pagina 2).

A De toegestane helling van plank 2. De plank kan maximaal geheld worden door de houders
aan de voorkant vijf stappen naar beneden te plaatsen (zie afb. 6¢c, pagina 2).

A Wacht na het plaatsen van het apparaat ongeveer 30 minuten voordat het op het lichtnet
wordt aangesloten.

Als het apparaat tijdens transport meer dan 30 ° gekanteld is, laat het
minimaal 4 uur rechtop staan voordat het op het lichtnet wordt
aangesloten. Indien deze tijd niet wordt gerespecteerd, zou de compressor buiten
werking kunnen raken.

BESCHRIJVING VAN DE KOELKAST, BASISONDERDELEN
Zie afb. 1, pagina 1

Ventilator. Als de deur geopend wordt, 6 Planken
1 schakelt ventilator uit. 7  Wisser
2 Thermostaatknop 8 Reclame paneel (ADN221 C)
3 Schakelaar van de ventilator 9 Verlichting binnenkant
4 - Aan- / uit schakelaar voor verlichting 10 Netsnoer
5 Thermometer 11 Waterverzamelbak

TEMPERATUUR INSTELLEN

De temperatuur in het koelgedeelte wordt bediend door de thermostaatknop 1 (afb. 1) in de
gewenste stand te draaien. Als de stekker in de stopcontactdoos zit en het wieltje van de
temperatuurregelaar op elke stand behalve ,,0" staat, begint de koelkast te koelen (de compressor en
de ventilator werken). Het cijfer "0, 1, 2, 3, 4, 5" betekent geen specifieke temperaturen.

De temperatuur wordt op een schaal van 5 cijfers aangegeven.

0 = Compressor is uitgeschakeld. Elektriciteit is niet uitgeschakeld.
1 = hoogste temperatuur (laagste koeling)

5 = laagste temperatuur (hoogste koeling)

= DE TEMPERATUUR IN HET KOELGEDEELTE KAN IN HOGE MATE BEINVLOED WORDEN
DOOR DE OMGEVINGSTEMPERATUUR, DE HOEVEELHEID LEVENSMIDDELEN DIE
BEWAARD WORDEN EN DOOR DE REGELMAAT WAARMEE DE DEUR GEOPEND WORDT.
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[[%: ALS DE OMGEVINGSTEMPERATUUR LAAG IS, ZAL DE KOELKAST MINDER KOELEN. DE
TEMPERATUUR IN DE KOELKAST KAN DAAROM STIJGEN. Gebruik de thermostaatknop
om een lagere temperatuur in te stellen.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

DE KOELKAST IS VOORZIEN VAN EEN AUTOMATISCH ONTDOOI-SYSTEEM. IJsdruppels die zich
op de achterwand van het koelgedeelte vormen, dooien wanneer de compressor niet in werking
is en het dooiwater loopt weg via het afvoergootje naar het blad op de compressor waar het
verdampt.

REINIG DE KOELKAST REGELMATIG.

Vergeet niet om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u ontdooit en
de achterkant van de koelkast schoonmaakt.

A Vermijd dat de interne oppervlaktes en de plastic onderdelen in aanraking komen met vetten, zuren
en sauzen. Reinig bij morsen onmiddelijk met warm zeepwater of afwasmiddel. U kunt ook
afwasmiddel gebruiken Daarna afdrogen.

A Reinig regelmatig het deurrubber. Daarna afdrogen.

A Reinig regelmatig de afvoer van het ondooisysteem met het daartoe
bestemde schoonmaakelement.

A Verwijder stof aan de achterkant van de koelkast en de compressor
minstens één keer per jaar. Gebruik hiervoor een zachte borstel, een
elektrostatische doek of een stofzuiger.

A Gebruik voor de schoonmaak van de koelkast GEEN schoonmaakmiddelen
die schurende of zure elementen of alcohol of benzeen bevatten. Gebruik
GEEN doeken of sponsen met een ruwe oppervlakte.

A Laat de deuren open als u de koelkast voor een lange periode uit moet zetten.

OPENINGSRICHTING VAN DE DEUREN WIJZIGEN

Deze werkzaamheden kunnen het beste uitgevoerd worden door 2 personen. U heeft van twee
schroefsleutels Nr. 8 en Nr. 10 nodig en een Philips kruiskopschroevendraaier. Tijdens het wijzigen
van de openingsrichting, mag de koelkast NIET in horizontale positie geplaatst worden. Volg
onderstaande aanwijzingen in de volgorde waarin ze beschreven zijn (zie abf. 5, pagina 3):

1. WAARSCHUWING! Zet de koelkast uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2. Vier bevestigingsschroeven 2 van de kap 1 van het reclamepaneel losschroeven en de kap
verwijderen; Twee bevestigingsschroeven 4 van de klemmen 5 van de aansluitkabel van het
reclamepaneel, die zich aan de voorkant van de koelkast bevinden, losschroeven;

3. Vier schroeven 21 aan de achterkant van de koelkast losschroeven, de afdekplaat 22 verwijderen
en stekker 23 van de aansluitkabel van het reclamepaneel verwijderen;

4. Vier bevestigingsschroeven 3 van het reclamepaneel losschroeven en het reclamepaneel
verwijderen; Dopje 8 van de moer verwijderen, de moer 9 losschroeven van de as 10 van het
zelfsluitende mechanisme van de koelkastdeur; Drie schroeven 6 van de bovenste beugel 7 van de
deur losschroeven en de beugel samen met schroeven en sluitringen aan de tegenovergestelde
zijde van de kast vastschroeven, maar eerst de beugel 180° draaien;

5. De deur eerst iets naar boven optillen, daarna de deur 11 verwijderen;

6. De bevestigingsschroeven 14 van de onderste rooster 19 losschroeven en de rooster verwijderen
door de hoekjes aan de bodem van de rooster van de kast los te koppelen. De klem van slot 17
moet in horizontale positie blijven;

7. De kap 18 aan de linker zijde van de rooster naar de tegenovergestelde zijde verplaatsen;

8. Vier bevestigingsschroeven 16 van de bodembeugel 15 van de deur en twee schroeven 16 van de
deur ondersteunende beugel 20 losschroeven. De beugels samen met de schroeven en sluitringen
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verwijderen. De as 13 van de onderste beugel van de deur in het tegenovergestelde gat dat van
schroefdraad voorzien is vastschroeven;

9. De beugels 15 en 20 vastschroeven, nadat ze eerst van plaats zijn verwisseld;

10. Het zelfsluitende mecha-nisme 10 van de koelkastdeur uit de deur verwijderen en de veer
vervangen door veer 24, meegeleverd in het pakket van onderdelen; De deur 180° omdraaien en
vier gatten van @ 2,8 **! mm boren voor de bevestiging van het reclamepaneel;

11. Eerst het zelfsluitende mechanisme 10 van de deur met de plug 12, die zich op het onderste deel
van de deur bevindt, van plaats veranderen, daarna de deur aan de linker kant ophangen.

12. De onderste rooster vastschroeven en het reclamepaneel aan de deur vastmaken;

13. De kabels van het reclamepaneel samen met de klemmen naar de andere kant van de kast
werpen, vast maken en de aansluitkabel van het reclamepaneel aansluiten.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN. Wat te doen indien ...

A De stekker aangesloten is maar de koelkast niet werkt . Controleer of er stroom in huis is.
Controleer of de stekker op de juiste wijze in het stopcontact is gestoken.

A Het geluid neemt toe. Het geluid neemt toe. Controleer of de koelkast rechtop en waterpas
staat. Verstel hiertoe de poten aan de voorkant. Controleer of de koelkast geen andere geen enkel
deel van het koelingssysteem op de achterkant van de koelkast tegen de wand steunt. Laat de
koelkast niet dichtbij muren staan. Controleer of de geluidstoename niet veroorzaakt wordt door
flessen, blikjes die in de koelkast elkaar aanraken.

A Er is water op de bodem van de koelafdeling. Controleer of het afvoergootje van het
ondooingswater niet verstopt is. Reinig het afvoergootie met een daarvoor bestemd
schoonmaakelement.

A Er is water onder de koelkast. De dampbak bevindt zich niet op de juiste manier op de
compressor. Zet de bak bovenop de compressor.

A Bij het openen van de koelkast, gaat het deurrubber los. Het deurrubber is in aanraking
gekomen met vette voedselresten (vet, stroop). Reinig het rubber en de behuizing met warm
zeepwater of afwasmiddel en droog het af. Doe het deurrubber terug op zijn plaats.

A De temperatuur in de koelkast is gestegen, de pauses van de compressor zijn kort.
Controleer of de deur van de koelkast goed afsluit, of de deur niet langer dan nodig geopend is
gebleven om levensmiddelen te plaatsen of te verwijderen en of er niet veel warme levensmiddelen
in de koelkast geplaatst zijn.

A Er is condensatie op de bovenkant van de koelkast. De vochtigheidsgraad van de omgeving
is boven 65%. Ventileer de ruimte waar de koelkast zich bevindt en verwijder indien mogelijk de
oorzaak van het vocht.

RICHTLIJNEN m.b.t. MILIEU

Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het
moet separaat opgehaald en gerecycled worden door het bijvoorbeeld naar containers
met bovenvermeld symbool in daartoe bestemde afvalwerverkingscentra te brengen.
Voor meer informatie over het recyclen van het product, kan men contact opnemen met
_ de gemeentelijke dienst, de winkel waar u het product heeft gekocht of met de
fabrikant. Indien u beslist het product te recyclen, zorg er dan voor dat dit niet door
anderen gebruikt kan worden en vermijd hierdoor eventuele ongelukken Haal de stekker uit het
stopcontact en verwijder de voedingskabel. Verwijder het deurrubber. Maak de deurvergrendeling
ongedaan indien aanwezig.
Demonteer de koelkast niet zelf. Laat dit door een recyclingsbedrijf doen.
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GARANTIE BEPALINGEN

INDIEN U KOELKAST NIET OP DE GEWENSTE MANIER FUNCTIONEERT, CONTROLEERT U DAN
EERST OF U DIT ZELF KUNT VERHELPEN. Indien u het probleem niet zelf kunt oplossen, neemt u
dan telefonisch of schriftelijk contact op met de dichtsbijzijnde servicedienst. Geef altijd het
koelkastmodel en het serienummer aan. Deze gegevens staan op het plaatje, dat zich op de
linkerwand van het koelgedeelte bevindt.

Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016

Naam of handelsmerk van de leverancier : Whirlpool

Typeaanduiding: :DDlil\lzzzzll/SZ ADN221 C

ADN221

Type koelapparaat met directe verkoopfunctie: Drankkoelers

Kastfamiliecode K4 ‘ K4

Productspecifieke parameters:

Totaal volume, L 455 455

Omgevingscondities waarvoor het

apparaat geschikt is:

Hoogste temperatuur (°C) +32 +32

Relatieve vochtigheid (%) 65 65
Algemeen product parameters:

Jaarlijkse energie verbruik (kWh/a) 897.00 897.00

EEI 49.5 49.5

Energie-efficiéntieklasse D D

Aanbe;volep temperatuur (en) voor +5 +5

geoptimaliseerde opslag van voedsel (°C)

Lichtbronparameters:

Type lichtbron Gebruikte verlichtingstechniek: LED

Energie-efficiéntieklasse D D

Afmetingen H/ B / D (cm) 202,5 x 60 x 68,5 202,5 x 60 x 73

Elektrische gegevens Zie op het productlabel
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LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. Si no se siguen correctamente las
instrucciones, hay riesgo de heridas, deterioro del aparato y pérdida del derecho al
servicio gratuito de garantia.

El fabricante no se responsabiliza de los dafios que puedan resultar de no seguir las
indicaciones incluidas en el presente manual.

Se recomienda guardar el manual de instrucciones durante todo el tiempo que se conserve
el aparato. Cuando venda el aparato, entregue el manual de instrucciones al nuevo
propietario del aparato.

Informacion general:

El aparato es una nevera expositora vertical con puertas de cristal y con disefiado para
almacenar enfriar bebidas durante un periodo corto de almacenamiento. Este aparato
esta destinado a un uso comercial

EL FABRICANTE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORIFICO SIEMPRE
QUE LA HUMEDAD DEL AMBIENTE NO SUPERE EL 65% LA TEMPERATURA AMBIENTE SEA
DE ENTRE 16 Y 32 GRADOS CENTIGRADOS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Importantes instrucciones de seguridad:

- ADVERTENCI A: N o cubr a | as rejil
supeior y a los lados del aparato. Mantenga despejadas las apertu
ventilaci édn alrededor del aparat

ATENCI ON: EI aparato debe fijar
peligros derivados de la inestabilicguhosb.
ADVERTENCI A: Cuando col oque el

ali mentaci 6n no estéatrapado o0 ¢
- ADVERTENCI A: No coloque varias
el éctricos en | aparte trasera de

- ADVERTENCIAL aparm debe desecharse conforme a lo estipulado e
|l egi sl aci 6n naci onal

ADVERTENCIRo daine el circui tQontidne

gas refrigerante R600a. Si se
ANo acergue ninguna llama al apavdte;eliesgo de que salten chispas, nc
encienda ningun aparato el éctric
AVentil e i nmedi atmmeate de dabart
refrigersaariibm wen tnielcer | a h add(la a c
habiaci 6n ti ene qu% paraelnpmductoadsaobutaedn o ¢
R600a).
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ElIChentano se utiliza como ag:e¢
aislamiento y es un gas inflamable.

No encienda el aparato con un programador, un temporizador, un sis
mando a distancia independiente o cualquier otro dispositivo que enc
aparato automéaticamente.
AseglUrese de haber desembal ado

estructura y | os cables de al i me
Esta prohi btiod od.aufissadro un apar a

Los nifinos de al menos 8 afnos dc¢
di scapacidad fisica, ment al o0 s
una correcta supervisioén, se | e
aparato en conidites de seguridad y si entienden los riesgos de su usc
ni Aios no deben jugar con el ap
aparato no deben realizarla ni fc

al gue va a Conec esadoydéd quatere toma de
tierra.

La frecuencia y | a potencia de |
ajustarse a | os parédmetros gener
En el moment o de instalar elcablepa
el éctrico. Si coloca objetos pes
cerca del frigorifico, asegurese
Esto podria provocar un cortocir
As e gur e s eaplasta el gnclaufe debcable entre la parte trasere
aparato y | a pared o de que no
moti vo. i Un enchufe en mal estac
Precaucion: No retire la cubierta de la luz LED interionalpiarcfallo de

funcionamiento, pdbébgase en cont ac
No se debe usar conectores detadapi 6 n, t omas mul t
de extensi on de dos cabl es. En

de extensilbamme ptoadrdél seabls® de e X
tenga certificado de seguridad de VDE/GS. En caso de usar el c
extensi 6on (con toma -rai dtaider, r as uy
encontrarse en la distancia segura de lavavajillas g no@lebéra r e ;
aguadeentaa 0o desague.

Si se desconecta el aparato (para limpiarlo, trasladarlo a otro lugar, etc
encenderlorepel a ment e después de 15 mirt
El aparato unicamente debe ser
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Este aparato no ha sido di sefact

como latas de aerosol con propelente infl&sabled pr ohi b
gasoling otros | iquidos inflamabl es
- No coloque ningun dispositivo e
de pel o, planchas, hervidores el
este , ya que | asvpicazasude gpl &3
- No coloque platos con | iquidos,
contengan | iquidos encima del arg
> Si el aparato estd&a fuera de se

recomendaci ones dasdaedas y lthmesat sereidio
técnico. SO0l o un representante
técnicos o de fabricaci dn

> El aparato solo debe ser transportado en posicion vertical. El fabricante no

se hace responsable de los dafios en el aparato que resulten del incumplimiento de
las instrucciones de transporte.

INSTALACION Y CONDICIONES DE TRABAJO DEL APARATO

Posicionamiento:
A Coloque el aparato en una estancia seca y bien ventilada.

[5>> ADVERTENCIA&] aparato no se debe utilizar en una esiancia

calefacci é6n o en el exterior
como placas de cocina, horno, radiadores o luz sol&r alp@eten no
debe rozar | os tubos de cal ef

di spositivo el éctrico

ANo cubra los orificios de ventilacion de la parte superior del aparato; debe haber una buena

circulacion de aire alrededor del aparato. Deje un hueco de al menos 10 cm entre la parte
superior del cuerpo de aparato y cualquier mueble que pueda colocarse encima. De lo
contrario, el aparato consumira mas energia eléctrica y el compresor podria sobrecalentarse.

AEl aparato debe estar en una superficie plana y sin tocar la pared. Si fuera necesario, regule

la altura del aparato ajustando las patas de nivelacion: girelo en sentido de las agujas del reloj
para elevar la parte delantera del aparato, y girelo hacia el lado contrario para bajar la altura.
Si inclina el aparato ligeramente hacia atras, las puertas se cerraran por si solas.

ASi el aparato esta colocado en una esquina, debera existir al menos un hueco de 3 cm entre el

cuerpo del aparato y la pared. Esquema de la superficie necesaria a la utilizacion del
frigorifico (Ver. 1 pagina, fig. 2).

Preparando el aparato para su funcionamiento:
Se recomienda poner en funcionamiento el aparato ayudado por otra persona.
AEl aparato se debe transportar solo en posicion vertical; no lo incline mas de 30°.Retirar la

proteccion de polistirol destinada al transporte de la parte superior y de la parte inferior del
frigorifico. Quitar las cintas adhesivas y abrir la puerta. Para empujar el frigorifico a otro sitio,
levantar su parte delantera para que los soportes no toquen el piso.
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Retirar por completo el cable eléctrico 10 con el enchufe que estad dentro del recipiente
= para recoger el agua 11 (ver. pagina 1, fig. 1) que se encuentra debajo del compresor.
El ha sido colocado alli solamente para el transporte. Cuando el refrigerador esta en
funcionamiento, el cable no puede quedarse dentro de este recipiente.
ARetire de la bolsa los dos soportes 1 y fijelos al refrigerador mediante los tornillos 2 en los
sitios indicados en la parte posterior del mismo (ver. pagina 2, fig. 6a).
ARetirar la tapa 1 de la bolsa y colocarla en la rejilla 2 que se encuentra debajo de la puerta a
la izquierda (ver. pagina 2, fig. 6b).
AEstd permitido inclinar la balda 2. La inclinacion maxima de la balda se consigue haciendo
bajar los soportes 5 pasos (ver. pagina 2, fig. 6¢).

A Cuando el aparato esté colocado en la posicion deseada, espere aproximadamente 30 minutos
antes de conectarlo a la red eléctrica.

Si el aparato se ha inclinado mas de 30° durante el transporte, debera

dejarlo en posicion vertical durante al menos 4 horas antes de conectarlo

a la red eléctrica. Si esto no se hace, el compresor del aparato puede fallar.
DESCRIPCION DEL APARATO, PARTES BASICAS

Ver. pagina 1, fig. 1

4 Ventilador. Al abrir la puerta, el 6 Estantes regulables
ventilador se desconecta. 7 Pala de limpieza
2 Mando del termostato 8 Pantalla de publicidad (ADN221 C)
3 Enchufe del ventilador 9 Lampara
4 Boton de iluminaci(acender/apagar) 10 Cable delared
5 Termdmetro 11 Recipiente para recoger el agua

REGULACION DE LA TEMPERATURA

La temperatura de la nevera se controla girando el mando del termostato 2 (fig.1) hacia un lado
u otro. Al introducir el enchufe en la red eléctrica y después de fijar la manecilla del
termoregulador en cualquier posicion, a excepcion de ,0%, el frigorifico empieza a funcionar (se
pone en marcha el compresor y la ventilacion). Los nimeros "0, 1, 2, 3, 4, 5" no significan
temperaturas especificas.

La temperatura se regula en una escala de cinco digitos:

0 = el compresor se desconecta iCUIDADO!: el frigorifico sigue conectado.
1 = temperatura mas alta (enfriamiento mas bajo)

5 = temperatura mas baja (enfriamiento mas alto)

= LA TEMPERATURA DE LOS COMPARTIMENTOS PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE LA

TEMPERATURA AMBIENTE, LA CANTIDAD DE ALIMENTOS, LA TEMPERATURA DE LOS
ALIMENTOS Y LA FRECUENCIA CON QUE SE ABREN Y CIERRAN LAS PUERTAS DEL
APARATO.

ﬂ@b SI LA ESTANCIA ES FRESCA, EL APARATO ENFRIA MENOS; POR LO TANTO, DEBE
SUBIRSE LA TEMPERATURA DEL APARATO. Utilice la rueda del termostato para
establecer una temperatura mas baja.

61



DESCONGELACION, LIMPIEZA Y CUIDADO

EL COMPARTIMENTO DE REFRIGERACION SE DESHIELA AUTOMATICAMENTE. Las ldminas de
hielo que se forman en la pared trasera del compartimento de refrigeracién se deshacen cuando
el compresor no esta funcionando, y el agua de descongelacion baja por el canal de salida hasta
la bandeja situada sobre el compresor (Fig. 1), donde se evapora.

LIMPIE REGULARMENTE EL APARATO.

Recuerde que antes de limpiar la parte posterior del cuerpo del aparato
debera desenchufar el aparato de la toma de corriente eléctrica extrayendo
con cuidado el cable de la toma de electricidad.

A Proteja las superficies internas de los electrodomésticos y de las piezas de plastico de grasas,
acidos y salsas. En caso de derrames accidentales limpielo inmediatamente con agua tibia y
jabon o detergente para lavar platos, y seque la zona.

A Limpie regularmente las juntas herméticas de la puerta y séquelas con cuidado.

A Limpie regularmente el espacio del tubo de agua de deshielo.

A Al menos una vez al afio, quite el polvo de la parte posterior del cuerpo del aparato y del
compresor. Para ello puede utilizar un cepillo suave, un pafio electrostatico o un aspirador.

A No utilice detergentes que contengan particulas abrasivas, acidos, alcohol o benceno para
limpiar superficies internas y externas de electrodomésticos.

A No use trapos de limpieza o estropajos que contengan superficies rugosas.

ASI EL APARATO VA A PERMANECER APAGADO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO
PROLONGADO, MANTENGA LAS PUERTAS ABIERTAS.

CAMBIO DE LA DIRECCION DE APERTURA DE LAS PUERTAS

Se recomienda que el cambio de la direccidn de apertura de las puertas se haga con ayuda de

otra

persona. Necesitara dos llaves n® 8 y n© 10 y un destornillador.

Durante el cambio de direccién de apertura de las puertas, NO DEBE colocar el refrigerador en

posicién horizontal. Ver. Pagina 3, fig. 5.:

1 ATENCION! Desconecte el aparato y extraiga el cable del enchufe.

2 Desatornillar los cuatro tornillos de fijacion 2 de la pantalla de publicidad 1 (Dibujo n.° 4)
y quitar el plafén 1.

3 Desatornillar dos tornillos de fijacion 4 de los soportes del cable de union de la pantalla de
publicidad 5 que se encunetran en la parte delantera;

4  Desatornillar los cuatro tornillos 21 en la parte posterior del frigorifico, retirar la tapa 22 y
desconectar el enchufe del cable de union de la pantalla de publicidad 23; Desatornillar los
tornillos de fijacién 3 de la pantalla de publicidad, retirar la pantalla de publicidad; Retirar
la tapa de las tuercas 8, desatornillar la tuerca 9 del eje 10 del mecanismo de cierre
automatico de la puerta;

5 Desatornillar los tres tornillos 6 del soporte de suspension 7 de la puerta y después de
haber girado el soporte 180.° afianzar el soporte juntamente con los tornillos y las
arandelas en la parte opuesta del armario;

6  Retirar la puerta 11 levantandola para arriba; Desatornillar los tornillos de fijacion 14 de la

rejilla inferior 19 y sacar la rejilla, desenganchandola del armario, cuyos ganchos se

encuentran en la parte inferior de la rejilla.

La lengtieta del cierre 17 tiene que estar en la posicion horizontal;

Pasar la tapa que se encuentra en la parte izquierda de la rejilla 18 para el lado opuesto;

Desatornillar las cuatro tuercas 16 del soporte 15 del mecanismo de suspension de la

puerta inferior y dos tuercas de fijacion 16 del soporte del mecanismo de suspension 20

de la puerta. Retirar los soportes juntamente con los tornillos y arandelas.

O 00 N
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10 Atornillar el pequefio eje 13 del mecanismo de suspensidn de la puerta inferior en el otro
orificio atornillado de manera simétrica a la existente.

11 Afianzar los soportes 15 y 20 cambiandolos de sitio;

12 Retirar el mecanismo de cierre automatico de la puerta 10 y cambiar el muelle, colocando
en su lugar el muelle 24, que usted encontrard en la bolsa de piezas complementaarias;
Girar la puerta 180.° y taladrar cuatro orificios (g 2,8 **!) mm. para la fijacién de la
pantalla de publicidad;

13 Colgar la puerta en el lado izquierdo después de haber cambiado de lugar el mecanismo de
cierre automatico 10 de la puerta con el eje 12 que se encuentra debajo de la puerta;

14 Afianzar las rejillas inferiores y fijar la pantalla de publicidad a la puerta;

15 Pasar los cables de la pantalla de publicidad y los soportes para el lado opuesto del
armario, fijarlos y conectar el cable de union de la pantalla de publicidad.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SOLUCIONES

AEl aparato esta conectado a la red pero no funciona. Compruebe que toda la instalacién
eléctrica de su casa esta en orden. Compruebe que el enchufe esta correctamente insertado en la
toma de suministro eléctrico.

AEl ruido se ha incrementado. Compruebe que el apartado estd en una posicion estable, en un
sitio plano. Para que quede palno, regule las patas delanteras. Compruebe que el aparato no esta
tocando ningin que ninguna de las partes del sistema de refrigeracion de la parte trasera del
aparato esta en contacto con la pared. Aleje el aparato de paredes. Compruebe que la causa del
aumento del ruido no se debe a botellas, latas del aparato que podrian estar en contacto unas con
otras.

A Ha aparecido agua en la parte inferior del compartimento de refrigeracién. Compruebe
que los espacios de los canales de agua de descongelacion no estan bloqueados. Limpie el espacio
de los canales de agua de descongelacién con un limpiador destinado para este propdsito.

A Ha aparecido agua bajo el aparato. La bandeja de recogida de agua de descongelacién se ha
deslizado fuera del compresor. Coloque de nuevo la bandeja encima del compresor.

A Cuando esta abierta la puerta del aparato, se sale la goma de la junta. La junta se ha
ensuciado con comidas pegajosas (grasa, sirope). Limpie el sellado de la junta y la ranura que la
contiene con agua caliente y jabon o un detergente para lavar los platos, y seque con cuidado.
Coloque la goma de sellado de la junta nuevamente en su sitio.

A Temperatura elevada en el aparato, las pausas de funcionamiento del compresor son
muy cortas. Compruebe que la puerta del aparato se cierra correctamente, que la puerta no se ha
mantenido abierta durante mas tiempo del necesario al sacar o colocar alimentos, o si se ha
colocado gran cantidad de comida caliente dentro de la nevera.

A La parte superior del aparato presenta condensacién. La humedad relativa del aire ambiente
es superior al 65%. Ventile la habitacion en la que esta situado el aparato, y en caso posible elimine
la causa de la humedad.

ELIMINACION
E Los dispositivos en los que fi gura este simbolo deben ser eliminados por separado de la
basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La
B . jiminacion correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podran facilitarle la
informacion relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar
gratuitamente en el establecimiento de venta.
El refrigerante y el producto quimico de la espuma aislante se deberan desechar a través de una
agencia competente. Extreme las precauciones para no dafar el circuito de refrigeracion antes de
entregar el aparato en el punto de recogida competente
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SERVICIO DE GARANTIA

SI EL APARATO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, DETERMINE SI PUEDE CORREGIR USTED MISMO
LA CAUSA DEL MAL FUNCIONAMIENTO. Si no puede resolver el problema, pdngase en contacto con el
representante de servicio mas cercano por teléfono o por escrito, indicando el modelo de nevera vy el
nimero. Encontrard estos datos en la etiqueta del producto que estd pegada en la pared del
compartimiento del aparato.

Hoja de informacién del producto
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2018 DE LA COMISION

Nombre o marca comercial del proveedor: Whirlpool

ADN221S
Identificador del modelo ADN221/2
ADN221

ADN221 C

Tipo de aparato frigorifico con funcion de venta directa: Neveras para bebidas

Familia de gabinetes cddigo K4 K4

Parametros especificos del producto

Volumen bruto, L 455 455

Condiciones ambientales para el cual
el aparato es adecuado:

Temperatura mas calida(°C) +32 +32
Humedad relativa(%) 65 65

Parametros generales del producto:

Energia anual consumo (kWh / a) 897.00 897.00
EEI Indice de eficiencia energética 49.5 49.5
Clase de eficiencia energética D D
Recomendado temperatura (s) para

almacenamiento optimizado de +5 +5
alimentos

Parametros de la fuente de luz

Tipo de fuente de luz Tecnologia de iluminacion utilizada: LED
Clase de eficiencia energética D D
Dimensiones (Al x An x Pr), cm 202,5 x 60 x 68,5 202,5 x 60 x 73
Datos eléctricos Ver en la etiqueta del producto
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Leia atentamente o manual de instrugbes. O ndao cumprimento das instrucdes pode dar
origem a ferimentos, danos no aparelho e perda do direito a assisténcia gratuita ao abrigo
da garantia.

O produtor ndo se responsabiliza pelos danos resultantes do incumprimento das regras
descritas no presente manual.

Recomendamos que guarde o manual de instrugdes enquanto estiver na posse do
aparelho. Quando vender o aparelho, passe o0 manual de instrugGes ao novo proprietario.

Informacao general:

O aparelho é um refrigerador de bebidas vertical com portas de vidro e foi projetado para
armazenar alimentos e para resfriar bebidas e para um armazenamento de curto prazo.

Este aparelho vem eficazmente equipado para o seu usado exclusivamente comerciais
e segue todas as condicOes eléctricas impostas por lei.

O FABRICANTE GARANTE A OPERACAO FIAVEL DO FRIGORIiFICO DESDE QUE A
TEMPERATURA AMBIENTE SE SITUE ENTRE OS +16 E +32 GRAUS CELSIUS E A
HUMIDADE DE AR RELATIVA NAO SEJA SUPERIOR A 65 POR CENTO.

INSTRUGOES DE SEGURANGA

Instrugbes importantes de seguranga:
- AVISONdo tape os orificios de vent
- AVISO S e o] cabo el éctri co cadog a sul i
Ssubstituicdo devera ser feita pe
com qualificacdes semel hantes pe
- AVISONdo col oque varias tomadas m
portateis junpacelh@a parte traseira
- AVISO: Ao posicionar o aparelho, cestiBgdee que o0 <caboc
ndao fica preso oudanificado.
- AVISOA el i minacdo do aparel ho dev
nacionais.

AVISONd o dani fiqgue o0 sist€mat é:
gas refrigerante R600a. Se

danificado:
AN&do utilize chamas desprotegi das
AEvite faiscas — nédo |ligue aparel

ADeve arejar durantes alguns minutos o contpanimgnancontrae o
aparelho (o compartimento tem que ter pelo m&nuos daso do produto
com i sobutano /R600a) no caso. de
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OCpentano é usado como agente d
€ um géas infl amavel

-0 aparelho ndo deve ser |igado a
de embalagem e de transporte.

- Uma vez o aparelho desembalado, cestfiqued e que est a
corpo e o cabo el éctrico nédao est
-E pr oi b mdpareluottecnicanemte danificado.

-Este aparel ho pode ser utilizad
porpessoas com capacidades fisi
falta de experiéncia econhectenme

hamre cebido instrucgcdes guanto
compreenderem osperigos envol@dgsarelho tem que ser ligado a um
tomada el éctrica |igada a terra
gual o apar enthaoc¢ &0 éod @ armled er cah U Me
-Por razdes de segurancga, o cabo
um técnico qualificado.

NAO UTILIZE &extenbBaéaes deue adapt
adaptador es, tomadas) miuéxi phade.
existir a necessidatle ut i | i z a ¢ aa medmea devenser uenx

e X t e n spdo protectan com uma tomada @mt i f i cado
VDE/GS.

A frequéncia e poténcia da uwl.
respeitar o0os parametros de dado
tabela.

Quando posicionar o aparel ho, te
danificando . Ndo cologque objectos pe
de r ef roiugeroasg &ol,ectrodomésticos
entalem e danifiguem o0 c acbooito el
i ncéndio.

Tenha o cuidado de se certifica
parede de tr adficadoode gualquer eutrdnforman Ema fic
dani ficada pode provocar um i ncé
ATENCAOINAO ABRA A TAMPA da il umi n:
iluminagcdo LED se encontra danif
Se o aparelho for desligado na tdpedalimpar, mudar para outro luga
etc.), pode ser ligado repetidamente ao fim de 15 min.

Este aparel ho néao foi concebido
| atas de aerossoéis com propul sor
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E proibido guardar igqddalmanwaicu pc
Ndao coloque dispositivos el éctr
cabel o, ferros, cafeteiras el éct
aparel ho porgue podem provocar &
Naool oque pratos com | iquidos er
Ou outros recipientes com | iquic

I Se o aparelho estiver dos eomias d
recomendac¢cdes por-odatowmadd, amapatasied :
contacte o especialista da as
assisténci a pode solucionar t
relacionadas com a construcgcaéao.

I35 O aparelho deve ser transportado apenas na posicao vertical. O fabricante
ndo sera responsavel por quaisquer danos no aparelho que resultem do ndo
cumprimento das instrucdes de transporte.

INSTALAGAO E CONDICOES DE FUNCIONAMENTO

Posicionamento:

O aparelho funciona correctamente numa temperatura de ambiente, que foi indicada na tabela
com a especificacdo técnica. Nao deve utiliza-lo numa cave, corredor de passagem, casa de
férias, ndo aquecida durante o Outono e Inverno.

[ O aparel ho nadao deve ser utiliz
Coloque o aparelho afastado de fbrdes c al or como
cozinha, radi adores ou luz di

encostado a tubos de aqueci men
aparel hos el éctricos.

A Ndo tape os orificios de ventilacdo no topo dos aparelhos — tem de haver uma boa circulagdo
de ar a volta do aparelho. O ndao cumprimento desta norma faz com que o aparelho consuma
mais energia eléctrica e seu compressor pode sobreaquecer.

A Se o aparelho for colocado num canto, deve ser deixada uma folga de pelo menos 3 cm. Ver
pagina 1, fig. 2: Espaco necessario para instalacdo do aparelho e Medidas
exteriores de instalacdao

A O aparelho tem que estar sobre uma superficie plana e ndao pode tocar na parede. Se for
necessario, regule a altura do aparelho ajustando os pés de nivelamento: rodando-os para a
direita — a parte da frente do aparelho levanta, rodando-os para a esquerda, desce. Se o
aparelho ficar ligeiramente inclinado para tras, as portas fechar-se-ao por elas proprias.

Preparar o aparelho para ser colocado em funcionamento:
Recomendamos que a preparacao do aparelho para ser colocado em funcionamento seja feita
por duas pessoas.
A O dispositivo s6 deve ser transportado na posigdo vertical; ndo incline mais do que 30 °.
A A embalagem do respectivo aparelho é feita basicamente com esferévite. Sendo assim, basta
retirar as fitas adesivas nele existente e simplesmente levanta-l, retirando em seguida a
base.Quando desejar mudar o aparelho de local, levante-o na parte da frente evitando assim
que o suporte do mesmo nao toque o chao e se danifique.
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= Retire a extensdo 10 do recipiente da agua 11 (ver pagina 1, fig. 1) o qual se situa por
baixo do compressor ( esta informacgdo destina-se somente para transporte do aparelho).
Enquanto o aparelho estiver a funcionar, a extensdo ndo podera estar no recipiente da
agua. O aparelho ndo deve ser ligado a rede sem primeiro remover todos os
materiais de embalagem e de transporte.
A Retire os dois suportes 1 do saco e emparafuse-os com os parafusos 2 nos locais marcados na
parte de tras do aparelho (ver pagina 2, fig. 6a).
ARetire as duas tampas 1 do saco e coloque-as na parte superior traseira 2, como indica a
figura (ver pagina 2, fig. 6b).
A Podera ajustar as prateleiras 2. O ajustamento maximo se obtém descendo do ponto 1 cinco
posicoes abaixo (ver pagina 2, fig. 6¢c).

A Assim que o dispositivo for posicionado, aguarde cerca de 30 minutos antes de ser conectado
a rede elétrica.

[>> Se o aparelho tiver sido inclinado mais de 30 ° durante o transporte:
Aguarde pelo menos 4 horas antes de conectar o aparelho a rede
elétrica. Se ndo seguir estas instrucoes, o compressor do aparelho pode
avariar.

ESTRUTURA DAS VITRINES
Ver pagina 1, fig. 1

4 Ventoinha. Sempre que abrir a porta, o 6 Prateleira
ventilador para de funcionar. 7 Dispositivo Limpeza
2 Botdo de Controle de Temperatura 8 Dispositivo Publicitario (ADN221 C)
3 Interruptor do Ventiladora 9 Luz (LED)
4 Botdo de iluminagdo (ligar / desligar) 10 Extensdo
5 Termdmetro 11 Recipiente de recepgdo

REGULAGCAO DA TEMPERATURA

A temperatura no compartimento do frigorifico é controlada pelo botdo de terméstato 2 (fig. 1)
rodando-o para um lado ou para outro. Ligue o aparelho a corrente e posicione o termostato 2
para qualquer posigdo, excepto "0", o aparelho comeca a funcionar ( tanto como o compressor
como o ventilador comegcam a funcionar) Os ndmeros “0, 1, 2, 3, 4” ndo significam
temperaturas especificas.

A temperatura é regulada na escala de cinco algarismos.

0 = Compressor esta desligado. AVISO! Corrente eléctrica nao esta desligada.
1 = temperatura mais elevada (menor arrefecimento)

5 = temperatura mais baixa (maior arrefecimento)

= A TEMPERATURA NO COMPARTIMENTO DO FRIGORIFICO PODE VARIAR DEPENDENDO
DA TEMPERATURA AMBIENTE, DA QUANTIDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, DA
TEMPERATURA DOS PRODUTOS ALIMENTARES E DA FREQUENCIA COM QUE A PORTA
DO APARELHO E ABERTA E FECHADA.

SE A DIVISAO ESTIVER FRESCA, O APARELHO ARREFECE MENOS. POR CONSEGUINTE,
= A TEMPERATURA NO APARELHO PODE SUBIR. Utilize a roda do termdstato para regular
para uma temperatura mais baixa.
68



DESCONGELAR, LIMPEZA E CUIDADOS A TER

O COMPARTIMENTO DO FRIGORIFICO DESCONGELA AUTOMATICAMENTE. As gotas de gelo
que se formam na parede do fundo do compartimento de refrigeragdo descongelam durante o
tempo em que o compressor ndo esta a trabalhar e a agua de descongelacdo escorre pelo canal
de escoamento da agua de descongelagdo para o tabuleiro em cima do compressor (Fig. 1),
onde evapora.

LIMPE REGULARMENTE O APARELHO.

Lembre-se que de limpar a parte de tras do corpo do aparelho, tem que
desligar a ficha do aparelho na tomada.

AProteja as superficies interiores do aparelho bem como as pecas de plastico de gorduras,
acidos e molhos. No caso de derrame acidental — limpe imediatamente com agua quente com
sabdo ou detergente de lavar a loiga. Utilize um pano para secar as superficies interiores e
exteriores.

A Limpe regularmente as juntas herméticas das portas. Seque com um pano.

A £ limpe regularmente o espaco do canal de dgua de descongelagdo com um
produto de limpeza especial 7 para esse efeito (Fig. 1).

APelo menos uma vez por ano limpe o pd da parte de tras do corpo do
aparelho e do compressor. Podera utilizar uma escova macia, um pano
electrostatico ou aspirador para limpar.

ANAO utilize detergentes contendo particulas abrasivas, &cido, alcool ou
benzeno para limpar as superficies interiores e exteriores do aparelho. NAO
utilize para limpar panos ou esponjas com superficies asperas que se destinam a esfregar.

AATENCAO! Exteriores das portas - vidro — estes deverdo ser limpos somente com produtos
especificos para o0 mesmo.

A Se vai deixar o aparelho desligado por um grande periodo de tempo, deixe as portas abertas.

MUDAR A DIRECCAO DE ABERTURA DAS PORTAS

Recomendamos que a mudanga da direccao de abertura das portas seja feita por duas pessoas.

Vai precisar de duas chaves N.° 8 e N.° 10 e de uma chave de parafusos Philips.

Quando mudar a direccdio de abertura das portas, NAO PODE deitar o frigorifico na horizontal.

Execute as acges a seguir pela ordem enumerada (Ver pagina 3, fig. 5).:

1. AVISO! Desligue o aparelho no interruptor e a ficha da tomada.

2. Desaperte os 4 parafusos fixadores 2 que se encontram no dispositivo publicitario e retire o
dispositivo. Na parte da frente desaperte os 2 parafusos fixadores 4 no suporte 5 do cabo
de ligacdo do dispositivo publicitario.

3. Na parte traseira desaperte 4 parafusos 21, retire a tampa 22 e desligue a extensao 23 do

cabo de ligagdo.

Desaperte os 4 parafusos fixadores 3 do dispositivo publicitario e retire-°.

Retire a tampa da rosca 8, desaperte a rosca 9 do eixo do dispositivo de fechar automatico

10 da porta.

6. Desaperte 3 parafusos 6 da dobradiga superior 7 e juntos com os parafusos e anilhas mude-
0s para o lado oposto do aparelho ( revertendo a dobradica em 180° antes de a apertar
novamente). Para retirar a porta 11 levante-a para cima.

7. Desaperte os parafusos fixadores 14 da parte de baixo da grelha 19 e retire-a tendo que
retirar os ganchos que se encontram no compartimento. O feixo 17 tem que estar na
posicdo horizontal. Remova a tampa 18 do lado esquerdo da grelha para a posicao
contraria.

8. Desaperte os 4 parafusos fixadores 16 da dobradica inferior da porta 15 e os dois parafusos
fixadores 16 do suporte da dobradica 20. Retire a dobradica junto com os parafusos e
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anilhas. Aperte o eixo 13 da parte inferior da dobradica da porta em outro orificio em
symetria com a posicdo presente.

9. Aperte as dobradicas 15 e 20 desencontrando-as. Retire o dispositivo automatico de fechar
da porta 10 e mude o parafuso inserindo 0 mesmo 24 do saco.

10. Mude a porta em 180° e faca quatro orificios ( @ 2,8 +0,1) mm para fixar o dispositivo
publicitario.

11. Pendure a porta do lado esquerdo trocando antes o dispositivo de fechar a porta automatico
10 e a extensdo 12 na parte inferior da porta.

12. Aperte a grelha inferior e fixe o dispositivo publicitdrio.

13. Coloque a ligagGes eléctricas todas juntas com fixadores para o outro lado do aparelho, fixe-
o0s e proceda a ligacdo eléctrica do painel publicitario.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO E SUAS SOLUGOES

A O aparelho estiver ligado na tomada a alimentagdo da rede mas ndo funciona.
Verifique se a instalacdo eléctrica em sua casa esta a funcionar correctamente. Verifique se a
ficha esta inserida correctamente na tomada.

A O ruido ficar mais alto. Verifique se o aparelho esta estavel num lugar plano. Para nivela-lo
regule os pés da frente. Verifique se o aparelho esta encostado a mobilidrio e se alguma parte
do sistema de refrigeragdo na parte de tras do corpo do aparelho estd a tocar na parede.
Afaste o aparelho do mobiliario ou das paredes. Verifique se a causa do ruido crescente se
deve a garrafas, latas ou pratos no aparelho que podem estar em contacto entre si.

A Aparecer agua na parte debaixo do compartimento do frigorifico. Verifique se o
espaco do canal de agua de descongelagdo ndo esta bloqueado. Limpe o espago do canal de
agua de descongelagao com um produto de limpeza para esse efeito.

A Aparecer agua debaixo do aparelho. O tabuleiro de recolha de agua de descongelacdo
escorregou para fora do compressor. Coloque o tabuleiro em cima do compressor.

A Quando a porta do aparelho é aberta, a junta vedante de borracha é puxada para
fora. A junta esta suja com alimentos pegajosos (gordura, geleia). Limpe a junta vedante e a
respectiva ranhura com agua quente contendo sabdo ou detergente de lavar a loica e depois
passe um pano para secar. Monte a junta vedante de borracha no lugar.

ATemperatura elevada no aparelho, as pausas de funcionamento do aparelho sdo
curtas. Veja se a porta do aparelho esta a fechar bem, se ndo esteve aberta durante mais
tempo do que o necessario ao tirar ou a colocar alimentos ou se foi colocada uma grande
quantidade de comida quente no aparelho.

AA parte de cima do aparelho tem condensacdo em cima. A humidade relativa do ar
ambiente é superior a 65%. Ventile a divisao onde se encontra o aparelho e, se possivel,
retire a causa da humidade.

Este simbolo indica que quando o aparelho ja ndo for preciso, ndo pode ser eliminado
juntamente com outro lixo municipal diverso. Deve ser recolhido e eliminado
separadamente, isto &, em contentores especialmente marcados com este simbolo em
areas de recolha de lixo de grandes dimensGes, utilizando o servico de recolha de monstros.
Para obter informagdes completas sobre onde deixar o aparelho velho com seguranca, contacte
as autoridades governamentais locais, a loja onde comprou o aparelho ou os representantes do
fabricante.
Se decidiu deitar fora o aparelho, torne impossivel a sua utilizagdo para evitar quaisquer
possiveis acidentes. Desligue a ficha na tomada e depois corte o cabo. Rasgue e tire a junta
vedante. Parta o fecho da porta, se tiver um.
AVISO! Ndo desmonte o aparelho. Passe-o para as empresas de reciclagem.
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ASSISTENCIA PRESTADA AO ABRIGO DA GARANTIA

Se o aparelho ndo estiver a funcionar bem, veja se consegue ser vocé a resolver o problema do
mau funcionamento. Se ndo conseguir resolver o problema sozinho, contacte o representante
de assisténcia do frigorifico mais perto de si por telefone ou por escrito. Quando entrar em
contacto, indique o modelo e o nimero do frigorifico.

Encontrard estes dados no rétulo do

produto, que esta colado na parede esquerda do compartimento do frigorifico.

Folha de informagoes do produto

REGULAMENTO DELEGADO COMISSAO (UE) 2019/2018

Nome do fornecedor ou marca registrada: Whirlpool

Identificador do modelo

ADN221S
ADN221/2
ADN221

ADN221 C

Tipo de aparelho de refrigeragao
com funcdo de venda direta:

Refrigeradores de bebidas

alimentos

Cddigo de familia do gabinete K4 | K4
Parametros especificos do produto:

Volume bruto, L 455 455
Condicdes ambientais para as quais o

aparelho é adequado:

Temperatura mais quente (°C) +32 +32
Umidade relativa (%) 65 65
Parametros gerais do produto:

Energia anual consumo (kWh / a) 897.00 897.00
EEI Indice de eficiéncia energética 49.5 49.5
Classe de eficiéncia energética D D
Recomendado temperatura (s) para

armazenamento otimizado de +5 +5

Parametros da fonte de luz

Tipo de fuente de luz

Tecnologia de iluminagdo usada:LED

Classe de eficiéncia energética

D

D

Dimensdes (A x L x P), cm

202,5 x 60 x 68,5

202,5 x 60 x 73

Dados eléctricos

Veja na etiqueta del produto

71




LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE MODE D’EMPLOIL.
Respectez scrupuleusement ces instructions afin d'éviter tout risque de blessure,
d’endommagement de I'appareil.

Le fabricant n‘assume aucune responsabilité pour des dommages causés par une utilisation
non conforme aux instructions.

Nous vous conseillons de conserver ce Mode d’emploi durant toute la durée d'utilisation de
I'appareil. Si vous vendez l'appareil, faites parvenir le Mode d'‘emploi au nouveau
propriétaire.

Informations generales:

Le réfrigérateur c'est un réfrigérateur vitré commercial destiné au refroidissement,
exposition et conservation des boissons. Ces appareils sont destinés a des fins
commerciales!

Le fabricant garantit un bon fonctionnement du refrigerateur lorsque la temperature
ambiante est comprise entre 16 et 32 degres celsius que I'humidite de I'air environnant ne
depasse pas les 65 %.

PRECAUTIONS AVANT L’EMPLOI

Consignes de sécurité:

MISEEN GARI¥EE couvrez pas |l es gril e
supérieure et les cb6btés de |’ apcg
MISE EN GARDEMai nt eni r dégagées | es

I'enceinte de I'appareil ou dans la structure d'encastrement.

MISEEN GARDENe ©pas utiliser d'"appar
compartiment det ockage des denr ées, a

recommandé par | e fabricant

MISE EN GARDEors du positionnement de l'appareil, s‘assurer qu
cordondalimentai n' est pas coincé ni en
MISE EN GARDEe pas placer de socles mobiles de prises multiples
bl ocs d'alimentation portables 3
MISEEN GAROEa mi se au rebut de | ap

de | a atigngdtienaee nt

Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles
aérosols contenant des gaz proplt
Cet apparei.l doi t étre uni quen

alimentaires
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MISE EN GARDE’ endommaagdz circui't
A | " appér eciolnti ent | e gaz réfr
réefrigération est endommagé:

AN utilisez pas de fl amme preés de
AEvitez |I-asaétumeel pas d’' appamnei l
AVentil ez 1 mmédi atasmar tu nlea pminenee .d
|l a piece ou se trouve |’ apparei./l
moinsdefpour | e produit du mét hyl pr
Cet apparei larpedigas édmnmfeanuttsi |d sga
personnes ayant des capacités p
ou dénuée d’ expérience ou de c

S
surveill é(e)s ou si atidneds l'apparal err toute
sécurité | eur ont eéteée données e
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Cet apparei./l doit étre branché s
vigueur. Assurepusque | a tension sur | e r
avec |l es indications fournies st

répond aux nor mes Ildae ppréicue €€ Eé i
terreparlaquelle l'appareil @sta n c h é s udre vir eaedasseur@ tt
endroit accessible

La fréguence et l a puissance d
conforme aux parametres géneér auxX
AttentionSi l'apparedst produle codon di | i me nt aitli ome wt

€ ¢ h asautedmerparle cordona'l i me nt amé ndearnies pat le i
fabricant

Assurex ous que | a prise du <céabl e
| "appareil et l e mur, aison.Ueen pige mn
endommagée peut étre a |’ origine
I | ne faut pas utiliser de raccordstadapptas , de pri ses m
rallonges deux fils. S’il vy tiserl a
gu’ bmngal avec un roul eau de séci
de sécur iAtué cWWBE/dEGSut il i sation d
sécurité, ayant | e signe de seéecu
des évi er séterte neex ppoesuete paasétr e su
autres égout s.

Lorsque vous positionnez | " appe
endommager |l e cable électrique.
gu’ appareils rafgaishpssantds -08f
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vous qu’'ils ne risquent pas d’ é
Cela pourraiitrcaundereturd adaoer tpr en
- ATTENTI ON: Ne pas retirer Ehease ol
mauvais fonctionnement, veuille
assistance.

- S| L’ AP P ADEBRANCHE (POUREEETNOYER, LE DEPLACER
etc.)ilfaudrapeéut r e | e brancher apreés 15

- Avant de | e nett oy eguevousdiebtanclzenle daldez
tirezle toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur lneatde |ui
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= L'appareil doit &tre transporté en position verticale. Le fabricant ne pourra
etre tenu responsable de tout dommage cause par le non-respectt des instructions
concernant le transport.

INSTALLATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Positionnement:

A Placez I'appareil dans une piece seche et bien aérée.

[ ATTENTIONL * appar ei |l ne doit pas §ét
pi éce nonechaxftfééde eou. Pl acez
sources de chal eur comme | es
exposition directe aux rayons dulsoled ppar e i | ne do

de tuyau de chauf f age, utaute agpareil,
el ectrique
A Ne recouvrez pas les grilles d’aération sur le dessus de I'appareil — et assurez-vous que
I'air puisse circuler librement tout autour de celui-ci. Il doit y avoir un espace d‘au moins
10 cm entre le haut de I'appareil et tout autre appareil (ou meuble) éventuellement situé
au-dessus de celui-ci. Si cette précaution n’est pas respectée, I'appareil consomme plus
d’énergie et son compresseur pourrait surchauffer.
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A Si I'appareil est placé dans un angle, il doit y avoir un espace d'au moins 3 cm entre la
paroi de l'appareil et le mur. O Surface utile. Les dimensions du gabarit
d'installation - cf. Page 1, Fig. 2.

A L'appareil doit étre placé sur une surface plane, et ne doit pas étre en contact avec le
mur. Si nécessaire, réglez la hauteur de l'appareil en ajustant les pieds de mise de
niveau: si vous les tournez dans le sens des aiguilles d'une montre I'appareil se souléve,
dans le sens contraire il se baisse. Si I'appareil est trés légérement penché vers l'arriére,
les portes se refermeront toutes seules.

Préparation de Pappareil:

Il est recommandé d'effectuer ces opérations avec I'aide d’une autre personne.

A L'appareil doit étre transporté uniquement dans sa position verticale ; ne pas l'incliner a plus
de 30°.

Enlevez les panneaux en polystyréne expansé, destinés a la transportation du

réfrigérateur, du haut de réfrigérateur et retirez-les d’en bas de I'appareil. Enlevez le ruban

adhésif et ouvrez la porte. Lors de déplacement de réfrigérateur, soulevez sa partie avant

d’une maniére que les pieds ne touchent pas au sol.

=3~ Du bac de recueil des eaux (11) (Fig. 1) qui se trouve au-dessous de compresseur
retirez la fiche avec le fil d’alimentation (10) (cela était destiné uniquement a la
transportation). Lorsque le réfrigérateur est branché le fil ne peut pas se
trouver dans le bac. L'appareil ne doit pas étre branché avant que tout
I'emballage et le matériel de transport n'aient été enlevés.
ADu sac retirez deux pieds (1) (cf. Page 2, Fig. 6a) et a I'aide des vis (2) vissez sur les
endroits marqués dans la partie arriére du réfrigérateur.
AD’un sac sortez le couvercle (1) et mettez dans la grille (2) située a gauche au-dessous
de la porte (cf. Page 2, Fig. 6b).
AL'inclinaison de I'étagére (2) permise. L'inclinaison de I'étagére maximale se fait par
I'abaissement des soutiens avant de cinqg pas (cf. Page 2, Fig. 6c).
A Une fois que I'appareil a été installé dans sa position défi nitive, attendez environ 30 minutes
avant de le brancher sur le secteur.
Si I'appareil a été incliné a plus de 30° pendant le transport, laissez-
= le dans une position verticale pendant au moins 4 heures avant de le
brancher sur le secteur. Si cette précaution n'est pas respectée, le
compresseur de I'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL, ELEMENTS DE BASE
cf. Page 1, Fig. 1

Ventilateur. Lors de l'ouverture 6 Etageéres
1 de la porte le ventilateur . o
S'arréte. 7 Liquide nettoyant du drain d’écoulement
2 Roulette a I'échelle 8 Panneau publicitaire (ADN221 C)
3 Interrupteur de ventilateur 9 Eclairage LED
4 Bouton on/off de I'éclairage 10 Fil d'alimentation
5 Thermométre 11 Bac de recueil des eaux
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COMMENT REGLER LA TEMPERATURE

Vous pouvez régler la température du compartiment réfrigérant a I'aide du roulette a I'échelle 2
(fig. 1) en le tournant d’'un coté ou de l'autre. Lors de la mise de la fiche d’alimentation dans le
réseau et positionnement la roulette (2) de thermorégulateur sur n‘importe quelle position sauf
“0”, le réfrigérateur commence a refroidir (le compresseur et ventilateur se mettent en
marche). Le nombre «0, 1, 2, 3, 4, 5» ne signifie pas une température spécifique

Vous pouvez régler la température sur graduations.

0 = Le compresseur est éteint. Le courant électrique n’est pas enlevé!
1 = température maximale (refroidissement minimum)

5 = température minimale (refroidissement maximum)

LA TEMPERATURE A LINTERIEUR DE L'APPAREIL PEUT VARIER EN FONCTION DE LA
1€y TEMPERATURE AMBIANTE, DE LA QUANTITE D’ALIMENTS ENTREPOSES A L'INTERIEUR
DE L'APPAREIL, ET DE LA FREQUENCE D'OUVERTURE DES PORTES.

SI LA PIECE OU SE TROUVE L'APPAREIL EST FRAICHE, CELUI-CI REFROIDIRA MOINS.
LA TEMPERATURE INTERIEURE DE L’APPAREIL POURRAIT DONC AUGMENTER. Réglez
dans ce cas le thermostat sur une température plus basse.

DEGIVRAGE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

LE DEGIVRAGE DU COMPARTIMENT REFRIGERANT EST ENTIEREMENT AUTOMATIQUE.. Les
gouttes de glace qui se forment sur la paroi arriecre du compartiment de dégivrage du
réfrigérateur fondent lorsque le compresseur ne fonctionne pas et I'eau de dégivrage coule dans
le conduit d’écoulement des eaux de dégivrage vers le bac situé sous le compresseur ou elle
s'évapore.
NETTOYEZ REGULIEREMENT L’APPAREIL !
Nous vous rappelons qu’avant d’effectuer le nettoyage de la partie postérieure
de I'appareil vous devez le déconnecter du circuit électrique en débranchant la
prise de courant.

A Evitez que les surfaces et les parties en plastique soient en contact avec les sauces, la graisse
ou des aliments acides. Si cela se produit accidentellement — nettoyez-les immédiatement
avec de l'eau chaude savonneuse ou du produit vaisselle. Essuyez soigneusement les
superficies internes et externes.

A Nettoyez régulierement les joints hermétiques des portes. Essuyez soigneusement.

A NETTOYEZ REGULIEREMENT LE DRAIN D’ECOULEMENT DE L'EAU DU
DEGIVRAGE AVEC LE NETTOYANT PREVU A CET EFFET (Fig. 1). »

A Otez au moins une fois par an la poussiére accumulée dans la partie
postérieure de I'appareil et le compresseur. Utilisez pour cela une brosse
douce, un tissu électrostatique ou un aspirateur.

AN'UTILISEZ PAS de détergents contenant des produits abrasifs, de I'acide,
de l'alcool ou de I'essence pour nettoyer les superficies internes et externes.
N'UTILISEZ PAS d’éponges ou matériaux abrasifs. Nettoyer I'extérieur de la
porte vitrée avec des produits destinés au nettoyage du verre.

A Si vous laissez I'appareil eteint pendant une longue periode, laissez les portes ouvertes.

COMMENT CHANGER LE SENS D’'OUVERTURE DES PORTES

Il est recommandé d’effectuer le changement de sens d'ouverture des portes avec I'aide d’'une
autre personne. Vous aurez besoin d’'une clé de 8 et de 12, ainsi que d’un tournevis cruciforme
Philips. Pendant I'opération VOUS NE DEVEZ PAS mettre I'appareil a I'horizontale.
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Effectuez les opérations décrites dans l'ordre indiqué (cf. Page 3, Fig. 5.):

AVERTISSEMENT ! Eteindre I'appareil et retirer la fiche de la prise d'alimentation

électrique.

1. Dévisser les quatre vis de fixation 2 du panneau publicitaire 1 et retirer le panneau ;

2. Sur la partie avant, dévisser les deux vis de fixation 4 des supports 5 du cable de connexion
du panneau publicitaire ;

3. Sur la partie arriére, dévisser les quatre vis 21, retirer le couvercle 22 et déconnecter la fiche
d’alimentation 23 du cable de connexion ;

4. Dévisser les quatre vis de fixation 3 du panneau publicitaire et retirer le panneau
publicitaire ;

5. Dévisser les trois vis de fixation 6 du support de fixation supérieur de la porte 7 et retirer le
support avec l'axe 10 ;

6. En soulevant vers le haut, enlever la porte 11 ;

7. Dévisser les vis de fixation 14 de la grille du bas 19 et retirer la grille en séparant les
crochets de la grille de l'armoire. La came de verrouillage 17 doit étre en position
horizontale ;

8. Retirer le couvercle 18 a gauche de la grille vers le c6té opposé ;

9. Dévisser les quatre vis de fixation 16 du support de fixation du bas de la porte 15 et les
deux vis de fixation 16 de la fixation de retenue de la porte 20. Retirer les fixations avec les
vis et les rondelles ;

10. Visser laxe 13 du support de fixation du bas de la porte dans l'autre trou fileté
symétriquement a la position actuelle ; Visser les fixations 15 et 20 en les interchangeant ;

11. Retourner la porte a 180° et percer quatre trous (g 2,8 +0,1 mm) pour fixer le panneau
publicitaire ; Accrocher la porte sur le coté gauche ;

12. Tourner la fixation 7 a 180° (avant de dévisser I'axe 10 avec la rondelle ressort), visser I'axe
sur le cOté opposé de la fixation ;

13. Fixer la fixation 7 sur le c6té opposé de I'armoire symétriquement a la position initiale ;

14. Visser la grille du bas et fixer le panneau publicitaire sur la porte ;

15. Mettre les fils de connexion avec les supports de l'autre co6té de I'armoire, les fixer et
connecter le cable de connexion du panneau publicitaire.

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT ET SOLUTIONS

A L'appareil est branché mais il ne marche pas. Vérifiez que l'installation électrique de la
maison fonctionne normalement. Vérifiez que la prise est correctement branchée.

A Le bruit est devenu beaucoup plus fort. Vérifiez que I'appareil est stable, sur une surface
plane. Pour le stabiliser, réglez les pieds avant. Vérifiez que I'appareil ne touche aucun autre
meuble, ou que la partie postérieure ne soit pas en contact avec le mur. Détachez I'appareil
des autres meubles et du mur. Vérifiez que le bruit n‘est pas dii a des bouteilles, des
cannettes ou de la vaisselle qui s’entrechoquent.

AIl y a de lI'eau sur le haut du compartiment réfrigérant. Vérifiez que le drain
d'écoulement n'est pas bouché. Nettoyez le drain d'écoulement de I'eau du dégivrage avec le
produit prévu a cet effet.

A Quand on ouvre la porte, le joint de porte en caoutchouc s’arrache. Le joint est
enduit de substances poisseuses (graisse, sirop...). Nettoyez le joint avec de I'eau chaude
savonneuse ou contenant du produit vaisselle puis essuyez-le soigneusement. Remettez en
place le joint de porte.

A La température de l'appareil est élevée, et le compresseur fait des pauses trés
bréves. Assurez-vous que la porte de I'appareil soit correctement fermée, qu’elle n‘ait pas été
laissée ouverte plus longtemps que nécessaire, ou qu’une grande quantité de nourriture
chaude n'ait pas été entreposée dans |'appareil.
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A Il y a de la condensation sur le haut de I'appareil. L'air ambiant a une humidité
supérieure a 65 %. Ventilez la piéce ol est placé I'appareil, et si possible éliminez les causes
d’humidité.

MISE AU REBUT

Les appareils qui portent ce symbole doivent étre collectés et traités séparément de vos
ﬁ déchets

ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent étre recyclés. En vous
débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez a la prévention de
potentiels effets négatifs sur la santé humaine et I'environnement. Votre mairie ou le magasin
auprées duquel vous avez acquis I'appareil peuvent vous donner des informations a ce sujet.
Débranchez la fi che de la prise murale et mettez I'appareil hors service en coupant le cordon
d‘alimentation avant la mise au rebut.
Le réfrigérant et le produit chimique contenu dans la mousse isolante doivent étre traités par un
service compétent agréé. Prenez soin de ne pas endommager le circuit de refroidissement avant
de remettre I'appareil aux services compétents.
En cas de mauvais fonctionnement de votre appareil vous pouvez procéder a certaines
verifications. Pour cela faites attention au tableau donné. Si vous ne pouvez éliminer les
inconvénients, faites appel a un technicien qualifié.
Afin d'assurer une meilleure aide en matiére de dépannage lors de votre demande, mentionnez
la référence de votre appareil. Vous la trouverez sur I'étiquette de marquage du réfrigérateur.
Ale compresseur de I'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

En cas de mauvais fonctionnement de votre appareil vous pouvez procéder a certaines
verifications. Pour cela faites attention au tableau donné. Si vous ne pouvez éliminer les
inconvénients, faites appel a un technicien qualifié.

Afin d'assurer une meilleure aide en matiére de dépannage lors de votre demande, mentionnez
la référence de votre appareil. Vous la trouverez sur I'étiquette de marquage du réfrigérateur.
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Fiche d'information sur le produit

REGLEMENT DELEGUE (UE) 2019/2018 DE LA COMMISSION

Nom du fournisseur ou marque déposée: Whirlpool

ADN221S
Identificateur de modéle: ADN221/2 ADN221 C
ADN221
Type d'appareil frigorifique avec une Refroidisseurs de boissons
fonction de vente directe
Code de famille d'armoires K4 K4
Parameétres spécifiques au produit
Volume brut, L 455 455
Conditions ambiantes pour lesquelles
I'appareil est adapté:
Température la plus chaude (°C) +32 +32
Humidité relative (%) 65 65
Parameétres généraux du produit:
Energie annuelle consommation (kWh / a) 897.00 897.00
EEI Indice d'efficacité énergétique 49.5 49.5
Classe d'efficacité énergétique D D
Conseillé température (s) pour stockage +5 +5
optimisé des aliments (°C)

Parameétres de la source lumineuse:

Type de source lumineuse

Technologie d'éclairage utilisée: LED

Classe d'efficacité énergétique

D D

Dimensions (H x L x P)

202,5 x 60 x 68,5 202,5 x 60 x 73

Données électriques

Voir sur I'étiquette du produit

NOOCD48WH-4
2020-12-11
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